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1 Objekt 
På uppdrag av Järnvägsnära Fastigheter i Västerås AB har Sweco Sverige AB 
utfört en geoteknisk och miljöteknisk utredning inför detaljplaneändring inom 
fastighet Sigvald 1, Västerås, se Figur 1 nedan. 

Detaljplanen för området benämns Detaljplan, DP 1992 för Sigvald 1, och 3, 
Östra hamnen, Västerås. Syftet med detajlplaneändringen är att möjliggöra 
kompletterande kontorsbebyggelse.  

Föreliggande handling redovisar enbart utförda undersökningsresultat.  

 

Figur 1 Karta över fastigheter inom detaljplanen är inom den röd streckade linjen. Den svarta 
rektangeln är inritad och visar ungefärligt läge för kompletterande kontorsbebyggelse. Källa: Dp 
1992. 

2 Ändamål och skede 
Syftet med föreliggande undersökning är att dokumentera de geotekniska 
förutsättningar som ska ligga till grund inför detaljplaneändringen.  

3 Underlag för undersökningen 
Följande underlag har använts för undersökningen: 

�‡ Digital grundkarta i dwg-format beställd från Västerås stad. 

�‡ Skisser i PDF-format som visar läge för planerad byggnation och dess 
utformning. 

�‡ Lidar-data från Lantmäteriet.se för framtagande av terrängmodell. 

�‡ �3�U�R�W�R�N�R�O�O���R�P���E�H�V�O�X�W���I�|�U���G�H�W�D�O�M�S�O�D�Q���´�+�D�Q�G�O�L�Q�J�D�U���I�|�U���l�U�H�Q�G�H��
���������������������3�'�)�´ . 

�‡ Ledningsunderlag erhållet från respektive ledningsägare inom 
undersökningsområde. 

�‡ Jordart- och jorddjupskartor, erhållna från Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU). 
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�‡ Tidigare utförda undersökningar enligt kapitel 3.1. 

�‡ Observationer och fotodokumentation från platsbesök, 2025-08-07. 

3.1 Tidigare utförda undersökningar 
Undersökningar inom området har tidigare utförts av: 

�‡ Ingenjörsbyrån Möller & Olson AB, 1974-01-31. Erhållen från 
Byggnadsnämnden Västerås 

Ovannämnd rapport har i använts som underlag inför planering av 
undersökningspunkter.  

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2:2007/AC:2010, 
med tillhörande nationell bilaga EKS 12 - BFS 2022:4. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering  SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt 
SS-EN-ISO 22475-1:2006, SS-EN-1997-1 och SS-
EN 1997-2:2007/AC:2010 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med 
kompletterande beteckningsblad 2016 

 

Tabell 2. Fältundersökningar �± sondering, in-situ 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Vingförsök (Vb) SS-EN ISO 22476-6:2020 

Spetstrycksondering (CPT) SS-EN ISO 22476-1:2023 

 

Tabell 3. Fältundersökningar - provtagning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Störd provtagning med skruvborr (Skr) SGF Rapport 1:2013 samt provhantering SS-EN 
ISO 22475�±1:2021. Provtagningskategori B-C, 
kvalitetsklass 3-5 

 

Tabell 4: Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Okulär jordartsklass SS-EN ISO 14688 1+2:2017. Tjälf.klass enligt 
AMA Anläggning 23, Förkortning enl. SGF 2016 

Naturlig vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014 

Skrymdensitet SS-EN ISO 17892:2014. Parentes anger osäkert 
resultat. 

Konflytgräns SS-EN ISO 17892-12:2018. Avvikelse: Utförs på 
material <2mm 
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Tabell 5: Miljötekniska markundersökningar. 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordprovtagning, miljö SGF Rapport 2:2013 

 

5 Geoteknisk kategori 
Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de 
geotekniska förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av 
geoteknisk kategori 2 (GK2). 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi & ytbeskaffenhet 
Aktuellt område utgörs idag av ett befintligt kontorshus som omges av 
grusbeklädda ytor som bland annat nyttjas för bilparkering utom bakom 
kontorshuset västerut där det är en gräsbeklädd yta. Norr om området går 
Mälarbanan i östlig-västlig riktning. 

Området som planeras bebyggas utgörs av en plan och horisontell markyta. I 
västlig riktning mot hamngatan, är markytan svagt sluttande mo väster. 
Markytan på plats varierar i nivå mellan +2,41 och +2,94. 

Enligt SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, utgörs ytjorden på 
undersökningsområdet av postglacial finlera, se Figur 2 och djup till berg 
varierar mellan 20-30 meter, se Figur 3.  

 

Figur 2. Jordartskarta från SGU. Undersökningsområdet är ungefärligt markerat inom rött. 
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Figur 3. Jorddjupsskarta från SGU. Undersökningsområdet är ungefärligt markerat inom rött. 

6.2 Befintliga konstruktioner 
Inom området finns idag ett kontorshus. I övrigt finns även markförlagda 
ledningar och kablar. 

7 Positionering 
Utsättning/Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS av typ 
nätverks-RTK. Mätarbeten har utförts av fältingenjörerna Alfred Broman och 
Rasmus Norlander, Sweco Sverige AB. Utsättning av undersökningspunkterna 
har gjorts i mätningsklass A enligt SGF Geoteknisk Fälthandbok 1:2013. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 16 30 

Höjdsystem: RH2000 

Höjdnivåerna för undersökningspunkterna är tagna från terrängmodellen 
eftersom det blev en avvikelse vid inmätning med GPS. 

Koordinater (N, E, H) är sammanställda och redovisas i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Koordinatlista 

ID 

Borrhål 

N E H 

25S01 6610075,994 152714,177 2,340 

25S02 6610091,332 152754,271 2,821 

25S03M 6610094,613 152748,51 2,981 

25S04M 6610099,501 152755,528 2,933 

25S05M 6610085,66 152754,614 2,867 

25S06M 6610090,081 152761,139 2,690 
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8 Geotekniska fältundersökningar 

8.1 Utförda fältförsök 
Aktuella fältförsök omfattar: 

�‡ CPT-Sondering  2 punkter 

�‡ Vingförsök (Vb)  1 punkt, 4 nivåer 

 

Utförda fältförsök redovisas i bilaga 1, Fältrapport. 

Sonderingarna är utförda med geoteknisk borrbandvagn GM85 

8.2 Utförda provtagningar 
Aktuella provtagningar omfattar: 

�‡ Störd provtagning (Skr)  2 punkter 

�‡ Miljöprovtagning (Skr) 4 punkter 

 

Utförda provtagningar redovisas i bilaga 1, Fältrapport.  
 

Provtagningarna är utförda med geoteknisk borrbandvagn GM85.  

Störd jordprovtagning inom ytjord har utförts med skruvborr ø 60 mm. 

8.3 Undersökningsperiod 
Sonderingar och provtagningar inom ramen för detta uppdrag utfördes den 3 
september 2025. 

8.4 Fältingenjörer 
Fältarbetet har utförts av Alfred Broman och Rasmus Norlander, båda 
fältingenjörer vid Sweco Sverige AB. 

8.5 Kalibrering och certifiering 
Dokumentation på utförd kalibrering redovisas i bilaga 5  

8.6 Provhantering 
Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen 
enligt SS-EN-ISO 14688-1:2017. Ett provtagningsprotokoll har upprättats av 
ansvarig fältingenjör för varje provtagningspunkt. Utvalda prover har skickats till 
geotekniskt laboratorium för säkrare klassificering.  

Resultat från geotekniskt laboratorium presenteras i bilaga 2. 

Prover kategori C (Skr) har förvarats frostskyddat i plastpåsar.  

Prover har transporterats till laboratorium med bil på provtagningsdagen 
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8.7 Övrigt 
Utförda undersökningar är benämnda 25Sxx, där 25 står för årtal, S för Sweco 
och xx är en löpande numrering. Resultat av utförda undersökningar redovisas i 
denna handlings tillhörande ritningar och bilagor. Undersökningspunkterna är 
sparade i en databas (GeoSuite).  

9 Hydrogeologiska undersökningar 
Inga grundvattenrör har installerats.  

Ingen frivattenyta har noterats i samband med sonderingar och 
skruvprovtagningar. 

10 Miljötekniska undersökningar 
En miljöteknisk markundersökning utfördes i samband med de geotekniska 
undersökningarna. Syftet med markundersökningen var att översiktligt utreda 
föroreningssituationen i mark för planerade arbeten på fastigheten. 
Provtagningen riktade in sig på platsen för där schaktarbeten förväntas uppstå. 

10.1 Områdesbeskrivning  
På det aktuella undersökningsområdet har det enligt Lantmäteriets historiska 
flygbilder från 19601 funnits ett tågspår sydöst om till tänkt byggnation. Vid 
senare historiska bilder från 1975 visas det att tågspåret fortfarande ligger kvar 
men ej brukas. Idag är spåret rivet. Vidare visar historiska flygfoton att områdets 
västra delar har inhyst byggnader på samma plats som i dagens befintliga 
byggnader på fastigheten. En byggnad väster respektive öster om 
undersökningsområdet har rivits och ytorna idag nyttjas för parkering. Tidigare 
verksamhet i nu rivna byggnader är okänd.  

Branschtypiska föroreningar för järnväg är arsenik, PAH (Antracen, Naftalen, 
Benso(a)pyren). 

I Länsstyrelsens EBH-databas för potentiellt förorenade områden2 finns två 
EBH-objekt inom 150 meter från undersökningsområdet. Sydväst om 
undersökningsområdet förekommer objekt 101339, Övrigt BKL 4 (objekt som 
inte passar in under någon annan bransch), som saknar riskklass. Sydost om 
undersökningsområdet förekommer objekt 101019, verkstadsindustri utan 
halogenerade lösningsmedel som även saknar riskklass. Branschtypiska 
föroreningar är alifatiska kolväten (Hexan, Oktan), PAH (Antracen, Naftalen, 
Benso(a)pyren)3.  

En sondering av platsen har tidigare utförts för att översiktligt undersöka 
markmiljöförutsättningarna. Vid tillfället togs 5 stickprov som uttogs till ett djup 
om ca 30 cm. Provet analyserades hos ackrediterat laboratorium för pesticider i 
jord. Proverna visade då ingen mätbar förekomst av pesticider. Vidare 
analyserades arsenikhalten av Envic-Sence med mätmetoden FREEDD, där 
resultaten indikerade låga halter.   

 
1 Lantmäteriet, Historisk flygbild ca 1960. Hämtat 2025-08-13. 
2 Länsstyrelsen EBH karta.  
3 Naturvårdsverket, 2025, branschlista förorenade områden. 
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10.2 Utförda undersökningar 
Jordprovtagning  
Provtagning skedde med geoteknisk borrbandvagn försedd med jordskruv. Vid 
provuttag dokumenterades jordart, jordtyp samt avvikande lukt och synintryck. 
Provtagning utfördes i fyra provpunkter (Figur 4). 
 

 
Figur 4: Provpunktsritning markmiljöundersökning. Provpunkter är markerade i blått.  

10.3 Utförda provtagningar 
Jordprov uttogs halvmetervis ner till ett maximalt djup på två meter under 
markytan. Totalt uttogs 20 prover. Fältanteckningar redovisas i Tabell 7.  

Tabell 7: Fältanteckningar markmiljöundersökning. 

Prov Djup Jordartsbedömning Anmärkning 

25S04M 
(25SW04) 

0,00�±0,50 saMn/fyll torrt 

0,50�±1,00 grMn/tegelfyll fuktigt 

 
1,00�±1,30 grMn blött 

 
1,30�±2,00 siLe blött 

25S03M 
(25SW03) 

0,00�±0,50 grMn/fyll tegel  

0,50�±1,00 grMn/fyll tegel oljig  

1,00�±1,50 siLe/tegelrester  

1,50�±2,00 siLe/tegelrester  

25S05M 
(25SW05) 

0,00�±0,50 grMn/fyll fuktigt 

25S04M 

25S06M 

25S06M 

25S03M 
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0,50�±1,00 grMn/fyll tegel oljig fuktigt 

1,00�±1,50 siLe/oljig blött 

1,50�±2,00 siLe/oljig blött 

25S06M 
(25SW06) 

0,00�±0,50 saMn/fyll torrt 

0,50�±1,00 saMn/fyll torrt 

1,00�±1,50 grSa fuktigt 

1,50�±2,00 grMn blött 

 

10.4 Undersökningsperiod 
Provtagningar inom ramen för detta uppdrag utfördes den 3 september 2025. 

10.5 Fältingenjörer 
Fältarbetet har utförts av Alfred Broman och Rasmus Norlander, båda 
fältingenjörer vid Sweco Sverige AB. 

10.6 Provhantering 
Uttagna jordprover förvarades mörkt och svalt vid provtagning samt innan och 
under leverans till laboratorium. Samtliga prov kommer sparas om 
kompletterande analyser skulle utföras.  

11 Geotekniska 
laboratorieundersökningar 

11.1 Utförda undersökningar 
Följande analyser har utförts på störda jordprover: 

�‡ Jordartsbenämning och bedömning av tjälfarlighetsklass 4 st 

�‡ Rutinundersökning kohesion   2 st 
 

Resultat från utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 2, 
Laborationsprotokoll. 

11.2 Undersökningsperiod 
Geotekniskt laboratoriearbete utfördes 2025-09-19. 

11.3 Laboratorieingenjörer 
Geotekniskt laborationsarbete har utförts under ledning av Niina Veuro, 
ansvarig laborationstekniker, ALS i Stockholm. 



 
 

 

Sweco | Markteknisk undersökningsrapport Järnvägsnära fastigheter i Västerås AB 

Uppdragsnummer: 30093200 

   

Dokumentreferens Västerås Sigvald 1 - Markteknisk Undersökningsrapport V3 251031  13/16 

11.4 Kalibrering och certifiering 
Anlitade laboratorium är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001. Kalibreringsdata för använd utrustning finns dokumenterad på 
laboratoriet enligt godkända certifieringsrutiner och kan på begäran uppvisas. 

11.5 Provförvaring 
Ostörda jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas 
efter utförd undersökning i fyra månader. 

12 Miljötekniska 
laboratorieundersökningar 

12.1 Utförda undersökningar 
Följande miljötekniska analyser har utförts: 

�‡ Miljöteknisk analys av fyra stycken prover. 

Utifrån intryck i fält valdes fyra prover ut för analys. Analyser utfördes avseende 
metaller, alifater, aromater, BTEX och PAH samt TOC.  

12.2 Bedömningsgrunder 
För bedömning av uppmätta halter i jordprov används Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad markrapport 59764 avseende känslig 
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Befintlig och 
framtida markanvändning bedöms motsvara MKM.  

Vidare jämförs resultaten mot nivå för mindre än ringa risk5 (Återanvändning av 
avfall i anläggningsändamål) samt Avfall Sveriges6 nivåer för farligt avfall. 

12.3 Undersökningsperiod 
Provtagning utfördes 3:e september år 2025. Prover analyserades hos 
laboratorium 2025-09-20 till 2025-10-03.  

12.4 Laboratorieingenjörer 
Prover från markmiljöundersökningen har skickats in till Eurofins Environment 
AB, ett ackrediterat laboratorium för miljöanalyser. 

12.5 Kalibrering och certifiering 
Anlitade laboratorium är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001 och ackrediterade av SWEDAC för analys av miljöföroreningar. 
Kalibreringsdata för använd utrustning finns dokumenterad på laboratoriet enligt 
godkända certifieringsrutiner och kan på begäran uppvisas. 

 
4 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark rapport 5976, med uppdateringar 2025.  
5 Naturvårdsverket, återanvändning av avfall i anläggningsändamål, 2010.  
6 Avfall Sverige, 2019.  
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12.6 Provförvaring 
Prover kommer sparas i maximalt tre månader mörkt och svalt eller tills 
uppdraget är avslutat. 

13 Härledda värden 
Härledning av hållfasthets- och deformationsegenskaper från utförda CPT-
sonderingar har utförts med programvaran CONRAD 3.1. Resultat redovisas i 
bilaga 3, CPT-utvärderingar i Conrad och bilaga 4, Härledda värden. 

14 Redovisning av fält- och 
laborationsundersökningar 

Redovisning av utförda fält- och laborationsundersökningar har gjorts på plan- 
och sektionsritningar. 

14.1 Markmiljöundersökning  
Resultat från markmiljöundersökningar utvärderade mot bedömningsgrunder 
presenteras i Bilaga 6. Analysprotokoll från laboratorium redovisas i Bilaga 7.  

Metaller  

Metaller uppmättes i halter över riktvärdet för KM i tre av fyra provpunkter. 
Ämnen som överskred riktvärdet för KM var bly, kadmium, koppar, kvicksilver 
och zink. 

I provpunkt 25SW05 uppmättes en kvicksilverhalt som överskred riktvärde för 
MKM (Bilaga 6).  

Organiska ämnen  

PAH uppmättes i halter över riktvärdet för KM i två utav fyra analyserade prov. 
Ämnet som överskred riktvärdet KM var PAH-H.  

PAH uppmättes i halter över riktvärdet för MKM i en provpunkt, 25SW03 i 
djupnivån 0,5�±1 meter. Ämnet som överskred riktvärdet MKM var PAH-M och 
PAH-H (Bilaga 6).  

Alifater uppmättes i halter över riktvärdet för KM i två utav fyra analyserade 
prov. Halter som överskred riktvärde för KM var Alifater >C12-C16 samt Alifater 
>C16-C35.  

Aromater >C10-C16 uppmättes i halter över riktvärdet MKM i en provpunkt, 
25SW03 på djupnivån 0,5�±1 meter (Bilaga 6).  

Uppmätta halter utav BTEX och underskred laboratoriets rapporteringsgräns. 
Uppmätt halt av TOC för prov 25SW03 0,5�±1 uppmättes till 3,8 %.   

15 Värdering av undersökning 

15.1 Generellt 
Provtagningsdjup och antal provtagningar har vid fältundersökningen 
missuppfattats, varpå endast ett samlingsprov tagits. Leran bedöms dock som 
relativt homogen, och bedömds ha liknande egenskaper inom samlingsprovet.  
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15.2 Markmiljö 
En förorening har påträffats vid utförd markmiljöundersökning. Halter 
överskridande riktvärde för MKM avseende aromater, PAH och kvicksilver har 
påträffats inom undersökningsområdet. Metaller, PAH:er och alifater 
förekommer även i halter >KM<MKM. Oljelukt noterades vid provtagning i punkt 
25SW03 och 25SW05.  

Befintlig och framtida markanvändning bedöms motsvara MKM. Då halter 
överskridandes riktvärdet för MKM har påträffats i undersökningsområdet 
bedöms ett åtgärdsbehov finnas.  

Då schakt av byggtekniska skäl planeras vid exploatering föreslås åtgärd ske i 
form av schaktsanering. Jord med halter överskridande åtgärdsmålet (MKM) 
schaktas upp och körs till en godkänd mottagningsanläggning. Schaktsanering 
bör som minst ske av jord på platsen för framtida byggnad, för att undvika att 
föroreningar byggs in. Vid saneringsarbetet utförs miljökontroll i form av 
schaktbotten- och schaktväggsprovtagning för att säkerställa att åtgärdsmålet 
är uppfyllt. Utförd miljökontroll inklusive hantering av förorenad jord 
sammanställs i en rapport som delges aktuell tillsynsmyndighet.  

Då föroreningar i jord inte har avgränsats i plan eller djup rekommenderas 
vidare utredningar för att utvärdera föroreningssituationen. Beroende av utfallet 
av kompletterande undersökningar kan andra åtgärder än schaktsanering vara 
aktuella, exempelvis en riskbedömning.  

Enligt 11 § 10 kap. miljöbalken ska tillsynsmyndigheten underrättas omgående 
om resultaten av denna markundersökning då föroreningar har påträffats inom 
de båda fastigheterna.  

Före eventuella efterbehandlingsåtgärder inleds ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid (minst 6 veckor). 
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16 Källor 
Avfall Sverige (2019): Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, 
Rapport 2019:01. 

Lantmäteriet (2025): Karttjänst. Historisk flygbild ca 1960 och 1975.  

Länsstyrelsen (2025): EBH-kartan.  

Naturvårdsverket (2024): Generella riktvärden för förorenad mark 2024. 

Naturvårdsverket (2009): Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976 

Naturvårdsverket (2025): Branschlista förorenade områden (2025). 

Naturvårdsverket (2010): Naturvårdverket, Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten, handbok 2010:1.  

Riksantikvarieämbetet (2025): Fornsök 

SGF (2013): Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden, rapport 
2:2013. 
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32 mm     25mm Skr CPT-u DPSH-A Vim Slb Kv Tr Vb Jb Liter HVO100 Diesel Timmar Borrningsledare/Fältgeotekniker

32 mm     36 mm Liter HVO100 Diesel
Krontyp Liter 2T 4T Biträdande fältgeotekniker

Filter Sintrat Nr Mpa Datum a b Kalibreringsdatum borrvagn

Spalt

Kalibreringsprotokoll bilägges på begäran

Ca code

Metod Typ GW/PP
Förborr-

ning

Start 
djup
[m]

Stopp 
djup
[m]

Stopp-
kod

Djup     
till berg

[m]

Tot. 
rörlängd

[m]

 Filter-
längd

[m]

Antal 
nivåer

Sond Nr / 
Instr. Nr

Ving 
storlek

Diff. 
spets-
tryck

Diff. 
friktion

Diff.
portryck

JB med 
Luft / 

Vatten

CPT 2 2,02 11,30 91 51801 -0,034 -1,3 4,599

CPT 1,6 1,6 19,39 91 51801 -0,048 -1 19

Skr-G 9,00 90

Skr-G 2,00 90

Skr-G 2,00 90

Skr-G 2,00 90

Skr-G 2,00 90

Skr-G 3,00 9025S01M

25S03M

25S04M

25S05M

25S06M

25S02

25S02

25S01

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Punkt Anmärkning
Djup
[m]

Utrustningens skick OK Mellanlägg OK CPT

Stängernas rakhet OK Kontroll Nollpunkt Vb

Djupgivare Övrig information
Riskinventering OK Instrument

Säkerhetskontroll CPT

DAGBOK FÖR GEOTEKNISKT FÄLTARBETE
Uppdragsnummer Uppdragsnamn Datum Vecka Väder Temperatur Borrvagn

CPT-sondering Rotationsgivare Borrvagn
JB-Sondering Kraftgivare Bensin

Använd sonderingsutrustning Utförda utrustnings- och funktionskontroller enligt standarder Dokumentation bränsleförbrukning borrning
Trycksondering Lastbil/Dragbil Arbetstid fältpersonal

30093200 Sigvald 1 2025-09-03 36
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Punktnr Datum

25S01 2025-09-03

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 0,10 Mu ej prov 

0,10  - 1,10 saMn/fyll tegel prov 1

1,10  - 2,10 leTmn prov 2

2,10  - 3,00 siLe prov 3

3,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30093200 Sigvald 1 Rn

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 1

torrt

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
en

K
la

ss
W W

L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
os

t

torrt

Miljöteknik

fuktigt

blött
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Punktnr Datum

25S02 2025-09-03

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 1,10 saMn/fyll tegel oljigt prov 1

1,10  - 1,50 leMn/fyll tegel prov 2

1,50  - 9,00 siLe prov 3

9,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30093200 Sigvald 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 1

fuktigt

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
en

K
la

ss
W W

L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
os

t

fuktigt

Miljöteknik

blött
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Punktnr Datum

25S03M 2025-09-03

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 0,50 grMn/fyll tegel prov1

0,50  - 1,00 grMn/fyll tegel oljig prov2

1,00  - 1,50 siLe/tegelrester prov 3

1,50  - 2,00 siLe/tegelrester prov 4

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30093200 Sigvald 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 1

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
en

K
la

ss
W W

L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
os

t
Miljöteknik
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Punktnr Datum

25S04M 2025-09-03

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 0,50 saMn/fyll prov 1

0,50  - 1,00 grMn/tegelfyll prov 2

1,00  - 1,30 grMn prov 3

1,30  - 2,00 siLe prov 4

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30093200 Sigvald 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

90 1

fuktigt

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
en

K
la

ss
W W

L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
os

t

torrt

Miljöteknik

blött

blött
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Punktnr Datum

25S05M 2025-09-03

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 0,50 grMn/fyll prov 1

0,50  - 1,00 grMn/fyll tegel oljig prov 2

1,00  - 1,50 siLe/oljig prov 3

1,50  - 2,00 siLe/oljig prov 4

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30093200 Sigvald 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

1

fuktigtu

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
en

K
la

ss
W W

L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
os

t

fuktigt

Miljöteknik

blött

blött
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Punktnr Datum

25S06M 2025-09-03

GW yta [m u my] GW ej synlig

0,00  - 0,50 saMn/fyll prov 1

0,50  - 1,00 saMn/fyll prov 2

1,00  - 1,50 grSa prov 2

1,50  - 2,00 grMn prov 3

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr Uppdragsnamn Fältgeotekniker

30093200 Sigvald 1

Metod Kontaktperson för labbet Text: Se / En

Skr Se

Stoppkod Anmärkning GW Sida:

1

torrt

Geoteknik

Djup 
[m u ref.yta]

Fältbedömning av provet
Prov- 

märkning
Anmärkning

B
en

K
la

ss
W W

L

G
lö

d
S

ik
t

S
ed

im
V

 P
os

t

torrt

Miljöteknik

fuktigt

blött
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BILAGA 2 – LABORATIONSPROTOKOLL



N

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2539079 Sida 1 av 3:

SWECO Sverige AB Västerås Sigvald 1ProjektKund : :

Laith Khadhem BeställningsnummerKontaktperson 30093200: :

PG 1281Adress ----Provtagare: :

73784 Fagersta Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2025-09-12  11:00:

E-post laith.khadhem@sweco.se 2025-09-19Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2025-09-19  11:12: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 6: :

ST2021SE-SWE-ENV0011 (OF211014)Offertnummer 6Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 
gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 
rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 
samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niina Veuro Laboratoriechef

: :Laboratorium hemsida www.alsglobal.seALS Scandinavia AB

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Sida
Ordernummer
Kund

ST2539079
SWECO Sverige AB:

:
: 2 av 3

Analysresultat

25S0225S0225S0125S01Borrhål 25S01Projekt : Västerås Sigvald 1 

0,1-1,0Djup (m) 1,0-2,1 2,1-3,0 0,0-1,1 1,1-1,5

Provtagningsmetod Skr Skr Skr Skr Skr

Provtagningsdatum 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-03 2025-09-03

---- ---- ---- ---- ----Vattennivå (m)

---- ----Datum GVY ---- ---- ----

ST2539079-001 ST2539079-002 ST2539079-003 ST2539079-004 ST2539079-005Laboratoriets provnummer

ResultatEnhet Resultat Resultat Resultat ResultatMetod Parameter

Jordartsklassificering Fyllning: Brun humushaltig 
grusig siltig SAND med 

tegelrester

- Brungrå siltig 
TORRSKORPELERA

Grå sulfidfläckig LERA Fyllning: Brun humushaltig 
grusig siltig SAND med 

tegelrester

Fyllning: Gråbrun 
humushaltig sandig LERA 
med enstaka tegelrester

Okulär jordartsklass

Jordartsförkortning Mg[hugrsiSa, brick]- siCldc suCl Mg[hugrsiSa, brick] Mg[husaCl(, brick)]

Mtrl typ/Tjälf. klass 5B/4- 5A/4 4B/3 5B/4 5B/4

p ----t/m³ ---- (1.56) ---- ----Skrymdensitet, 

störd

WN ----% ---- 68 ---- ----Naturlig vattenkvot

WL ----% ---- 68 ---- ----Konflytgräns

Borrhål 25S02Projekt : Västerås Sigvald 1 

1,5-Djup (m)

Provtagningsmetod Skr

Provtagningsdatum 2025-09-03

----Vattennivå (m)

----Datum GVY

ST2539079-006Laboratoriets provnummer

ResultatEnhetMetod Parameter

Jordartsklassificering Grå sulfidfläckig LERA-Okulär jordartsklass

Jordartsförkortning suCl-

Mtrl typ/Tjälf. klass 4B/3-

p (1.56)t/m³Skrymdensitet, 

störd

WN 70%Naturlig vattenkvot

WL 69%Konflytgräns

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

SS-EN ISO 17892:2014. Parentes anger osäkert resultat.Skrymdensitet, störd*
SS-EN ISO 17892-12:2018. Avvikelse: Utförs på material <2mmKonflytgräns*
SS-EN ISO 14688 1+2:2017. Tjälf.klass enligt AMA Anläggning 23, Förkortning enl. SGF 2016Okulär jordartsklass*
SS-EN ISO 17892-1:2014Naturlig vattenkvot
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Sida
Ordernummer
Kund

ST2539079
SWECO Sverige AB:

:
: 3 av 3

Nyckel :  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
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BILAGA 3 – CPT-UTVÄRDERING I CONRAD



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 0 500
Portryck u, uo, �' u  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,5 1,0

Uo

Uo

Uo

Uo

�'U

�'U

�'U

�'U

�'U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m

11,29 m
2,10 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Västerås Sigvald 1
30090930
Västerås
25S01
20250903

2025-09-30
\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S01.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
2,41 m
Fyll/Torrskorpelera
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja, fett

Geotech
Sond nr 51801

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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fu

  (kPa)
30 40 50Klassificering
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Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup
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Projekt
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Datum för utvärdering

L. Khadhem
2025-09-22
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C P T - sondering

Västerås Sigvald 1
30090930

2025-09-30

2,00 m
2,00 m
11,29 m
2,10 m
my
2,41 m

Fyll/Torrskorpelera
Normal
Olja, fett
R. Norlander
Geotech

Djup  (m)

Västerås

25S01

20250903

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51801
2025-05-25
0,690
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,10

Datum

0,00
4,60
4,60

0,00
-1,30
-1,30

0,00
-0,03
-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00

2,00
11,50

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,56 0,68 suCl

Jordart

Anmärkning
Grundvattenytan är baserad på underkant torrskorpelera.

\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S01.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Västerås Sigvald 1
30090930

2025-09-30

Västerås
25S01
20250903

Projekt

\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S01.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00

Sida 1 av 1

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,18

suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl

Klassificering
17,7
36,8
39,9
43,0
46,0
49,1
52,1
55,2
58,3
61,3
64,4
67,5
70,5
73,6
76,6
79,7
82,8
85,8
88,9
91,9
95,0
98,1

101,1
104,2
107,2
110,3
113,4
116,4
119,5
122,5
125,6
128,7
131,7
134,8
137,9
140,9
144,0
147,0
150,1
153,2
156,2
159,3
162,3
165,4
168,5
171,5
174,4

�Vvo

17,7
36,8
37,9
39,0
40,0
41,1
42,1
43,2
44,3
45,3
46,4
47,5
48,5
49,6
50,6
51,7
52,8
53,8
54,9
55,9
57,0
58,1
59,1
60,2
61,2
62,3
63,4
64,4
65,5
66,5
67,6
68,7
69,7
70,8
71,9
72,9
74,0
75,0
76,1
77,2
78,2
79,3
80,3
81,4
82,5
83,5
84,5

�V'vo �V'c

131,2
38,7
30,5
34,0
39,8
50,3
53,3
55,5
55,8
60,6
62,5
59,9
61,4
63,4
67,6
70,4
70,7
71,3
72,4
73,2
75,7
78,8
85,4
88,4
88,0
87,6
91,8
93,0
91,5
94,7
95,6

102,2
116,7
119,4
105,3

95,8
96,8
95,6
94,1
93,5
94,1
95,5
99,7
98,9
95,2

102,6

kPa kPa kPa

�Wfu
kPat/m3

�U

1,80
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56

0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68

25,5
9,6
7,6
8,5

10,0
12,2
12,8
13,3
13,4
14,4
14,8
14,4
14,7
15,2
16,0
16,6
16,8
16,9
17,2
17,4
18,0
18,6
19,9
20,6
20,6
20,5
21,4
21,7
21,5
22,2
22,4
23,7
26,4
27,0
24,5
22,8
23,0
22,9
22,6
22,6
22,8
23,1
24,0
23,9
23,2
24,7

o

�I OCR ID E MOC MNC

3,56
1,02
1,00
1,00
1,00
1,19
1,23
1,25
1,23
1,31
1,32
1,24
1,24
1,25
1,31
1,33
1,31
1,30
1,29
1,29
1,30
1,33
1,42
1,44
1,41
1,38
1,42
1,42
1,37
1,40
1,39
1,47
1,65
1,66
1,44
1,30
1,29
1,26
1,22
1,20
1,19
1,19
1,22
1,20
1,14
1,21

% MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Västerås Sigvald 1
30090930
Sweco Sverige AB
R. Norlander

2025-09-30

2,00 m
2,00 m
11,29 m
2,10 m
my
2,41 m

Fyll/Torrskorpelera
Normal
Olja, fett

Geotech

Västerås

25S01

20250903

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S01.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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s
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Grundvattennivå

1,60 m
1,60 m

19,38 m
2,60 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Västerås Sigvald 1
30090930
Västerås
25S02
20250903

2025-09-30
\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S02.CPW

0 2 4 6
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
2,82 m
Fyll
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja, fett

Geotech
Sond nr 51801

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Västerås Sigvald 1
30090930
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Utvärderare
Datum för utvärdering

L. Khadhem
2025-09-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

L. Khadhem
2025-09-22

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering

Västerås Sigvald 1
30090930

2025-09-30

1,60 m
1,60 m
19,38 m
2,60 m
my
2,82 m

Fyll
Normal
Olja, fett
R. Norlander
Geotech

Djup  (m)

Västerås

25S02

20250903

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

51801
2025-08-25
0,690
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,60

Datum

0,00
19,00
19,00

0,00
-1,00
-1,00

0,00
-0,05
-0,05

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,60
2,60

1,60
2,60

19,38

Densitet
(ton/m3)

1,80

1,56 0,69
CLdc
suCl

Jordart

Anmärkning
Grundvattenytan är baserad på underkant torrskorpelera från punkt 25S01.

\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S02.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

2Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Västerås Sigvald 1
30090930

2025-09-30

Västerås
25S02
20250903

Projekt

\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S02.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
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1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,20
14,40
14,60
14,80
15,00
15,20
15,40
15,60
15,80
16,00
16,20
16,40
16,60
16,80

CLdc
CLdc
CLdc
CLdc
CLdc
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl

Klassificering

OC/Si
OC/Si

Gy ?
OC/Si

NC

14,1
29,8
33,0
36,1
39,1
42,1
45,2
48,2
51,3
54,4
57,4
60,5
63,5
66,6
69,7
72,7
75,8
78,9
81,9
85,0
88,0
91,1
94,2
97,2

100,3
103,3
106,4
109,5
112,5
115,6
118,6
121,7
124,8
127,8
130,9
133,9
137,0
140,1
143,1
146,2
149,2
152,3
155,4
158,4
161,5
164,6
167,6
170,7
173,7
176,8
179,9
182,9
186,0
189,0
192,1
195,2
198,2
201,3
204,3
207,4
210,5
213,5
216,6
219,6
222,7
225,8
228,8
231,9
234,9
238,0
241,1
244,1
247,2
250,3
253,3
256,4
259,4

�Vvo

14,1
29,8
33,0
36,1
39,1
42,1
44,2
45,2
46,3
47,4
48,4
49,5
50,5
51,6
52,7
53,7
54,8
55,9
56,9
58,0
59,0
60,1
61,2
62,2
63,3
64,3
65,4
66,5
67,5
68,6
69,6
70,7
71,8
72,8
73,9
74,9
76,0
77,1
78,1
79,2
80,2
81,3
82,4
83,4
84,5
85,6
86,6
87,7
88,7
89,8
90,9
91,9
93,0
94,0
95,1
96,2
97,2
98,3
99,3

100,4
101,5
102,5
103,6
104,6
105,7
106,8
107,8
108,9
109,9
111,0
112,1
113,1
114,2
115,3
116,3
117,4
118,4

�V'vo �V'c

28,6
29,8
29,0
27,9
28,0
32,7
32,8
34,8
35,4
38,6
38,9
41,2
42,6
43,8
48,5
53,3
51,2
53,9
55,5
55,1
57,1
56,6
57,6
60,8
58,9
63,1
66,2
64,8
67,7
71,4
73,4
76,1
78,5
79,5
85,2
85,3
85,3
86,3
87,7
89,1
94,5
95,9

102,8
103,2
100,4
101,0
103,9
106,4
105,9
108,6
108,5
110,3
115,1
116,2
123,8
127,9
126,4
131,3
130,5
128,6
128,0
126,4
118,5
117,9
136,7
126,5
121,1
120,0
115,3
115,4
118,2

kPa kPa kPa

�Wfu
kPat/m3

�U

1,80
1,60
1,60
1,60
1,45
1,60
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56

0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69

7,1
7,5
7,3
7,0
7,0
8,2
8,2
8,7
8,9
9,7
9,7

10,3
10,7
11,0
12,1
13,4
12,8
13,5
13,9
13,8
14,3
14,2
14,4
15,2
14,7
15,8
16,6
16,2
16,9
17,9
18,4
19,0
19,6
19,9
21,1
21,2
21,2
21,5
21,8
22,1
23,3
23,6
25,0
25,1
24,6
24,8
25,4
26,0
26,0
26,5
26,6
27,0
28,0
28,3
29,8
30,6
30,4
31,4
31,3
31,0
31,0
30,7
29,2
29,2
32,9
31,0
30,0
29,8
28,9
28,9
29,6

o

�I OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,06
1,05
1,04
1,03
1,04
1,04
1,09
1,09
1,16
1,15
1,11
1,10
1,12
1,13
1,11
1,13
1,12
1,12
1,16
1,16
1,22
1,25
1,22
1,25
1,23
1,20
1,19
1,16
1,08
1,06
1,22
1,12
1,06
1,04
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa

wLwL
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C P T - sondering
Västerås Sigvald 1
30090930

2025-09-30

Västerås
25S02
20250903

Projekt

\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S02.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
16,80
17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20

Sida 2 av 2

17,00
17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00
19,20
19,25

suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl
suCl

Klassificering
262,5
265,6
268,6
271,7
274,7
277,8
280,9
283,9
287,0
290,0
293,1
296,2
298,1

�Vvo

119,5
120,6
121,6
122,7
123,7
124,8
125,9
126,9
128,0
129,0
130,1
131,2
131,8

�V'vo �V'c

119,5
117,5
118,3
116,7
101,7

99,0
98,4
76,4
94,7

187,6
129,8
276,7

1001,2

kPa kPa kPa

�Wfu
kPat/m3

�U

1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56

0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69

29,9
29,4
29,6
29,2
25,5
24,8
24,6
19,1
23,7
43,6
32,5
59,7

167,1

o

�I OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,45
1,00
2,11
7,60

% MPa MPa MPa

wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Västerås Sigvald 1
30090930
Sweco Sverige AB
R. Norlander

2025-09-30

1,60 m
1,60 m
19,38 m
2,60 m
my
2,82 m

Fyll
Normal
Olja, fett

Geotech

Västerås

25S02

20250903

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

\\sestofs311.sweco.se\GeoSuite$\Databaser\Öst\2025\30093200_Västerås, Sigvald 1\CONRAD\Underlag\25S02.CPW
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Uppdragsnummer: 30093200
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