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känner till framtida markanvändning (detaljplanen) samt utfört en riskbedömning och tagit 
fram åtgärdsmål blir det möjligt att närmare uppskatta saneringsbehovet. 

2 Områdesbeskrivning 

2.1 Lokalisering och markanvändning 

Detaljplanområdets preliminära avgränsning redovisas i figur 2-1. Området är drygt 
80 000 kvm (8 ha) stort. Inom området finns idag en stationsbyggnad, bussterminal, 
passage över spårområdet, spår och perronger, parkeringar, passage under Södra 
Ringvägen, delar av Södra Ringvägen, Sigurdsgatan och Kungsängsgatan samt fler 
andra hårdgjorda ytor. Spårområdet upptar en stor del av ytan. Inga bostäder finns idag 
inom området.  

 

Figur 2-1. Planområdets preliminära avgränsning. 

Undersökningsområdens gränser framgår av figur 2-2. Berörda fastigheter inom området 
norr om spårområdet är Stationen 1, Stationen 2, Västerås 5:9 samt delar av 
fastigheterna Västerås 1:1 och Västerås 5:1 (se figur 2-3). Större delen av fastighet 
Västerås 5:1 består av spårområde som ägs av Trafikverket. Spårområdet omfattas inte 
av den föreliggande undersökningen. Söder om spårområdet ingår Sigurd 3 samt delar 
av Sigurd 4 och Västerås 1:202. Inom den delen av Sigurd 3 som ligger utanför 
planområdet finns förutom parkeringsytor, även kontor, butiker och föreningslokaler. 
Undersökningsområdet är till ytan ca. 75 000 m2 stort. 
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Figur 2-2. Undersökningsområden. 

 

Figur 2-3. Fastigheter i området kring centralstationen. 
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2.2 Geologi 

Den ytligaste jorden i huvuddelen av området utgörs av fyllning. Fyllningens mäktighet 
varierar och uppgår ibland till omkring 3 m i centrala Västerås (Magnusson, 1984). Enligt 
SGU:s jordartskarta utgörs huvudjordarten inom undersökningsområdet av postglacial 
finlera (Magnusson, 1984; SGU, 2015). Inom Västerås stad är den postglaciala finlerans 
mäktighet i allmänhet ca 2-5 m mäktig. Under den postglaciala leran återfinns glacial lera. 
Lerornas totala mäktighet uppges till ca 10 m på några ställen inom Stationsområdet 
(Magnusson, 1984; SGU, 2015). Lerlagren underlagras huvudsakligen av morän men 
även isälvsmaterial förekommer. 

2.3 Hydrologi och hydrogeologi 

Nederbörden i regionen är enligt SMHI ca 600 mm/år. En avdunstning på ca 400 mm/år 
ger en årlig avrinning på ca 200 mm/år. Där marken är ej hårdgjord infiltrerar en stor del 
av den beräknade avrinningen i marken och transporteras som grundvatten till 
recipienten. Ungefär 70 % av marken på det undersökta området är hårdgjord eller 
bebyggd vilket innebär att huvuddelen av nederbörden rinner av till dagvattensystemet 
och endast en del av det avrinnande vattnet finns tillgängligt för infiltrering och 
grundvattenbildning. Bedömningen är att omkring 50-100 mm/år bildar grundvatten med 
nuvarande markanvändning. Detta skulle medföra en total grundvattenbildning 
(vattenflöde genom massor ovan grundvattenytan) i undersökningsområdet (yta ca 8 ha) 
på ca 4 000 till 8 000 m3/år.  

Infiltration av grundvatten inom undersökningsområdet bedöms vara möjlig i 
fyllnadsmaterial. Lerlagren däremot utgör en hydraulisk barriär med låg genomsläpplighet 
och minimal infiltration till underlagrande isälvsmaterial. Ett grundvattenrör inom 
fastigheten Sigurd 7 (gränser till planområdet) har en uppmätt grundvattennivå på 1,45 m 
under marknivå (Sweco, 2015). 

Den storskaliga strömningsriktningen för grundvattnet är mot Mälaren. Dock påverkas 
sannolikt grundvattnets strömningsriktning inom undersökningsområdet av lokala faktorer 
såsom dränerande ledningar. 

Exploatering av området kan komma att förändra grundvattenbildning i området, 
framförallt där byggnader och torg kommer att byggas.  

2.4 Ytvattenrecipient 

Mälaren är ytvattenrecipient för grundvatten inom området. Dagvatten från området 
avleds idag till Mälaren. Det är ca 100 m från de sydöstra delarna av det undersökta 
området till Östra hamnen. 

2.5 Förorenande verksamheter och tidigare undersökningar 

Västerås har en lång och omfattande industrihistoria. Historik och föroreningssituationen 
för stationsområdet redovisas i Sweco, 2011 och Sweco, 2015, och sammanställs i tabell 
2-1 för respektive fastighet inom resecentrumområdet. Alla fastigheter som idag heter 
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Sigurd, plus en siffra, är avstyckningar av en stor fastighet som från början hette Sigurd 3. 
Inom denna storfastighet har ASEA bedrivit olika verksamheter, bl.a. vagnverkstad, 
montering och emballering av transformatorer, och ytbehandling av metaller.  
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Sigurd 3 
Parkering, kontor, 
butiker, 
föreningslokaler 

Klövern 
Dante AB 

Västerås stad 
(2004). As, Pb, 

Cd, Cu, Zn, PAH i 
jord. 

Sweco (2012) 
Kvicksilver I jord. 

Området har nyttjats för 
industriändamål, som varit 
omfattande, skett under 
lång tid och till största 
delen företagits före 1969 
års miljölagstiftning. Olika 
verksamheter, bl.a. 
vagnverkstad, ytbehandling 
av metaller (tri-avfettning), 
screentrycksverksamhet, 
m.m. 

Bränslecistern 

Gjuteri (byggnaden som 
har en källare uppfördes ca 
1950) 

Magasin 

Verkstadsgård 

Travers med stora 
upplagsytor 

Gasolcentral/-tank 

Gamla järnvägsspår 

Vagn- och bilvåg med 
våghus 

Förrådsbyggnad vid 
gränsen till Sigurd 4. 

Sigurd 4 
Grusad yta. 
Parkering 

Västerås 
kommun 

Ramböll 2008, 
2010 

As, Ba, Cd, Cu, 

Ni, Pb, Zn, PAH 
(As, Pb, Cu, Zn  
och PAH över 

MKM) 

F.d. bränslecistern med 

eldningsolja låg intill 
gränsen med Sigurd 3 och 
strax utanför 

undersökningsområdet. 
Även platsen för en f.d. 
kolupplag angränsar till 

Sigurd 3. En annan f.d. 
byggnad som delvis ligger 
inom planområdet innehöll 

en kompressorcentral och 
tvätteri. Övriga 
verksamheter inom 

fastigheten innefattar en 
panncentral och 
svetsverksamhet. 
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Endast tre fastigheter, Sigurd 3, Sigurd 4 och Västerås 5:1 har tidigare undersökts med 
avseende på föroreningar. Föroreningar i form av metaller och PAH har påträffats i mark 
inom dessa fastigheter (se tabell 2-1). 

Även vissa fastigheter som gränser till planområdet/undersökningsområdet har visat sig 
innehålla markföroreningar. Dessa sammanfattas i tabell 2-2.  

Tabell 2-2. Beskrivning av vissa fastigheter som gränser till resecentrumområdet. 

Fastighet 
Nuvarande 
markanvändning 

Fastighets-
ägare 

Markföroreningar/ 
Tidigare 
undersökningar 

Historiska verksamheter 

Sigurd 6 Parkeringsplats 
Hemfosa 
AB 

As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, 

PAH  

Fastigheten är sanerad 
(Västerås Stad 2004). 

Vagnverkstad till slutet av 
1930-talet. 1940- och 1950-
talet tillverkning och 

emballering av 
transformatorer. 1970-talet 
till 2002 tillverkning och 

isolering av rör. Byggnader 
på fastigheten har rivits. 

Sigurd 7 Byggnader.  
Klövern 
Dante AB 

Miljöinventering utförd i 
byggnader på 
fastigheten: PCB, BTEX, 

PAH. Miljöteknisk 
markundersökning 
pågående hösten 2015 

(Sweco). 

Lok- och vagnverkstad, 
magasin, 
ställverk/transformator. 

Mekaniska verkstäder, 
Elektromagnetiska produkter 
(ASEA). Gamla byggnader 

finns kvar. 

Samuel 2 

Nya 
kontorsbyggnader. 
Västmanlands 

tingsrätt 

Hemfosa 
AB 

As, Cd, Cu, Ni, Pb, 

alifater, PAH (NCC 2002) 

Fastigheten sanerad 

2007 (NCC, Västerås 
Stad). 

Ställverk/transformator. 

 

2.6 Framtida markanvändning 

Detaljplaneområdet för resecentrum kommer att omfatta stationsbyggnader, 
bussterminal, bangård inklusive perronger m.m., parkeringar samt torg- och parkytor. 
Även handel, kontor och hotell kan ingå i planområdet (Västerås Stad, 2014). Enligt 
uppgift i måldokumentet (Sweco, 2016a) planeras även bostäder inom en mindre del av 
detaljplaneområdet. 
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Jordmassornas lakningsegenskaper utvärderas genom att beräkna Kd-värden från 
resultaten av laktesterna. Dessa Kd-värden jämförs med Kd-värden som används i 
Naturvårdsverkets modell för beräkning av generella riktvärden för förorenad mark. 

Grundvatten inom stationsområde bedöms inte som en skyddsvärd naturresurs. Som 
transportmedia av föroreningar från området är grundvatten ändå av betydelse för 
belastning på ytvattenrecipienten, dvs. Mälaren. Hur höga halter som recipient kan ta 
emot från utströmmande grundvatten beror på hur stor utspädning som sker i ytvattnet. I 
detta fall är det inte rimligt att räkna med hela Mälarens volym utan snarare den del av 
Mälaren som kan antas beröras av den nämnda utströmningen. Den del av Mälaren som 
är recipient för grund- och dagvatten från Stationsområdet är Västerås hamnområde 
(Sweco, 2016a). 

4 Resultat - jord 

En databas som innehåller samtliga fält- och laboratoriedata har upprättas i GIS. 
Analysresultat från jordprovtagning samt fältanteckningar redovisas i bilaga 2. 

4.1 Jordlagerföljden 

Utförda skruvborrningar visar på fyllnadsmaterial i samtliga provpunkter. Fyllningens 
mäktighet varierar, med några undantag, mellan 1-3 meter (se figur 4-1). 

 
Figur 4-1. Fyllmäktighet inom det undersökta området. 
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Figur 4.2. Maximal halt av koppar i respektive provpunkt för fyllnadsmassor 0-1 m under markytan. 
 

 
Figur 4.3. Maximal halt av koppar i respektive provpunkt för fyllnadsmassor djupare än 1 m under 
markytan. 



  

   

 
 

17(62) 
 

RAPPORT 
2016-06-21 
 
RESECENTRUM VÄSTERÅS 

 

 

WJ \\sefslin0001\assignment\1171\1181079_resecentrum västerås\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\rapport_20160622.docx 
 
 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

 
Figur 4.4. Halt av koppar i respektive provpunkt i den översta halva metern av naturlig jord. 
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Figur 4.5. 3D-karta som visar haltfördelning av koppar i djupled. 

 

Organiska ämnen 

PAH-förorenade (PAH-M och -H) jordmassor är utbredda inom undersökningsområdena. 
Förhöjda halter förekommer i minst tre sammanhängande områden, ett norr om 
järnvägen och två områden söder om järnvägen. Detta illustreras av halter av PAH-H i 
fyllning 0 till 1 m djup (Figur 4-6). Gränsen för farligt avfall (100 mg/kg) överskrids i flera 
punkter i den djupare (> 1 m) fyllningen (figur 4-7).  

Risk för PAH i fri fas föreligger vid några ställen då uppmätta halter av PAH-M och PAH-H 
överstiger gränsen Skydd mot fri fas som Naturvårdsverket anger i sitt 
riskbedömningsverktyg. För PAH-M är gränsen satt till 250 mg/kg och för PAH-H är 
gränsen 50 mg/kg.  

PAH-halter i naturlig jord är betydligt lägre än i fyllningen (figur 4-8). 
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Figur 4.6. Maximal halt av PAH, summa H i respektive provpunkt för fyllnadsmassor 0-1 m under 
markytan. 
 

 

Figur 4.7. Maximal halt av PAH, summa H i respektive provpunkt för fyllnadsmassor djupare än 1 
m under markytan. Bakgrunds flygfoto är från 1950. 
 



   

 
 

 

20(62) 
 
RAPPORT 
2016-06-21 
 
RESECENTRUM VÄSTERÅS 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

WJ \\sefslin0001\assignment\1171\1181079_resecentrum västerås\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\rapport_20160622.docx 
 

 

 

Figur 4.8. Maximal halt av PAH, summa H i den översta halva metern av naturlig jord. Flygfotot i 
bakgrunden är från 1950. 
 

Tyngre alifater (>C16-C35) förekommer med förhöjda halter (över KM) huvudsakligen 
söder om järnvägen, i synnerhet i den nordöstra delen av detta område (figur 4-9). 
Lättare alifater förekommer generellt i låga halter, oftast under detektionsgränsen. Övriga 
organiska ämnen som har uppmätts med förhöjda halter i enstaka punkter är bl.a. 
bensen, aromater (>C10-C16 samt >C16-C35). I de flesta fallen är förhöjda halter av 
bensen och aromater korrelerade med höga halter av PAH. 

PID-halter är övervägande låga. Något förhöjda värden uppmättes i prover uttagna i den 
nordöstra delen av området söder om järnvägen. 
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Tabell 4-1. Definierade delområden. 

Område Area, m2 Fastighet Tidigare industriverksamhet Fyllmäktighet, m 

A 14313 Västerås 1:1 Gatumark 1,5-3 

B 10411 Stationen 1 Äldre centralstation, busstation 1-2 

C 5773 Stationen 2 Upplag av kol, koks eller ved 
samt godsmagasin. 1-2,5 

D 3147 Del av Västerås 
5:1 

Lok- och bussverkstad, 
Gamla järnvägsspår 1,5-2,5 

E 4896 Västerås 5:9 Gamla järnvägsspår 1,5-2,5 

F 6783 
Sigurd 3, del av 
Västerås 1:202 
intill Sigurd 7 

Verkstadsgård, gamla 
järnvägsspår 1-2 

G 6909 
Sigurd 3, del av 
Västerås 1:202 
intill Samuel 2 

Våg för vagnar och bilar, flera 
järnvägsspår, travers 1,5-3 

H 16195 Del av Sigurd 3 Gjuteri, magasin, travers 1,2-3 

I 7875 

Del av Sigurd 3, 
del av Sigurd 4 
+ del av 
Västerås 1:202 

Gasolcentral/-tank, 
kompressorcentral och tvätteri 2-3,5 

 
 

 
Figur 4.10. Definierade delområden inom de undersökta områdena. 
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Inom varje delområde delas jordmassorna in i tre kategorier efter djup: ytlig fyllning (0-1 
m), fyllning djupare än 1 m och naturlig jord. Resultaten för respektive delområden och 
djupnivå presenteras i de följande avsnitten. För varje djupnivå och föroreningsämne görs 
en jämförelse av den skattade medelhalten (medelvärde eller UCLM95) med de generella 
riktvärdena. Det finns olika sätt att beräkna UCLM95. Vilken metod som används för 
respektive förorening anges i tabellerna nedan och följer den rekommendation som 
programvaran ProUCL föreslår. 

Föroreningsgraden belyses ytterligare genom att skatta andelen av en djupnivå inom ett 
delområde som överskrider de relevanta riktvärdena. Uppskattningar bygger på andelen 
prov med halter av ett ämne som överskrider det relevanta riktvärdet. 

4.4 Delområde A 

Delområde A utgörs av gatumark längs Södra Ringvägen. Endast fyra provpunkter 
undersöktes. Jordlagerföljden i området består av 1,5-3 meter fyllnadsmassor ovanpå 
naturlig jord som utgörs av lera. Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand 
och sand, samt en mindre andel lerig grusig sand. Avfall av tegel påträffas i punkt S192. 
Oljelukt har inte noterats i någon punkt.  

19 jordprover analyserades, varav 16 var fyllnadsmaterial och tre stycken var naturlig 
jord. I två prover av fyllningen från en punkt (S102) överstiger halter av bly riktvärdet för 
KM; i ett av dessa prover överskrids även KM för koppar. Övriga ämnen underskrider 
riktvärden för KM. 

Resultaten för hela undersökningsdjupet sammanställs i tabell 4-2. De erhållna resultaten 
för detta delområde tyder på generellt låga föroreningshalter. Bedömningen bygger dock 
på ett litet antal provpunkter. 

Tabell 4-2. Statistik för ett urval föroreningar i jord i delområde A. Ingen indelning i djupnivåer har 

gjorts på grund av ett fåtal analyser. Värden som överskrider riktvärden för KM har markerats med 
gult.  

Förorening Antal Max Medel 

Alifater >C16-C35 19 20 < 10 

PAH-M 19 0,15 < 0,15 

PAH-H 19 0,43 < 0,15 

Bly 19 85 23,4 

Koppar 19 110 34,1 

Zink 19 110 72,9 
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4.5 Delområde B 

17 provpunkter undersöktes inom detta delområde. Jordlagerföljden i området består av 
1-2 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som utgörs av lera och siltig lera. 
Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand, samt en mindre andel lerig 
grusig sand. Ett inslag av tegel påträffas i några punkter. Oljelukt har inte noterats i någon 
punkt.  

KM överskrids av bly i ett prov och av kvicksilver i två prover. PAH-H förekommer i halter 
överskridande riktvärde för KM i fem prover. Samtliga prov med föroreningshalter över 
KM utgörs av fyllnadsmaterial. Inga halter överskridande KM har uppmätts i naturlig jord. 

Föroreningssituation för djupnivåer 0-1 m, 1-2 samt översta 0,5 m naturlig jord beskrivs 
med hjälp av en statistisk sammanställning i tabell 4-3. PAH-H i fyllning djupare än 1 m är 
den enda föroreningen vars medelvärde eller UCLM95 ligger över riktvärdet för KM. 
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Tabell 4-4. Sammanfattning av föroreningssituation i jord för delområde B. 

 
Fyllning 

0-1 m 
Fyllning 

> 1 m 
Naturlig jord, 
översta 0,5 m 

Antal prover 28 12 7 

Antal prover med halter över KM 2 4 0 

Andel massor som överskrider KM 7% 25% 0% 

Antal prover med halter över MKM 0 0 0 

Andel massor som överskrider MKM 0% 0% 0% 

Medelvärde/UCLM95 > KM: föroreningar Inga PAH-H Inga 

Medelvärde/UCLM95 > MKM: föroreningar Inga Inga Inga 

 

4.6 Delområde C 

Delområde C utgörs av fastighet Stationen 2 och för nuvarande används till 
busshållplatser. Endast tre provpunkter har undersökts; markvärme samt frekvent 
trafikerade bussvägar har utgjort hinder för borrning på flera ställen.  

Jordlagerföljden i området består av 1-2,5 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som 
utgörs av lera och siltig lera. Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand, 
samt en mindre andel lerig grusig sand. Inslag av tegel påträffas i punkt S135. Oljelukt 
har inte noterats i någon punkt.  

Analyser utfördes på 10 prover, varav åtta var fyllnadsmaterial och två stycken var 
naturlig jord. Inga halter över riktvärde för MKM har uppmätts. I ett prov av fyllningen 
överstiger halter av krom och alifater >C16-C35 riktvärden för KM; ett prov av naturlig 
siltig lera uppvisade halter av kobolt och nickel strax över riktvärden för KM. I övrigt 
underskrids riktvärden för KM. 

Resultaten för hela undersökningsdjupet sammanställs i tabell 4-5. De erhållna resultaten 
för detta delområde tyder på generellt låga föroreningshalter. Beräkningar bygger dock 
på ett litet antal provpunkter som inte kan antas representera hela delområdet. Inom 
området som inte kunde provtas på grund av markvärme har det funnits ett godsmagasin. 
Det kan inte uteslutas att föroreningssituation i marken vid den f.d. godsmagasinet skiljer 
sig från resten av delområdet. 
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Tabell 4-5. Statistik för ett urval föroreningar i jord i delområde C. Ingen indelning i djupnivåer har 
gjorts på grund av ett fåtal datavärden. Värden som överskrider riktvärden för KM har markerats 
med gult. 

Förorening Antal Max Medel 

Alifater >C16-C35 10 170 30,5 

PAH-M 10 0,57 0,19 

PAH-H 10 0,76 0,37 

Bly 10 33 20,4 

Kobolt 10 17 6,3 

Koppar 10 57 33,4 

Krom 10 83 32,3 

Nickel 10 43 18,2 

Zink 10 190 75,7 

 

4.7 Delområde D 

Delområde D omfattar en liten del av fastighet Västerås 5:1. Övriga delen av denna 
fastighet utgörs av spårområde. Idag används området som bilparkering samt 
kontorsverksamhet. Tidigare har en lok- och bussverkstad legat här. 

Nio provpunkter har undersökts inom detta delområde. Jordlagerföljden i området består 
av 1,5-2,5 m fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som utgörs av siltig lera. 
Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av lerig grusig sand, samt en mindre andel 
grusig sand. Inslag av tegel och svart material har påträffats i flera punkter. Oljelukt har 
inte noterats i någon punkt.  

Föroreningssituation för djupnivåer 0-1 m, 1-2,5 samt översta 0,5 m naturlig jord beskrivs 
med hjälp av en statistisk sammanställning i tabell 4-6. Fyllnadsmassor på djupnivåerna 
0-1 m och 1-2,5 m har en likartad föroreningssituation. PAH-H i fyllnadsmaterial på båda 
djupen uppvisar medelvärden som överskrider riktvärden för MKM. UCLM95 för koppar, 
bly och PAH-M överskrider KM på båda djupen. Krom i djup 0-1 m har ett UCLM95-värde 
som ligger över riktvärdet för MKM. Naturlig jord uppvisar en betydligt lägre 
föroreningsgrad. 

I de punkterna där tegel och svart material har noterats i fält har förhöjda halter av 
metaller och PAH:er uppmätts. Oljeförorening påvisas i punkt S136 i form av förhöjda 
halter (>KM) av alifater >C16-C35. I denna punkt består jordmassorna av omrörd lera. 
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Tabell 4-7. Sammanfattning av föroreningssituation i jord för delområde D. 

 Fyllning 0-1 m Fyllning > 1 m Naturlig jord, 
översta 0,5 m 

Antal prover 14 7 5 
Antal prover med halter över KM 11 5 2 
Andel massor som överskrider KM 79% 71% 40% 
Antal prover med halter över MKM 4 2 0 
Andel massor som överskrider MKM 29% 29% 0% 

Medelvärde/UCLM95 > KM: föroreningar PAH-M, PAH-H, 
Pb, Cu, Cr 

PAH-M, PAH-H, 
Pb, Cu PAH-H 

Medelvärde/UCLM95 > MKM: föroreningar PAH-H, Cr PAH-H Inga 

 

4.8 Delområde E 

Delområde E omfattar fastighet Västerås 5:9. Inom denna fastighet har det tidigare 
funnits järnvägsspår samt upplagsytor; numera används området som bilparkering. 

14 provpunkter undersöktes inom detta delområde. Jordlagerföljden i området består av 
1,5-2,5 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som utgörs av siltig lera. 
Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand, samt en mindre andel lerig 
grusig sand. Mycket tegel påträffas i punkt S118. Oljelukt har inte noterats i någon punkt.  

Föroreningssituation för djupnivåer 0-1 m, 1-2,5 m samt översta 0,5 m naturlig jord  
beskrivs med hjälp av en statistisk sammanställning i tabell 4-8. UCLM95 för PAH-H i 
fyllnadsmaterial djupare än 1 m ligger över riktvärdet för KM. Halter av övriga ämnen i 
fyllnadsmaterial är generellt låga. Naturlig jord däremot uppvisar förhöjda metallhalter i 
några punkter; UCLM95 för bly, koppar och zink överstiger MKM. Bensen halter i ett prov 
av naturlig jord överskrider MKM.  
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Tabell 4-9. Sammanfattning av föroreningssituation i jord för delområde E. 

 Fyllning 
0-1 m 

Fyllning 
> 1 m 

Naturlig jord, 
översta 0,5 m 

Antal prover 17 12 9 
Antal prover med halter över KM 2 4 4 
Andel massor som överskrider KM 12% 33% 44% 
Antal prover med halter över MKM 0 0 3 
Andel massor som överskrider MKM 0% 0% 33% 

Medelvärde/UCLM95 > KM: föroreningar Inga PAH-H Bensen, PAH-H, 
bly, koppar, zink 

Medelvärde/UCLM95 > MKM: föroreningar Inga Inga Bly, koppar, zink 

 

4.9 Delområde F 

Idag används delområde F som bil- och cykelparkering. Tidigare har det legat en 
verkstadsgård och järnvägsspår inom delområdet. 

Sexton provpunkter har undersökts inom delområdet. Jordlagerföljden i området består 
av 1-2 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som utgörs av lera eller siltig lera. 
Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand och sand, samt en mindre andel 
lerig grusig sand. Inslag av tegel och svart material har påträffats i ca 6 provpunkter. 
Slagg påträffades i en punkt (S166); i ett jordprov från denna provtagningspunkt har 
förhöjda PAH och aromater uppmätts. En lukt som uppfattades som kreosot noterades i 
punkt S175; även i denna punkt förekommer förhöjda halter av PAH. Petroleumlukt har 
noterats i en punkt (S159).  

Föroreningssituation för djupnivåer 0-1 m, 1-2 m samt översta 0,5 m naturlig jord beskrivs 
med hjälp av en statistisk sammanställning i tabell 4-10. Riktvärden för MKM överskrids 
av UCLM95 för både PAH-H och koppar i fyllning 0-1 m samt för PAH-M, PAH-H, bly och 
koppar i fyllning 1-2 m. Förhöjda halter av andra metaller, bl.a. arsenik, kadmium, zink 
samt bensen, aromater och tyngre alifater har också uppmätts i fyllnadsmaterialet. 

Naturlig jord uppvisar en betydligt lägre föroreningsgrad med avseende på metaller och 
PAH:er.  
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Sammanställningen i tabeller 4-10 och 4-11 tyder på att föroreningsgraden är något 
högre i fyllningen på 1-2 m djup än på 0-1 m djup.  

Tabell 4-11. Sammanfattning av föroreningssituation i jord för delområde F. 

 Fyllning 0-1 m Fyllning > 1 m Naturlig jord, 
översta 0,5 m 

Antal prover 31 9 13 

Antal prover med halter över KM 28 9 8 

Andel massor som överskrider KM 90% 100% 62% 

Antal prover med halter över MKM 13 6 1 

Andel massor som överskrider MKM 42% 67% 8% 

Medelvärde/UCLM95 > KM: föroreningar 

PAH-M, PAH-H, 
arsenik, bly, 
kadmium, 

koppar, zink 

PAH-M, PAH-H, 
bly, koppar, zink PAH-H, bly 

Medelvärde/UCLM95 > MKM: föroreningar PAH-H, koppar 
PAH-M, PAH-H, 

bly, koppar Inga 

 

4.10 Delområde G 

Idag används delområde F till bilparkering samt gatumark. Tidigare har det legat en 
travers samt en våg för vagnar och bilar på området. Flera järnvägsspår har också 
funnits. Under 40-60-talet har stora upplagsytor funnits, troligen till tillfällig lagring av 
metallprodukter.  

Femton provpunkter har undersökts inom delområdet. Jordlagerföljden i området består 
av 1,5-3 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som utgörs av lera eller siltig lera. 
Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand och sand, samt en mindre andel 
lerig grusig sand. Inslag av (mörkt) svart material är vanligt förekommande. Tegel har 
påträffats i några provpunkter. Petroleumlukt har noterats i en punkt (S187). Förekomst 
av petroleum i denna punkt bekräftas av höga uppmätta halter av alifater <C16-C35 i ett 
jordprov från ca 2 m djup. 

Föroreningssituation för djupnivåer 0-1 m, 1-2,5 samt översta 0,5 m naturlig jord beskrivs 
med hjälp av en statistisk sammanställning i tabell 4-12. I den djupare fyllningen 
överskrids riktvärden för MKM av UCLM95 för ett flertal metaller (bly, koppar, zink) samt 
PAH:er (M och H). Uppmätta halter av koppar i två punkter och bly i en punkt överskrider 
gränsen för farligt avfall. 

Naturlig jord uppvisar en betydligt lägre föroreningsgrad med avseende på metaller och 
PAH:er.  
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Tabell 4-13. Sammanfattning av föroreningssituation i jord för delområde G. 

 Fyllning 0-1 m Fyllning > 1 m Naturlig jord, 
översta 0,5 m 

Antal prover 26 15 7 

Antal prover med halter över KM 9 9 4 

Andel massor som överskrider KM 35% 60% 57% 

Antal prover med halter över MKM 5 5 0 

Andel massor som överskrider MKM 19% 33% 0% 

Medelvärde/UCLM95 > KM: föroreningar PAH-M, PAH-H, 
arsenik, koppar 

Alifater >C16-
C35, PAH-M, 

PAH-H, arsenik, 
bly, koppar, zink 

Bly, koppar 

Medelvärde/UCLM95 > MKM: föroreningar Koppar 
PAH-M, PAH-H, 
bly, koppar, zink Inga 

 

4.11 Delområde H 

Större delen av delområde H består av en sammanhängande byggnad som för 
nuvarande används till bl.a. kontor, butiker och föreningslokaler. Den övriga delen består 
av en bilparkering samt gatumark. Tidigare har ytbehandling- och gjuteriverksamheter 
bedrivits i detta område. Där parkering och gatumark finns idag har det tidigare legat en 
travers samt även järnvägsspår. 

Sjutton provpunkter har undersökts inom delområdet. Endast fyra stycken har placerats 
inomhus i den stora byggnaden, detta på grund av att tillgång till större delen av 
byggnaden var begränsad vid undersökningstillfället. Det innebär att datamängdens 
representativitet för delområde är något bristfälligt. En följd av detta är att uppskattade 
medelvärden och andra statistiska mått blir mer osäkra.  

Jordlagerföljden i området består av 1-3 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som 
utgörs av lera eller siltig lera. Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand i 
det ytliga skiktet (0-1 m) och lerig grusig sand samt mer blandade (omrörda) massor i 
djupnivån 1-3 m. Inslag av (mörkt) svart material (kol eller aska?) är vanligt 
förekommande. Tegel har påträffats i några provpunkter.  

Föroreningssituation för djupnivåer 0-1 m, 1-3 m samt översta 0,5 m naturlig jord beskrivs 
med hjälp av en statistisk sammanställning i tabell 4-14. Höga halter av bly och koppar är 
vanligt förekommande i både ytlig och djupare fyllning; i båda djupnivåer överskrider 
UCLM95 för bly och koppar riktvärden för MKM. Förhöjda halter av PAH-M och PAH-H, 
däremot, påträffas huvudsakligen i fyllningen djupare än 1 m, där MKM överskrids av 
medelvärde för PAH-H. Naturlig jord uppvisar en betydligt lägre föroreningsgrad men 
kopparhalter är ändå påtagligt förhöjda.  

 





   

 
 

 

38(62) 
 
RAPPORT 
2016-06-21 
 
RESECENTRUM VÄSTERÅS 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5 

WJ \\sefslin0001\assignment\1171\1181079_resecentrum västerås\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\rapport_20160622.docx 
 

 

Det framgår av tabell 4-15 att riktvärden för KM överskrids av merparten av 
fyllnadsmassor, oavsett djupnivån. Dessutom visar tabellen att andel av massorna som 
överskrider KM eller MKM är större i fyllningen i 1-3 m djup jämfört med 0-1 m djup. 

Tabell 4-15. Sammanfattning av föroreningssituation i jord för delområde H. 

 

Fyllning 0-1 m Fyllning > 1 m Naturlig jord, 
översta 0,5 m 

Antal prover 33 18 12 
Antal prover med halter över KM 25 16 8 
Andel massor som överskrider KM 76% 89% 67% 
Antal prover med halter över MKM 11 10 2 
Andel massor som överskrider MKM 33% 56% 17% 

Medelvärde/UCLM95 > KM: föroreningar PAH-H, arsenik, 
bly, koppar, zink 

Alifater >C16-C35, 
PAH-M, PAH-H, 

arsenik, barium, bly, 
kadmium, koppar, 
kvicksilver, zink. 

Bly, koppar 

Medelvärde/UCLM95 > MKM: föroreningar Bly, koppar PAH-H, bly, koppar, 
zink Koppar 

 

4.12 Delområde I 

Delområde I består av delar av tre olika fastigheter (se tabell 4-16). Idag används 
området till bilparkering, kontorsverksamhet samt gatumark (Sigurdsgatan och 
Kungsängsgatan). Tidigare har bland annat bränslecisterner (eldningsolja) funnits inom 
eller strax utanför delområdet. En kompressorcentral och tvätteri har funnits inom 
fastighet Sigurd 4. Den nuvarande byggnaden har tidigare varit en plåtverkstad enligt en 
ritning i ett servitutsavtal från 1975. Ett flertal underjordiska ledningar samt den 
kulverterade Lillån passerar området. 

20 st. provpunkter har undersökts inom delområdet. Jordlagerföljden i området består av 
2-3,5 meter fyllnadsmassor ovanpå naturlig jord som utgörs av siltig lera. 
Fyllnadsmassorna består huvudsakligen av grusig sand i det ytliga skiktet (0-1 m) och 
lerig grusig sand samt mer blandade (omrörda) massor i nivån 1-3,5 m. Inslag av svart 
(mörkt) material och tegel är vanligt förekommande. Kreosotlukt noterades i en punkt 
(S185) på flera djupnivåer. 

Föroreningssituation för djupnivåer 0-1 m, 1-3,5 m samt översta 0,5 m naturlig jord 
beskrivs med hjälp av en statistisk sammanställning i tabell 5-16. I likhet med övriga 
delområden söder om spårområdet har fyllning djupare än 1 m generellt en högre 
föroreningsgrad jämfört med ytlig jord (0-1 m). I den djupare fyllningen överskrider 
UCLM95 för ett flertal metaller (bly, koppar, zink) och PAH:er (M och H) riktvärden för 
MKM. Uppmätta halter av bly och PAH:er överskrider gränsen för farligt avfall i några 
punkter. 
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De mycket höga PAH-halterna (över gränsen för farligt avfall) har uppmätts i samma 
punkt (S185) som kreosotlukt observerades och bedöms vara orsakade av eldningsolja 
från den f.d. oljecistern som låg i närheten inom fastigheten Sigurd 4. Ramböll (2010) har 
tidigare rapporterat förhöjda PAH-halter inom denna fastighet. Oljecisternen uppfördes på 
platsen i slutet av 40-talet och nedmonterades i mitten av 80-talet. 

Ett sammanhängande område med höga bly-, koppar- och zinkhalter i fyllningen bedöms 
finnas mellan byggnaderna i den norra delen av delområdet. 

Även naturlig jord i detta delområde uppvisar påtagligt förhöjda halter av samma 
föroreningar (metaller och PAH:er) som finns i fyllningen ovanpå. Här finns den mest 
förorenade naturlig jord inom hela undersökningsområdet. 

Tyngre alifater (>C16-C35) påträffas i halter som överskrider riktvärdet för KM i ett flertal 
punkter på alla djupnivåer inklusive naturlig jord. En punkt (S182) med förhöjda alifater 
ligger i närheten av en f.d. bränslecistern. MKM överskrids av bensenhalter i två 
provpunkter (S185 och S186).  
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Det framgår av tabell 4-17 att riktvärden för KM överskrids av merparten av 
fyllnadsmassor, oavsett djupnivån, samt även av det översta skiktet naturlig jord.  

Tabell 4-17. Sammanfattning av föroreningssituation i jord för delområde I. 

 Fyllning 0-1 m Fyllning > 1 m Naturlig jord, 
översta 0,5 m 

Antal prover 36 34 13 

Antal prover med halter över KM 31 31 11 

Andel massor som överskrider KM 86% 91% 85% 

Antal prover med halter över MKM 14 19 7 

Andel massor som överskrider MKM 39% 56% 54% 

Medelvärde/UCLM95 > KM: föroreningar 

Alifater >C16-
C35, PAH-M, 

PAH-H, arsenik, 
bly, koppar 

Aromater >C10-C16 
och >C16-C35, PAH- 

M, PAH-H, bly, 
kadmium, koppar, 
kvicksilver, zink. 

PAH-M, PAH-H, 
bly, koppar, 

kvicksilver, zink 

Medelvärde/UCLM95 > MKM: föroreningar PAH-H, Koppar PAH-M, PAH-H, bly, 
koppar, zink 

PAH-M, PAH-H, 
bly, koppar, 

kvicksilver, zink 

 

4.13 Speciella/riktade analyser 

Analyser av klorerade kolväten har utförts på åtta jordprover  Dessa prover har tagits ut i 
punkter i delområden H och I, där sannolikheten för klorerade lösningsmedel bedömdes 
som stor på grund av tidigare verksamheter såsom olika metallindustrier samt ett tvätteri. 
Användning av klorerade kolväten som avfettningsmetoden (lösningsmedel) var vanligt 
tidigare. Avfettning utförs för att avlägsna fett och oljor, m.m. vid metallbearbetning. 
Klorerade lösningsmedel har även använts tidigare inom kemtvättsindustri. 

Resultaten visar att i endast ett jordprov har ett ämne detekterades. Halten av trikloreten i 
ett prov från 3-3,5 m i punkt S185 djup ligger dock mycket under riktvärdet för KM. I 
grundvatten från samma punkt samt även punkter nedströms denna punkt har halter av 
klorerade kolväten inte detekterats (se avsnitt 6.2). 
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Tabell 4-18. Analysresultat av klorerade kolväten i jordprover. 
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Prov-ID mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

S171 1-1,2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

S211 1-1,4 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

S160 1,1-1,4 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

S196 1,3-1,8 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

S200 3-3,5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

S185 3-3,5 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,0077 <0,005 

S215 1,5-2 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

S214 2,2-2,7 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

KM 0,4 0,08 0,02 0,08 5 0,2 0,4 

MKM 1,2 0,25 0,06 0,35 30 0,6 1,2 

 

Av de sex utförda analyserna av PCB påträffades halter av PCB-7 över riktvärdet för KM i 
två prover, varav båda är uttagna i punkter som ligger intill fastighet Sigurd 7. Inom 
Sigurd 7 har det bl.a. funnits ett ställverk/en transformator. PCB har tidigare använts i 
transformatorolja. Dessutom har PCB påträffats i området för den tidigare 
transformatoranläggningen vid miljöundersökning av byggnader på fastigheten (WSP 
2003). Transformatoranläggningen har dock funnits minst 50 m från de aktuella 
provpunkterna.  

Petroleumkolväten har inte påträffats i de punkterna med detekterade halter av PCB 
vilket tyder på att föroreningen inte är orsakat av transformatorolja.   

PCB har tidigare använts i byggnader, bland annat i fogmassa och i lysrörsarmaturer. 
Rivningsavfall som används som fyllningsmaterial skulle kunna förklara förekomsten av 
PCB i fyllnadsmassor i det aktuella området. 
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Tabell 5-2. Totalkoncentrationer av metaller i samlingsprovens fastfas. 

Ämne Enhet Samlingsprov 1 Samlingsprov 2 Samlingsprov 3 Samlingsprov 4 

Antimon mg/kg Ts 10 7,3 17 2,3 

Molybden mg/kg Ts 4,9 4,2 2,6 6,3 

Arsenik mg/kg Ts 16 11 7,5 6,4 

Barium mg/kg Ts 490 210 300 100 

Bly mg/kg Ts 1300 480 460 92 

Kadmium mg/kg Ts 2 1,1 1,3 0,36 

Koppar mg/kg Ts 1500 1300 1700 160 

Krom mg/kg Ts 41 35 32 140 

Kvicksilver mg/kg Ts 0,54 0,16 1,9 0,14 

Nickel mg/kg Ts 26 27 31 21 

Zink mg/kg Ts 990 580 640 200 

 

Vid beräkningarna av Kd-värdet har kvoten mellan totalhalten i fastfas och halten i 
lakvätskan vid L/S2 fastställts (se bilaga 4). 

För de flesta metallerna är de beräknade Kd-värdena högre än de som används i 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell, vilket är ett relativt vanligt fenomen. Molybden och 
kvicksilver utgör undantag till detta. Beräknade Kd-värden för de tre samlingsproven 
uttagna söder om järnvägen visar relativt liten variation. För att inte underskatta 
massornas lakningsbenägenhet rekommenderas vid utvärdering av området söder om 
järnvägen att det lägsta Kd-värdet för respektive metall används. I tabell 5-3 jämförs de 
föreslagna platsspecifika Kd-värdena för söder om järnvägen med Kd-värden i 
Naturvårdsverkets generella beräkningsmodell. Beräknade Kd-värden för ett 
samlingsprov från områden D och E (norr om järnvägen) är generellt lägre än för proven 
från övriga delområden (söder om järnvägen).  
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6.2 Föroreningar i grundvatten 

Undersökning av föroreningar i grundvatten avser den övre akviferens i fyllnadsmassorna 
ovanpå den naturliga leran. Det har antagits att föroreningar i ytliga massor inte har 
spridits sig till den djupare liggande akviferen. Totalt 12 grundvattenrör har provtagits för 
analys på laboratorium. De flesta grundvattenrör har provtagits vid två tillfällen. En 
sammanställning av analysresultaten redovisas i bilaga 6. 

För jämförelse med uppmätta halter av metaller i analyserade grundvattenprov används 
SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013). 

I tabell 6-1 redovisas analysresultat för metaller i grundvatten. Höga eller mycket höga 
halter av arsenik, nickel och zink har uppmätts i ett flertal grundvattenrör i området söder 
om järnvägen (S214, S159, S152). Övriga metaller förekommer i halter som bedöms som 
mycket låga till måttliga. 

Halter som faller i klassen Mycket hög halt i bedömningsgrunderna överskrider 
Livsmedelsverket riktvärden för dricksvatten. Metaller som överskrider dessa riktvärden i 
ett eller fler grundvattenrör är arsenik och nickel. För zink finns inga svenska  
dricksvattenriktvärden. 
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Tabell 6-1. Sammanställning av metall analyser i grundvatten.  

Provpunkt Provt. 
datum Delomr. As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn 

    µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

S113 
2016-02-16 D 1,3 47 0,07 <0,02 0,29 0,64 <0,2 <0,1 1,5 2,6 <1 

2016-04-18 D 0,69 39 0,097 0,026 0,25 0,89 <0,2 <0,1 1,4 2,1 <1 

S155 2016-04-11 F 1,3 100 <0,1 0,057 3,5 1,9 <0,4 <0,1 13 <0,4 5,5 

S159 
2016-02-16 F 0,91 57 <0,05 <0,02 1,5 0,49 0,41 <0,1 5,9 0,35 8,6 

2016-04-11 F <1 910 <0,25 0,72 14 <1 <1 <0,1 23 <1 1900 

S180 
2016-02-16 G 0,25 38 <0,05 0,026 1,1 1,2 <0,2 <0,1 1,2 0,2 3,9 

2016-04-11 G 1,1 37 <0,05 <0,02 1,9 1 0,4 <0,1 10 <0,2 3,8 

S187 2016-04-12 G <0,4 110 <0,1 <0,04 1,1 0,56 <0,4 <0,1 4,8 <0,4 19 

S203  

2016-02-25 G 7,3 24 <0,05 <0,02 4,2 <0,2 <0,2 <0,1 5,2 <0,2 3,2 

2016-04-11 G 1,2 14 <0,05 <0,02 1,5 0,53 <0,2 <0,1 0,86 <0,2 1,7 

2016-04-12 G 0,74 21 <0,05 <0,02 1,1 <0,2 <0,2  1,1 <0,2 15 

S208 
2016-02-25 H 0,59 65 <0,1 <0,04 5,6 <0,4 <0,4 <0,1 19 <0,4 13 

2016-04-12 H 0,52 100 <0,1 0,082 4,8 2,5 0,23 <0,1 17 <0,4 20 

S152 2016-04-12 I <2 38 <0,5 0,94 17 11 <2 <0,1 43 <2 90 

S182 
2016-02-16 I 2,4 110 0,11 0,19 2,7 47 <0,4 <0,1 9,5 0,64 63 

2016-04-11 I 0,44 39 <0,05 0,033 1,5 5,3 <0,2 <0,1 1,7 0,24 3 

S185  
2016-02-16 I 1,2 28 <0,05 0,021 3,3 5 0,24 <0,1 5,3 0,5 43 

2016-04-11 I 0,82 29 0,093 0,11 3,9 35 0,24 <0,1 5,8 <0,2 60 

S200  
2016-02-16 I 10 29 0,079 <0,02 0,53 1,1 <0,2 <0,1 1,4 7,8 <1 

2016-04-11 I 12 22 0,065 <0,02 0,61 2,1 <0,2 <0,1 1,8 7,4 <1 

S214 

2016-02-25 I <4 830 <1 0,56 11 <4 <4 <0,1 22 <4 1900 

2016-04-11 I 0,93 54 0,15 0,78 8,1 12 <0,4 <0,1 11 <0,4 180 

2016-04-12 I 4,8 380 <0,25 2,7 2,6 9,4 <1  26 <1 3000 

Klass Tillstånd Grad av 
påverkan                       

Klass 1 Mycket låg 
halt 

Ingen 
eller 

obetydlig 
<1 - <0,5 <0,1 - <20 <0,5 <0,005 <0,5 - <5 

Klass 2 Låg halt Måttlig 1-2 - 0,5-1 0,1-
0,5 - 20-

200 0,5-5 0,005-
0,01 0,5-2 - 5-10 

Klass 3 Måttlig halt Påtaglig 2-5 - 1-2 0,5-1 - 200-
1000 

5-10 0,01-
0,05 

2-10 - 10-
100 

Klass 4 Hög halt Stark 5-10 - 2-10 1-5 - 1000-
2000 10-50 0,05-1 10-20 - 100-

1000 

Klass 5 Mycket hög 
halt 

Mycket 
stark 

>10 - >10 >5 - >2000 >50 >1 >20 - >100
0 
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Medelvärden för föroreningar i grundvattnet inom området söder om spårområdet har 
beräknats utifrån samtliga undersökta grundvattenrör. För halterna under 
detektionsgränsen har ett värde på halva detektionsgränsen använts vid beräkningarna. 
Grundvattenflödet ut i recipienten har beräknats i föregående avsnitt. Den 
överslagsmässiga uttransporten av ämnen framgår av tabell 6-3.  

Då omsättningstiden i aktuellt område har angivits till 0,82 år och utspädning av 
föroreningar i utströmmande grundvatten bara sker med 5 % av vattenförekomstens 

volym (2,1 milj. m3) har haltökningen till följd av utströmmande grundvatten uppskattats. 
Detta har jämförts med haltkriterier för ytvatten. Haltpåslagen för PAH-H är betydande (25 
%) och för PAH-M och zink inte oansenlig (ca 5 %). Vid beräkningarna har inte någon 
hänsyn tagits till ämnenas bakgrundshalter i Mälaren, men resultaten ger ändå en 
indikation om vilken miljöpåverkan som kan förväntas. För övriga föroreningsämnen är 
det beräknade tillskottet mindre än 1 % av haltkriterium. 

Tabell 6-3. Beräknade medelhalter i grundvatten, uttransport av föroreningar, samt haltpåslag i 
recipienten från området söder om järnvägen, 

Ämne 

Medelvärde 
(S om 

spårområde) 
ug/l 

Uttransport 
kg/år 

Haltpåslag 
i 5 % av 
recipient 

(ug/l) 

Haltkriterium 
för skydd av  

ytvatten 
(µg/l) 

Haltpåslag i 5 % 
av recipient 

som procent av 
haltkriterium 

Arsenik 2,5 0,0034 0,00104 0,3 0,35% 

Barium 156 0,2108 0,06425 10 0,64% 

Bly 0,10 0,0001 0,00004 0,5 0,01% 

Kadmium 0,29 0,0004 0,00012 0,02 0,60% 

Koppar 6,7 0,0090 0,00274 1 0,27% 

Nickel 11,4 0,0154 0,00469 1 0,47% 

Zink 376 0,5082 0,15487 4 3,87% 

Bensen 5,0 0,0067 0,00204 5 0,04% 

Alifater >C16-
C35 72,2 0,0975 0,02972 30 0,10% 

Summa PAH-L 3,8 0,0052 0,00157 1,2 0,13% 

Summa PAH-M 6,1 0,0083 0,00252 0,05 5,04% 

Summa PAH-H 3,2 0,0043 0,00131 0,005 26,22% 
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Utläckage av föroreningar med grundvatten till recipienten har jämförts i tabell 6-4 med 
föroreningsbelastning från dagvatten från stationsområdet (Dagvattenutredning, Sweco 
2013). Stationsområdet är ca sex gånger större än undersökningsområdet.  I 
jämförelsesyfte används en sjättedel av den beräknade föroreningsbelastningen från 
dagvatten inom stationsområdet. 

Jämförelsen visar att föroreningshalter för nickel, zink och PAH:er i grundvatten är i 
samma nivå eller högre än halter i dagvatten som släpps ut till Mälaren. Med undantag för 
PAH är den totala föroreningsbelastningen från grundvatten till Mälaren däremot betydligt 
lägre än belastning från dagvatten för ett område inom stationsområdet motsvarande 
samma storlek som undersökningsområdet. PAH:er har en uppskattad belastning från 
grundvatten till Mälaren av samma storlek som dagvatten. 

Tabell 6-4. Resultat av föroreningsbelastning (kg/år) på Mälaren från dagvatten inom 

stationsområdet. (Sweco 2013) och jämförelse med belastning från förorenat grundvatten. 

Ämne 

Beräknade  
föroreningshalter i 
dagvatten (befintlig 
markanvändning) 
µg/l 

Beräknade 
föroreningsbelastning 
(kg/år) på Mälaren via 
dagvattnet från en 
sjättedel av 
Stationsområde med 
befintlig 
markanvändning 

Riktvärde för 
dagvatten med 
avseende på 
direktutsläpp 
till större sjö 
eller vattendrag 
enligt RTK1 
(µg/l) 

Medelvärde i 
grundvatten 
(S om 
spårområde) 
ug/l 

Beräknade 
föroreningsbel
astning (kg/år) 
på Mälaren via 
grundvattnet 
(kg/år) 

Bly 24 1 10 0,10 0,0001 

Kadmium 0,8 0,03 0,45 0,29 0,0004 

Koppar 38 1,5 30 6,7 0,0090 

Nickel 9 0,4 20 11,4 0,0154 

Zink 186 7,7 90 376,4 0,5082 

Olja 1400 57 500 72,22 0,09751 

PAH 1,0 0,04  13,1 0,018 

Benso(a)pyren    0,05   

1 Riktvärden för dagvatten framtagna av Regionplane- och trafikkontoret (RTK) i Stockholms län. Det är troligt 

att RTK:s riktvärden kommer att antas som riktvärden av Västerås Stad (Sweco 2013). 
2Endast alifater >C16-C35. 

 

Flödesberäkningarna har visat att dagvattenflödet i framtiden kommer att minska till följd 
av ändrad markanvändning (Sweco 2013). Den förändrade markanvändningen innebär 
att andelen hårdgjorda ytor minskar jämfört med dagens verksamhets- och 
industriområde. Lägre andel hårda ytor innebär mindre avrinning och 
föroreningsbelastning från dagvatten på Mälaren beräknas att minska med ca 20-40 % 
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VISS, 2016. Vatteninformationssystem Sverige. http://viss.lansstyrelsen.se/, besökt 2016-
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WSP, 2003. Miljöinventering av byggnader, Sigurd 7, 2003-04-11. 



Bilaga 1
Karta - provtagningspunkter
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Bilaga 2
Fältanteckningar från jordprovtagning samt analysresultat



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

% % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
S101 0 1 Fyll grsaLe Blandat mtrl ,grsaLe. Lite mtrl på skruven Ja S101-01 0,5-1,0 70,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S101 1 1,5 Fyll saLe saLe Ja S101-11,5 1,0-1,5 74,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S101 1,5 2 Naturlig Le B-prov Ja S101-1,52 1,5-2,0 0 69,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S102 0 0,5 Fyll grSa Ja S102-00,5 0,0-0,5 90,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S102 0,5 1 Fyll grSa Ja S102-0,51 0,5-1,0 90,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S102 1 1,5 Fyll Le Inslag av sand Ja S102-11,5 1,0-1,5 89,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S102 1,5 2 Fyll Le Inslag av sand Ja S102-1,52 1,5-2,0 71,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S102 2 2,5 Fyll Le B-prov, grus ovanifrån Ja S102-22,5 2,0-2,5 0 85,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S102 2,5 3 Naturlig siLe Ja
S103 0 0,5 Fyll Sa Ja S103-00,5 0,0-0,5 90,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S103 0,5 1 Fyll Sa Ja S103-0,51 0,5-1,0 91,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S103 1 1,5 Fyll Sa Inblandad lera, B-prov Ja S103-11,5 1,0-1,5 2 90 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S103 1,5 2 Naturlig Le Lite sand Ja S103-1,52 1,5-2,0 80,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S104 0 0,5 Fyll saMu saMu, b prov Ja S104-00,5 0,0-0,5 1 63,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S104 0,5 0,6 Fyll saMu Samma som ovan (kommentar Patrik: saMu, b prov)Nej
S104 0,6 1,1 Naturlig Let Ja S104-0,61,1 0,5-1,0 70,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S105 0 0,5 Fyll grsaMu grsaMu, B prov Ja S105-00,5 0,0-0,5 7 73 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S105 0,5 1 Naturlig Let Ja S105-0,51 0,5-1,0 71,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S106 0 0,5 Fyll grSa Ja S106-00,5 0,0-0,5 92,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S106 0,5 1 Fyll Sa Ja S106-0,51 0,5-1,0 92,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S106 1 1,2 Sa Samma som ovan, bara b prov Nej 4
S106 1,2 1,7 Naturlig siLe siLet, rostfläckig Ja S106-1,21,7 1,0-1,5 81,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S107 0 0,5 Fyll grSa Ja S107-00,5 0,0-0,5 93,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S107 0,5 1 Fyll grSa Ja S107-0,51 0,5-1,0 94,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S107 1 1,5 Fyll grSa B prov Ja 1
S107 1,5 2 Fyll grSa Mtrl ramlar skruven Nej
S107 2 2,1 grSa Samma som ovan Nej
S107 2,1 2,6 Naturlig siLe siLet Ja
S108 0 0,4 Fyll grSa Ja S108-00,4 0,0-0,5 93,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S108 0,4 0,5 Sa Samma som nedan Nej
S108 0,5 1 Fyll Sa Hårt packad sand Ja S108-0,51 0,5-1,0 95,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S108 1 1,5 Fyll grsaLe grsaLe, inslag av tegel Ja S108-11,5 1,0-1,5 87,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S108 1,5 2 Fyll legrSa B prov Ja 1
S108 2 2,2 legrSa Samma som ovan Nej
S108 2,2 2,7 Naturlig siLe siLet Ja S108-2,22,7 2,0-2,5 71,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S109 0 0,5 Fyll grSa Ja S109-00,5 0,0-0,5 90,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S109 0,5 1 Fyll grSa Ja S109-0,51 0,5-1,0 90,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S109 1 1,5 Fyll grSa Inslag av tegel Ja
S109 1,5 2 Fyll grSa Ja S109-1,52 1,5-2,0 89,6 2,3 1,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S109 2 2,5 Fyll grsiSa grsiSa, inslag av tegel Ja
S109 2,5 3 Fyll grSa B prov Ja S109-2,53 2,5-3,0 1 90,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S109 3 4 Osäker Nästan inget mtrl på skruven Nej
S109 4 4,3 Osäker Inget mtrl på skruv Nej
S109 4,3 4,8 Naturlig siLe Svårt att få ostört prov Ja S109-4,34,8 4,5-5,0 76 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S110 0 0,5 Fyll grSa Ja S110-00,5 0,0-0,5 87,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 7,6
S110 0,5 1 Fyll grSa Ja S110-0,51 0,5-1,0 85,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 5,9
S110 1 1,5 Fyll grSa Ja S110-11,5 1,0-1,5 88,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S110 1,5 2 Fyll grSa Ja
S110 2 2,4 Fyll legrSa B-prov Ja S110-22,4 2,0-2,5 5 89,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S110 2,4 2,9 Naturlig siLe Svårt att få rent prov, material från övre nivåer Ja
S111 0 0,5 Fyll Blandat gr sa le mullMull, lera, grSa. Ja S111-00,5 0,0-0,5 85 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S111 0,5 1 Fyll grSa Lite mtrl, svårt att ta prov. Ja S111-0,51 0,5-1,0 84,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S111 1 1,1 Fyll grSa Samma som ovan,endast B-prov Nej 4
S111 1,1 1,6 Naturlig Let Ja
S112 0 0,5 Fyll legrSa Ja S112-00,5 0,0-0,5 84,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S112 0,5 1 Fyll grSa Ja S112-0,51 0,5-1,0 86,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S112 1 1,5 Fyll grSa Ja S112-11,5 1,0-1,5 91,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S112 1,5 2 Fyll legrSa För lite mtrl på skruv för b prov Ja
S112 2 2,5 Naturlig siLe Ja S112-22,5 2,0-2,5 68,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S113 0 0,5 Fyll legrSa Ja S113-00,5 0,0-0,5 86,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S113 0,5 1 Fyll legrSa Ja S113-0,51 0,5-1,0 85,8 4,2 2,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S113 1 1,5 Fyll legrSa B-prov Ja 1



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

S101-01 < 20 20 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 75 24 < 0,72 14 31 30 20 34 80 3,236 A
S101-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,37 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,43 5,4 64 18 < 0,20 8 32 50 0,014 23 42 81 3,236 A
S101-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 72 19 < 0,20 9,1 28 42 21 49 96 3,236 A
S102-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5 22 9,5 < 0,20 4,8 21 16 0,019 9,7 23 50 3,173 A
S102-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,5 27 13 < 0,20 5,3 32 25 0,022 13 24 57 3,173 A
S102-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 41 66 0,21 5,6 54 21 0,17 13 24 79 3,173 A
S102-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,4 81 24 < 0,20 8 26 44 0,016 21 52 110 3,173 A
S102-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,2 56 85 0,25 8,3 110 27 0,17 15 28 100 3,173 A

3,173 A
S103-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,8 16 8,5 < 0,20 3,5 15 11 6,8 16 35 3,215 A
S103-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,8 19 9,2 < 0,20 4,6 24 16 10 22 44 3,215 A
S103-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,2 23 17 < 0,20 4,8 50 23 0,045 13 23 53 3,215 A
S103-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,7 57 21 < 0,20 7,1 52 30 0,035 21 36 85 3,215 A
S104-00,5 < 20 22 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,5 51 37 0,39 4,1 54 18 0,058 12 20 93 2,141 B

2,141 B
S104-0,61,1 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,2 59 23 < 0,20 9,4 57 36 0,021 19 46 87 2,141 B
S105-00,5 < 20 15 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 0,3 < 0,30 < 0,30 0,34 4,6 53 39 0,3 5 59 21 0,14 15 24 100 2,079 B
S105-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,8 63 22 < 0,20 10 26 43 0,017 25 49 92 2,079 B
S106-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,37 0,33 < 0,30 < 0,30 0,45 2,9 19 25 < 0,20 2,8 35 37 0,02 16 14 36 3,326 B
S106-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,9 24 14 < 0,20 5,4 61 47 0,022 28 24 48 3,326 B

3,326 B
S106-1,21,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 61 21 < 0,20 13 27 37 0,029 25 45 86 3,326 B
S107-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,9 12 6,8 < 0,20 3,4 16 26 11 14 25 3,367 B
S107-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,3 14 8,3 < 0,20 3,7 30 22 14 15 25 3,367 B

3,367 B
3,367 B
3,367 B
3,367 B

S108-00,4 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,2 18 11 < 0,20 3,7 16 20 10 19 34 3,462 B
3,462 B

S108-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,2 18 11 < 0,20 4,6 22 23 12 22 48 3,462 B
S108-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,5 78 72 < 0,20 9,4 60 34 0,11 20 39 84 3,462 B

3,462 B
3,462 B

S108-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,2 62 22 < 0,20 8,6 28 38 0,015 23 49 85 3,462 B
S109-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,3 0,39 < 0,30 < 0,30 0,35 3,9 24 18 < 0,20 4,1 21 17 0,1 10 18 43 3,496 B
S109-0,51 < 20 35 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Restolja, ospec 1,2 1 < 0,30 0,73 1,4 5,2 45 20 < 0,20 5,4 39 25 0,65 16 27 76 3,496 B

3,496 B
S109-1,52 < 20 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1,4 1,3 < 0,30 1 1,6 5 39 28 < 0,20 4,6 37 16 0,27 12 25 78 3,496 B

3,496 B
S109-2,53 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1 0,89 < 0,30 0,7 1,1 4,8 41 29 < 0,20 4,2 33 18 0,17 11 21 75 3,496 B

3,496 B
3,496 B

S109-4,34,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,2 42 16 < 0,20 6,8 20 24 0,054 14 31 64 3,496 B
S110-00,5 < 20 19 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,9 70 27 < 0,20 5,9 30 23 0,054 14 32 95 3,652 B
S110-0,51 < 20 14 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,32 0,31 < 0,30 < 0,30 0,38 3,6 73 31 < 0,20 6,1 27 24 0,047 12 33 98 3,652 B
S110-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,47 0,41 < 0,30 < 0,30 0,54 4,5 55 23 < 0,20 6,5 40 39 0,023 20 34 74 3,652 B

3,652 B
S110-22,4 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,43 0,36 < 0,30 < 0,30 0,48 3,6 44 29 < 0,20 5,4 32 30 0,024 17 30 73 3,652 B

3,652 B
S111-00,5 < 20 43 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 35 12 < 0,20 5,7 16 20 12 31 52 3,548 C
S111-0,51 < 20 170 < 4,0 < 0,90 0,58 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,58 0,35 < 0,30 < 0,30 0,71 3,9 49 20 < 0,20 6 47 83 33 45 56 3,548 C

3,548 C
3,548 C

S112-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,1 44 11 < 0,20 5,4 20 20 12 23 58 3,444 C
S112-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,31 4,5 54 16 < 0,20 4,9 22 23 13 21 49 3,444 C
S112-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,68 0,72 < 0,30 0,57 0,76 4 31 33 < 0,20 4,6 27 20 14 20 79 3,444 C

3,444 C
S112-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,5 190 27 < 0,20 17 48 66 0,018 43 68 190 3,444 C
S113-00,5 < 20 < 10 < 4,0 2,2 5,3 6,1 11 Ospec 38 24 0,59 18 44 6,1 72 33 < 0,20 7,2 55 40 0,066 25 32 99 3,464 D
S113-0,51 < 20 < 10 < 4,0 3,4 7,3 8,7 16 Ej påvisad 62 37 0,98 27 71 5,3 72 73 < 0,20 7,2 68 40 0,14 20 34 110 3,464 D

3,464 D



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S113 1,5 2 Fyll legrSa Ja S113-1,52 1,5-2,0 87,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S113 2 2,5 Fyll legrSa Inslag av tegel Ja S113-22,5 2,0-2,5 89,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S113 2,5 2,7 Fyll legrSa Samma som ovan Nej
S113 2,7 3,2 Naturlig siLe Svårt att få rent prov, lite prov mrtl Ja S113-2,73,2 2,5-3,0 72,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S114 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S114 0,2 0,5 Fyll legrSa Inslag av tegel Ja S114-0,20,5 0,0-0,5 84,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S114 0,5 1 Fyll legrSa Inslag av tegel, svart mtrl Ja S114-0,51 0,5-1,0 84,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S114 1 1,5 Fyll legrSa B-prov Ja S114-11,5 1,0-1,5 4 85 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S114 1,5 2 Naturlig siLe Ja
S115 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S115 0,2 0,5 Fyll Gr Grov fyllning, allt mtrl ramlar av Nej
S115 0,5 1 Fyll Gr Grov fyllning, allt mtrl ramlar av. Nej
S115 1 1,5 Fyll legrSa B-prov Ja 0
S115 1,5 2 Naturlig siLe Ja S115-1,52 1,5-2,0 76,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S116 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S116 0,2 0,5 Fyll grSa Inslag av tegel Ja S116-0,20,5 0,0-0,5 91,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S116 0,5 1 Fyll legrSa Ganska mycket tegel Ja S116-0,51 0,5-1,0 89,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S116 1 1,5 Fyll legrSa B-prov Ja S116-11,5 1,0-1,5 1 85,2 2,4 1,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S116 1,5 2 Naturlig siLe Svårt att få rent prov Ja
S117 0 0,5 Fyll grSa Mull i översta 10 cm Ja S117-00,5 0,0-0,5 91,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S117 0,5 1 Fyll grSa Ja S117-0,51 0,5-1,0 94,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S117 1 1,5 Fyll grSa Ja
S117 1,5 2 Fyll grSa B-prov Ja S117-1,52 1,5-2,0 1 90,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S117 2 2,1 grSa Samma som ovan Nej
S117 2,1 2,6 Naturlig siLe Ja
S118 0 0,5 Fyll saMu saMu Ja S118-00,5 0,0-0,5 77 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S118 0,5 1 Fyll Blandat Virke, rötter Ja S118-0,51 0,5-1,0 79,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S118 1 1,5 Fyll grSa Mkt tegel, svårt att borra Ja S118-11,5 1,0-1,5 84,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S118 1,5 2 Fyll grSa Mkt tegel, svårt att borra Ja S118-1,52 1,5-2,0 88,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S118 2 2,2 Fyll legrSa Tegel. Endast b prov Nej 1
S118 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja S118-2,22,7 2,0-2,5 83,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S119 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S119 0,2 1 Fyll Inget mtrl på skruv Nej
S119 1 1,5 Fyll Sa Ja
S119 1,5 2 Fyll leSa leSa Ja S119-1,52 1,5-2,0 82 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S119 2 2,2 Fyll legrSa Endast b prov Nej 2

S119 2,2 2,7 Naturlig siLe Svårt att få rent prov pga att mtrl ovanifrån tränger inJa
S120 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej

S120 0,2 1 Fyll grSa
Lite mtrl på skruv därav samlingsprov, tar lång tid att 
borra pga hårt mtrl Ja S120-0,21 0,5-1,0 94,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 10

S120 1 1,5 Fyll legrSa B-prov Ja S120-11,5 1,0-1,5 4 88,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S120 1,5 2 Naturlig siLe Ja
S121 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej

S121 0,2 1 Fyll grSa
Svårborrat, tar lång tid. Nästan inget mtrl på skruven 
därför samlingsprov Ja S121-0,21 0,5-1,0 95,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S121 1 1,5 Fyll Sa Ja
S121 1,5 2 Fyll Mtrl ramlar av skruv Nej
S121 2 2,4 Fyll grSa För lite mtrl för b prov Ja S121-22,4 2,0-2,5 92,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S121 2,4 2,9 Naturlig siLe Svårt att få rent prov Ja S121-2,42,9 2,5-3,0 81,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S122 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S122 0,2 1 Fyll grSa Lite mtrl på skruv, därför samlingsprov Ja S122-0,21 0,5-1,0 91,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S122 1 1,5 Fyll legrSa Blött vid 1,0. Ja S122-11,5 1,0-1,5 87 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S122 1,5 2 Fyll legrSa Mkt omrört Ja S122-1,52 1,5-2,0 84,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S122 2 2,2 Fyll legrSa Samma som ovan, endast b prov Nej 0
S122 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja S122-2,22,7 2,0-2,5 83,1 0,0041 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S123 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja

S123 0,2 1 Fyll grSa
Mkt grov fyllning, svårt att borra. Lite mtrl på skruv, 
därav samlingsprov Ja S123-0,21 0,5-1,0 95,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S123 1 2 Fyll grSa Inslag av lera. Lite mtrl på skruv, därför samlingsprovJa
S123 2 2,2 Fyll grSa Samma som ovan. Endast b prov Nej 1
S123 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja
S124 0 0,5 Fyll grSa Lite mu i ytan Ja S124-00,5 0,0-0,5 87,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
S113-1,52 < 20 < 10 < 4,0 1,6 6 5,7 12 Ospec 51 24 0,69 16 59 5,6 54 57 < 0,20 6,3 46 22 0,15 15 30 90 3,464 D
S113-22,5 < 20 < 10 < 4,0 1,6 4,9 5,1 10 Ospec 41 28 0,79 22 47 4,8 49 58 < 0,20 6,4 51 24 0,15 16 29 86 3,464 D

3,464 D
S113-2,73,2 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 0,63 0,68 1,3 Ej påvisad 5,4 3,2 < 0,30 2,3 6,2 3,2 56 26 < 0,20 8,3 27 26 0,027 17 33 83 3,464 D

3,295 D
S114-0,20,5 < 20 48 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,53 < 1,0 Ospec 4,6 2,6 0,32 1,4 5,6 6,3 69 250 0,75 8,2 350 590 0,44 22 26 330 3,295 D
S114-0,51 < 20 40 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,52 < 1,0 Ospec 3,4 2,1 < 0,30 1,4 3,9 5,7 72 130 0,5 7,5 210 410 0,19 19 28 270 3,295 D
S114-11,5 < 20 38 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 2,4 1,8 0,35 1,1 2,8 5,8 100 210 0,43 7,9 120 140 0,19 29 32 200 3,295 D

3,295 D
3,303 D
3,303 D
3,303 D
3,303 D

S115-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,42 0,32 < 0,30 < 0,30 0,48 4,2 62 52 < 0,20 6,6 39 29 0,18 15 37 110 3,303 D
3,261 D

S116-0,20,5 < 20 18 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,55 < 1,0 Ospec 3 1,9 0,36 1,2 3,4 6,2 58 69 0,39 5 69 18 0,084 12 25 270 3,261 D
S116-0,51 < 20 23 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,58 < 1,0 Ospec 3,1 2,1 0,38 1,2 3,5 5,6 68 74 0,34 5,9 57 25 0,12 15 29 220 3,261 D
S116-11,5 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,8 0,54 < 0,30 0,32 0,92 4,6 59 66 0,39 6,2 50 24 0,14 16 29 170 3,261 D

3,261 D
S117-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,3 28 11 < 0,20 5,3 21 22 0,018 12 23 50 3,275 E
S117-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,2 26 26 < 0,20 4,7 24 19 0,039 11 21 56 3,275 E

3,275 E
S117-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 3 1,6 < 0,30 1,1 3,5 4,8 41 45 < 0,20 6,8 55 55 0,084 23 32 93 3,275 E

3,275 E
3,275 E

S118-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5 70 16 < 0,20 9,6 26 31 0,017 21 40 84 3,245 E
S118-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,7 51 12 < 0,20 6,5 22 25 0,013 16 30 61 3,245 E
S118-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,39 0,31 < 0,30 < 0,30 0,44 7,8 52 39 < 0,20 7 79 44 0,058 24 32 95 3,245 E
S118-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,64 0,56 < 0,30 0,44 0,72 7,3 54 65 0,25 7,9 78 45 0,086 23 35 110 3,245 E

3,245 E
S118-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,7 62 64 0,6 8,8 930 30 0,052 24 35 1100 3,245 E

3,03 E
3,03 E
3,03 E

S119-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,8 61 39 < 0,20 7,3 81 47 0,054 23 39 96 3,03 E
3,03 E

3,03 E
2,953 E

S120-0,21 < 20 45 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,9 35 6,5 < 0,20 8,1 15 13 9,4 26 41 2,953 E
S120-11,5 < 20 23 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 0,3 < 0,30 < 0,30 0,32 3,9 35 12 < 0,20 7,1 62 37 0,011 29 30 55 2,953 E

2,953 E
3,203 E

S121-0,21 < 20 20 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,4 18 5,8 < 0,20 4,8 13 17 9 22 43 3,203 E
3,203 E
3,203 E

S121-22,4 < 20 24 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1,7 1,5 < 0,30 1,2 1,9 3,4 37 22 < 0,20 6,3 42 31 0,054 19 27 68 3,203 E
S121-2,42,9 < 20 14 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1,9 1,5 < 0,30 1,2 2,2 4,6 67 720 0,23 8,6 60 41 0,17 24 35 110 3,203 E

3,553 E
S122-0,21 < 20 46 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 2,3 1,6 < 0,30 1,2 2,7 4,8 27 14 < 0,20 4,9 56 18 0,012 13 23 71 3,553 E
S122-11,5 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,62 0,6 < 0,30 0,47 0,71 4,9 38 25 < 0,20 5,5 59 44 20 26 54 3,553 E
S122-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,68 0,64 < 0,30 0,51 0,76 4,7 39 22 < 0,20 5,4 41 28 0,027 15 28 60 3,553 E

3,553 E
S122-2,22,7 < 20 15 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,78 0,72 < 0,30 0,57 0,88 5,5 74 88 < 0,20 6,3 150 47 0,022 26 30 75 3,553 E

3,583 E

S123-0,21 < 20 62 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,4 19 7,4 < 0,20 4,7 28 15 9,2 22 55 3,583 E

3,583 E
3,583 E
3,583 E

S124-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,3 42 11 < 0,20 5,4 27 27 0,013 15 24 49 3,583 B



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S124 0,5 1 Fyll grSa Ja S124-0,51 0,5-1,0 94,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S124 1 1,5 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S124-11,5 1,0-1,5 87,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S124 1,5 2 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl. B prov. Ja 1
S124 2 2,1 legrSa Samma som ovan Nej
S124 2,1 2,6 Naturlig Le Ja S124-2,12,6 2,0-2,5 71,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S125 0 0,5 Fyll muSa muSa Ja S125-00,5 0,0-0,5 92,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S125 0,5 1 Fyll grSa Ja S125-0,51 0,5-1,0 91,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S125 1 1,5 Fyll grSa Inslag av sv mtrl. B prov Ja 1

S125 1,5 1,8 Fyll grSa Inslag av sv mtrl, inget mtrl på sista 20 cm på skruven. Ja S125-1,51,8 1,5-2,0 88,8 3,5 2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S125 1,8 2 Mtrl ramlar av skruv Nej

S125 2 2,5 Naturlig Le
Svårt att få rent prov pga att grovt mtrl från övre 
nivåer tränger sig in i leran Ja

S126 0 0,5 Fyll grSa Ja S126-00,5 0,0-0,5 91 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S126 0,5 1 Fyll grSa Inslag av le Ja S126-0,51 0,5-1,0 84,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S126 1 1,3 Fyll legrSa B prov Ja S126-11,3 1,0-1,5 3 87,2 1,7 0,97 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S126 1,3 1,8 Naturlig Let Ja
S127 0 1 Fyll grSa Lite mtrl på skruv, gör samlingsprov Ja S127-01 0,5-1,0 88,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S127 1 1,5 Fyll grSa Ja
S127 1,5 2 Fyll legrSa B prov Ja S127-1,52 1,5-2,0 1 82,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S127 2 2,5 Naturlig Let Ja
S128 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S128 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S128-0,20,5 0,0-0,5 93,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S128 0,5 1 Fyll grSa Ja S128-0,51 0,5-1,0 90,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S128 1 1,5 Fyll legrSa B prov Ja S128-11,5 1,0-1,5 1 88,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S128 1,5 1,6 Fyll legrSa Samma som ovan Nej
S128 1,6 2,1 Naturlig Let Ja
S129 0 0,2 Fyll Stenplattor Stenplattor Nej
S129 0,2 0,5 Fyll grSa Mtrl ramlar av skruv Nej
S129 0,5 1 Fyll grSa Mkt tegel Ja S129-0,51 0,5-1,0 89,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S129 1 1,5 Fyll legrSa Inslag av tegel, b prov Ja 3
S129 1,5 1,7 legrSa Samma som ovan Nej
S129 1,7 2,2 Naturlig Let Ja S129-1,72,2 1,5-2,0 67 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S131 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S131 0,2 0,5 Fyll grSa Innslag av sv mtrl och små tegelbitar Ja S131-0,20,5 0,0-0,5 88,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S131 0,5 1 Fyll legrSa B prov Ja S131-0,51 0,5-1,0 1 83,7 4,1 2,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S131 1 1,5 Naturlig Let Ja
S132 0 0,5 Fyll grSa Ja S132-00,5 0,0-0,5 90,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S132 0,5 1 Inget prov pga ramlar av borren. Nej
S132 1 1,5 Fyll grSa Ej b prov, för lite mtrl Ja S132-11,5 1,0-1,5 94,8 2,5 1,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S132 1,5 2 Fyll grSa Stopp på 2 m pga hårt material. Mtrl ramlar av skruvNej
S133 0 0,5 Fyll grSa Ja S133-00,5 0,0-0,5 89,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S133 0,5 1 Fyll grSa Ja S133-0,51 0,5-1,0 88,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S133 1 1,5 Fyll grSa B-prov Ja 1

S133 1,5 1,7 Fyll grSa
Stopp på två meter, går ej att rotera. Material ramlar 
av skruv därför bara 1.5-1.7. Ja

S134 0 0,5 Fyll grSa Ja S134-00,5 0,0-0,5 90,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S134 0,5 1 Fyll Inget prov, ramlar av skruven. Nej
S134 1 1,5 Fyll grSa B-prov Ja S134-11,5 1,0-1,5 1 91,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S134 1,5 2 Fyll grSa Stopp på 2 m på grund av hårt material Ja
S135 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S135 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S135-0,20,5 0,0-0,5 93,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S135 0,5 1 Fyll grSa Mtrl ramlar av skruv, svårt att ta prov. Ja S135-0,51 0,5-1,0 93,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S135 1 1,5 Fyll grSa B-prov , inslag av tegel Ja 0
S135 1,5 2 Fyll grSa Inslag av svart mtrl Ja S135-1,52 1,5-2,0 90,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S135 2 2,5 Fyll grSa Inslag av växtdelar och tegel Ja
S135 2,5 3 Naturlig Let Svårt att få rent prov Ja S135-2,53 2,5-3,0 82 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S136 0 0,5 Osäker Le
Grus i ytan, lera inblandat med mull. Troligen 
naturligt. Ja S136-00,5 0,0-0,5 75,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S136 0,5 1 Osäker Le Troligen naturligt Ja S136-0,51 0,5-1,0 75,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S137 0 0,5 Fyll legrSa Ja S137-00,5 0,0-0,5 80,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S137 0,5 1 Osäker Let Inslag av växtdelar Ja S137-0,51 0,5-1,0 78,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S137 1 1,5 Osäker Let Inblandat med siSa och växtdelar. B-prov Ja 0



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
S124-0,51 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec 0,68 0,55 < 0,30 0,42 0,74 4,8 20 7,3 < 0,20 4,6 41 58 24 20 32 3,583 B
S124-11,5 < 20 53 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,58 0,7 < 0,30 0,43 0,64 5,2 99 27 < 0,20 6,3 42 27 0,14 19 26 76 3,583 B

3,583 B
3,583 B

S124-2,12,6 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,9 63 21 < 0,20 12 24 34 0,014 23 46 85 3,583 B
S125-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,55 0,4 < 0,30 < 0,30 0,67 2,1 14 17 < 0,20 2 7,6 7,3 4,8 9,5 24 3,478 B
S125-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,33 3 19 18 < 0,20 2,8 11 17 0,021 8,2 13 35 3,478 B

3,478 B

S125-1,51,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,64 0,54 < 0,30 0,41 0,73 4,3 53 42 < 0,20 3,9 23 14 0,06 10 17 79 3,478 B
3,478 B

3,478 B
S126-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,7 22 16 < 0,20 3,3 14 13 8,8 16 41 3,378 B
S126-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,9 35 18 < 0,20 6,6 24 27 0,018 17 29 60 3,378 B
S126-11,3 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,3 43 19 < 0,20 7,1 24 31 0,012 16 34 65 3,378 B

3,378 B
S127-01 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,7 26 20 < 0,20 3,2 18 9,8 8,8 13 40 3,489 B

3,489 B
S127-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,4 57 19 < 0,20 9,4 21 27 0,023 17 33 87 3,489 B

3,489 B
3,528 B

S128-0,20,5 < 20 26 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,4 19 15 < 0,20 3,5 22 14 12 16 45 3,528 B
S128-0,51 < 20 25 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec 0,34 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,39 3,3 17 14 < 0,20 3,4 14 15 0,01 8,7 17 59 3,528 B
S128-11,5 < 20 29 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec 0,84 0,48 < 0,30 0,33 0,92 3,4 22 16 < 0,20 3,9 17 19 0,023 10 20 49 3,528 B

3,528 B
3,528 B
3,227 B
3,227 B

S129-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,5 38 15 < 0,20 8,1 34 29 0,014 19 32 56 3,227 B
3,227 B
3,227 B

S129-1,72,2 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,3 55 21 < 0,20 9,2 21 33 21 45 77 3,227 B
3,571 B

S131-0,20,5 < 20 25 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1,1 2 < 0,30 1,8 1,2 3,9 150 21 < 0,20 6,3 36 14 0,051 14 25 60 3,571 B
S131-0,51 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,9 100 26 < 0,20 6,3 28 23 0,088 14 29 63 3,571 B

3,571 B
S132-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,3 40 14 < 0,20 2,9 13 11 6,2 20 53 3,783 B

3,783 B
S132-11,5 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,51 < 1,0 Ospec 2,4 2 < 0,30 1,5 2,7 4,4 36 18 < 0,20 4,2 37 23 0,016 16 20 63 3,783 B

3,783 B
S133-00,5 < 20 15 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,4 20 18 < 0,20 2,4 12 9 6,4 13 35 3,759 B
S133-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,5 21 22 < 0,20 2,7 13 14 7,2 13 39 3,759 B

3,759 B

3,759 B
S134-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,1 26 15 < 0,20 4,9 20 21 14 25 54 3,743 B

3,743 B
S134-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4 28 17 < 0,20 4,6 33 45 0,015 19 24 58 3,743 B

3,743 B
3,693 C

S135-0,20,5 < 20 31 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,51 0,44 < 0,30 < 0,30 0,62 3,5 24 25 < 0,20 3,5 57 13 0,076 9,2 16 79 3,693 C
S135-0,51 < 20 31 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,32 0,32 < 0,30 < 0,30 0,38 3,4 18 13 < 0,20 3,1 31 13 0,024 7,8 15 50 3,693 C

3,693 C
S135-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,34 4,6 28 22 < 0,20 4,6 37 33 0,025 15 24 58 3,693 C

3,693 C
S135-2,53 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4 85 25 < 0,20 8,4 29 32 0,063 23 37 86 3,693 C

S136-00,5 < 20 230 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,5 140 20 < 0,20 12 31 42 29 50 97 3,48 D
S136-0,51 < 20 150 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,7 140 21 < 0,20 12 32 45 30 52 98 3,48 D
S137-00,5 < 20 60 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,6 30 17 < 0,20 4,2 58 36 25 15 40 3,513 D
S137-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,8 87 22 < 0,20 9,4 41 37 0,014 22 41 97 3,513 D

3,513 D



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S137 1,5 2 Osäker siSa siSa, vatten vid 1.5 m Ja S137-1,52 1,5-2,0 78,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S137 2 2,2 siSa
Samma som ovan  (Kommentar Patrik: siSa, vatten vid 
1.5 m) Nej

S137 2,2 2,7 Naturlig Let Inslag av si. Svart fläckigt. Ja
S138 0 0,5 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl och tegel Ja S138-00,5 0,0-0,5 92,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S138 0,5 1 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl och tegel Ja S138-0,51 0,5-1,0 92,9 1,5 0,86 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S138 1 1,4 Fyll legrSa Inslag av tegel B-prov Ja S138-11,4 1,0-1,5 1 82,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S138 1,4 1,9 Naturlig Let Inslag av si. Ja
S139 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej

S139 0,2 1 Fyll grSa För lite mtrl på skruven, gör därför samlingsprov Ja S139-0,21 0,5-1,0 96,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S139 1 1,5 Fyll grSa Lite mtrl Ja
S139 1,5 2 Fyll Mtrl ramlar av skruv Nej
S139 2 2,1 Fyll legrSa Endast b prov Nej 1
S139 2,1 2,6 Naturlig siLe Svårt att få rent prov Ja
S140 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja

S140 0,2 1 Osäker stGr
Ej prov pga allt mtrl ramlar av skruven. Stopp på 1 m. 
Pga sten/block eller grovt mtrl. Nej

S141 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S141 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S141-0,20,5 0,0-0,5 92,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S141 0,5 1 Fyll grSa Ja S141-0,51 0,5-1,0 87,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S141 1 1,5 Fyll legrSa B prov Ja 1
S141 1,5 2 Naturlig siLe siLet Ja S141-1,52 1,5-2,0 73,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S142 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej

S142 0,2 0,5 Fyll legrSa
Det har runnit ner vatten från ytan/eller smältvatten 
som gör mtrlet geggigt Ja S142-0,20,5 0,0-0,5 86,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S142 0,5 1 Fyll legrSa
Det har runnit ner vatten från ytan/eller smältvatten 
som gör mtrlet geggigt Ja S142-0,51 0,5-1,0 82,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S142 1 1,4 Fyll legrSa B prov Ja S142-11,4 1,0-1,5 0 84 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S142 1,4 1,9 Naturlig siLe
Svårt att få rent prov pga av allt geggiga mtrlet i övre 
nivåer Ja

S143 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja

S143 0,2 1 Fyll grSa
Grov fyllning, svårborrat. Lite mtrl på skruv, tar därför 
samlingsprov Ja S143-0,21 0,5-1,0 92,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S143 1 1,3 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl. B prov Ja 2
S143 1,3 1,8 Naturlig siLe Ja S143-1,31,8 1,5-2,0 68,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S144 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej

S144 0,2 1 Fyll grSa
Hård och grov fyllning gör det svårt att få upp mtrl, 
därför samlingsprov Ja S144-0,21 0,5-1,0 96,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S144 1 2 Fyll grSa
Hård/grov fyllning gör det svårt att borra och få upp 
prov. Lite mtrl på skruven, därav samlingsprov Ja S144-12 1,5-2,0 93,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S144 2 2,2 Fyll legrSa Endast b prov Nej 2
S144 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja S144-2,22,7 2,0-2,5 74,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S145 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej

S145 0,2 1 Fyll grSa
Svårborrat hål pga hårt/grovt mtrl. Det mesta ramlar 
av skruv, därför samlingsprov Ja S145-0,21 0,5-1,0 95,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S145 1 1,5 Fyll grSa Ja
S145 1,5 2 Fyll grSa Inslag av tegel Ja S145-1,52 1,5-2,0 87,1 1,6 0,91 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S145 2 2,2 Fyll legrSa Endast b prov Nej 1
S145 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja
S146 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej

S146 0,2 0,5 Fyll grsaLe
Svårborrat pga hård/grov fyllning. Konstig fyllning 
med mkt lera grsaLe. Ja S146-0,20,5 0,0-0,5 80,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S146 0,5 1 Fyll grsaLe
Svårborrat pga hård/grov fyllning. Konstig fyllning 
med mkt lera grsaLe. Ja S146-0,51 0,5-1,0 79 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S146 1 1,5 Fyll grSa Ja S146-11,5 1,0-1,5 89,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S146 1,5 2 Fyll grSa Blött vid 1,5 Ja
S146 2 2,2 Fyll grSa Samma som ovan, endast b prov Nej 2
S146 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja S146-2,22,7 2,0-2,5 72 0,14 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S147 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S147 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S147-0,20,5 0,0-0,5 97,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S147 0,5 1 Fyll Gr Allt mtrl ramlar av skruv pga av grov fyllning Nej



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
S137-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,1 32 17 < 0,20 6,2 24 35 0,026 15 31 68 3,513 D

3,513 D
3,513 D

S138-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 0,67 1,5 2,2 Ospec 6,8 6,7 0,41 5,6 7,5 4,3 42 34 < 0,20 4,2 61 47 0,044 22 18 78 3,5 D
S138-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,89 1,1 Ej påvisad 4,3 4,1 < 0,30 3,3 4,9 13 60 62 0,42 4,7 110 48 0,053 19 27 150 3,5 D
S138-11,4 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,5 1,3 < 0,30 1,1 1,7 7 36 28 < 0,20 7,8 48 53 0,057 23 34 91 3,5 D

3,5 D
3,381 D

S139-0,21 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,99 0,73 < 0,30 0,49 1,2 7,3 28 24 < 0,20 4 49 13 0,032 9,5 19 84 3,381 D
3,381 D
3,381 D
3,381 D
3,381 D
3,174 E

3,174 E
3,206 E

S141-0,20,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,49 0,43 < 0,30 0,33 0,55 6,7 33 18 < 0,20 5,3 30 22 0,016 16 25 71 3,206 E
S141-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,36 0,3 < 0,30 < 0,30 0,41 5,4 34 17 < 0,20 5,5 24 25 0,025 16 28 68 3,206 E

3,206 E
S141-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4 72 36 < 0,20 6,1 51 28 0,16 14 36 97 3,206 E

3,215 E

S142-0,20,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 15 29 15 0,26 6 23 20 0,019 13 25 58 3,215 E

S142-0,51 < 20 31 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,5 37 17 < 0,20 6,1 29 32 0,015 18 32 68 3,215 E
S142-11,4 < 20 14 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,4 43 19 < 0,20 5,6 40 27 0,032 16 27 67 3,215 E

3,215 E
3,468 E

S143-0,21 < 20 22 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,4 26 12 < 0,20 5,4 34 59 21 26 54 3,468 E
3,468 E

S143-1,31,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5 87 24 < 0,20 8,7 36 46 0,018 22 52 100 3,468 E
3,685 E

S144-0,21 < 20 18 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,7 29 15 < 0,20 4,2 26 13 0,012 8 20 70 3,685 E

S144-12 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,2 21 8 < 0,20 5 37 32 20 23 50 3,685 E
3,685 E

S144-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,9 70 21 < 0,20 7,4 28 38 0,02 18 44 96 3,685 E
3,565 E

S145-0,21 < 20 17 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 16 13 < 0,20 4,4 28 13 10 18 73 3,565 E
3,565 E

S145-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,3 28 16 < 0,20 5 32 25 0,036 15 24 68 3,565 E
3,565 E
3,565 E
3,572 E

S146-0,20,5 < 20 19 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,8 60 22 < 0,20 6,3 37 27 0,021 15 35 88 3,572 E

S146-0,51 < 20 23 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 9,4 48 21 0,21 6,2 50 25 0,017 16 30 90 3,572 E
S146-11,5 < 20 18 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,8 23 10 < 0,20 4,3 21 25 12 21 43 3,572 E

3,572 E
3,572 E

S146-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,5 64 16 < 0,20 6,1 18 35 15 43 70 3,572 E
3,399 D

S147-0,20,5 < 20 32 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,2 15 6 < 0,20 4,7 12 15 8,9 21 36 3,399 D
3,399 D



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S147 1 2 Fyll Gr
Gör samlingsprov för hela metern pga lite mtrl på 
skruv Ja S147-12 1,5-2,0 92,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S147 2 2,1 Fyll Gr Samma som ovan, endast b prov Nej 3
S147 2,1 2,6 Naturlig siLe Svartfläckig Ja
S148 0 0,5 Fyll Mu Rabatt med buskar Ja S148-00,5 0,0-0,5 80,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S148 0,5 1 Fyll Mu saMu, inslag av gr, tegel Ja S148-0,51 0,5-1,0 91,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S148 1 1,2 Fyll Mu Samma som ovan Nej
S148 1,2 1,7 Naturlig siLe Svartfläckig. B prov taget Ja S148-1,21,7 1,0-1,5 2 65,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S152 0 0,5 Fyll Asfalt/bärlagerMtrl ramlar av skruven Nej
S152 0,5 1 Fyll leSa leSa, inslag av tegel Ja S152-0,51 0,5-1,0 85,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S152 1 1,5 Fyll legrSa Ja S152-11,5 1,0-1,5 87,2 3 1,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S152 1,5 2 Fyll legrSa Ja
S152 2 2,5 Fyll legrSa Inslag av tegel. B prov Ja S152-22,5 2,0-2,5 2 85,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S152 2,5 3 Naturlig siLe Rostfläckig Ja
S153 0 0,5 Fyll saMu saMu Ja S153-00,5 0,0-0,5 93,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S153 0,5 1 Fyll saMu saMu Ja S153-0,51 0,5-1,0 93,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 5,4 8,5
S153 1 1,5 Fyll legrSa Mörkt mtrl, inslag av tegel Ja
S153 1,5 2 Fyll legrSa Mörkt mtrl, Inslag av tegel Ja S153-1,52 1,5-2,0 84,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S153 2 2,4 Fyll legrSa B prov Ja S153-22,4 2,0-2,5 2 80,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S153 2,4 2,9 Naturlig siLe Ja S153-2,42,9 2,5-3,0 77,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S154 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S154 0,2 0,5 Fyll grSa Inslag av tegel Ja S154-0,20,5 0,0-0,5 90,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S154 0,5 1 Fyll legrSa Ja S154-0,51 0,5-1,0 90,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S154 1 1,5 Fyll grSa Ja S154-11,5 1,0-1,5 89,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S154 1,5 2 Fyll legrSa Blött material, b prov Ja 1
S154 2 2,5 Naturlig Le Ja S154-22,5 2,0-2,5 69,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S155 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S155 0,2 0,5 Fyll grsaLe grsaLe Ja S155-0,20,5 0,0-0,5 77,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S155 0,5 1 Fyll Sa Rostfärgat material Ja S155-0,51 0,5-1,0 78,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S155 1 1,3 Fyll Sa Samma som ovan, endast b prov Nej 4
S155 1,3 1,8 Naturlig siLe Svartfläckig Ja S155-1,31,8 1,5-2,0 68,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S156 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S156 0,2 0,7 Fyll grSa Mörk mtrl. Ja S156-0,20,7 0,0-0,5 90,4 0,069 0,15 < 0,10 0,14 0,34 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S156 0,7 1,2 Naturlig siLe siLet, rostfläckigt. Glömde ta B-prov Ja S156-0,71,2 0,5-1,0 74,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S157 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S157 0,2 0,5 Fyll grSa Sv mtrl Ja S157-0,20,5 0,0-0,5 86,6 0,006 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S157 0,5 1 Fyll grSa Ja S157-0,51 0,5-1,0 79,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S157 1 1,3 Fyll grSa Inslag av sv mtrl. B prov Ja 3
S157 1,3 1,8 Naturlig siLe Svartfläckig Ja S157-1,31,8 1,5-2,0 65,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S158 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S158 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S158-0,20,5 0,0-0,5 94,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S158 0,5 1 Fyll grSa Ja S158-0,51 0,5-1,0 92 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S158 1 1,2 Fyll grSa B-prov taget. Ja 1
S158 1,2 1,7 Naturlig Le Inslag av växtdelar. Ja S158-1,21,7 1,0-1,5 61,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S159 0 0,3 Fyll grSa Inslag lera. Ja S159-00,3 0,0-0,5 80,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S159 0,3 0,5 Fyll Sa Mkt svart mtrl. Ja S159-0,30,5 0,0-0,5 92,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S159 0,5 1 Fyll Sa Fint svart mtrl. Ja S159-0,51 0,5-1,0 85,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 9

S159 1 1,5 Fyll Blandat, skrot
Blandat mtrl. Lera, tegel, kopparbitar, skärvor, sand. B-
prov taget. Ja 13

S159 1,5 1,7 Fyll Annat (ange)Omrört mtrl. Se ovanliggande lager. Petroleumdoft. Ja
S159 1,7 2,2 Naturlig Le Ja S159-1,72,2 1,5-2,0 69,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S160 0 0,2 Fyll Betong Betong Nej
S160 0,2 0,5 Fyll grSa Inslag av tegel, mörkt mtrl Ja S160-0,20,5 0,0-0,5 89,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S160 0,5 1 Fyll grSa Inslag av mörkt mtrl Ja S160-0,51 0,5-1,0 89,4 2,2 1,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S160 1 1,1 Fyll Annat (ange)Samma som ovan Nej

S160 1,1 1,4 Fyll Blandat sa le
Lera, sand, svart mtrl. Möjligen kolbitar. B-prov + 
burk. Ja S160-1,11,4 1,0-1,5 4 76,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S160 1,4 1,9 Naturlig siLe Ja
S161 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S161 0,2 0,5 Fyll grSa Mörkt mtrl Ja S161-0,20,5 0,0-0,5 81,3 5,7 3,2 0,0046 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S161 0,5 1 Fyll legrSa Ja S161-0,51 0,5-1,0 82,8 0,0071 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S161 1 1,5 Fyll legrSa Mörkt mtrl. B prov Ja S161-11,5 1,0-1,5 0 78,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S161 1,5 2 Fyll legrSa Mörkt mtrl Ja S161-1,52 1,5-2,0 71,6 0,0051 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde

S147-12 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,8 23 25 < 0,20 4,4 28 40 18 26 47 3,399 D
3,399 D
3,399 D

S148-00,5 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,9 37 17 < 0,20 4,2 22 17 0,019 9,6 22 85 3,101 F
S148-0,51 < 20 17 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,51 < 1,0 Ospec 2,6 2,5 < 0,30 2 2,9 7,5 150 400 1,6 6 2000 23 0,078 14 32 1500 3,101 F

3,101 F
S148-1,21,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 0,87 2,4 3,3 Ej påvisad 9,3 11 0,32 10 10 4 82 34 < 0,20 10 42 39 0,044 23 51 120 3,101 F

2,787 I
S152-0,51 < 20 19 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 2,1 2,6 < 0,30 2,3 2,4 4,8 75 55 < 0,20 6,4 56 36 0,075 19 40 120 2,787 I
S152-11,5 < 20 46 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,73 Ospec 2,7 3,3 < 0,30 2,9 3,1 4,6 54 75 0,24 7,4 80 31 0,1 21 36 170 2,787 I

2,787 I
S152-22,5 < 20 36 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1,5 1,5 < 0,30 1,2 1,7 4,2 60 82 0,23 7,5 100 33 0,14 24 38 200 2,787 I

2,787 I
S153-00,5 < 20 44 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1,2 0,68 < 0,30 < 0,30 1,5 6,1 35 28 0,2 5 49 26 0,028 15 37 160 3,097 I
S153-0,51 < 20 130 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,78 1 Ospec 2,8 2 < 0,30 1,1 3,5 5,9 35 39 < 0,20 4,9 56 27 0,03 17 42 130 3,097 I

3,097 I
S153-1,52 < 20 57 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,83 1,1Restolja, ospec 4,1 3,2 < 0,30 2,3 4,8 5,8 130 240 0,27 5,5 99 22 0,12 14 31 220 3,097 I
S153-22,4 < 20 35 < 4,0 < 0,90 0,73 1,2 1,9 Ospec 6,8 6,2 0,3 4,9 7,7 5,8 130 89 0,46 7,8 88 29 3,5 17 38 380 3,097 I
S153-2,42,9 < 20 14 < 4,0 1,4 1,3 3,3 4,6 Ospec 12 17 0,71 15 14 4,8 220 150 0,61 6,2 130 28 7,1 13 32 410 3,097 I

2,822 F
S154-0,20,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 35 33 < 0,20 3,9 12 12 6,6 16 50 2,822 F
S154-0,51 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Restolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3 41 33 < 0,20 3,9 11 13 6,1 18 54 2,822 F
S154-11,5 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,1 55 59 < 0,20 3,6 40 21 0,012 14 16 100 2,822 F

2,822 F
S154-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,58 0,64 < 0,30 0,53 0,64 5,3 81 71 < 0,20 8,6 40 34 0,018 20 45 130 2,822 F

2,65 F
S155-0,20,5 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,32 0,33 < 0,30 < 0,30 0,37 27 160 280 0,88 10 81 36 0,11 19 45 310 2,65 F
S155-0,51 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,49 0,56 < 0,30 0,43 0,57 21 160 300 0,94 7,9 230 29 0,57 21 44 580 2,65 F

2,65 F
S155-1,31,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 0,43 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,5 87 61 < 0,20 7,6 67 36 0,17 18 46 160 2,65 F

2,806 F
S156-0,20,7 < 20 28 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec 0,57 0,93 < 0,30 0,67 0,66 5,3 33 120 < 0,20 3,2 260 15 0,042 13 19 130 2,806 F
S156-0,71,2 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 65 22 < 0,20 19 34 34 0,038 20 46 93 2,806 F

2,795 F
S157-0,20,5 < 20 29 < 4,0 < 0,90 0,97 1,5 2,5 Motorolja 7,2 5,1 < 0,30 4 8,1 7,3 130 180 0,25 7,4 170 36 1,1 21 43 150 2,795 F
S157-0,51 < 20 18 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1,8 1,4 < 0,30 1,1 2,1 4,2 66 76 < 0,20 7,5 69 37 0,41 17 41 110 2,795 F

2,795 F
S157-1,31,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,32 0,31 < 0,30 < 0,30 0,37 3,6 79 32 < 0,20 11 34 35 0,083 24 49 110 2,795 F

2,834 F
S158-0,20,5 < 20 70 < 4,0 2,3 6,7 15 21 Motorolja 48 39 2,3 33 52 3,9 62 75 0,36 5,1 41 19 0,05 12 28 170 2,834 F
S158-0,51 < 20 26 < 4,0 < 0,90 1,9 3,6 5,5 Motorolja 14 11 0,52 9,2 15 3,5 58 68 < 0,20 5,8 42 23 0,034 14 30 110 2,834 F

2,834 F
S158-1,21,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,3 82 28 < 0,20 9,2 34 39 0,017 22 51 110 2,834 F
S159-00,3 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,6 87 26 < 0,20 13 25 31 0,042 18 45 86 2,945 F
S159-0,30,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 0,47 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,2 47 44 0,24 2,8 20 7,2 0,049 98 12 95 2,945 F
S159-0,51 < 20 13 < 4,0 2,5 0,69 1,5 2,2 Lätt gasolja 6,1 6,4 0,6 5,1 6,7 2,3 50 48 0,29 2,5 92 9,7 0,03 12 13 120 2,945 F

2,945 F

2,945 F
S159-1,72,2 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,2 69 25 < 0,20 8,5 27 36 19 49 92 2,945 F

3 H
S160-0,20,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,3 42 27 < 0,20 5,6 77 19 0,048 14 26 77 3 H
S160-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,6 36 26 < 0,20 5,4 47 19 0,039 12 25 64 3 H

3 H

S160-1,11,4 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 0,31 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,5 44 33 < 0,20 4,5 60 18 0,11 12 23 79 3 H
3 H

2,907 I
S161-0,20,5 < 20 32 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec 2,2 1,3 < 0,30 0,9 2,5 5,2 190 270 0,56 6,8 350 25 0,14 21 30 290 2,907 I
S161-0,51 < 20 23 < 4,0 1,2 < 0,50 < 0,50 < 1,0Restolja, ospec 1,8 1,6 < 0,30 1,1 2,1 6,5 210 190 0,4 8 210 19 0,11 23 38 190 2,907 I
S161-11,5 < 20 24 < 4,0 5,9 12 32 43 Ospec 160 110 2,6 84 180 4,9 120 1200 0,29 7,7 200 24 0,088 20 36 190 2,907 I
S161-1,52 < 20 22 < 4,0 6,7 14 36 50 Ospec 190 180 3,2 150 210 5,6 110 2100 0,75 7,6 130 30 0,43 18 38 420 2,907 I



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S161 2 2,2 Fyll legrSa Samma mtrl som ovan Nej
S161 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja S161-2,22,7 2,0-2,5 66,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S162 0 0,5 Fyll saMu saMu, mörkt mtrl Ja S162-00,5 0,0-0,5 86,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S162 0,5 1 Fyll saMu saMu, mörkt mtrl Ja S162-0,51 0,5-1,0 83,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S162 1 1,5 Fyll legrSa B prov Ja S162-11,5 1,0-1,5 2 88,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S162 1,5 2 Fyll grSa Mtrl ramlar av skruv Nej
S162 2 2,4 Fyll legrSa Ja S162-22,4 2,0-2,5 85,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S162 2,4 2,5 Fyll grSa Samma som nedan Nej
S162 2,5 3 Fyll grSa Mkt sv mtrl, b prov Ja S162-2,53 2,5-3,0 2 60,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 5,4
S162 3 3,2 Fyll grSa Samma mtrl som ovan Nej
S162 3,2 3,7 Naturlig Le Ja S162-3,23,7 3,0-3,5 63,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S163 0 0,5 Fyll grSa Inslag av mull Ja S163-00,5 0,0-0,5 85,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S163 0,5 1 Fyll grSa Inslag av mull Ja S163-0,51 0,5-1,0 92,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S163 1 1,5 Fyll grSa Inslag av tegel Ja
S163 1,5 2 Fyll legrSa Inslag av tegel Ja S163-1,52 1,5-2,0 79,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S163 2 2,2 Fyll legrSa Bara b prov Nej 3
S163 2,2 2,7 Naturlig siLe Grus/sand tränger in från övre nivåer Ja S163-2,22,7 2,0-2,5 70 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S164 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S164 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S164-0,20,5 0,0-0,5 74,2 0,004 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S164 0,5 1 Fyll legrSa Svart material, rostfläckigt, tegel Ja S164-0,51 0,5-1,0 86,4 0,0044 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S164 1 1,5 Fyll legrSa Inslag av tegel Ja S164-11,5 1,0-1,5 75 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S164 1,5 2 Fyll legrSa B prov, inslag av tegel Ja S164-1,52 1,5-2,0 3 77,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S164 2 2,2 legrSa Samma material som ovan Nej
S164 2,2 2,7 Naturlig Le Ja S164-2,22,7 2,0-2,5 70,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S165 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S165 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S165-0,20,5 0,0-0,5 81,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S165 0,5 0,6 grSa Samma som ovan Nej
S165 0,6 1 Fyll Tegel Mest tegel Ja S165-0,61 0,5-1,0 84,8 0,0037 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S165 1 1,5 Fyll Sa Mörk sand, inslag av tegel Ja S165-11,5 1,0-1,5 79,5 0,0037 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 6,2

S165 1,5 2 Fyll Sa Mörk sand, inslag av tegel, b prov, blött från 1,5 Ja S165-1,52 1,5-2,0 2 80,8 4,2 2,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S165 2 2,2 Fyll Sa Samma som ovan Nej
S165 2,2 2,7 Naturlig siLe Inslag av växtdelar Ja
S166 0 0,5 Fyll Asfalt/bärlagerTjäle ner till 0,5 Nej
S166 0,5 1 Fyll grSa Ståltråd Ja S166-0,51 0,5-1,0 94,5 0,016 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S166 1 1,3 Fyll grSa Inslag av slagg? Stopp på 1,3 pga sten el block. B provJa S166-11,3 1,0-1,5 1 86,5 3,3 1,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S167 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S167 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S167-0,20,5 0,0-0,5 96,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S167 0,5 1 Fyll grSa Ja S167-0,51 0,5-1,0 96,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S167 1 1,5 Fyll grSa B prov Ja 2
S167 1,5 2 Naturlig siLe Ja S167-1,52 1,5-2,0 68,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S168 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S168 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S168-0,20,5 0,0-0,5 95,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S168 0,5 1 Fyll grSa Ljust mtrl Ja S168-0,51 0,5-1,0 96,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S168 1 1,5 Fyll grSa B prov Ja S168-11,5 1,0-1,5 4 94 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S168 1,5 2 Naturlig Le Ja
S169 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S169 0,2 0,5 Fyll grSa Mörkt mtrl. Inslag av tegel. Ja S169-0,20,5 0,0-0,5 91,7 0,0094 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S169 0,5 1 Fyll grSa Mörkt mtrl. Inslag av tegel. Ja S169-0,51 0,5-1,0 87,6 0,009 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S169 1 1,2 Fyll grSa B prov Ja 2
S169 1,2 1,7 Naturlig Le Gyttjig. Ja
S170 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S170 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S170-0,20,5 0,0-0,5 94,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S170 0,5 1 Fyll grSa Ja S170-0,51 0,5-1,0 95,4 0,8 0,46 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S170 1 1,5 Fyll grSa Inslag av rostfärgat mtrl Ja S170-11,5 1,0-1,5 93 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S170 1,5 2 Fyll legrSa B prov Ja 1
S170 2 2,5 Naturlig Le Ja S170-22,5 2,0-2,5 72,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S171 0 0,2 Fyll Betong Betong Nej
S171 0,2 0,5 Fyll grSa Mörkt mtrl. Ja S171-0,20,5 0,0-0,5 91 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S171 0,5 1 Fyll grSa Mörkt mtrl. Ja S171-0,51 0,5-1,0 84,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S171 1 1,2 Fyll legrSa B-prov. Burk. Ja S171-11,2 1,0-1,5 4 83,7
S171 1,2 1,7 Naturlig siLe Inslag av växtdelar. Ja S171-1,21,7 1,0-1,5 71,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S172 0 0,2 Fyll Betong Betong Nej



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
2,907 I

S161-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 0,53 1,1 1,6 Ej påvisad 5,9 5,5 < 0,30 4,6 6,6 6,2 100 140 < 0,20 14 67 46 0,068 33 60 200 2,907 I
S162-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,86 0,96 < 0,30 0,82 0,95 4,7 160 210 0,36 4,6 530 16 0,079 14 29 210 2,993 I
S162-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 1,3 1,5 Ej påvisad 4,4 7,7 0,32 6,8 4,9 7,8 380 340 0,58 5,6 190 21 1,6 15 37 420 2,993 I
S162-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 0,9 1,7 2,6 Ej påvisad 2,9 2,6 < 0,30 2,2 3,2 7,2 280 400 0,46 5,3 1300 18 0,38 18 34 340 2,993 I

2,993 I
S162-22,4 < 20 18 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, Ospec 1,6 1,2 < 0,30 0,95 1,8 5,6 150 680 0,42 6,5 940 29 0,4 23 32 320 2,993 I

2,993 I
S162-2,53 < 20 200 < 4,0 < 0,90 < 0,50 1,4 1,7 Motorolja 1,4 1,6 < 0,30 1,3 1,5 10 790 490 1,4 11 1200 27 0,16 33 29 1100 2,993 I

2,993 I
S162-3,23,7 < 20 150 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,72 0,7 < 0,30 0,57 0,81 6 150 120 < 0,20 9,5 330 33 0,096 25 44 220 2,993 I
S163-00,5 < 20 28 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,68 0,47 < 0,30 < 0,30 0,91 4,3 38 21 < 0,20 5,5 30 16 0,021 12 25 95 3,015 I
S163-0,51 < 20 41 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1 0,78 < 0,30 < 0,30 1,4 7,3 25 19 < 0,20 4,5 40 20 0,015 13 33 110 3,015 I

3,015 I
S163-1,52 < 20 14 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,75 1 Ospec 4,1 4,9 < 0,30 4,1 4,7 8,2 390 660 1,6 5,4 160 24 0,29 17 26 830 3,015 I

3,015 I
S163-2,22,7 < 20 23 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,45 0,48 < 0,30 0,34 0,53 7,3 62 81 < 0,20 10 51 34 0,072 21 46 150 3,015 I

2,752 F
S164-0,20,5 < 20 21 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,86 1,1 Ospec 4,1 3,7 < 0,30 3 4,6 9,1 110 390 1,2 6,6 270 27 0,049 17 36 930 2,752 F
S164-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1,5 1,8 < 0,30 1,5 1,6 22 53 76 0,29 12 110 57 0,11 37 110 150 2,752 F
S164-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,4 1,6 < 0,30 1,3 1,5 11 120 1100 0,53 8,3 1600 32 0,089 23 57 470 2,752 F
S164-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,76 0,73 < 0,30 0,59 0,85 13 100 510 0,47 8,2 870 30 0,18 21 56 330 2,752 F

2,752 F
S164-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,2 63 67 < 0,20 12 110 34 0,038 25 47 120 2,752 F

2,608 F
S165-0,20,5 < 20 22 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 2,1 2,4 < 0,30 2 2,4 8,6 130 120 1,1 7,3 140 33 0,28 20 39 240 2,608 F

2,608 F
S165-0,61 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,7 0,89 < 0,30 0,73 0,78 7,7 65 120 0,49 4,7 66 24 0,12 14 31 97 2,608 F
S165-11,5 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec, diesel 2,1 3,8 < 0,30 3,4 2,4 9,7 150 120 0,58 7,2 92 28 0,21 19 35 160 2,608 F

S165-1,52 < 20 29 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, Ospec 0,47 0,87 < 0,30 0,72 0,53 13 79 470 < 0,20 8,1 43 29 0,42 22 49 85 2,608 F
2,608 F
2,608 F
2,898 F

S166-0,51 < 20 78 < 4,0 2 5,2 7,4 12Motorolja, ospec 31 32 0,47 29 34 4,2 75 250 0,22 4,5 45 17 0,071 9,7 23 150 2,898 F

S166-11,3 < 20 110 < 4,0 5,6 19 21 40Motorolja, ospec 160 120 0,78 100 180 11 120 81 0,52 4,8 47 22 0,043 14 44 140 2,898 F
2,735 F

S167-0,20,5 < 20 100 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1 0,76 < 0,30 0,32 1,4 7,4 200 150 0,45 5,2 69 18 0,06 12 29 140 2,735 F
S167-0,51 < 20 160 < 4,0 < 0,90 0,57 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,68 0,59 < 0,30 0,41 0,82 5,5 160 160 0,28 5 33 17 0,027 12 28 84 2,735 F

2,735 F
S167-1,52 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,5 73 27 < 0,20 11 26 35 0,019 24 47 95 2,735 F

2,826 F
S168-0,20,5 < 20 32 < 4,0 < 0,90 2,3 2,6 4,8 Motorolja 16 11 < 0,30 9,6 17 4,1 25 13 < 0,20 5,1 35 19 14 24 49 2,826 F
S168-0,51 < 20 35 < 4,0 < 0,90 0,65 0,67 1,3 Ospec 3,9 2,9 < 0,30 2,4 4,3 3,3 32 15 < 0,20 5,3 35 20 0,011 14 27 50 2,826 F
S168-11,5 < 20 63 < 4,0 < 0,90 2,4 2,7 5,1Motorolja, ospec 14 11 < 0,30 9,4 16 2,8 28 18 < 0,20 4,7 31 21 0,011 13 26 53 2,826 F

2,826 F
2,839 F

S169-0,20,5 < 20 24 < 4,0 1,9 1 1,3 2,4Motorolja, restolja, ospec 6 11 0,38 10 6,4 9,1 66 720 0,56 8,1 640 29 0,1 23 53 320 2,839 F
S169-0,51 < 20 25 < 4,0 2,1 0,96 1,4 2,3 Ospec 6 13 0,33 12 6,4 8 140 380 0,62 7,3 390 28 0,11 21 53 220 2,839 F

2,839 F
2,839 F
2,828 H

S170-0,20,5 < 20 12 < 4,0 1,3 0,61 0,84 1,5 Ospec 4,2 7,3 0,35 6,6 4,5 3,6 28 42 < 0,20 4,9 140 19 15 24 65 2,828 H
S170-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,9 3,1 < 0,30 2,8 2,1 5,3 23 8 < 0,20 5,1 30 21 13 25 43 2,828 H
S170-11,5 < 20 12 < 4,0 1 0,7 0,85 1,5 Ospec 3,9 7,5 0,3 6,9 4,2 4,7 29 23 < 0,20 5,5 120 28 0,011 17 26 55 2,828 H

2,828 H
S170-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,34 0,66 < 0,30 0,6 0,35 4,4 67 20 < 0,20 8 26 36 19 49 90 2,828 H

3 H
S171-0,20,5 < 20 17 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,5 41 43 < 0,20 6,2 120 24 0,013 19 27 74 3 H
S171-0,51 < 20 130 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, Restolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 8,5 84 580 1,1 9,9 6600 39 0,43 35 48 1100 3 H
S171-11,2 3 H
S171-1,21,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 81 42 < 0,20 10 120 33 0,062 23 45 130 3 H

3 H



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S172 0,2 0,5 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S172-0,20,5 0,0-0,5 95,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S172 0,5 1 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S172-0,51 0,5-1,0 89,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S172 1 1,4 Fyll grSa B-prov. Klorerade taget. Mörkt mtrl. Ja S172-11,4 1,0-1,5 10 77 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S172 1,4 1,9 Naturlig siLe Ja S172-1,41,9 1,5-2,0 77 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S173 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S173 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S173-0,20,5 0,0-0,5 94 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 6,6
S173 0,5 1 Fyll grSa Mtrl ramlar av skruv Nej
S173 1 1,5 Fyll grSa Ja S173-11,5 1,0-1,5 87 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S173 1,5 2 Fyll legrSa Inslag av tegel och porslin, b prov Ja S173-1,52 1,5-2,0 3 76,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S173 2 2,2 Fyll legrSa Samma som ovan Nej
S173 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja S173-2,22,7 2,0-2,5 68,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S174 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S174 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S174-0,20,5 0,0-0,5 92,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 3,3 44 < 5,0
S174 0,5 1 Fyll grSa Ja S174-0,51 0,5-1,0 88,7 0,0062 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 65 5,3
S174 1 1,5 Fyll legrSa Tegel Ja S174-11,5 1,0-1,5 87,6 0,0061 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S174 1,5 2 Fyll legrSa Tegel, stopp på 2 m. B prov Ja S174-1,52 1,5-2,0 36 81,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S175 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S175 0,2 0,5 Fyll Sa Svart material,konstig lukt (kreosot?) Ja S175-0,20,5 0,0-0,5 82,5 0,07 0,11 < 0,10 < 0,10 0,21 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S175 0,5 1 Fyll leSa leSa, konstig lukt (kreosot?), b prov Ja S175-0,51 0,5-1,0 5 79 0,011 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S175 1 1,5 Fyll saLe saLe, inslag av tegel Ja S175-11,5 1,0-1,5 80,3 0,01 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S175 1,5 2 Osäker Material ramlade av skruven Nej
S175 2 2,1 Osäker Mtrl ramlar av skruv Nej
S175 2,1 2,6 Naturlig siLe Ja
S176 0 0,3 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S176 0,3 0,5 Fyll grSa Ja S176-0,30,5 0,0-0,5 81,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 5,3 < 5,0
S176 0,5 1 Fyll grSa För lite mtrl på skruv Nej
S176 1 1,5 Fyll grSa Lite mtrl på skruv, PID prov från 1,0-2,0 Ja S176-11,5 1,0-1,5 5 90,9 2,6 1,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S176 1,5 2 Fyll grSa
Lite mtrl på skruv, pidprov från 1,0-2,0. Stopp på 2,0 
pga sten el block Ja 5

S177 0 0,5 Fyll Asfalt/bärlagerTjäle ner till 0,5 Nej
S177 0,5 1 Fyll grSa Ja S177-0,51 0,5-1,0 94,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S177 1 1,5 Fyll grSa Inslag av sv mtrl och skräp Ja S177-11,5 1,0-1,5 83,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S177 1,5 2 Naturlig siLe siLet. Fuktigt vid 2,0 m umy. B prov Ja S177-1,52 1,5-2,0 1 66,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S178 0 0,5 Fyll Mu Inblandat med sand Ja S178-00,5 0,0-0,5 72,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S178 0,5 1 Fyll grSa Inslag av mu Ja S178-0,51 0,5-1,0 90,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S178 1 1,3 Fyll grSa Stopp på 1,3 pga sten el block. B prov Ja S178-11,3 1,0-1,5 1 90 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S179 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S179 0,2 0,5 Fyll grSa Tegel Ja S179-0,20,5 0,0-0,5 96,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S179 0,5 1 Fyll grSa Ja S179-0,51 0,5-1,0 95,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S179 1 1,3 Fyll grSa B prov Ja 7
S179 1,3 1,8 Naturlig Let Ja S179-1,31,8 1,5-2,0 76,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S180 0 0,5 Fyll Mu saMu Ja S180-00,5 0,0-0,5 82,5 4,2 2,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S180 0,5 1 Fyll grSa Inslag av mu Ja S180-0,51 0,5-1,0 93,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S180 1 1,5 Fyll grSa Inslag av rostfläckigt mtrl. B prov Ja S180-11,5 1,0-1,5 1 92,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S180 1,5 2 Naturlig Le Inslag av växtdelar Ja
S181 0 0,2 Fyll Betong Betong Nej
S181 0,2 0,5 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S181-0,20,5 0,0-0,5 94 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S181 0,5 1 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S181-0,51 0,5-1,0 91,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S181 1 1,4 Fyll grSa B prov Ja S181-11,4 1,0-1,5 2 90,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S181 1,4 1,9 Naturlig siLe Ja S181-1,41,9 1,5-2,0 79,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S182 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S182 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S182-0,20,5 0,0-0,5 94,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 7,6 28
S182 0,5 1 Fyll grSa Mtrl ramlar av skruv Nej
S182 1 2 Fyll grSa Lite mtrl på skruv, gör samlingsprov Ja S182-12 1,5-2,0 91,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 6,5 8,1
S182 2 2,5 Fyll legrSa Inslag av tegel, b prov Ja S182-22,5 2,0-2,5 20 85,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S182 2,5 3 Naturlig siLe Ja
S183 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S183 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S183-0,20,5 0,0-0,5 92,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 9,5
S183 0,5 1 Fyll grSa Mtrl ramlar av skruv Nej
S183 1 1,5 Fyll grSa Ja
S183 1,5 2 Fyll legrSa B prov Ja S183-1,52 1,5-2,0 5 87,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S183 2 2,5 Fyll legrSa Inslag av tegel Ja
S183 2,5 3 Naturlig siLe Ja S183-2,53 2,5-3,0 68,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S184 0 0,5 Fyll grSa Inslag av mu Ja S184-00,5 0,0-0,5 90,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
S172-0,20,5 < 20 100 < 4,0 < 0,90 0,56 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec 1,9 1,1 < 0,30 0,77 2,3 3,8 56 28 < 0,20 4,1 61 15 0,014 9,9 25 64 3 H
S172-0,51 < 20 75 < 4,0 < 0,90 0,71 0,87 1,6 Motorolja 5,8 4,3 < 0,30 3,1 6,8 8,9 62 280 0,44 7,2 1100 22 0,045 23 42 300 3 H
S172-11,4 < 20 53 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 3,6 2,5 < 0,30 1,7 4,4 14 340 340 1 6,7 1600 38 0,023 27 41 710 3 H
S172-1,41,9 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,3 76 390 < 0,20 9,5 390 27 0,048 21 38 200 3 H

2,852 I
S173-0,20,5 < 20 140 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,58 < 1,0 Ospec 1,6 2,1 < 0,30 1,8 1,8 4 37 24 < 0,20 4,3 56 19 0,053 18 27 70 2,852 I

2,852 I
S173-11,5 < 20 74 < 4,0 < 0,90 1,4 1,9 3,3 Ospec 15 8,4 0,51 5,8 17 7,9 360 2600 3,6 7,6 1900 37 0,41 70 33 1100 2,852 I
S173-1,52 < 20 49 < 4,0 1,8 8,2 14 23 Ospec 130 75 3,3 50 150 7,1 270 1100 2,9 6,9 810 34 0,87 42 33 1400 2,852 I

2,852 I
S173-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,77 0,53 < 0,30 0,36 0,89 5,1 81 4100 0,42 14 180 34 0,16 31 43 240 2,852 I

2,778 I
S174-0,20,5 52 130 < 4,0 < 0,90 0,53 0,59 1,1Motorolja, ospec 1,9 2 < 0,30 1,7 2,2 4,1 50 32 < 0,20 5,3 160 21 0,023 26 27 150 2,778 I
S174-0,51 75 150 < 4,0 < 0,90 0,62 0,93 1,6Motorolja, ospec 3,9 3,6 < 0,30 2,9 4,4 6,5 83 58 < 0,20 6,8 190 24 0,054 34 35 160 2,778 I
S174-11,5 < 20 21 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1,8 1,7 < 0,30 1,3 2 6,7 120 170 0,24 6,2 380 21 0,16 21 36 220 2,778 I
S174-1,52 < 20 20 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1,5 1,4 < 0,30 1,1 1,7 6,2 120 510 0,28 7,3 350 33 0,19 25 36 200 2,778 I

2,723 F
S175-0,20,5 < 20 62 < 4,0 8,1 3 4,1 7,1 Ospec 17 34 1,9 31 18 6,5 210 330 0,43 6,4 580 27 0,32 21 50 380 2,723 F
S175-0,51 < 20 14 < 4,0 2,8 0,83 1,2 2 Ospec 5,2 9,5 0,7 8,4 5,6 7,4 110 110 0,27 8,7 84 26 0,19 19 41 170 2,723 F
S175-11,5 < 20 15 < 4,0 1,7 0,76 0,95 1,7 Ospec 3,9 7 0,42 6,3 4,2 7,5 160 140 0,37 10 120 31 0,21 26 57 210 2,723 F

2,723 F
2,723 F
2,723 F
2,761 F

S176-0,30,5 < 20 69 < 4,0 3,4 3,1 3,6 6,7Motorolja, ospec 17 36 0,53 34 19 4,5 67 18 < 0,20 8,4 38 32 0,014 22 43 72 2,761 F
2,761 F

S176-11,5 < 20 85 < 4,0 2,9 2,8 3,8 6,6 Motorolja 17 29 0,49 27 18 7,3 63 87 0,23 5,5 150 28 0,26 22 32 140 2,761 F

2,761 F
2,674 G

S177-0,51 < 20 51 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,88 1,2 < 0,30 1,1 0,97 8,4 34 41 0,22 5,7 670 20 0,048 15 28 170 2,674 G
S177-11,5 < 20 50 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1 1,7 < 0,30 1,5 1,1 23 350 3900 1,6 12 3000 86 0,89 45 60 1300 2,674 G
S177-1,52 < 20 17 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 0,32 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,6 100 120 0,21 10 150 41 0,06 20 49 180 2,674 G
S178-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 0,32 < 0,30 < 0,30 0,3 7,4 130 29 0,26 13 45 39 0,024 25 55 110 2,912 G
S178-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4 93 18 < 0,20 10 25 30 0,011 19 41 71 2,912 G
S178-11,3 < 20 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,31 0,34 < 0,30 < 0,30 0,36 33 19 < 0,20 3,9 16 12 6,6 16 44 2,912 G

2,786 G
S179-0,20,5 < 20 16 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,62 0,51 < 0,30 0,37 0,7 5,5 62 34 < 0,20 5,3 44 19 0,041 13 26 98 2,786 G
S179-0,51 < 20 30 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,43 0,49 < 0,30 0,4 0,47 10 66 33 0,32 5,7 45 22 0,1 13 29 110 2,786 G

2,786 G
S179-1,31,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6 71 180 0,74 8,7 120 26 0,15 24 39 200 2,786 G
S180-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 9 83 23 0,29 10 49 28 0,017 18 43 94 2,845 G
S180-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,3 20 9,9 < 0,20 4,6 20 15 9,5 20 47 2,845 G
S180-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,6 28 7,1 < 0,20 4,6 20 15 9,3 22 43 2,845 G

2,845 G
3 H

S181-0,20,5 < 20 130 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,32 0,48 < 0,30 0,32 0,37 12 54 390 0,25 7,5 1300 27 0,062 24 54 190 3 H
S181-0,51 < 20 250 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec < 0,30 0,39 < 0,30 < 0,30 0,34 8,9 100 450 0,23 7,6 970 26 0,081 27 46 290 3 H
S181-11,4 < 20 300 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,6 0,52 < 0,30 0,32 0,68 5,2 75 2300 < 0,20 9,1 7000 33 0,075 28 47 220 3 H
S181-1,41,9 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,3 57 26 < 0,20 9 46 31 0,011 19 38 74 3 H

2,834 I
S182-0,20,5 39 240 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, diesel 0,62 0,73 < 0,30 0,62 0,73 15 39 34 0,32 5,8 450 24 0,028 26 28 170 2,834 I

2,834 I
S182-12 < 20 79 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec 2,6 2,3 < 0,30 1,8 3 12 40 33 < 0,20 5,6 260 25 0,038 28 25 120 2,834 I
S182-22,5 < 20 28 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,53 0,5 < 0,30 0,37 0,62 3,5 59 100 < 0,20 5,8 95 28 0,14 18 27 140 2,834 I

2,834 I
2,852 I

S183-0,20,5 < 20 110 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec, diesel 0,62 0,39 < 0,30 < 0,30 0,71 4,6 32 37 < 0,20 4,5 380 18 0,014 23 22 190 2,852 I
2,852 I
2,852 I

S183-1,52 < 20 25 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1,4 0,91 < 0,30 0,65 1,6 4 61 83 < 0,20 3,8 110 20 0,17 13 35 100 2,852 I
2,852 I

S183-2,53 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,8 82 37 < 0,20 12 45 39 0,087 25 50 160 2,852 I
S184-00,5 < 20 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,2 50 83 0,28 7,4 1400 62 0,025 34 32 260 2,786 I



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S184 0,5 1 Fyll grSa Ja S184-0,51 0,5-1,0 96 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S184 1 1,5 Fyll legrSa Omrört mtrl, ganska mörkt Ja S184-11,5 1,0-1,5 86,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S184 1,5 2 Fyll legrSa Omrört, mörkt mtrl. B prov Ja S184-1,52 1,5-2,0 3 83,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S184 2 2,5 Fyll legrSa Blandat mtrl. Inslag tegel. Ja S184-22,5 2,0-2,5 66,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S184 2,5 3 Naturlig siLe Ja
S185 0 0,5 Fyll grSa Ja S185-00,5 0,0-0,5 92,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S185 0,5 1 Fyll legrSa Ja S185-0,51 0,5-1,0 87,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S185 1 1,5 Fyll legrSa Inslag av tegel och sv mtrl, b prov Ja 8
S185 1,5 2 Fyll legrSa Ja S185-1,52 1,5-2,0 78,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 15
S185 2 2,5 Fyll legrSa Omrört mtrl. Stark doft. Oljefilm. B-prov. Ja
S185 2,5 3 Fyll legrSa Kreosotlukt. Inslag svart mtrl. Ja S185-2,53 2,5-3,0 36 71 0,078 < 0,10 0,59 0,93 1,6 < 5,0 < 3,0 < 5,0 12

S185 3 3,5 Fyll legrSa Blandat mtrl, mkt omrört och blött, kreosotlukt. Burk. Ja S185-33,5 3,0-3,5 77,8 0,071 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 9,5
S185 3,5 4 Naturlig Le Kreosotlukt Ja S185-3,54 3,5-4,0 61,5 0,91 < 0,10 0,53 0,72 1,3 < 5,0 < 3,0 7,1 10
S185 4 4,5 Jordtyp Blandat Mkt blandat mtrl, får inte rent prov Nej
S185 4,5 5 Naturlig Le Lite doft Ja S185-4,55 4,5-5,0 57,2 0,41 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S186 0 0,5 Fyll grSa Inslag av mörkt mtrl och mu Ja S186-00,5 0,0-0,5 78,8 0,084 < 0,10 0,11 0,16 0,32 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S186 0,5 1 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S186-0,51 0,5-1,0 77,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S186 1 1,5 Fyll legrSa Mkt blandat mtrl Ja S186-11,5 1,0-1,5 73,6 6,2 3,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S186 1,5 2 Fyll legrSa Mkt blandat mtrl. B prov Ja 1
S186 2 2,5 Naturlig siLe Ja S186-22,5 2,0-2,5 65,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S187 0 1 Fyll Sa
Fint mtrl, det mesta ramlar av skruv gör därför 
samlingsprov på hela metern. Inslag av sv mtrl Ja S187-01 0,5-1,0 92,3 0,025 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S187 1 1,5 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl. Ja
S187 1,5 2 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl. B prov Ja S187-1,52 1,5-2,0 86,9 0,011 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S187 2 2,4 Fyll legrSa Petroleumlukt! B prov Ja S187-22,4 2,0-2,5 4 71,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S187 2,4 2,9 Naturlig siLe Ja S187-2,42,9 2,5-3,0 71,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S188 0 0,5 Fyll grSa Ja S188-00,5 0,0-0,5 84,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 5,8 < 5,0
S188 0,5 1 Fyll grSa Inslag svart mtrl. Ja S188-0,51 0,5-1,0 84,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S188 1 1,3 Fyll legrSa Omrört mtrl. Inslag tegel, svart mtrl. B-prov. Ja S188-11,3 1,0-1,5 10 87,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S188 1,3 1,8 Naturlig siLe Ja
S189 0 0,5 Fyll grSa Ja S189-00,5 0,0-0,5 92,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S189 0,5 1 Fyll grSa Ja S189-0,51 0,5-1,0 89,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S189 1 1,5 Fyll grSa Inslag av virke, b prov Ja 16
S189 1,5 2 Fyll siLe siLet Ja S189-1,52 1,5-2,0 69,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S190 0 0,5 Fyll grSa Ja S190-00,5 0,0-0,5 95,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S190 0,5 1 Fyll grSa Ja S190-0,51 0,5-1,0 96,7 1,1 0,63 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S190 1 2 Fyll grSa Samma mtrl som ovanliggande prov. Ej prov. Nej
S190 2 2,3 Fyll grSa Prov+ b-prov. Ja S190-22,3 2,0-2,5 5 93,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S190 2,3 2,8 Naturlig Le Ja S190-2,32,8 2,5-3,0 69,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S191 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlagerGrusad yta, tjäle, ej möjligt att ta prov Nej
S191 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S191-0,20,5 0,0-0,5 96 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S191 0,5 1 Fyll grSa Ja S191-0,51 0,5-1,0 96,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 11
S191 1 1,5 Fyll grSa Ja
S191 1,5 2 Fyll grSa Ja S191-1,52 1,5-2,0 89,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S191 2 2,5 Fyll grSa Ja
S191 2,5 3 Osäker Blandat gr sa leMkt blandat mtrl, grsale omrört Ja S191-2,53 2,5-3,0 89,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 17

S191 3 4 Naturlig Le
Svårt att få rent lerprov utan foderrör. Prov omrört 
och stört. B prov Ja S191-34 3,5-4,0 2 77,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S192 0 0,5 Fyll Blandat mu sa gr Blandat mtrl, mu sa gr Ja S192-00,5 0,0-0,5 87,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S192 0,5 1 Fyll grSa Ja S192-0,51 0,5-1,0 95,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S192 1 1,5 Fyll grSa Ja S192-11,5 1,0-1,5 95,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S192 1,5 2 Fyll (st)grSa B-prov  inslag av le Ja S192-1,52 1,5-2,0 0 94,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S192 2 2,5 Fyll legrSa Inslag av tegel Ja S192-22,5 2,0-2,5 79,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S192 2,5 3 Fyll legrSa Mycket tegel Ja S192-2,53 2,5-3,0 81,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S192 3 3,5 Naturlig Le Ja S192-33,5 3,0-3,5 61,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S193 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S193 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S193-0,20,5 0,0-0,5 91,1 1,6 0,91 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S193 0,5 1 Fyll legrSa Omrört mtrl. Ja S193-0,51 0,5-1,0 82,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S193 1 1,5 Osäker Let Varvig/omrörd. B-prov. Ja 2
S193 1,5 2 Naturlig Le Ja S193-1,52 1,5-2,0 74,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S194 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S194 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S194-0,20,5 0,0-0,5 89,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S194 0,5 1 Fyll legrSa Ja S194-0,51 0,5-1,0 81,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
S184-0,51 < 20 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,2 29 23 < 0,20 5,1 410 32 20 21 170 2,786 I
S184-11,5 < 20 13 < 4,0 < 0,90 0,63 1,3 1,9 Ospec 4,9 7,6 0,91 6,2 5,3 12 65 91 0,21 7,1 400 31 0,25 24 51 170 2,786 I
S184-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,62 < 1,0 Ej påvisad 2,5 3,6 0,37 2,9 2,8 6 100 71 0,36 8,6 130 34 0,24 21 44 180 2,786 I
S184-22,5 < 20 32 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,53 < 1,0 Ospec 1,8 1,8 < 0,30 1,5 2 7,4 98 100 0,3 9,6 270 36 0,36 27 48 220 2,786 I

2,786 I
S185-00,5 < 20 < 10 < 4,0 1,6 1,6 2,9 4,5 Ej påvisad 11 10 0,58 8,3 12 6,3 120 46 0,53 5,8 120 25 0,047 15 29 470 3,289 I
S185-0,51 < 20 17 < 4,0 22 11 23 34 Ospec 87 110 7,4 92 95 5,2 91 88 0,36 5,6 160 30 0,11 17 33 360 3,289 I

3,289 I
S185-1,52 22 42 < 4,0 31 44 99 150 Ospec, Diesel 410 500 14 450 450 4 76 58 < 0,20 6,4 190 31 0,087 17 37 300 3,289 I

3,289 I
S185-2,53 < 20 40 < 4,0 62 26 63 88 Ospec, bensin 200 280 37 230 220 5,5 94 400 0,44 7,3 980 31 0,12 19 39 700 3,289 I

S185-33,5 < 20 100 < 4,0 17 7,3 17 25Motorolja, Ospec 59 86 11 71 63 4,1 63 170 0,25 5,5 350 26 0,051 19 29 280 3,289 I
S185-3,54 22 91 < 4,0 19 9,7 22 32Ospec, Diesel, Bensin 82 100 11 83 90 4,7 72 62 < 0,20 9,1 130 35 0,038 22 45 160 3,289 I

3,289 I
S185-4,55 < 20 10 < 4,0 3,7 1,1 2,6 3,6 Ospec 8,2 15 2,3 12 9 5,3 74 38 < 0,20 9,9 88 35 0,031 23 46 130 3,289 I
S186-00,5 < 20 22 < 4,0 11 2,8 7,3 9,9 Ospec, bensin 20 49 8,1 39 22 4,8 63 97 0,28 7,9 120 30 0,064 49 31 210 2,968 I
S186-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,82 1,1 Ej påvisad 4 5,2 0,33 4,3 4,5 5,4 77 130 0,48 6,2 83 21 0,091 21 27 260 2,968 I
S186-11,5 < 20 < 10 < 4,0 1,1 0,74 1,6 2,4 Ospec 6,4 8,7 0,61 7,2 7,2 5 78 160 0,45 7,3 83 23 0,09 43 29 220 2,968 I

2,968 I
S186-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,33 0,52 < 0,30 0,42 0,37 4,3 76 35 < 0,20 8,2 38 39 0,024 22 52 120 2,968 I

S187-01 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec 0,46 0,7 < 0,30 0,54 0,53 4,8 40 34 < 0,20 4,7 89 14 0,05 11 24 94 2,647 G
2,647 G

S187-1,52 < 20 78 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, Ospec 0,52 0,78 < 0,30 0,61 0,57 5,5 62 27 < 0,20 4,8 63 18 0,12 14 23 88 2,647 G
S187-22,4 < 20 450 < 4,0 0,9 1,1 0,62 1,7Motorolja, ospec 0,68 0,79 < 0,30 0,68 0,71 6,4 83 46 0,2 8,1 100 27 0,18 22 37 180 2,647 G
S187-2,42,9 < 20 19 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,1 74 30 < 0,20 7,3 43 33 0,12 19 43 110 2,647 G
S188-00,5 < 20 18 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,8 47 16 < 0,20 7,5 50 27 29 31 79 2,558 G
S188-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,52 0,9 < 0,30 0,75 0,58 8,1 59 18 0,21 7,5 67 25 0,012 20 49 68 2,558 G
S188-11,3 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,33 0,55 < 0,30 0,41 0,38 6,2 70 330 < 0,20 7,4 230 34 0,12 23 43 160 2,558 G

2,558 G
S189-00,5 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,3 0,44 < 0,30 0,36 0,34 4,8 33 25 < 0,20 5,6 71 21 0,012 15 24 96 2,611 G
S189-0,51 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,36 0,55 < 0,30 0,45 0,41 4,2 38 26 < 0,20 5,8 53 22 0,013 15 26 110 2,611 G

2,611 G
S189-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,9 75 29 < 0,20 11 46 37 0,022 20 49 110 2,611 G
S190-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,3 0,99 < 0,30 0,83 1,4 5 44 17 < 0,20 5,5 280 20 0,19 15 26 69 2,661 G
S190-0,51 < 20 28 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,63 0,53 < 0,30 0,43 0,7 5,9 33 14 < 0,20 4,7 250 17 12 21 51 2,661 G

2,661 G
S190-22,3 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6 27 12 < 0,20 5,3 110 21 14 22 54 2,661 G
S190-2,32,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,3 70 23 < 0,20 8,8 34 36 0,023 21 47 100 2,661 G

2,834 H
S191-0,20,5 < 20 15 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec < 0,30 0,33 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,4 44 42 0,21 5,5 110 21 0,018 22 20 98 2,834 H
S191-0,51 < 20 120 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec 0,55 0,97 < 0,30 0,89 0,59 3,1 45 47 < 0,20 4,9 70 19 0,012 13 23 89 2,834 H

2,834 H
S191-1,52 < 20 22 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,7 30 32 < 0,20 5,7 45 31 0,012 16 26 76 2,834 H

2,834 H
S191-2,53 23 390 < 4,0 1,1 0,53 1,3 1,8 Motorolja 0,5 0,7 < 0,30 0,57 0,55 4,7 48 160 1,1 5,5 2100 32 1 15 28 590 2,834 H

S191-34 < 20 77 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,1 46 27 < 0,20 7,2 120 43 0,021 16 34 150 2,834 H
S192-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,3 50 25 0,22 6,2 36 21 0,075 12 29 87 3,73 A
S192-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,1 16 8,1 < 0,20 4,9 16 12 8,1 18 45 3,73 A
S192-11,5 < 20 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,4 22 6,8 < 0,20 6,2 19 24 14 24 49 3,73 A
S192-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,8 35 15 < 0,20 7 20 23 0,036 13 28 64 3,73 A
S192-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4 54 27 < 0,20 10 28 34 0,068 21 40 88 3,73 A
S192-2,53 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,8 51 25 < 0,20 8,8 27 30 0,054 18 38 83 3,73 A
S192-33,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 68 23 < 0,20 12 27 37 0,061 30 51 100 3,73 A

2,775 H
S193-0,20,5 < 20 29 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,1 31 17 < 0,20 5,8 46 21 0,01 16 29 59 2,775 H
S193-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,1 65 26 < 0,20 7,4 45 24 0,076 16 33 83 2,775 H

2,775 H
S193-1,52 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,2 110 23 < 0,20 10 41 34 0,097 24 41 86 2,775 H

2,716 H
S194-0,20,5 < 20 14 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 31 54 38 0,31 16 150 69 0,073 31 110 120 2,716 H
S194-0,51 < 20 53 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,36 0,36 < 0,30 < 0,30 0,41 6 97 77 < 0,20 8,9 100 32 0,16 22 44 170 2,716 H



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S194 1 1,3 Fyll legrSa B-prov taget. Ja S194-11,3 1,0-1,5 2 86,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S194 1,3 1,7 Naturlig Le Ja
S195 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S195 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S195-0,20,5 0,0-0,5 87,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S195 0,5 1 Fyll legrSa Ja S195-0,51 0,5-1,0 90,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S195 1,2 1,6 Fyll legrSa Omrört mtrl. B-prov taget. Ja 6
S195 1,6 2,1 Naturlig Le Ja S195-1,62,1 1,5-2,0 62,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S196 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S196 0,2 0,5 Fyll grSa Svart mtrl. Ja S196-0,20,5 0,0-0,5 86,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S196 0,5 1 Fyll legrSa Inslag av porslin Ja S196-0,51 0,5-1,0 83,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S196 1 1,3 Fyll legrSa Bara PID- prov. Nej 4

S196 1,3 1,8 Fyll legrSa
Inslag Tegel, porslin och träfiber. Prov tas för 
klorerade lösningsmedel. Ja S196-1,31,8 1,5-2,0 79,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S196 1,8 2 Fyll Annat (ange)Samma som ovan Nej
S196 2 2,5 Naturlig Le Ja S196-22,5 2,0-2,5 60,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S197 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S197 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S197-0,20,5 0,0-0,5 93,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S197 0,5 1 Fyll grSa Ja S197-0,51 0,5-1,0 95,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S197 1,2 1,5 Fyll grSa Mört material. Inslag av tegel. Ja
S197 1,5 2 Fyll legrSa Blötare mtrl. Lukt.  B-prov. Ja S197-1,52 1,5-2,0 2 62 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S197 2,1 2,6 Naturlig Le Ja
S198 0 0,5 Fyll grSa Ja S198-00,5 0,0-0,5 99 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 140
S198 0,5 1 Fyll grSa Stopp/block på 1 m.  Ej b-prov. Ja S198-0,51 0,5-1,0 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 43
S199 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S199 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S199-0,20,5 0,0-0,5 84,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S199 0,5 1 Fyll grSa Inslag av tegel och sv mtrl Ja S199-0,51 0,5-1,0 87,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S199 1 1,2 Fyll legrSa B prov Ja 3
S199 1,2 1,7 Naturlig siLe Svartfläckig Ja S199-1,21,7 1,0-1,5 73,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 8,4
S200 0 1 Fyll grSa Grovt mtr. Faller av skruven. Ej prov. Nej
S200 1 1,5 Fyll grSa Ja S200-11,5 1,0-1,5 96,5 0,9 0,51 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S200 1,5 2 Fyll grSa Ja
S200 2 2,5 Fyll grSa B-prov taget. Ja S200-22,5 2,0-2,5 2 88,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S200 2,5 3 Fyll grSa Ja
S200 3 3,5 Fyll legrSa Burk för klorerade tagen. Ja S200-33,5 3,0-3,5 88 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S200 3,5 4 Fyll legrSa
För lite mtrl för burkprov, därför tar vi prov på nivån 
ovan. Stopp/block på 4 m. Ja

S201 0 0,5 Fyll grSa Inslag av svart mtrl. Ja S201-00,5 0,0-0,5 86,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S201 0,5 1 Fyll grSa Inslag av svart mtrl. Ja S201-0,51 0,5-1,0 89 0,0045 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S201 1 1,5 Fyll legrSa
Blandat mtrl. Svart, brunt. Inslag av tegel. Ej lukt. B-
prov taget. Ja S201-11,5 1,0-1,5 2 86,3 5,6 3,2 0,011 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S201 1,5 2 Naturlig Let Siltig. Ja S201-1,52 1,5-2,0 60,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S202 0 0,5 Fyll grSa Ja S202-00,5 0,0-0,5 92,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S202 0,5 1 Fyll grSa Ja S202-0,51 0,5-1,0 90,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S202 1 1,5 Fyll grSa B-prov taget. Stopp/block på1,5m. Ja S202-11,5 1,0-1,5 1 93,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S203 0 0,5 Fyll grSa Inget mtrl på skruv pga tjäle Nej
S203 0,5 1 Fyll grSa Ja S203-0,51 0,5-1,0 93,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S203 1 1,5 Fyll grSa Svart mtrl. B-prov taget. Ja 1
S203 1,5 2 Fyll grSa Svart mtrl. Ja S203-1,52 1,5-2,0 93 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S203 2 2,2 Fyll grSa Samma mtr. Som ovan. Ej prov. Nej
S203 2,2 2,5 Fyll legrSa Ja
S203 2,5 3 Fyll legrSa Faller av skruven. Nej
S203 3,1 3,6 Naturlig Le Ja
S204 0,2 0,8 Fyll grSa Lite mtrl på skruven. Ja S204-0,20,8 0,0-0,5 91,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S205 0 0,5 Fyll grSa
Stopp på 0,9m. Provade att slå med skruven utan 
resultat. Ja S205-00,5 0,0-0,5 91 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S205 0,5 0,9 Fyll grSa Ej b- prov pga lite mtrl Ja S205-0,50,9 0,5-1,0 91,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S206 0 0,5 Fyll grSa Ja S206-00,5 0,0-0,5 93,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S206 0,5 0,9 Fyll grSa Ej B prov pga lite mtrl Ja S206-0,50,9 0,5-1,0 95,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S207 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S207 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S207-0,20,5 0,0-0,5 90,9 0,033 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S207 0,5 1 Fyll grSa Mörkt material. Ja S207-0,51 0,5-1,0 85,6 0,023 0,11 < 0,10 < 0,10 0,21 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S207 1 1,5 Fyll legrSa Inslag av glas och porslin, tegel. Ja
S207 1,5 1,9 Fyll legrSa Omrört material. Gråaktigt. B-prov taget. Ja S207-1,51,9 1,5-2,0 2 78,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S207 1,9 2,4 Naturlig Le Ja



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
S194-11,3 < 20 49 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,2 120 150 0,24 8,4 190 33 0,42 22 42 210 2,716 H

2,716 H
2,765 H

S195-0,20,5 < 20 53 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, Ospec < 0,30 0,34 < 0,30 < 0,30 0,32 16 96 120 0,66 5,1 490 20 0,12 18 29 500 2,765 H
S195-0,51 < 20 78 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 19 53 46 0,3 5,9 88 19 0,03 16 30 97 2,765 H

2,765 H
S195-1,62,1 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,1 92 41 < 0,20 12 130 40 0,025 32 52 150 2,765 H

3,419 H
S196-0,20,5 < 20 20 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 8 50 90 < 0,20 6,3 69 20 0,41 18 32 80 3,419 H
S196-0,51 < 20 41 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja < 0,30 0,32 < 0,30 < 0,30 < 0,30 8,4 87 380 < 0,20 7,7 260 22 0,017 23 36 120 3,419 H

3,419 H

S196-1,31,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,6 66 64 < 0,20 8,9 52 28 0,098 19 38 100 3,419 H
3,419 H

S196-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,4 78 93 < 0,20 14 530 38 0,058 28 50 160 3,419 H
2,598 H

S197-0,20,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,3 0,95 < 0,30 0,72 1,4 3,6 55 300 < 0,20 5,3 38 17 0,013 14 24 200 2,598 H
S197-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,62 0,5 < 0,30 0,38 0,69 5,2 40 73 < 0,20 6,6 82 22 0,01 29 35 140 2,598 H

2,598 H
S197-1,52 < 20 33 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1 0,79 < 0,30 0,6 1,2 10 770 310 0,9 7,4 190 35 0,5 28 32 740 2,598 H

2,598 H
S198-00,5 140 520 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,55 < 1,0 Ospec 0,79 1,1 < 0,30 1 0,87 15 32 12 < 0,51 6 43 22 22 59 200 2,626 I
S198-0,51 49 190 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,93 1,6 < 0,30 1,3 1,1 17 35 14 < 0,50 6,1 44 22 19 41 210 2,626 I

2,556 I
S199-0,20,5 < 20 70 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 1,1 1,1 < 0,30 0,92 1,3 3,9 51 47 < 0,20 4,3 90 16 0,036 11 24 110 2,556 I
S199-0,51 < 20 27 < 4,0 < 0,90 0,54 1,1 1,6 Ospec 4,1 3,8 < 0,30 3,1 4,6 5,8 91 450 0,42 5,3 370 22 0,14 16 29 310 2,556 I

2,556 I
S199-1,21,7 < 20 110 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec 0,99 2,7 < 0,30 2,3 1,1 5,7 180 120 1,2 9,1 1400 37 0,28 25 47 780 2,556 I

2,83 I
S200-11,5 < 20 21 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 29 64 < 0,52 4,1 24 22 11 24 52 2,83 I

2,83 I
S200-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,3 23 21 < 0,20 4,6 27 17 10 22 47 2,83 I

2,83 I
S200-33,5 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,1 22 27 < 0,20 4,6 21 16 9,8 21 45 2,83 I

2,83 I
S201-00,5 < 20 67 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,81 1Motorolja, ospec 3,1 4,9 < 0,30 4,3 3,6 4,4 53 41 < 0,20 6,2 180 28 0,076 22 30 93 2,613 G
S201-0,51 < 20 17 < 4,0 1,2 1 2,3 3,3 Ospec 9,5 15 0,45 13 11 4,2 50 58 < 0,20 6,3 250 24 0,092 17 27 100 2,613 G

S201-11,5 < 20 14 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec 0,97 1,6 < 0,30 1,3 1,1 6,4 68 51 < 0,20 4,3 150 21 0,07 13 22 100 2,613 G
S201-1,52 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,77 0,72 < 0,30 0,48 0,91 5 100 27 < 0,20 11 46 43 0,021 51 55 120 2,613 G
S202-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,5 39 15 < 0,20 5,5 37 26 22 25 60 2,569 G
S202-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,2 40 17 < 0,20 5,6 37 32 20 26 60 2,569 G
S202-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,4 37 26 < 0,20 5,9 60 30 0,022 21 24 67 2,569 G

2,603 G
S203-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 29 26 11 < 0,20 5,6 38 19 17 22 63 2,603 G

2,603 G
S203-1,52 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 12 28 14 < 0,20 4,4 62 19 13 21 50 2,603 G

2,603 G
2,603 G
2,603 G
2,603 G

S204-0,20,8 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 0,3 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,6 41 10 < 0,20 6,2 37 22 17 28 69 2,688 G

S205-00,5 < 20 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 2,5 3,1 < 0,30 2,6 2,8 9,9 78 42 0,21 6,2 95 21 0,012 21 25 150 2,652 G
S205-0,50,9 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 2,4 2,9 < 0,30 2,5 2,7 7,7 63 33 < 0,20 5,9 85 20 0,017 22 23 120 2,652 G
S206-00,5 < 20 62 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,33 0,37 < 0,30 < 0,30 0,38 6,2 58 56 2,4 5,8 1300 25 0,1 33 32 250 2,703 H
S206-0,50,9 < 20 31 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 4,7 38 21 0,78 5,5 300 18 0,028 16 28 110 2,703 H

2,868 H
S207-0,20,5 < 20 22 < 4,0 1,3 < 0,50 < 0,50 < 1,0Ospec, restolja < 0,30 0,8 < 0,30 0,5 < 0,30 4,1 30 11 < 0,20 4,7 24 15 12 24 47 2,868 H
S207-0,51 < 20 25 < 4,0 2,1 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,59 1,4 0,44 0,86 0,67 4,8 56 65 < 0,20 5,7 97 19 0,061 14 29 92 2,868 H

2,868 H
S207-1,51,9 < 20 220 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, Restolja 0,81 0,82 < 0,30 0,68 0,9 6,7 150 370 0,6 8,1 95 24 0,1 19 29 180 2,868 H

2,868 H



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S208 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S208 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S208-0,20,5 0,0-0,5 92,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S208 0,5 1 Fyll legrSa Omrört mtrl. Röda och svarta inslag. Ja S208-0,51 0,5-1,0 83,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S208 1 1,5 Fyll legrSa Ja S208-11,5 1,0-1,5 78,8 6,7 3,8 0,022 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S208 1,5 2 Fyll legrSa
Svarta fuktiga fläckar i materialet på skruven. Inslag 
av glas och porslin. Ja S208-1,52 1,5-2,0 59,4 0,064 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S208 2 2,2 Fyll legrSa
PID-prov enbart. Bedömt samma mtrl som 
ovanliggande prov. Ja 3

S208 2,2 2,7 Naturlig Le Ja S208-2,22,7 2,0-2,5 57,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S209 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S209 0,2 1 Fyll grSa Lite mtrl på skruven, tar därför ner till 1 m Ja S209-0,21 0,5-1,0 91,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S209 1 1,5 Fyll grSa Inslag av tegel och sv mtrl Ja
S209 1,5 2 Fyll grSa Inslag av sv mtrl och tegel Ja S209-1,52 1,5-2,0 76,6 7 4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S209 2 2,2 Fyll grSa Bara b prov Nej 1
S209 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja
S210 0 0,5 Fyll grSa Ja S210-00,5 0,0-0,5 92,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S210 0,5 1 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S210-0,51 0,5-1,0 91,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S210 1 1,5 Fyll grSa Inslag av glas och tegel Ja S210-11,5 1,0-1,5 78,9 5,1 2,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S210 1,5 2 Fyll legrSa B prov Ja 10
S210 2 2,2 legrSa Samma som ovan Nej
S210 2,2 2,7 Naturlig Le Ja S210-2,22,7 2,0-2,5 66,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 10
S211 0 0,5 Fyll saGr Grov fyllning Ja S211-00,5 0,0-0,5 88,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S211 0,5 1 Fyll grSa Inslag av röd och gul tegel Ja S211-0,51 0,5-1,0 91,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S211 1 1,4 Fyll grSa
Burk. Stopp på 1,4 m pga sten eller block. Ej b prov i 
denna punkt pga lite mtrl Ja S211-11,4 1,0-1,5 93,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0

S212 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S212 0,2 0,5 Fyll grSa Inslag av tegel Ja S212-0,20,5 0,0-0,5 91,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S212 0,5 1 Fyll grSa Ja S212-0,51 0,5-1,0 94 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S212 1 1,5 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl och tegel Ja S212-11,5 1,0-1,5 90,9 2,2 1,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S212 1,5 2 Fyll legrSa B prov Ja 1
S212 2 2,2 Fyll legrSa Samma som ovan Nej
S212 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja S212-2,22,7 2,0-2,5 72,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S213 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Ja
S213 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S213-0,20,5 0,0-0,5 92,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S213 0,5 1 Fyll grSa Ja S213-0,51 0,5-1,0 93 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S213 1 1,5 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl och tegel Ja
S213 1,5 2 Fyll legrSa Inslag av sv mtrl och tegel. Fuktigt mtrl. B prov Ja S213-1,52 1,5-2,0 1 83,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S213 2 2,2 Fyll legrSa Samma som ovan Nej
S213 2,2 2,7 Naturlig siLe Ja
S214 0 0,5 Fyll grSa Inslag av mu Ja S214-00,5 0,0-0,5 90 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S214 0,5 1 Fyll Sa Mest svart material Ja S214-0,51 0,5-1,0 86,7 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S214 1 1,5 Fyll grSa Mycket tegel och svart material Bprov Ja S214-11,5 1,0-1,5 0 83,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S214 1,5 2 Fyll grSa Samma som ovan, blött material Ja
S214 2 2,2 Fyll grSa Samma som ovan Nej
S214 2,2 2,7 Naturlig siLe Trycker in saker från övre nivåer Ja S214-2,22,7 2,0-2,5 65,1 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S215 0 0,5 Fyll grSa Inslag av tegel Ja S215-00,5 0,0-0,5 81,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S215 0,5 1 Fyll Sa Mycket svart material, inslag av tegel Ja S215-0,51 0,5-1,0 89,1 3,3 1,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S215 1 1,5 Fyll legrSa Svart material B-prov Ja S215-11,5 1,0-1,5 1 77,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S215 1,5 2 Fyll legrSa Blött Ja S215-1,52 1,5-2,0 72,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S215 2 2,2 Fyll legrSa Samma som ovan Nej
S215 2,2 2,7 Naturlig siLe Svart fläckig Ja
S216 0 0,5 Fyll grSa Inslag av mu Ja S216-00,5 0,0-0,5 91,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S216 0,5 1 Fyll Sa Ja S216-0,51 0,5-1,0 91,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S216 1 1,5 Fyll Sa Svart material och tegel, b prov Ja S216-11,5 1,0-1,5 1 90,2 4,1 2,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S216 1,5 2 Fyll Sa Inslag av svart material Ja
S216 2 2,1 Sa Samma som ovan Nej
S216 2,1 2,6 Naturlig siLe Material tränger in ovanifrån Ja S216-2,12,6 2,0-2,5 79,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S217 0 0,5 Fyll grSa Inslag av mu Ja S217-00,5 0,0-0,5 82,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S217 0,5 1 Fyll grSa Ja S217-0,51 0,5-1,0 87,2 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S217 1 1,5 Fyll grSa Inslag av svart material Ja S217-11,5 1,0-1,5 90,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S217 1,5 2 Fyll grSa Inslag av svart material, b prov Ja S217-1,52 1,5-2,0 3 80,1 0,0098 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S217 2 2,1 grSa Samma material som ovan Nej
S217 2,1 2,6 Naturlig Le Svårt att få ett rent prov Ja
S218 0 0,5 Fyll grSa Ja S218-00,5 0,0-0,5 94,9 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
2,832 H

S208-0,20,5 < 20 19 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Restolja < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,1 29 11 < 0,20 5,4 38 20 18 25 57 2,832 H
S208-0,51 < 20 19 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Motorolja 0,37 0,38 < 0,30 < 0,30 0,42 7,5 99 2500 0,42 5,7 89 21 0,02 15 30 220 2,832 H
S208-11,5 < 20 20 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec 0,46 0,43 < 0,30 0,31 0,52 9,8 170 180 0,5 6,5 110 20 0,31 17 32 220 2,832 H

S208-1,52 < 20 59 < 4,0 < 0,90 1,6 5 6,6 Motorolja 11 12 < 0,30 11 12 37 1200 440 2,6 14 910 32 0,86 49 73 1300 2,832 H

2,832 H
S208-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7 81 23 < 0,20 24 27 39 0,017 46 52 130 2,832 H

2,743 H
S209-0,21 < 20 16 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5 18 10 < 0,20 4,9 21 17 12 23 66 2,743 H

2,743 H
S209-1,52 < 20 31 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,78 1 Ospec 3,4 3,1 < 0,30 2,6 3,8 8,4 970 300 0,4 5 200 22 0,31 13 22 310 2,743 H

2,743 H
2,743 H

S210-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,3 120 20 < 0,20 5,8 35 18 0,05 12 26 230 2,619 I
S210-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 0,33 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,2 200 33 < 0,20 5 79 19 0,051 14 24 220 2,619 I
S210-11,5 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 3 2,6 < 0,30 2 3,5 6,3 140 78 0,42 5,2 82 25 0,67 13 25 280 2,619 I

2,619 I
2,619 I

S210-2,22,7 < 20 140 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,52 < 1,0Motorolja, ospec 0,85 1,4 < 0,30 1,3 0,93 6,1 89 65 < 0,20 6,9 110 36 0,38 20 47 200 2,619 I
S211-00,5 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,4 53 12 < 0,20 4,5 17 16 5,4 34 57 3,06 I
S211-0,51 < 20 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,9 56 16 < 0,20 4,5 25 42 10 38 66 3,06 I

S211-11,4 < 20 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,8 54 14 < 0,20 5,3 33 32 14 35 68 3,06 I
2,466 I

S212-0,20,5 < 20 99 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 30 28 32 0,41 3,4 58 24 0,029 13 21 99 2,466 I
S212-0,51 < 20 66 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, ospec 0,67 0,86 < 0,30 0,73 0,76 33 34 52 < 0,20 4 78 32 0,048 18 22 110 2,466 I
S212-11,5 < 20 34 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,49 0,56 < 0,30 0,45 0,56 32 53 93 0,25 5,4 87 33 0,072 20 37 180 2,466 I

2,466 I
2,466 I

S212-2,22,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,75 0,75 < 0,30 0,58 0,83 8,8 77 91 0,36 8,8 110 32 0,24 20 39 250 2,466 I
2,451 I

S213-0,20,5 < 20 23 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0Motorolja, Ospec < 0,30 0,45 < 0,30 0,39 0,31 5 23 13 < 0,20 3,7 21 17 9,1 21 45 2,451 I
S213-0,51 < 20 35 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,5 34 22 1,3 4,5 38 33 0,088 16 25 64 2,451 I

2,451 I
S213-1,52 < 20 28 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,57 0,81 < 0,30 0,69 0,65 5,9 54 95 0,23 4,5 80 23 0,24 14 27 100 2,451 I

2,451 I
2,451 I

S214-00,5 < 20 17 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 2 1,9 < 0,30 1,5 2,3 5,2 32 31 < 0,20 4,5 64 23 0,059 13 21 120 2,571 I
S214-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,35 0,39 < 0,30 < 0,30 0,39 5,7 95 190 < 0,20 4 52 21 0,11 12 40 130 2,571 I
S214-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 0,84 2,3 3,2 Ej påvisad 9,7 11 0,36 9,7 11 6 130 250 0,53 4,3 95 20 0,36 13 30 310 2,571 I

2,571 I
2,571 I

S214-2,22,7 < 20 12 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,73 < 1,0 Ospec 2,4 5,3 0,33 4,7 2,8 6,4 71 30 0,29 11 60 36 0,055 27 44 1500 2,571 I
S215-00,5 < 20 14 < 4,0 < 0,90 0,7 1,4 2,2 Ospec 7,1 8,7 0,45 7,3 8 9,3 190 250 0,84 5,8 98 26 0,26 14 24 450 2,75 I
S215-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,8 1,9 < 0,30 1,5 2,1 9,3 400 1100 0,97 5,3 840 24 0,39 13 26 550 2,75 I
S215-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,6 2,1 < 0,30 1,7 1,9 9,4 730 420 1,5 7 280 31 1,8 15 27 750 2,75 I
S215-1,52 < 20 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 0,61 < 1,0 Ospec 2,1 3,2 0,41 2,5 2,3 12 510 290 1,1 8,6 350 25 0,72 19 32 1000 2,75 I

2,75 I
2,75 I

S216-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 2,7 23 14 < 0,20 4,1 44 51 23 19 38 2,881 G
S216-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3 23 9,4 < 0,20 4 35 54 20 23 48 2,881 G
S216-11,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,33 0,48 < 0,30 0,37 0,39 5,5 70 44 0,27 6,6 230 31 0,23 19 29 270 2,881 G

2,881 G
2,881 G

S216-2,12,6 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,5 52 50 < 0,20 6,1 57 21 0,073 14 27 100 2,881 G
S217-00,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 3,1 38 26 < 0,20 5,4 42 18 0,014 13 22 63 2,678 G
S217-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,81 1,2 < 0,30 1,1 0,89 4,4 26 16 < 0,20 6,7 38 45 21 25 59 2,678 G
S217-11,5 < 20 < 10 < 4,0 3,1 3,9 7,7 12 Ospec 35 57 1,1 53 38 4,1 30 26 < 0,20 4,8 47 35 0,029 16 22 72 2,678 G
S217-1,52 < 20 63 < 4,0 2,2 2,4 5,2 7,5 Ospec 28 37 0,78 33 31 16 190 450 0,93 7,9 4500 45 0,5 28 61 690 2,678 G

2,678 G
2,678 G

S218-00,5 < 20 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 0,33 < 0,30 < 0,30 < 0,30 6,4 45 22 < 0,20 5,8 37 21 0,02 18 29 72 2,772 H



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

Punkt_ID Övre Djup Nedre Djup Jordtyp Jordart Anmärkning Provtagen ProvID
Djupintervall_

avrundat PID Torrsubstans Glodforlust
TOC_ber

aknat Bensen Toluen Etylbensen Xylen Summa_TEX
Alifater 

C5-C8
Alifater 
C8-C10

Alifater 
C10-C12

Alifater 
C12-C16

S218 0,5 1 Fyll grSa Ja S218-0,51 0,5-1,0 95 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S218 1 1,5 Fyll legrSa B-prov. Ja S218-11,5 1,0-1,5 89,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S218 1,5 2 Naturlig Le Ja 9
S219 0 0,2 Fyll Asfalt/bärlager Nej
S219 0,2 0,5 Fyll grSa Ja S219-0,20,5 0,0-0,5 90,4 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 5,3
S219 0,5 1 Fyll grSa Mtrl. Faller av skruven. Nej
S219 1 1,3 Fyll legrSa Omrört mtrl. B-prov taget. Ja 2
S219 1,3 1,7 Naturlig Le Ja S219-1,31,7 1,0-1,5 74,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S220 0 0,5 Fyll legrSa Omrört. Blött mtrl. Snösmältning? Ja S220-00,5 0,0-0,5 72,6 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S220 0,5 1 Fyll legrSa Som ovan. Ja S220-0,51 0,5-1,0 76,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S220 1 1,2 Fyll legrSa Samma mtrl som ovan. Nej
S220 1,2 1,7 Osäker Le Mörkt mtrl. Blött. B-prov. Ja S220-1,21,7 1,0-1,5 0 80,4 0,0038 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S220 1,7 2 Osäker legrSa Samma mtrl. Som ovan. Nej
S220 2 2,5 Naturlig Le Ja S220-22,5 2,0-2,5 72,5 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S221 0 0,5 Fyll grSa Ja S221-00,5 0,0-0,5 89,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S221 0,5 1 Fyll Kol/aska Mest sv mtrl (kol/aska?) Ja S221-0,51 0,5-1,0 85,3 0,011 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S221 1 1,5 Fyll grSa Inslag av sv mtrl Ja S221-11,5 1,0-1,5 84 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S221 1,5 2 Fyll legrSa Ja S221-1,52 1,5-2,0 83,3 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S221 2 2,5 Fyll legrSa Vatten vid 2,0. B prov Ja S221-22,5 2,0-2,5 80 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S221 2,5 3 Osäker Blandat le gr sa siMassor omrörda, mkt vatten, legrsasi. Ja S221-2,53 2,5-3,0 76,8 < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,20 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0
S221 3 3,5 Naturlig siLe Ja



Jordprovtagning: fältanteckningar och laboratorieanalyser

ProvID
Alifater 
C5-C16

Alifater 
C16-C35

Aromater 
C8-C10

AromaterC
10-C16

Metylkrysener_b
enzo_a_antracen

er
Metylpyren_fl

uorantener
Aromater 

C16-C35 Oljetyp PAH_canc PAH_övriga PAH_L PAH_M PAH_H Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Z Delområde
S218-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,6 29 17 < 0,20 5,3 30 30 0,032 18 24 57 2,772 H
S218-11,5 < 20 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 5,2 51 63 < 0,20 6,1 160 27 0,024 19 31 99 2,772 H

2,772 H
2,923 F

S219-0,20,5 < 20 140 < 4,0 < 0,90 0,78 1,4 2,2Motorolja, Ospec 5,3 8,7 0,33 7,8 6 5,3 26 110 0,49 3,3 61 13 0,14 12 26 150 2,923 F
2,923 F
2,923 F

S219-1,31,7 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 0,58 0,88 < 0,30 0,76 0,64 5,4 83 120 < 0,20 7,3 110 32 0,14 20 42 120 2,923 F
S220-00,5 < 20 17 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad 1,8 1,8 < 0,30 1,5 2 7,1 93 60 < 0,20 8,1 53 24 0,026 17 36 98 2,882 F
S220-0,51 < 20 13 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 1,3 1,5 < 0,30 1,2 1,4 8,4 140 120 < 0,20 4,6 120 15 0,031 15 23 120 2,882 F

2,882 F
S220-1,21,7 < 20 13 < 4,0 2 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,49 1,8 < 0,30 1,5 0,52 5 65 56 < 0,20 3,4 56 13 0,043 9,2 21 370 2,882 F

2,882 F
S220-22,5 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ej påvisad < 0,30 0,47 < 0,30 0,41 < 0,30 6 69 70 < 0,20 7,8 64 34 0,017 19 48 140 2,882 F
S221-00,5 < 20 16 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 7,1 27 28 0,31 4,2 260 26 0,028 20 20 95 2,781 H
S221-0,51 < 20 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,75 1 < 0,30 0,81 0,85 4,5 49 38 0,25 5,2 100 45 0,031 23 24 150 2,781 H
S221-11,5 < 20 32 < 4,0 < 0,90 < 0,50 < 0,50 < 1,0 Ospec 0,63 0,69 < 0,30 0,5 0,76 8,1 54 36 0,37 5,6 270 27 0,054 19 30 120 2,781 H
S221-1,52 < 20 20 < 4,0 2,8 8,5 17 26 Ospec 120 81 2,3 59 140 5,5 54 29 0,24 5,8 110 22 0,066 14 28 110 2,781 H
S221-22,5 < 20 14 < 4,0 < 0,90 1 2 3 Ospec 12 8,2 < 0,30 6,1 14 6,3 68 50 0,37 7,2 140 31 0,076 22 33 160 2,781 H
S221-2,53 < 20 15 < 4,0 < 0,90 1,5 3 4,5 Ospec 17 12 0,42 8,6 20 8,9 67 35 0,39 6,9 440 28 0,069 18 30 130 2,781 H

2,781 H



Bilaga 3
Haltkartor – föroreningar i jord
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Bilaga 4
Resultat av laktester



Laktester

Halter i jord

Ämne Enhet *

Samlingsprov 1 (S164 1,5-
2, S165 1-1,5, S175 1-1,5, 

S177 1-1,5, S217 1-1,5)

Samlingsprov 2. (S181 1-
1,4, S208 1,5-2, S191 2,5-
3, S174 0,5-1, S221 2,5-

3)

Samlingsprov 3, (S153 2-
2,4, S162 2,5-3, S173 1-

1,5,  S174 1,5-2, S184 1,5-
2, S215 1-1,5)

Samlingsprov 4, (S113 
2-2,5, S118 1,5-2, S121 
2-2,4, S122 1,5-2, S114 

0,5-1)
Antimon mg/kg Ts 10 7,3 17 2,3
Molybden mg/kg Ts 4,9 4,2 2,6 6,3
Arsenik mg/kg Ts 16 11 7,5 6,4
Barium mg/kg Ts 490 210 300 100
Bly mg/kg Ts 1300 480 460 92
Kadmium mg/kg Ts 2 1,1 1,3 0,36
Koppar mg/kg Ts 1500 1300 1700 160
Krom mg/kg Ts 41 35 32 140
Kvicksilver mg/kg Ts 0,54 0,16 1,9 0,14
Nickel mg/kg Ts 26 27 31 21
Zink mg/kg Ts 990 580 640 200

Ämne Parameter Enhet Samlingsprov 1 Samlingsprov 2 Samlingsprov 3 Samlingsprov 4
Sb Totalhalt mg/kg Ts 10 7,3 17 2,3

L/S 2 mg/l 0,016 0,015 0,026 0,015
Kd 625 487 654 153

Mo Totalhalt mg/kg Ts 4,9 4,2 2,6 6,3
L/S 2 mg/l 0,11 0,086 0,079 0,11
Kd 45 49 33 57

As Totalhalt mg/kg Ts 16 11 7,5 6,4
L/S 2 mg/l 0,008 0,0059 0,0058 0,0074
Kd 2000 1864 1293 865

Ba Totalhalt mg/kg Ts 490 210 300 100
L/S 2 mg/l 0,058 0,05 0,058 0,015
Kd 8448 4200 5172 6667

Pb Totalhalt mg/kg Ts 1300 480 460 92
L/S 2 mg/l 0,00031 0,00075 0,00075 0,00075
Kd 4193548 640000 613333 122667

Cd Totalhalt mg/kg Ts 2 1,1 1,3 0,36
L/S 2 mg/l 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Kd 6667 3667 4333 1200

Cu Totalhalt mg/kg Ts 1500 1300 1700 160
L/S 2 mg/l 0,031 0,071 0,1 0,07
Kd 48387 18310 17000 2286

Cr Totalhalt mg/kg Ts 41 35 32 140
L/S 2 mg/l 0,003 0,003 0,003 0,003
Kd 13667 11667 10667 46667

Hg Totalhalt mg/kg Ts 0,54 0,16 1,9 0,14
L/S 2 mg/l 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015
Kd 360 107 1267 93

Ni Totalhalt mg/kg Ts 26 27 31 21
L/S 2 mg/l 0,003 0,0069 0,0068 0,0054
Kd 8667 3913 4559 3889

Zn Totalhalt mg/kg Ts 990 580 640 200
L/S 2 mg/l 0,015 0,015 0,015 0,015
Kd 66000 38667 42667 13333

Lägsta värde av prov 2, 3 och 4 i rött.



Bilaga 5
Fältanteckningar – grundvatten



Grundvattenprovtagning: fältanteckningar

Gv rör Provtagningsdatum
Djup ök rör till 

grundvattennivå
Plushöjd, markytan 

(RH-2000)
Plushöjd, ök.rör 

(RH-2000) Rör över my

Grundvattennivå: 
djup under 
markytan

Grundvattennivå: 
plushöjd Omsatt (liter) Anmärkning vid omsättning

Anmärkning vid 
provtagning pH Kond MS Temp

S113 2016-02-15/16 3,1 3,464 3,964 0,5 2,6 0,864 1 Grumlig, ingen märkbar lukt. 

Går inte att 
filtrera pga för 
grumligt. 6.64 0.731 9.2

S118 2016-02-15/16 - 3,245 4,147 0,902 - Rör torrt - - -

S123 2016-02-15/16 - 3,583 3,499 -0,084 - Rör torrt - - -

S125 2016-02-15/16 - 3,478 4,067 0,589 - Rör torrt - - -

S152 2016-02-15/16 2,7 2,787 2,759 -0,028 2,728 0,059 1 Klart, iml. Rör tömt Rör tomt. - - -

S155 2016-02-15/16 - 2,65 2,554 -0,096 - får inte upp locket, dexeln är sned - - -

S155 2016-02-24/25 1,3 2,65 2,554 -0,096 1,396 1,254 2
Rör tömt. Grumligt vatten, ingen 
märkbar lukt Rör torrt

S159 2016-02-15/16 2,8 2,945 3,901 0,956 1,844 1,101 6 Klart, iml. Bra tillrinning 6.73 0.802 3.7

S180 2016-02-15/16 2,6 2,845 4,023 1,178 1,422 1,423 3 Klart, iml. Rör tömt 6.84 0.404 2.7

S182 2016-02-15/16 1,45 2,834 2,755 -0,079 1,529 1,305 1 Klart, iml. Rör tömt 6.96 1.384 2.5

S185 2016-02-15/16 3,5 3,289 4,567 1,278 2,222 1,067 12 Petroleumlukt, lite oljefläckar. 

Vid 
vattenprovtagnin
gen var vattnet 
grumligt. 6.69 0.574 4

S186 2016-02-15/16 2,52 2,968 4,054 1,086 1,434 1,534 1 Klart, iml. Rör tömt. 
Gick ej att ta 
prov, rör torrt. - - -

S187 2016-02-15/16 - 2,647 2,567 -0,08 - Lock fastfruset - - -

S187 2016-03-24 1,74 2,647 2,567 -0,08 1,82 0,827

S192 2016-02-15/16 - 3,73 4,764 1,034 - Rör torrt - - -

S200 2016-02-15/16 1,89 2,83 2,794 -0,036 1,926 0,904 3 Grumligt, iml. Rör tömt 7.13 0.473 4.8

S203 2016-02-15/16 - 2,603 2,507 -0,096 -
Lock fastfruset. Det har runnit ner 
vatten i dexeln - - -

S203 2016-02-24/25 1,75 2,603 2,507 -0,096 1,846 0,757 9
Aning grumligt, ingen märkbar 
lukt

Aning grumligt, 
ingen märkbar 
lukt 6,75 0,64 5,1

S208 2016-02-15/16 - 2,832 2,751 -0,081 - bil parkerad på rör - - -

S208 2016-02-24/25 1,8 2,832 2,751 -0,081 1,881 0,951 <1 Klart, luktar unket. Rör tömt

Grumligt, luktar 
unket. Inte 
tillräckligt vatten 
för pH och kond 
mätningar 

S214 2016-02-15/16 2,25 2,571 3,366 0,795 1,455 1,116 1 Klart, iml. Rör tömt 6.27 4.142 3.7

S214 2016-02-24/25 2 2,571 3,366 0,795 1,205 1,366

Aning grumligt, 
ingen märkbar 
lukt 7,03 10,2 5

S113 2016-04-11 2,85 3,464 3,964 0,5 2,35 1,114 2 En rörvolym omsatt. Pumpat torrt.

S125 2016-04-11 Torrt.

S152 2016-04-12 2,787 2,759 -0,028 Klart vatten. Ej lukt. Ej omsatt6,39 1,789 9,6

S155 2016-04-11 2,65 2,554 -0,096 7,3 0,795 10,6

S159 2016-04-11 2,02 2,945 3,901 0,956 1,064 1,881 6

Sediment i botten av rör. Luktar 
petroleum. Klart vatten i övrigt. 
Bra tillrinning. Omsatte tre 
rörvolymer. Klart och fint vatten. 6,52 0,566 10,1

S180 2016-04-11 2,55 2,845 4,023 1,178 1,372 1,473 3 Klart vatten. Petroleumlukt. 6,44 321,2µs 10,5

S182 2016-04-11 1,2 2,834 2,755 -0,079 1,279 1,555 1,3 Pumpade torrt. 6,4 1,41 10,5



Gv rör Provtagningsdatum
Djup ök rör till 

grundvattennivå
Plushöjd, markytan 

(RH-2000)
Plushöjd, ök.rör 

(RH-2000) Rör över my

Grundvattennivå: 
djup under 
markytan

Grundvattennivå: 
plushöjd Omsatt (liter) Anmärkning vid omsättning

Anmärkning vid 
provtagning pH Kond MS Temp

S185 2016-04-11 3,56 3,289 4,567 1,278 2,282 1,007 6

Omsatte två rörvolymer. 
Sediment i botten. Påtaglig lukt 
(kreosot?) från vatten och 
sediment. lukt. 7,12 0,792 10,8

S187 2016-04-12 2,647 2,567 -0,08 2 Pumpat torrt. Omprov metaller.

S192 2016-04-11 Torrt.

S200 2016-04-08 1,95 2,83 2,794 -0,036 1,986 0,844 3,5 Sand i botten. Klart vatten. 8,31 285,1µs 10

S203 2016-04-11 1,8 2,603 2,507 -0,096 1,896 0,707 2,1

Omsatt volym avser uttag av 
vatten för screeninganalys 
Enviscreen medio. 7,49 383,1µs 9

S208 2016-04-12 1,72 2,832 2,751 -0,081 1,801 1,031 Ej omsatt. 6,6 0,878 7,4

S214 2016-04-11 2,571 3,366 0,795 2,1

Omsatt volym avser uttag av 
vatten för screeninganalys 
Enviscreen medio. Röret 
pumpades härmed torrt. 6,23 5,57 7,3



Bilaga 6
Analysresultat – grundvatten



Grundvattenanalyser

Provtagningsdag 2016-02-16 2016-02-16 2016-02-16 2016-02-16 2016-02-16 2016-02-16 2016-02-25 2016-02-25 2016-02-25 2016-04-11 2016-04-11
Provets märkning S180 S182 S185 S200 S113 S159 S203 S208 S214 S159 S180

Ämne Enhet
Bensen mg/l < 0,00050 < 0,00050 0,088 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 0,0011 0,00066 < 0,00050 < 0,00050
Toluen mg/l < 0,0010 < 0,0010 0,0059 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Etylbensen mg/l < 0,0010 < 0,0010 0,0067 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
M/P/O-Xylen mg/l < 0,0010 < 0,0010 0,017 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Summa TEX mg/l < 0,0020 < 0,0020 0,03 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020 < 0,020 <0,20 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 <0,20 < 0,020 < 0,020
Alifater >C5-C12 mg/l < 0,030 < 0,030 0,11 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,11 < 0,030 < 0,030
Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020 < 0,020 <0,20 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 <0,20 < 0,020 < 0,020
Alifater >C16-C35 mg/l < 0,050 < 0,050 <0,50 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,06 < 0,050 <0,50 0,057 < 0,050
Alifater >C12-C35 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,5 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,072 < 0,050 < 0,5 0,057 < 0,050
Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010 < 0,010 <0,10 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 <0,10 < 0,010 < 0,010
Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 < 0,0050 <0,050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 <0,050 < 0,0050 < 0,0050
Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Bensin Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ospec Ospec Ospec Ospec Utgår
Benso(a)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 6,9 < 0,010 < 0,010 <0,040 0,16 < 0,010 2,4 < 0,010 0,06
Krysen µg/l < 0,010 < 0,010 5,2 < 0,010 < 0,010 <0,020 0,17 < 0,010 2,5 < 0,010 0,061
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 < 0,020 9,1 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,38 < 0,020 4,5 < 0,020 0,12
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 6,4 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,22 < 0,010 3,2 < 0,010 0,085
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 4 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,15 < 0,010 2,2 < 0,010 0,06
Dibenso(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,010 0,89 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,036 < 0,010 0,44 < 0,010 0,013
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 < 0,20 32 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,1 < 0,20 15 < 0,20 0,39
Naftalen µg/l 0,031 0,053 44 0,023 0,032 0,043 0,15 0,21 3 < 0,020 0,023
Acenaftylen µg/l < 0,010 < 0,010 1,1 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,023 < 0,010 1 < 0,010 < 0,010
Acenaften µg/l < 0,010 0,017 13 < 0,010 < 0,010 0,025 0,02 < 0,010 0,55 < 0,010 < 0,010
Fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 7,2 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,029 < 0,010 1,3 < 0,010 < 0,010
Fenantren µg/l < 0,010 < 0,010 23 < 0,010 < 0,010 0,013 0,25 < 0,010 10 0,011 0,037
Antracen µg/l < 0,010 < 0,010 6,9 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,04 < 0,010 1,1 < 0,010 0,012
Fluoranten µg/l < 0,010 < 0,010 18 < 0,010 < 0,010 0,043 0,44 < 0,010 9,9 0,019 0,12
Pyren µg/l < 0,010 < 0,010 14 < 0,010 < 0,010 0,043 0,38 < 0,010 8,4 < 0,010 0,1
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 < 0,010 3 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,14 < 0,010 2,1 < 0,010 0,052
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 < 0,30 130 < 0,30 < 0,30 < 0,30 1,5 < 0,30 37 < 0,30 0,36

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 < 0,20 58 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,22 4,5 < 0,20 < 0,20
Summa PAH med medelhög 
molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 69 < 0,30 < 0,30 < 0,30 1,1 < 0,30 31 < 0,30 < 0,30

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 < 0,30 35 < 0,30 < 0,30 < 0,30 1,3 < 0,30 17 < 0,30 0,45
Arsenik As (filtrerat) mg/l 0,00025 0,0024 0,0012 0,01 0,0013 0,00091 0,0073 0,00059 < 0,0040 < 0,0010 0,0011
Barium Ba (filtrerat) mg/l 0,038 0,11 0,028 0,029 0,047 0,057 0,024 0,065 0,83 0,91 0,037
Bly Pb (filtrerat) mg/l < 0,000050 0,00011 < 0,000050 0,000079 0,00007 < 0,000050 < 0,000050 < 0,00010 < 0,0010 < 0,00025 < 0,000050
Kadmium Cd (filtrerat) mg/l 0,000026 0,00019 0,000021 < 0,000020 < 0,000020 < 0,000020 < 0,000020 < 0,000040 0,00056 0,00072 < 0,000020
Kobolt Co (filtrerat) mg/l 0,0011 0,0027 0,0033 0,00053 0,00029 0,0015 0,0042 0,0056 0,011 0,014 0,0019
Koppar Cu (filtrerat) mg/l 0,0012 0,047 0,005 0,0011 0,00064 0,00049 < 0,00020 < 0,00040 < 0,0040 < 0,0010 0,001
Krom Cr (filtrerat) mg/l < 0,00020 < 0,00040 0,00024 < 0,00020 < 0,00020 0,00041 < 0,00020 < 0,00040 < 0,0040 < 0,0010 0,0004
Kvicksilver Hg (filtrerat) mg/l < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010
Nickel Ni (filtrerat) mg/l 0,0012 0,0095 0,0053 0,0014 0,0015 0,0059 0,0052 0,019 0,022 0,023 0,01
Vanadin V (filtrerat) mg/l 0,0002 0,00064 0,0005 0,0078 0,0026 0,00035 < 0,00020 < 0,00040 < 0,0040 < 0,0010 < 0,00020
Zink Zn (filtrerat) mg/l 0,0039 0,063 0,043 < 0,0010 < 0,0010 0,0086 0,0032 0,013 1,9 1,9 0,0038



Grundvattenanalyser

Provtagningsdag 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-12 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-18
Provets märkning S182 S185 S200 S203 S 203 S155 S214 S 214 S 152 S 187 S 208 S113

Ämne Enhet
Bensen mg/l < 0,00050 < 0,00020 0,00026 < 0,00020 < 0,00050 0,0008 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 < 0,00020
Toluen mg/l 0,011 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 0,0036 < 0,0010 0,0015 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Etylbensen mg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
M/P/O-Xylen mg/l < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Summa TEX mg/l 0,012 0,0046 0,0025 < 0,0020 < 0,0020
Alifater >C5-C8 mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020
Alifater >C8-C10 mg/l < 0,020 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,020 < 0,10 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,10
Alifater >C10-C12 mg/l < 0,020 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,020 < 0,10 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,10
Alifater >C5-C12 mg/l < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030
Alifater >C12-C16 mg/l < 0,020 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,020 < 0,10 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,10
Alifater >C16-C35 mg/l < 0,050 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,050 < 0,25 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,25
Alifater >C12-C35 mg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050
Aromater >C8-C10 mg/l < 0,010 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,010 < 0,25 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,25
Aromater >C10-C16 mg/l < 0,010 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,010 < 0,25 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,25
Aromater >C16-C35 mg/l < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050
Oljetyp Ospec Ospec Ospec Utgår Utgår
Benso(a)antracen µg/l < 0,010 0,31 < 0,10 < 0,10 0,039 0,37 < 0,010 0,036 < 0,010 < 0,10
Krysen µg/l < 0,010 0,24 < 0,10 < 0,10 0,035 0,45 < 0,010 0,041 0,011 < 0,10
Benso(b,k)fluoranten µg/l < 0,020 0,45 < 0,20 < 0,20 0,1 0,6 < 0,020 0,042 0,026 < 0,20
Benso(a)pyren µg/l < 0,010 0,3 < 0,10 < 0,10 0,095 0,38 < 0,010 0,025 0,019 < 0,10
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l < 0,010 0,14 < 0,10 < 0,10 0,06 0,21 < 0,010 0,025 0,013 < 0,10
Dibenso(a,h)antracen µg/l < 0,010 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,013 < 0,10 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,10
Summa cancerogena PAH µg/l < 0,20 1,5 < 1,0 < 1,0 0,34 2,1 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 1,0
Naftalen µg/l 0,031 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,020 2,5 < 0,020 0,023 < 0,020 < 0,10
Acenaftylen µg/l < 0,010 0,49 < 0,10 < 0,10 < 0,010 0,45 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,10
Acenaften µg/l < 0,010 3,6 < 0,10 < 0,10 < 0,010 0,38 < 0,010 0,12 < 0,010 < 0,10
Fluoren µg/l < 0,010 1,3 < 0,10 < 0,10 < 0,010 0,73 < 0,010 0,035 < 0,010 < 0,10
Fenantren µg/l < 0,010 0,82 < 0,10 < 0,10 0,048 3,3 < 0,010 0,053 < 0,010 < 0,10
Antracen µg/l < 0,010 0,42 < 0,10 < 0,10 0,012 0,29 < 0,010 0,011 < 0,010 < 0,10
Fluoranten µg/l < 0,010 0,8 < 0,10 < 0,10 0,068 2,3 < 0,010 0,061 < 0,010 < 0,10
Pyren µg/l < 0,010 0,62 < 0,10 < 0,10 0,063 1,8 0,011 0,065 0,012 < 0,10
Benso(g,h,i)perylen µg/l < 0,010 0,13 < 0,10 < 0,10 0,057 0,21 0,011 0,021 0,013 < 0,10
Summa övriga PAH µg/l < 0,30 8,3 < 1,0 < 1,0 < 0,30 12 < 0,30 0,4 < 0,30 < 1,0

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l < 0,20 4,2 < 1,0 < 1,0 < 0,20 3,4 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 1,0
Summa PAH med medelhög 
molekylvikt µg/l < 0,30 4 < 1,0 < 1,0 < 0,30 8,4 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 1,0

Summa PAH med hög molekylvikt µg/l < 0,30 1,6 < 1,0 < 1,0 0,4 2,3 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 1,0
Arsenik As (filtrerat) mg/l 0,00044 0,00082 0,012 0,0012 0,00074 0,0013 0,00093 0,0048 < 0,0020 < 0,00040 0,00052 0,00069
Barium Ba (filtrerat) mg/l 0,039 0,029 0,022 0,014 0,021 0,1 0,054 0,38 0,038 0,11 0,1 0,039
Bly Pb (filtrerat) mg/l < 0,000050 0,000093 0,000065 < 0,000050 < 0,000050 < 0,00010 0,00015 < 0,00025 < 0,00050 < 0,00010 < 0,00010 0,000097
Kadmium Cd (filtrerat) mg/l 0,000033 0,00011 < 0,000020 < 0,000020 < 0,000020 0,000057 0,00078 0,0027 0,00094 < 0,000040 0,000082 0,000026
Kobolt Co (filtrerat) mg/l 0,0015 0,0039 0,00061 0,0015 0,0011 0,0035 0,0081 0,0026 0,017 0,0011 0,0048 0,00025
Koppar Cu (filtrerat) mg/l 0,0053 0,035 0,0021 0,00053 < 0,00020 0,0019 0,012 0,0094 0,011 0,00056 0,0025 0,00089
Krom Cr (filtrerat) mg/l < 0,00020 0,00024 < 0,00020 < 0,00020 < 0,00020 < 0,00040 < 0,00040 < 0,0010 < 0,0020 < 0,00040 0,00023 < 0,00020
Kvicksilver Hg (filtrerat) mg/l < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010 < 0,00010
Nickel Ni (filtrerat) mg/l 0,0017 0,0058 0,0018 0,00086 0,0011 0,013 0,011 0,026 0,043 0,0048 0,017 0,0014
Vanadin V (filtrerat) mg/l 0,00024 < 0,00020 0,0074 < 0,00020 < 0,00020 < 0,00040 < 0,00040 < 0,0010 < 0,0020 < 0,00040 < 0,00040 0,0021
Zink Zn (filtrerat) mg/l 0,003 0,06 < 0,0010 0,0017 0,015 0,0055 0,18 3 0,09 0,019 0,02 < 0,0010



Screeninganalyser - grundvatten

Provtagningsdag 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-18
Provets märkning S185 S200 S203 S214 S113

Ämne Enhet
1,1,1,2-Tetrakloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,1,1-Trikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,1,2-Trikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,1,2-Trikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,1-Dikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,1-Dikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,1-Diklorpropen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,3-Triklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,3-Triklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,4-Triklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2,4-Trimetylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2-Dibrometan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2-Diklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2-Dikloretan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,2-Diklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3,5-Trimetylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3-Diklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3-Diklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
trans-1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
1,4-Diklorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
2,2-Diklorpropan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
2-Klortoluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
4-Klortoluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Bensen µg/l < 0,20 0,26 < 0,20 0,8 < 0,20
Brombensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Bromdiklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Bromklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
cis-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Dibromklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Dibrommetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Diklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Etylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Fluorotriklormetan (CFC-11) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Hexachlorobutadiene (HCBD) µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
iso-Propylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Klorbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Naftalen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 2,8 < 1,0
m/p-Xylen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
n-Butylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
o-Xylen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
p-Isopropyltoluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Propylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
sec-Butylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
tert-Butylbensen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Tetrakloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Tetraklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Toluen µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
trans-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Tribrommetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Triklormetan µg/l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Vattentemperatur vid 
provtagning °C 10 10 10 10 10
Alifater >C8-C10 mg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Alifater >C10-C12 mg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Alifater >C12-C16 mg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Alifater >C16-C35 mg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25
Aromater >C8-C10 mg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25
Aromater >C10-C16 mg/l < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25
Benso(a)antracen µg/l 0,31 < 0,10 < 0,10 0,37 < 0,10
Krysen µg/l 0,24 < 0,10 < 0,10 0,45 < 0,10
Benso(b,k)fluoranten µg/l 0,45 < 0,20 < 0,20 0,6 < 0,20
Benso(a)pyren µg/l 0,3 < 0,10 < 0,10 0,38 < 0,10
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l 0,14 < 0,10 < 0,10 0,21 < 0,10
Dibenso(a,h)antracen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Summa cancerogena PAH µg/l 1,5 < 1,0 < 1,0 2,1 < 1,0
Naftalen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 2,5 < 0,10
Acenaftylen µg/l 0,49 < 0,10 < 0,10 0,45 < 0,10
Fluoren µg/l 1,3 < 0,10 < 0,10 0,73 < 0,10
Acenaften µg/l 3,6 < 0,10 < 0,10 0,38 < 0,10
Fenantren µg/l 0,82 < 0,10 < 0,10 3,3 < 0,10
Antracen µg/l 0,42 < 0,10 < 0,10 0,29 < 0,10
Fluoranten µg/l 0,8 < 0,10 < 0,10 2,3 < 0,10
Pyren µg/l 0,62 < 0,10 < 0,10 1,8 < 0,10
Benso(g,h,i)perylen µg/l 0,13 < 0,10 < 0,10 0,21 < 0,10
Summa övriga PAH µg/l 8,3 < 1,0 < 1,0 12 < 1,0
Summa PAH med låg 
molekylvikt µg/l 4,2 < 1,0 < 1,0 3,4 < 1,0
Summa PAH med medelhög 
molekylvikt µg/l 4 < 1,0 < 1,0 8,4 < 1,0
Summa PAH med hög 
molekylvikt µg/l 1,6 < 1,0 < 1,0 2,3 < 1,0



Screeninganalyser - grundvatten

Provtagningsdag 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-11 2016-04-18
Provets märkning S185 S200 S203 S214 S113

Ämne Enhet
PCB 28 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PCB 52 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PCB 101 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PCB 118 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PCB 153 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PCB 138 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
PCB 180 µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
N-nitroso-di-n-propylamin µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Nitrobensen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Azobensen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
N-nitrosodifenylamin µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
2,6-Dinitrotoluen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
2,4-Dinitrotoluen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Bis(2-kloretyl)eter µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Bis(2-kloroisopropyl)eter µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Hexakloretan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Isophorone µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Bis(2-kloretoxy)metan µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Hexachlorobutadiene (HCBD) µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
2-Klornaftalen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
4-Klorfenyl fenyleter µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Hexaklorbensen (HCB) µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
4-Bromofenyl fenyleter µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Pentaklorbensen µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Dimetylftalat (DMP) µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Dietylftalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,13
Di-n-butylftalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Bensylbutylftalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Di-(2-etylhexyl)ftalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
Di-n-oktylftalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10
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