
   

Å 

 

  

¢w!CLY.¦[[9w¦¢w95bLbD 

5t w9{9/9b¢w¦aΣ ±&{¢9w){ {¢!5 

ттнрсн 



TRAFIKBULLERUTREDNING     

 

Efterklang 
Sweden 

ÅF-Infrastructure AB | 556185-2103 

Norway 
ÅF Engineering AS | 915 229 719 

Denmark 
ÅF Buildings Danmark P/S | 34074801 

Switzerland 
AF-Consult Switzerland AG | CHE-105.949.521 

 

Projektnummer: 772562 

Revision: 3 

Dokumenttyp: Trafikbullerutredning 

Datum: 2022-04-08 

  

Kund: Västerås Stad 

Kontaktperson: Åsa Rudhage 

  

Uppdragsansvarig: Kaj Ivarsson, T:  +46 10 505 60 69, kaj.ivarsson@efterklang.se 

Kvalitetsansvarig: Åsa Lindkvist, T:  +46 10 505 60 41, asa.lindkvist@efterklang.se 

Granskare: Åsa Lindkvist, T:  ++46 10 505 60 41, asa.lindkvist@efterklang.se 

 

SAMMANFATTNING: 

Trafikbuller från kommunala gator samt från Mälarbanan har utretts i detaljplan Resecentrum, i Västerås kommun. Ett 

fall utan bullerskyddsåtgärder och med samtliga planerade byggnader har undersökts vilket visade att riktvärdena för 

trafikbuller överskreds för ett antal lägenheter i kv. Sigurd 3 och Vasakvarteret. Med lämplig planlösning och 

bullerskyddsåtgärder vid balkong på bullerdämpad sida innehålls riktvärdena för samtliga planerade bostäder.  

Om gemensam uteplats anordnas på markplan i Vasakvarteret krävs omfattande bullerskyddsåtgärder för att klara 

riktvärden. Ett alternativ med bullerskyddsskärm utmed Mälarbanan samt en lokal skärm har utretts. På grund av de 

höga ljudnivåerna behövs en delvis inbyggd uteplats med tak för att klara riktvärden vid uteplats. Ett alternativ är att 

anordna gemensamma uteplatser på terrasser i Vasakvarterets hus. Eventuella bullerskyddsåtgärder för dessa bör 

utredas i senare skede då byggnadsutformning är bestämd. 

Två ytterligare fall har utretts enligt en föreslagen etappindelning för uppförandet av byggnader i kv. Sigurd 3. En etapp 

är då den nordöstra delen av Resecentrum inte är byggd och den andra är utan de nordöstra byggnaderna i kv. Sigurd 

3 och Resecentrum.  

Utan skärmning av Resecentrums nordöstra del blir andelen lägenheter som behöver bullerskyddsåtgärder något fler. 

Då nordöstra byggnaderna i kv. Sigurd 3 och Resecentrum inte är byggd behövs omfattande bullerskyddsåtgärder för 

att klara riktvärdena vid fasad och uteplats.  
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A01 Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark hela planområdet 

A02 Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark hela planområdet (Godståg) 

A03 Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 

A04 Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 (X50-54) 

A05 Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 utan Resecentrum nordöstra delen 

A06a Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 utan Resecentrum nordöstra delen (Godståg) 

A06b Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 utan Resecentrum nordöstra delen (X50-54) 

A07 Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 utan Resecentrum, bostäder och kontor nordöstra delen 

A08a Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 utan Resecentrum, bostäder och kontor nordöstra delen 

(Godståg) 

A08b Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark, kv. Sigurd 3 utan Resecentrum, bostäder och kontor nordöstra delen 

(X50-54) 
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1 BAKGRUND: 

Ett nytt resecentrum planeras i Västerås. Syftet med planen är att stärka kopplingen mellan city, Mälaren och 

angränsande stadsdelar. I förslaget finns även bostäder, kontors- och parkeringshus. Det finns också möjlighet för 

verksamheter och service i anslutning till resecentrum. Det planeras upp mot 800 bostäder i kv. Sigurd 3 och eventuellt 

fler i Vasakvarteret. 

Området utsätts för buller från framför allt spårtrafik på Mälarbanan och vägtrafik på de omkringliggande kommunala 

gatorna. Uppdraget omfattar utredning av buller från väg- och spårtrafik vid planerade bostäder i kv. Sigurd 3 och 

Vasakvarteret, samt buller på allmänna platser. En illustrationsplan redovisas i Figur 1.  

 

FIGUR 1. ILLUSTRATIONSPLAN AV PLANOMRÅDET DP RESECENTRUM 

2 RIKTVÄRDEN: 

2.1 Förordningen om trafikbuller 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 

2015 och gäller planärenden startade efter 1: a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 

2017-07-01 har dock införts och ändringen av förordningen tillämpas därför i denna utredning. Förordningen innehåller 

riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen 

samt enligt miljöbalken, se tabell 1 nedan. 

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus. 

Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för 

bullersituationen. 

Kv. Sigurd 3 

Vasakvarteret 

Resecentrum 
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TABELL 1:  RIKTVÄRDEN FÖR BOSTÄDER ENLIGT FÖRORDNINGEN OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER SFS 
2017:359. 

Utomhus 
Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Buller från väg- och spårtrafik 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i anslutning till 
bostaden) 

50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 
1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 

fasaden och  
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 

och 06.00 vid fasaden.  
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad 
som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 
b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

2.2 Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anger följande riktvärden för trafikbuller inomhus. 

TABELL 2:  HÖGSTA VÄRDEN FÖR A-VÄGDA, EKVIVALENTA OCH MAXIMALA, LJUDTRYCKSNIVÅER 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dBA 45 dBA 1) 

Kök 35 dBA - 
1) Värdet, LpAFmax får överskridas 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

2.3 Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 252 67 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass C motsvarar kraven enligt BBR, 

Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer.  

Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 
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2.4 Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer från väg- och spårtrafik 

Trafikverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur kan 

vara vägledande med anledning av närheten till E18 och Mälarbanan. Dessa riktvärden stämmer till stora delar överens 

med de i förordningen SFS 2017:359. Ett utdrag från TDOK 2014:1021 version 2.0 redovisas i Tabell 3. 

TABELL 3: TRAFIKVERKETS RIKTVÄRDEN FÖR BULLER OCH VIBRATIONER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK  

Lokaltyp eller 

områdestyp 

Ekvivalent 

ljudnivå, Leq24h, 

utomhus 

Ekvivalent 

ljudnivå, Leq24h 

utomhus på 

uteplats 

Maximal 

ljudnivå, Lmax 

utomhus på 

uteplats 

Ekvivalent 

ljudnivå, 

Leq24h 

inomhus 

Maximal 

ljudnivå, Lmax 

inomhus 

Maximal 

vibrationsnivå, 

mm/s vägd RMS 

inomhus 

Bostäder1 2 55 dBA3 

60 dBA4 

55 dBA 70 dBA5 30 dBA 45 dBA 6 0,4 mm/s7 

 
1 Riktvärden inomhus omfattar bostadsrum i permanentbostad och fritidsbostad 
2 Dessa riktvärden för buller anges även i prop. 1996/97:53 
3 Avser ljudnivå vid fasad från vägtrafik samt från spårtrafik i hastighet högre än 250 km/h 
4 Avser ljudnivå vid fasad från spårtrafik vid hastighet lägre än 250 km/h 
5 Om ljudnivån överskrids bör den inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22) 
6 Avser ljudnivåer nattetid (22-06) och får överskridas med högst 5 dBA fem gånger per trafikårsmedelnatt 
7 Avser vibrationsnivå nattetid (22-06) och får överskridas högst fem gånger per trafikårsmedelnatt. Vibrationsnivån får dock inte överskrida 0,7 

mm/s vägd RMS 

 

3 BEDÖMNINGSGRUNDER: 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från möjligheterna att innehålla kraven på: 

¶ högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

¶ högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad med avseende på bostäder om högst 35 m2 

¶ ljuddämpad sida: 

o för minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska ljudnivån vid fasad vara högst 55 dBA ekvivalent- 

och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid  

¶ uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

¶ högst 30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus i bostadsrum 
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4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR: 

4.1 Vägtrafik 

Följande trafikuppgifter är erhållna från trafikunderlag framtaget av trafikkonsult (VAP). Sifforna är baserade på ett 

förenklat planeringsstyrt resonemang, där VAP i samarbete med Västerås stad bestämt en rimlig nivå på trafiken i vissa 

stråk mot bakgrund av vald utformning. Trafiksiffrorna och resonemanget redovisades i eǘǘ ta έ¢ǊŀŦƛƪǇǊƻƎƴƻǎ ǳƴŘŜǊƭŀƎ 

ōǳƭƭŜǊέ ŦǊňƴ нлнм-06-08. 

 TABELL 4: TRAFIKUPPGIFTER FÖR VÄGTRAFIK SOM HAR ANVÄNTS I BULLERBERÄKNINGARNA, PROGNOS 2040 

Väg Fordon (VDT) Fordon (ÅDT) Tung trafik, % Hastighet, km/h 

Södra Ringvägen ς Del 1 13 000 11 700 15 30 

Södra Ringvägen ς Del 2 15 000 13 500 6 50 

Kungsängsgatan ς Del 1 24 000 21 600 6 50 

Kungsängsgatan ς Del 2 22 000 21 300 6 50 

Hamngatan 18 000 19 800 6 50 

Färdvägen 2 000 1 800 6 30 

Resenärsgatan 2 000 1 800 6 30 

 

4.2 Spårtrafik 

CǀǊ aŅƭŀǊōŀƴŀƴ ƘŀǊ ǘǊŀŦƛƪǳǇǇƎƛŦǘŜǊ ŜǊƘňƭƭƛǘǎ ŦǊňƴ ¢ǊŀŦƛƪǾŜǊƪŜǘǎ έ¢ǊŀŦƛƪǳǇǇƎƛŦǘŜǊ ƧŅǊƴǾŅƎ ¢нл ƻŎƘ ōǳƭƭŜǊǇǊƻƎƴƻǎŜǊ нлплέ 

använts. Trafikuppgifter för prognos år 2040 innehåller ingen dygnsfördelning vilket kan ha stor betydelse för 

bedömning av maximal ljudnivå under en viss tidsperiod. Enligt förordningen (2017:359) finns riktvärden för 

nattperioden 22 ς 06 för maximal ljudnivå vid fasad (bullerdämpad sida). Det finns även riktvärden för uteplats för 

dag/kväll 06 ς ннΦ L ¢ǊŀŦƛƪǾŜǊƪŜǘǎ ǊŀǇǇƻǊǘ έ.ǳƭƭŜǊǇǊƻƎƴƻǎŜr ς Vilka trafikprognoser ska användas som underlag för 

bullerberäkningar? ς ǊŜǾƛŘŜǊƛƴƎ нлмуέΣ ƪŀǇƛǘŜƭ оΦнΦрΣ ōŜǎƪǊƛǾǎ ŀǘǘ Ŝǘǘ ǊƛƳƭƛƎǘ ŀƴǘŀƎŀƴŘŜ ƻƳ ŘȅƎƴǎŦǀǊŘŜƭƴƛƴƎŜƴ ǎƪŀ ƎǀǊŀǎ 

med hänsyn till dagens fördelning, lokala faktorer samt antaganden om ökning/minskning av person- och godstrafik 

under vissa tidsperioder. På grund av detta används samma fördelning som i dagsläget fast med antal tåg enligt prognos 

för år 2040.  

I beräkningarna för maximalnivåer för uteplatser vid bostäder i kv. Sigurd 3 har tågtypen X50-54 använts då 

trafikbullerförordningen medger 5 överskridanden per timme så länge ljudnivåerna inte överskrider 80 dBA. 

Maximala ljudnivåer på allmänna platser i Vasakvarteret blir över 80 dBA vilket i detta fall innebär att godståg är den 

dimensionerande tågtypen.  

TABELL 5: SPÅRTRAFIK PÅ MÄLARBANAN ς 2040, DYGN 

Tågtyp Antal tåg per dygn Medellängd, m Maxlängd, m  Hastighet STH, km/h 

Gods 13 572 630 100 

X40 12 82 163 200 

X50-54 46 50 100 180 

X60 82 105 210 160 

 

TABELL 6: SPÅRTRAFIK PÅ MÄLARBANAN ς 2040, DAG/KVÄLL (KL. 06 ς 22) 

Tågtyp Antal tåg dag/kväll Medellängd, m Maxlängd, m  Hastighet STH, km/h 

Gods 6 572 630 100 

X40 11 82 163 200 

X50-54 41 50 100 180 

X60 74 105 210 160 
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5 BERÄKNADE TRAFIKBULLERNIVÅER: 

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4653) 

och spårtrafik (Naturvårdsverkets rapport 4935), med beräkningsverktyget SoundPlan 8.2. De ekvivalenta och maximala 

bullernivåerna på grund av väg- och spårtrafik har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA. 

Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt vinkelrätt mot vägen vid 

neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0ς3 m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter. 

Observera att i ljudutbredningskartorna är reflexen från bakomvarande fasad medräknad och därför ej representerar 

frifältsvärden i alla punkter. Ljudutbredning över mark avser höjden 1,5 m och 3 reflexer har använts. Utredningen avser 

prognos år 2040.  

Kvarter Sigurd 3 kommer byggas i etapper och ett förslag på en indelning kan ses nedan: 

 

FIGUR 2. FÖRLAG PÅ ETAPPINDELNING AV KVARTER SIGURD 3 (KÄLLA: KLÖVERN, WESTER+ELSNER) 

För att se vad konsekvenserna blir med avseende på buller med föreslagen etappindelning har följande beräkningsfall 

utretts: 

¶ Fall 1 ς Samtliga byggnader i planområdet (Etapp 1 ς 3) 

¶ Fall 2 ς Utan Resecentrum nordöstra delen (Etapp 1 & 2) 

¶ Fall 3 ς Utan Resecentrum, bostäder och kontor nordöstra delen i Sigurd 3 (Etapp 1) 

Sigurdkvarteret har 4 byggnader som är bostäder vilka betecknas A, B, C, och D.  

 

FIGUR 3. FÖRLAG PÅ BYGGNADSBETECKNING  

Etapp 3. Etapp 2. Etapp 1. 

A. B. 

C. D. 
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5.1 Fall 1 ς Samtliga byggnader 

5.1.1 Ekvivalent ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas i Figur 4 ς 6 nedan. Bostadshus i kv. Sigurd 3 mot Kungsängsgatan får upp mot 

68 dBA ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest utsatta fasader mot Mälarbanan i Kv Sigurd 3 får lägre än 60 

dBA ekvivalent ljudnivå. I Vasakvarteret blir ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasad upp mot 63 dBA. 

 

FIGUR 4. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3, VY TAGEN FRÅN SYD 

 

FIGUR 5. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3, VY TAGEN FRÅN NORDVÄST 
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FIGUR 6. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3, VY TAGEN FRÅN ÖST 

 

De högsta ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för varje våningsplan för hus A ς D i kv. Sigurd redovisas nedan: 

HUS A  HUS B  HUS C  HUS D 

Våning Leq  Våning Leq  Våning Leq  Våning Leq 

BV 56  BV 53  BV 68  BV 68 

V 1 56  V 1 55  V 1 67  V 1 67 

V 2 56  V 2 55  V 2 67  V 2 67 

V 3 54  V 3 55  V 3 66  V 3 66 

V 4 53  V 4 55  V 4 65  V 4 66 

V 5 53  V 5 54  V 5 65  V 5 65 

V 6 55  V 6 54  V 6 65  V 6 65 

V 7 53  V 7 54  V 7 60  V 7 60 

V 8 54  V 8 54       

 

 

 

 

 

A. B. 

C. D. 
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FIGUR 7. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς VASAKVARTERET, VY TAGEN FRÅN ÖST 

 

 

FIGUR 8. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς VASAKVARTERET, VY TAGEN FRÅN NORDVÄST 
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De högsta ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för Vasatornen redovisas nedan: 

Torn 1  Torn 2 

Våning Leq  Våning Leq 

BV 62  BV 62 

V 1 63  V 1 63 

V 2 63  V 2 63 

V 3 63  V 3 63 

V 4 63  V 4 63 

V 5 63  V 5 63 

V 6 63  V 6 62 

V 7 62  V 7 61 

V 8 61  V 8 62 

V 9 61  V 9 62 

V 10 62    

V 11 61    

V 12 61    

V 13 61    

V 14 61    

V 15 61    

V 16 61    

 

Ljudutbredning 

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark för bostäder i kvarter Sigurd 3 blir upp mot 57 dBA. För större delen av 

innergården mellan bostadshusen blir ljudnivån högst 50 dBA. I Vasakvarteret blir ekvivalent ljudnivå upp mot 63 dBA. 

En sammanställning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark kan ses i tabellen nedan. 

Kvarter Ekvivalent Ljudnivå (dBA) 

Sigurd 3 ς mellan kontor och bostäder 48 ς 57  

Sigurd 3 ς mellan bostäder Җ 50 

Vasakvarteret 59 ς 63  

 

Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark redovisas på bilaga A01 för hela planområdet där Godståg 

är den dimensionerande tågtypen. På bilaga A03 redovisas ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark för kv. Sigurd 3. 

 

  

Torn 1 

Torn 2 
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5.1.2 Maximal ljudnivå 

Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid redovisas i Figur 9 ς 11 nedan. Bostadshus i kv. Sigurd 3 mot Kungsängsgatan får 

upp mot 79 dBA maximal ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest utsatta fasader mot Mälarbanan i Kv Sigurd 3 får upp 

mot 82 dBA. I Vasakvarteret blir maximal ljudnivå vid mest utsatta fasad upp mot 87 dBA.  

 

FIGUR 9. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3, VY TAGEN FRÅN SYD 

 

FIGUR 10. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3, VY TAGEN FRÅN NORDVÄST 
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FIGUR 11. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3, VY TAGEN FRÅN ÖST 

 

De högsta maximala ljudnivåerna vid fasad för hus A ς D i kv. Sigurd redovisas nedan: 

HUS A  HUS B  HUS C  HUS D 

Våning Leq  Våning Leq  Våning Leq  Våning Leq 

BV 83  BV 79  BV 79  BV 81 

V 1 83  V 1 79  V 1 79  V 1 80 

V 2 82  V 2 79  V 2 79  V 2 82 

V 3 81  V 3 79  V 3 79  V 3 81 

V 4 76  V 4 76  V 4 79  V 4 81 

V 5 76  V 5 77  V 5 78  V 5 81 

V 6 77  V 6 78  V 6 78  V 6 82 

V 7 78  V 7 78  V 7 77  V 7 80 

V 8 78  V 8 79       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. B. 

C. D. 
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FIGUR 12. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς VASAKVARTERET, VY TAGEN FRÅN ÖST 

 

 

FIGUR 13. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς VASAKVARTERET, VY TAGEN FRÅN NORDVÄST 
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De högsta maximala ljudnivåerna vid fasad för Vasatornen redovisas nedan: 

Torn 1  Torn 2 

Våning Lmax  Våning Lmax 

BV 86  BV 86 

V 1 88  V 1 90 

V 2 88  V 2 90 

V 3 88  V 3 90 

V 4 88  V 4 90 

V 5 88  V 5 89 

V 6 87  V 6 89 

V 7 87  V 7 86 

V 8 85  V 8 88 

V 9 86  V 9 88 

V 10 86    

V 11 86    

V 12 85    

V 13 85    

V 14 85    

V 15 84    

V 16 84    

 

Ljudutbredning 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark för bostäder i kvarter Sigurd 3 blir upp mot 84 dBA. För större delen av 

innergården mellan bostadshusen blir ljudnivån högst 70 dBA. I Vasakvarteret blir maximal ljudnivå upp mot 88 dBA. En 

sammanställning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark kan ses i tabellen nedan. 

Kvarter Maximal Ljudnivå (dBA) 

Sigurd 3 ς mellan kontor och bostäder 76 ς 84  

Sigurd 3 ς mellan bostäder (Godståg) 74 

Sigurd 3 ς mellan bostäder (X50-54) Җ 70 

Vasakvarteret 73 ς 88  

 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark redovisas på bilaga A02 för hela planområdet där Godståg är 

den dimensionerande tågtypen. På bilaga A04 redovisas maximal ljudnivå 1,5 meter över mark för kv. Sigurd 3 där X50-

54 är den dimensionerande tågtypen. 

  

Torn 1 

Torn 2 
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5.2 Fall 2 ς Kv. Sigurd 3: Etapp utan Resecentrum nordöstra delen 

5.2.1 Ekvivalent ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas i Figur 14 ς 14 nedan. Bostadshus i kv. Sigurd 3 mot Kungsängsgatan får upp mot 

68 dBA ekvivalent ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest utsatta fasader mot Mälarbanan får lägre än 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå.   

 

FIGUR 14. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN 
SYD 

 

FIGUR 15. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN 
NORDVÄST 
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FIGUR 16. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN 
ÖST 

De högsta ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för varje våningsplan för hus A ς D i kv. Sigurd redovisas nedan: 

HUS A  HUS B  HUS C  HUS D 

Våning Leq  Våning Leq  Våning Leq  Våning Leq 

BV 56  BV 53  BV 68  BV 68 

V 1 56  V 1 55  V 1 67  V 1 67 

V 2 56  V 2 55  V 2 67  V 2 67 

V 3 55  V 3 55  V 3 66  V 3 66 

V 4 53  V 4 55  V 4 65  V 4 66 

V 5 53  V 5 55  V 5 65  V 5 65 

V 6 55  V 6 54  V 6 65  V 6 65 

V 7 53  V 7 54  V 7 60  V 7 60 

V 8 54  V 8 55       

 

 

 

 

 

 

 

Ljudutbredning 

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark för bostäder i kvarter Sigurd 3 blir upp mot 57 dBA. För större delen av 

innergården mellan bostadshusen blir ljudnivån högst 50 dBA. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över 

mark i kv. Sigurd 3 utan den nordöstra delen av Resecentrum redovisas på bilaga A05.  

A. B. 

C. D. 
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5.2.2 Maximal ljudnivå 

Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid redovisas i Figur 17 ς 17 nedan. Bostadshus i kv. Sigurd 3 mot Kungsängsgatan 

får upp mot 79 dBA maximal ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest utsatta fasader mot Mälarbanan får upp mot 82 

dBA maximal ljudnivå. 

 

FIGUR 17. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN 
SYD 

  

FIGUR 18. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN 
NORDVÄST 
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FIGUR 19. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN 
ÖST 

De högsta maximala ljudnivåerna vid fasad för hus A ς D i kv. Sigurd redovisas nedan: 

HUS A  HUS B  HUS C  HUS D 

Våning Lmax  Våning Lmax  Våning Lmax  Våning Lmax 

BV 83  BV 80  BV 79  BV 85 

V 1 83  V 1 80  V 1 79  V 1 84 

V 2 83  V 2 80  V 2 79  V 2 84 

V 3 81  V 3 80  V 3 79  V 3 84 

V 4 77  V 4 80  V 4 79  V 4 83 

V 5 76  V 5 80  V 5 78  V 5 83 

V 6 77  V 6 80  V 6 78  V 6 83 

V 7 78  V 7 79  V 7 77  V 7 81 

V 8 78  V 8 79       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. B. 

C. D. 
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Ljudutbredning 

Maximal ljudnivå 1,5 meter över mark för bostäder i kvarter Sigurd 3 blir upp mot 84 dBA. För större delen av 

innergården mellan bostadshusen blir ljudnivån högst 70 dBA då X50-54 är dimensionerande tågtypen. En 

sammanställning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark kan ses i tabellen nedan. 

Kvarter Maximal Ljudnivå (dBA) 

Sigurd 3 ς mellan kontor och bostäder (Godståg) 76 ς 84  

Sigurd 3 ς mellan bostäder (Godståg) 71 ς 77 

Sigurd 3 ς mellan bostäder (X50-54) Җ 70 

 

Ljudutbredning av maximal ljudnivå 1,5 meter över mark redovisas på bilaga A06a där godståg är dimensionerande och 

A06b där X50-54 är dimensionerande. 

 

5.3 Fall 3 ς Kv. Sigurd 3: Etapp utan Resecentrum, bostäder och kontor nordöstra delen 

5.3.1 Ekvivalent ljudnivå 

Ekvivalent ljudnivå vid fasad redovisas i Figur 20 ς 20 nedan. Bostadshus i kv. Sigurd 3 mot Kungsängsgatan får upp mot 

68 dBA maximal ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest utsatta fasader mot Mälarbanan får högst 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå.    

 

FIGUR 20. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM OCH BOSTÄDER/KONTOR 
NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN SYD 
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FIGUR 21. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM OCH BOSTÄDER/KONTOR 
NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN NORDVÄST 

 

 

FIGUR 22. EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM OCH BOSTÄDER/KONTOR 
NORDÖSTRA DELEN, VY TAGEN FRÅN ÖST 
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De högsta ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad fö  r varje våningsplan för hus A & C i kv. Sigurd redovisas nedan: 

 

HUS A  HUS C 

Våning Leq  Våning Leq 

BV 57  BV 68 

V 1 58  V 1 67 

V 2 59  V 2 67 

V 3 59  V 3 66 

V 4 59  V 4 65 

V 5 59  V 5 65 

V 6 59  V 6 65 

V 7 58  V 7 60 

V 8 58    

 

 

Ljudutbredning 

Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över mark för bostäder i kvarter Sigurd 3 blir upp mot 57 dBA. För mindre delar av 

innergården mellan bostadshusen blir ljudnivån högst 51 ς 54 dBA. Ljudutbredning av ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över 

mark i kv. Sigurd 3 utan den nordöstra delen av Resecentrum och bostäder/kontor redovisas på bilaga A07. 

5.3.2 Maximal ljudnivå 

Maximala ljudnivåer vid fasad nattetid redovisas i Figur 23ς 23 nedan. Bostadshus i kv. Sigurd 3 mot Kungsängsgatan får 

upp mot 79 dBA maximal ljudnivå vid mest utsatta fasader. Mest utsatta fasader mot Mälarbanan får upp mot 84 dBA 

maximal ljudnivå. 

 

FIGUR 23. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM OCH BOSTÄDER/KONTOR NORDÖSTRA 
DELEN, VY TAGEN FRÅN SYD 
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FIGUR 24. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM OCH BOSTÄDER/KONTOR NORDÖSTRA 
DELEN, VY TAGEN FRÅN NORDVÄST 

 

 

FIGUR 25. MAXIMAL LJUDNIVÅ VID FASAD ς KV. SIGURD 3 UTAN RESECENTRUM OCH BOSTÄDER/KONTOR NORDÖSTRA 
DELEN, VY TAGEN FRÅN ÖST 

 
























