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Teckenforklaring grundkartan:

Traktgrans:
Traktnamn: VASTERAS
Fastighetsgréns: . —————————
Fastighetsbeteckning:  1:42
Lokaliserad rattighet:
Lokaliserad rattighet:
Bestammelsegrans: -
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Punkthdjd:
Slant: T A e AV
Vagkant: 0000 —m—mmmmmmm—mmm—o
Stig mittlinje: S
Staket:

Markslag |inje: ..................................
Hojdkurva:

Byggnad: N .

Transformatorbyggnad: -

Grundkarta berorande Kvastbruket, DP 1836

Upprattad av Vasteras kommunala lantmaterimyndighet
Handlaggare: Elisabet Larsson

Kartunderlag: Geografiska Vasterasdata
Koordinatsystem: SWEREF 99 16 30

Hojdsystem: RH 2000

Kartan upprattad: 2015-10-23

VASTERAS

7 INFORMATION
- Syftet med detaljplanen ar att utéka verksamhetsomradet
och anpassa det efter dagens forutsattningar och
forfragningar om etablering.
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/ Ny bebyggelse ska vara val gestaltad med en hog
industriarkitektonisk  standard. Karaktiaren pa nya
byggnader ska kdnnetecknas av volymer som innehar en
enkelhet dar sarskild omsorg lagts vid detaljer och material.

Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagen 2010:900
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Féljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven i { Beslutsdatum Instans
anvandning och utformning ar tillaten. Bestdmmelser utan beteckning géller inom hela )
omradet. VASTERAS STAD Antagande
A Kvartersmark 2 " Stadsbyggnadskontoret 2016-09-22
GRANSER PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE SKYDD MOT STORNINGAR Lo kraft
- e e essme  Detaljplanegréns Tekniska anlaggningar Utf . h fattni m Verksamheter far inte vara lukt- eller bullerstérande for . . 20?6 10-19
ormning och omrtattnin ingli ) -10-
——— e — Anvandningsgrans Handel [¢] g omkringliggande bostader Detalj plan for
L datahall st tral och industri med Hdgsta totalhdjd i meter exklusive skorsten och andra INI | w o
e Egenskapsgrins ager, aatahall, omiastningscentral och industri me > mindre tekniska installationer V k ” l h t ' ' | d t K tb k t
9 psg hoégsta skyddsavstand 200 meter ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER er Sa e SO ra e VaS rU e Till planen hor:
-_—t— Administrativ gréans Lager, datahall, omlastningscentral och industri med Genomférandetiden &r 10 ar fran den dag planen vinner laga kraft
hogsta skyddsavstand 500 meter Utseende (ny bebyggelse) . Plankarta med bestammelser
ANV ANDN ING AV MARK OCH VATTEN Industri fi Fasad ska utformas med falt av kontrasterande farger Upphavande Planbes!frivning o
Jarnvag och/eller material som ger fasaden en forstarkt vertikal a Strandskyddet &r upphavt Genomférandebeskrivning
A"ménna platser utformning 201 6'03'08, rev. 201 6'06'07, 201 6'09'1 3 Fastighetsférteckning
' .. f, Skyltar och belysning pa fasaderna ska placeras under Markreservat for allmant andamal . . Miljskonsekvensbeskrivning
Trafik mellan omraden ini i Sranderli i Stadsbyggnadsférvaltningen
_ BEG RANSN I NGAR AV MARKENS BEBYGGAN DE taklinje och far inte vara féranderliga eller blinkande g Marken ska vara tillganglig for gemensamhetsanlaggning y99 9
_ Naturomrade Marken far inte forses med byggnad fa Utvanc_iiga anord_ningar ocih in§tal!ationer ska ges en for vagandamal Niklas Ljungberg Hans Larsson
enhetlig gestaltning och fargsattning L . . ;
_ Skyddsomrade med éppna dagvattenanlaggningar. Innan u Marken ska vara tillgéanglig for allménnyttiga Planarkitekt Planchef
atgard utfors i nérheten av kraftledning, med tillhérande B nadsteknik underjordiska ledningar. Marken far inte forses
stolpar och stag, ska samrad ske med ledningsagare MARKENS ANORDNANDE . yag — t o fardict aol 20 med byggnad Skala 1:2000
_ Omrade for ledning. Innan atgéard utfors i nérheten av i Or att klara extremregn ska fardigt golv vara mins
kraftledning, med tillhérande stolpar och stag, ska samrad Mark och vegetation centimeter Gver angrénsande gata (I) 20 40 60 80 1?0 20? m D p 1 8 36 K
ske med ledningségare n Maximalt 80% av fastighetens yta far hardgoras L L L L
\Y4 /\



