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Sammanfattning
Inom området Kopparlunden utanför centrala Västerås har industriell verksamhet bedrivits
sedan slutet av 1800-talet. Området är under förändring och arbetet med nya detaljplaner
pågår. I arbetet med detaljplanen för område Öst erfordrades att en detaljerad beskrivning
av föroreningssituationen tas fram med motivering till hantering av eventuella föroreningar.

Sweco har fått i uppdrag av Klövern Västerås Verkstaden 11 HB att sammanställa
föroreningssituationen inom detaljplaneområde Öst (Dp. Öst) baserat på tidigare utförda
undersökningar samt upprätta en provtagningsplan, utföra undersökningar och
sammanställa detta i en rapport och kommunicera denna med myndigheten. I rapporten
ingår att ta fram en förenklad riskbedömning.

Inom området har undersökningar av både mark och grundvatten utförts tidigare och dessa
har kompletterats utifrån planerad markanvändning. Hösten 2023 genomförde därför Sweco
provtagning av jord, installation och provtagning av grundvattenrör samt provtagning av
porgas inom

Utförda undersökningar inom aktuellt uppdrag har omfattat jordprovtagning genom
skruvborrprovtagning i 28 punkter, varav grundvattenrör installerades i 7 av dessa punkter.
Grundvattenprov uttogs ur de 7 rören samt ur 2 tidigare installerade rör. Porgasprovtagning
utfördes i 7 punkter under den södra byggnaden (f.d. gjuteriet, även kallad byggnad 44) inom
detaljplaneområdet.

Undersökningen visade att det förekommer förorenat fyllningsmaterial vilket innehåller
förhöjda halter av flera grundämnen (antimon, arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar,
kvicksilver, nickel och zink). Dessa bedöms ha uppkommit som en konsekvens av den
metallindustri som har bedrivits på platsen. Spridning till fyllningen kan ha skett både genom
att material har hanterats på och i anslutning till den nu förorenade marken eller genom att
restprodukter från industrin har använts som fyllningsmaterial. Fyllningen innehåller även
organiska föreningar (alifater, aromater, bensen och PAH:er). Förorening med oljekolväten
kan ha uppkommit genom spill, medan PAH kan ha hamnat i marken på likande sätt som
metallerna.

Metallindustrierna har också nyttjat trikloreten som avfettningsmedel i sin verksamhet vilka
har gett upphov till trikloreten och dess nedbrytningsprodukter i grundvattnet inom området.

Utifrån de förutsättningar som anges i tidigare framtaget måldokument för Kopparlunden
(Sweco Environment AB, 2015), platsspecifika förhållanden och preliminär utformning på
detaljplan har platsspecifika riktvärden beräknats för jord och grundvatten med hjälp av
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg version 2.2. Jämförvärden för porgas har beräknats
utifrån toxikologiska referenskoncentrationer för luft.

Då olika markanvändning planeras inom olika delar av området delas det in i fem ungefär
lika stora delområden. Nedan sammanfattas bedömd risk för respektive delområde utifrån
framtagna rikt- och jämförvärden:

Delområde 1 – Verksamhetsområde med garage

Hälsorisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på bly i ytjord. Bly bedöms utgöra en risk
både vid långtids- och korttidsexponering. Antal prover är få och endast tagna inom delar av
delområdet och bedömningen avseende långtidsrisker är därmed osäker.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten bedöms som
acceptabel men baseras på relativt få mätningar. Kompletterande undersökningar i både jord
och grundvatten rekommenderas för att fastställa omfattning på riskreduktion.

Miljörisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar i ytjord, antal prover är få och
bedömningen är därmed osäker.
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Delområde 2 – Bostäder med garage

Hälsorisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på bly, PAH-H och PAH-M i ytjord, antal
prover är få och endast tagna inom en mindre del av delområdet och bedömningen är
därmed ytterst osäker. Prover saknas helt på djupare nivåer.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten bedöms som
oacceptabel i alla beräknade scenarion förutom det som förutsätter att grundvattenytan
ligger två meter under lera. Bedömningen baseras på halter i ett grundvattenrör med filter
under lera och det är osäkert hur halterna i ytligt grundvatten ser ut under befintlig och
kommande byggnad. Kompletterande undersökningar i både jord och grundvatten
rekommenderas för att fastställa behov och omfattning på riskreduktion.

Miljörisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar och zink i ytjord, antal prover
är få och bedömningen är därmed osäker. Prover saknas på djupare nivåer

Delområde 3 – Bostäder utan garage

Hälsorisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på bly, koppar, kadmium, zink och PAH-
M och PAH-H i ytjord. Bly bedöms utgöra en risk både vid långtids- och korttidsexponering.
För djupare jord bedöms risken som acceptabel. Inga prover har tagits i jord under befintlig
byggnad och kompletterande prover rekommenderas efter att byggnaden rivits.
Porgasmätningar indikerar inte på förekomst av flyktiga föroreningar i jord under byggnaden i
nivåer som skulle utgöra en risk. Inom övriga delar av området bedöms antalet prov i jord
tillräckligt för att uppskatta risken.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten bedöms som
acceptabel. Detta bygger på mätningar i flertal grundvattenrör men provtagning har endast
gjorts vid ett tillfälle. Mätningar vid fler tillfällen skulle göra bedömningen säkrare.

Miljörisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar och zink i ytjord. För koppar
förekommer förhöjda halter även i djupjord. Förekommande halter är framför allt kopplade till
fyllningsmaterial. Prover under befintlig byggnad saknas.

Delområde 4 – Förskolegård

Hälsorisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på arsenik, bly, kadmium och PAH:er i
ytjord. PAH-H bedöms utgöra en risk både vid långtids- och korttidsexponering. Risken
avseende djupare jord bedöms som acceptabel men antalet prov är få och bedömningen är
därmed osäker. PAH-H bedöms utgöra en risk både vid långtids- och korttidsexponering.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten bedöms som
acceptabel. Detta bygger på mätningar i två grundvattenrör och endast vid ett tillfälle.
Tillämpade riktvärden antar dock inomhusvistelse vilket troligen inte är aktuellt på
förskolegården. Skulle högre halter förekomma utgör de sannolikt inte ett problem.

Miljörisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar, zink, och PAH:er i ytjord. För
koppar överskrider riskkvoten 1 även i djupare jord. Förekommande halter är framför allt
kopplade till fyllningsmaterial men förekommer även i naturligt avsatt material.

Delområde 5 – Förskola i befintlig byggnad

Hälsorisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på arsenik, bly, kadmium, bensen och
alifater >C8-C10 i ytjord. För djupare jord är antal prover få och bedömningen är därmed
osäker. Bedömningen bygger på prover utanför byggnaden. Arsenik, bly och kadmium under
byggnaden utgöra sannolikt inte en betydande risk ifall de förekommer här då relevanta
exponeringsvägar är ytterst begränsade. Bensen och alifater skulle potentiellt kunna utgöra
en risk om de förekommer under byggnaden. Risken med dessa ämnen bedöms utvärderad
via porgasmätningar. Halterna var låga och en oacceptabel risk bedöms inte föreligga.
Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten bedöms inte
heller utgöra en oacceptabel risk. Om de golv som i nuläget är ventilerade genom mekanisk
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ventilation förändras/upphör erfordras kompletterande undersökningar med avseende på
inomhusluften.

Miljörisk: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar och zink i ytjord. Antalet prover
är få och bedömningen är därmed osäker. Under befintlig byggnad som kommer att stå kvar
bedöms kompletteringar avseende skydd av markmiljö inte behövas då förutsättningar för en
god markmiljö här ändå är mycket begränsad.

I riskbedömningen har en konservativ beräkning gjorts med avseende på skydd av markmiljö
i djup jord. Förekomsten av en skyddsvärd markmiljö under 1,5 meter under markytan är
troligen mycket begränsad om den alls förekommer. Då riskkvoterna också är förhållandevis
låga bedöms risken med avseende på skydd av markmiljö i djup jord (under 1,5 meter)
kunna vara acceptabel.

Utifrån de osäkerheter som nämns skulle följande kompletteringar rekommenderas:

¶ Utredning av klorerade alifater i grundvatten under byggnad i Delområde 1 och 2.
¶ Provtagning i jord i Delområde 1 och 2 under byggnad när denna rivits.
¶ Provtagning av jord under byggnad i Delområde 3 när denna rivits.
¶ Provtagning av jord djupare nivåer i Delområde 4.
¶ Fler mätningar i befintliga grundvattenrör för en säkrare bedömning.

Där föroreningar påträffats eller påträffas i halter som kan innebära oacceptabla risker för
människors hälsa eller miljö behöver åtgärder göras som minskar risken. Åtgärder ska syfta
till att reducera exponering och kan exempelvis vara sådana som hindrar föroreningar att
tränga in i byggnaderna. Alternativt kan föroreningarna åtgärdas i mark och grundvattnet.
För klorerade lösningsmedel förutsätter detta dock att källan till föroreningen föreligger inom
det aktuella detaljplanområdet och inte förekommer som en plym av förorening som sprids in
i området. Val av åtgärd och utformning på denna bör tas fram i en åtgärdsutredning där
olika alternativ vägs mot varandra.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Inom området Kopparlunden utanför centrala Västerås har industriell
verksamhet bedrivits sedan slutet av 1800-talet. Området är under förändring
och arbetet med tre detaljplaner (Norr, Mitt och Syd) har hittills påbörjats.
Arbetet med en fjärde detaljplan, Dp. Öst, är nu aktuellt. Detaljplanen omfattar
del av fastigheten Verkstaden 11, se läge i Figur 1 och Figur 2.

I arbetet med detaljplanen för område Öst ska en detaljerad beskrivning av
föroreningssituationen tas fram med motivering till hantering av eventuella
föroreningar.

Sweco har fått i uppdrag av Klövern Västerås Verkstaden 11 HB att
sammanställa föroreningssituationen inom detaljplaneområde Öst (Dp. Öst)
baserat på tidigare utförda undersökningar samt upprätta en provtagningsplan,
utföra undersökningar, ta fram en riskbedömning och sammanställa detta i en
rapport samt kommunicera denna med myndigheten. Parallellt har Sweco utfört
en miljöinventering av den södra byggnaden i planområdet (f.d. gjuteriet) efter
tillsynsmyndighetens synpunkter, vilken rapporteras separat.

1.2 Syfte
Uppdraget har syftat till att:

¶ Redovisa föroreningssituationen baserad på information om tidigare
utförda undersökningar.

¶ Upprätta en provtagningsplan för att täcka eventuella kunskapsluckor.

¶ Utföra kompletterande undersökningar.

¶ Beskriva utförda undersökningar och sammanställa resultat.

¶ Utföra en förenklad riskbedömning utifrån påträffade föroreningar.

1.3 Antaganden och begränsningar
Följande antaganden och begränsningar har gällt för sammanställning av data
för att beskriva föroreningssituationen samt utföra kompletterande
undersökningar:

¶ Endast området för Detaljplan Öst, dvs del av Verkstaden 11.

¶ Undersökningsområdet omfattar den södra byggnaden (f.d. gjuteriet)
och ytor som idag består av parkering, se bilaga 1.

¶ Undersökningsområdet omfattar inte den norra byggnaden på grund av
brist på tillgänglighet till dessa lokaler.

¶ Undersökningsområdet omfattar inte de ytor som ska utgöra gatumark
och utförts inom ramen för tidigare undersökningar (Tyréns, 2018 samt
Sweco, 2019b).

¶ Undersökningarna omfattar provtagning av medierna jord, grundvatten
och porgas.
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Föreliggande utvärdering av föroreningssituationen bygger på resultat från nu
utförd undersökning, befintlig databas som tidigare sammanställts av Sweco för
hela Kopparlunden, övrigt underlag i samband med angränsande
detaljplanearbeten samt erhållet material från tillsynsmyndigheten (se i
referenslista).

Följande antaganden och begränsningar gäller för riskbedömningen:

¶ Allmänna förutsättningar avseende identifiering av skyddsobjekt,
exponering- och spridningsvägar antas följa måldokumentet
(Kopparlunden miljömål (Sweco Environment, 2015)). Dokumentet
togs fram i syfte att sätta en likartad ambitionsnivå för hantering av
föroreningar för hela Kopparlunden eftersom detta är ett homogent
område med en i stort gemensam industrihistoria. Avsteg har gjorts
från måldokumentet avseende spridning till recipient, i likhet med
riskbedömningar för andra detaljplaner, utifrån resultaten av den
recipientutredning (Sweco Environment AB, 2016a) som togs fram
efter måldokumentet.

¶ Kommande markanvändning inom Dp Öst antas vara den
presenteras i utkast på planskiss till detaljplan (DREEM, 2023-10-
05).

¶ Endast ytor som ingår i kvartersmark har inkluderats i
riskbedömningen. Ytor som ligger inom allmän platsmark har inte
inkluderats.

2 Områdesbeskrivning och skyddsobjekt
Industriområdet Kopparlunden är beläget öster om centrala Västerås. Området
avgränsas av E18 i norr, Östra Ringvägen i väster, Pilgatan i söder och
järnvägsspår i öster. Mälaren är belägen ca 450 meter söder om området, se
Figur 1. Detaljplan Öst ligger inom de nordöstra delarna av Kopparlunden och
omfattar ca 48 000 m2.

Figur 1. Översiktsbild över Västerås stad. Det tidigare industriområdet Kopparlunden är markerat
med röd polygon. Detaljplan Öst ligger i de nordöstra delarna av Kopparlunden

Mälaren
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2.1 Markanvändning och planförhållanden
Undersökningsområdet omfattar Dp. Öst som är en del av fastigheten
Verkstaden 11, se läge i Figur 2.

Undersökningsområdet utgörs totalt av ca 40 000 m2 varav hårdgjorda ytor
(asfalt) omfattar ca 21 200 m2 samt två byggnader som omfattar ca 18 600 m2.
De hårdgjorda ytorna används idag främst till parkering och varutransporter.
Fastigheten ägs av Klövern Västerås Verkstaden 11 HB.

Figur 2. Figuren visar Dp. Öst (blåmarkerat) samt den del av fastigheten Verkstaden 11 som ingår i
Dp Syd (rödmarkerat), beläget i Kopparlunden, Västerås.

Inom Dp. Öst planeras uppförande av ett högt kontorshus (nordöstra utkanten)
samt bostäder med tillhörande gård. Kontorshuset planeras att ha garage i
markplan. Intilliggande bostäder avses även dessa ha garage i markplan under
tillhörande gård. Bostäderna som planeras i söder uppförs utan garage.

Planen innebär att flera delar av större byggnadar kommer att rivas, däribland
den norra byggnaden (nr 38, 39 47,52 och 53 i Tabell 1), se avsnitt 3.
Byggnaden i söder (hädanefter benämnd byggnad 44), planeras att delvis
bevaras för förskoleverksamhet. Ytan väster om dessa planeras omvandlas till
förskolegård. Se planerades byggnaders läge i Figur 3.
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Figur 3. Visar en skiss (utkast) över planerade kvarter inom Dp. Öst. Skissen är arbetsmaterial och
kan komma att justeras. Lila = Kontorsbyggnad med garage, mörkblå = Bostäder med garage,
ljusblå = Bostäder utan garage, grön = Förskolegård, gul = Förskola.

2.2 Geologi
Djupet till berg varierar inom planområdet mellan ytligast 3,5 m under markytan
i norr till 12,5 m under markytan väster om den södra byggnaden (Structor,
2013) Fyllnadsjordlagrena som utgörs av sand, grus och sten med inslag av
tegel, slagg m.m. (Sweco, 2019b) varierar också kraftigt inom planområdet med
mindre mäktighet i norr och större mäktighet väst om den södra byggnaden.
Generellt påträffades fyllnadsjordlager ner till ca 1-2 m djup (Sweco 2019b).
Inom hela Kopparlunden (dvs. inom DP. Mitt, Syd, Norr och Öst) utgörs
naturliga jordlager av torrskorpelera följt av morän. Djup till berg har inte
undersökts inom ramen för aktuell undersökning.

2.3 Hydrogeologi
Grundvattenytan inom Kopaprlunden har generellt påträffats drygt 2 meter
under markytan (Structor, 2013). Den generella strömningsriktningen är söderut

Förskola

Parkering

                  Bostäder

                 Kontor
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mot Mälaren, även om det förekommer lokal påverkan från dräneringar vid
exempelvis den idag kulverterade Emausbäcken. I aktuell undersökning har
grundvatteytan påträffats

2.4 Ytvattenförhållanden
Genom de östra delarna av Kopparlunden går den idag kulverterade
Emausbäcken som rinner från norr till söder, se Figur 4. Emausbäcken planeras
att delvis omkulverteras med arbetsstart i november 2023 (Tyréns, 2023) men
omfattar ej sträckan inom Dp. Öst.

Figur 4. Figuren visar Emausbäckens ungefärliga sträckning inom planområdet.

Närmaste recipient är Mälaren ca 900 meter söder om området, se Figur 1
(vattenförekomst SE660825-154247 Västerås Hamnområde) (VISS, 2023).

3 Tidigare och pågående verksamhet
Inom Dp. Öst har ett flertal verksamheter bedrivits med primär inriktning på
metallindustri. I samband med en historisk inventering (Sweco, 2014a) för
Kopparlunden kartlades tidigare verksamheter, verksamhetsrelaterade
föroreningar m.m.

Verksamheter som historiskt bedrivits inom detaljplaneområdet och intilliggande
områden har utgjorts av metallindustrier och gjuteri. I nuläget används befintliga
byggnader till varierande ändamål; padelhall, kontor, gym och handel. En
sammanställning av de verksamheter som bedrevs inom och intill DP. Öst
framgår av Tabell 1, nedan. I Figur 5 redovisas lägena som omnämns i Tabell 1
samt övrig historisk information.
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Tabell 1. Sammanställning över verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar. Hämtat från
Sweco (2014a) Historiska inventering, arbetsmaterial daterat 2014-07-04.

Husnr/
markering
samt
byggnads
år

Verksamhet Processer som
kan ha gett
upphov till
föroreningar

Verksamhets-
relaterade
föroreningar

Kommentar

Norra
byggnaden
38 (1962),
39 (1936)

Pressverk (bla
mässing),
stånglager, kontor

I huvudsak
tillverkning av
stänger, profiler
och tackor i
mässing.
Hydraulpressar,
oljeförråd,
pumprum för
hydraulolja,
oljeeldad
götugn,
kopparbetbad,
triavfettning

Trikloreten,
metaller, syror,
oljor

Ledning till oljereningsverket söder om Gjuteriet gick
från byggnadens nordöstra hörn parallellt med
järnvägen. Ledningen är inte sanerad. Mark under
byggnaden är delvis utfylld med slagg.
Fram till metallbearbetningsverksamhetens
avetablering: kontor i tillbyggnad norra delen, pressar
och oljehantering i hela byggnaden, oljeeldad götugn
mitt i norra delen, kopparbetabad i mitten av
byggnaden intill götugnen. Triavfettning i centrala
delen samt i sydöstra delen. Byggnad och VA-system
sanerat i samband med avetablering av
metallbearbetningsverksamheten.

47 (1966) Pressverk,
stånglager, kontor

Triavfettning Trikloreten,
metaller

Triavfettning i sydöstra hörnet, övrigt se byggnad
37+38.

52 (1986) Pressverk,
stånglager, kontor

Valsdragning Olja, metaller Valsdragningsmaskin med emulsion stod i nordvästra
hörnet.

53 (1954) Pressverk,
stånglager, kontor

Kontor

42 (?) Raffineringsverk,
koppar

Smältning av
kopparskrot

Metaller, PAH,
syrabad,
anodslam,
PCB, dioxin

Kopparskrot, kablar, slagg, glödskal från
kopparprocesser mm smältes i två gasoleldade
rullugnar.

43 (?) Våtseparering Våtseparering Metaller, PAH,
PCB, olja.

44 (1919) Gjuteri Smältning
metaller,
Eldning i ugnar

metaller, olja,
PAH

Ugnarna stod i gropar. En stor del av ett källarrum
fylldes med cefyll när man skulle gjuta igen en grop.
Cefyll rann då ut i ett intilliggande källarutrymme utan
att det upptäcktes.

45 (1919) Snickarverkstad
och
modellförråd

Troligtvis ej
förorenande
verksamhet

46 (1919) Lager Gjuteriets lager Metaller, olja Det var lager och förråd för bl a zinktackor och tackor
till tillverkning av mässing.

55 (1975) Oljeavskiljning Oljeavskiljning Olja, PCB,
metaller

Hit leddes oljehaltigt vatten från Pressverket (39) och
Gjuteriet (44). Vid oljereningsverket fanns sprickor i
betongen och det finns risk att olja har läckt ut.

56 (?) Oljeavskiljning Oljeavskiljning Olja, PCB,
metaller

Troligen avses spilloljecisternen söder om byggnad
46, intill oljereningsverket.
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Figur 5. Figuren visar fastighetens gränser (rödmarkerat), rivna byggnader, befintliga byggnader
och husnummer, information om potentiella förorenande verksamheter och misstänkt förorenade
utfyllnadsområden. Emausbäcken som är kulverterad löper från norr till söder genom planområdet.
Söder om byggnad 44 förekom en f.d. skrotgård (ej i figur). Norr om den norra byggnaden
förekommer en testskjutningsbana i kulvert samt tillhörande kulomfång.

4 Tidigare miljöutredningar och
saneringar

Ett flertal utredningar och undersökningar har utförts som omfattar området för
DP. Öst:

¶ AB Terraformer, 2021. PM utförd schakt i förorenad mark, Verkstaden 11 i
Västerås. 2021-10-22.

¶ Golder Associates 2000. Miljöteknisk markundersökning av Nordic Brass
industrianläggning i Västerås.

¶ Golder Associates, 2003. Kompletterande miljöteknisk markundersökning inom
Nordic Brass anläggning i Västerås.

¶ Structor miljöteknik, 2013. Kopparlunden, Västerås - Utredning och
översiktlig kartläggning av föroreningssituationen i mark och grund-
vatten Uppdragsnummer: 6005-052
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¶ Sweco Viak AB 2005-02-07. Miljöteknisk markundersökning i samband med
avveckling av fastigheten, Outokompu Nordic Brass AB, Kopparlunden,
Västerås

¶ Sweco Viak AB 2005-11-21. Fördjupad riskbedömning med avseende på
föroreningar i mark och grundvatten vid Nordic Brass f d anläggning i
Västerås.

¶ Sweco Viak AB 2005-12-22. Miljöinventering och miljöutredning Gjuteriet,
Nordic Brass, Västerås

¶ Sweco Environment AB 2009-02-09. Saneringsrapport avseende
gjuteribyggnaden, byggnad nr 44. Etapp 1 – Fd gjuteriet, Verkstaden 11,
Västerås.

¶ Sweco, 2010a. Rapport Mätning av inomhusluft i ABB:slokaler, f.d Gjuteriet i
Kopparlunden, Västerås.

¶ Sweco, 2010b. PM sanering dagvattenbrunnar, Verkstaden 11, Västerås

Därutöver har följande undersökningar utförts inom mindre delar av Verkstaden 11 i
samband med undersökningar för angränsande detaljplaner:

¶ Sweco, 2019b. Riskbedömning för allmän platsmark inom Kopparlunden i
processen för ny detaljplan.

¶ Sweco, 2018 (Reviderad 2019-05-03): Rapport – redovisning av genomförd
provtagning, riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Kopparlunden
Dp Syd.

4.1 Saneringar inom Dp. Öst
Inom ramen för upprättandet av provtagningsplanen för Dp. Syd gjordes en
sammanställning över saneringar inom angränsande fastigheter.

Enligt Structors (2013) sammanställning har dagvattensystemet inom
Kopparlunden år 2009 rensats genom slamsugning och spolning i totalt 73
brunnar. Det är oklart vilka brunnar som omfattades.

I samband med omgestaltning av befintlig innergård mellan gamla Pressverket
och järnvägen klassificerades och urschaktades fyllnadsmassor till ca 0,55-0,8
m djup (ner till tolkad underliggande lera) (AB Terraformer, 2021).
Underliggande bedömd lera provtogs ej i samband med schaktkontrollen.
Tjärasfalt påträffades inom området och omhändertogs, se läge i Figur 6.

I den f.d. gjuteribyggnaden har en rad olika saneringsåtgärder vidtagits
(inomhus) och omfattar dammsugning av stoftförorenade ytor i gjuteriet,
rengöring av ytskikt (väggar och golv), rengöring och demontering av
ventilationskanaler innehållande stoft, rengöring av synliga kabelgravar genom
dammsugning/spolning, omhändertagande av komponenter innehållande
ämnen som tex. PCB , kvicksilver m.m., rengöring (dammsugning/sopning) av
kulverten, omhändertagande av underjordisk oljetank samt PCB-haltig
singelsten från de f.d. transformatorrummen samt rivning av konstruktionerna,
nedmontering av lanterniner samt plåthuvar (Sweco, 2009). Utvändigt har
följande utförts: installation av en ny färskvattenledning (schakt i förorenade
massor), installation av ny oljeavskiljare för behandling av förorenat vatten från
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pressverket, sanering av oljereningsverket inkl. till- och utloppsledning, rivning
av oljereningsverket och återfyllnad av bassängen med rena rivningsmassor,
håligheten efter den f.d. skrotpressen sögs och spolades samt återfylldes med
rena rivningsmassor, slutstädning av utvändiga markytor, rensning av
dagvattensystem i anslutning till gjuteriet och skrotgården m.m. (Sweco, 2009).
I samband med åtgärderna har Postens lokaler försetts med nya innerväggar,
innertak och mekaniskt ventilerade övergolv (undantaget Postens garage) för
att minimera risken för att människor som vistas i lokalerna utsätts för
kvarvarande föroreningar i väggar och golv. Vidare har ABB:s f.d. lokaler (i
delar av den södra byggnaden) försetts med nya övergolv där golven är
mekaniskt ventilerade. Exins f.d. lokaler (i den södra byggnaden) har försetts
med nya övergolv och tät betong (ej mekaniskt ventilerade) (Sweco, 2009).

Figur 6. Visar var schaktning och borttagning av asfalt utförts i samband med omgestaltning och
anläggandet av nya ledningar inom del av Verkstaden 11. Schaktområdena är hämtade från AB
Terraformer (2021) PM över utfört schaktarbete.

5 Utförd provtagning
Utifrån genomgång av befintligt underlag sågs ett behov av kompletterande
information inför riskbedömningen. Identifierade kunskapsluckor listas nedan.

¶ Ställvis glest med provpunkter i mark inom delar av planområdet.

¶ Djupa prover inom området är få (endast 9 punkter har utförts ner
till 2 m djup, varav 3 st har utförts ner till 3 m djup) och påträffade
föroreningar är ej avgränsade i djupled.

¶ Begränsat underlag med avseende på oljekolväten, framför allt i
naturlig och djupare jord.
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¶ Få analyser i grundvattnet avseende klorerade alifater samt
oljekolväten. Inga analyser avseende PFAS. Begränsat underlag
avseende halter i ytligt grundvatten.

¶ Begränsat underlag avseende klorerade alifater och andra
lättflyktiga kolväten samt kvicksilver i porgas.

Föroreningssituationen är okänd i delar av de områden där bostäder och
förskolegård planeras. Då markanvändningen förändras med planerad
detaljplaneändring ställs högre krav på vilka halter som får förekomma inom
området då människor kommer att vistas där i större utsträckning än tidigare,
framför allt barn.

Befintligt underlag bedöms kräva kompletteringar för att ge tillräcklig grund för
en riskbedömning. Kompletteringarna omfattar:

¶ Kompletterande undersökningspunkter för jord i lägen för den
planerade förskolegården, kommande bostäder och tillhörande
innergård samt en mindre parkeringsyta.

¶ Grundvattenrör söder om den f.d. trianläggningen (södra) och
under planerade bostäder.

¶ Porgasundersökning i byggnad 44 som avses omvandlas till
förskola.

På grund av begränsad tillgänglighet i befintliga lokaler var det inte möjligt att
undersöka grundvattnet invid den norra trianläggningen, se läge i Figur 8 i
avsnitt 5.2.2.

5.1 Omfattning på provtagning och provpunkters läge
Utförd provtagning omfattade jordprovtagning genom skruvborrprovtagning i
totalt 28 punkter. Grundvattenrör installerades i 7 punkter (Figur 7). Totalt uttogs
grundvattenprov ur 9 rör, varav 2 var äldre installation där förhöjda halter av
klorerade lösningsmedel påvisats. Porgasprovtagning utfördes i 7 punkter i den
södra byggnaden (byggnad 44) där förskoleverksamhet avses bedrivas.
Samtliga punkters placering (jord, grundvatten och porgas) placerades i lägen
utifrån tillgänglighet, planerade bostäder, förskoleverksamhet och
kontorsverksamhet utifrån befintligt planförslag (DREEM, 2023). En relativt tät
placering av grundvattenrör utfördes söder om läget för en f.d. trianläggningen
(se läge i avsnitt 3) i den södra byggnaden för att undersöka ev. spridning av
klorerade lösningsmedel. I övrigt placeras grundvattenrören för att täcka upp
ytor för planerade bostäder. Varje nytt grundvattenrörs placering sammanföll
med en provpunkt för jord.

På grund av brist i tillgänglighet i den norra byggnaden uteblev
undersökningspunkter inom detta område.

I samband med tidigare sanering av ytlig jord öst om den norra byggnaden
påträffades tjärasfalt. Asfaltsprov uttogs i utvalda punkter inför framtida
eventuellt behov av vidare utredning och analys.
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Figur 7. Visar planerade undersökningspunkter, egenskapsområden i tillgängliga ytor samt f.d.
undersökningar och saneringar inom Dp. Öst.

5.2 Genomförande

5.2.1 Jordprovtagning

Jordprovtagning genomfördes i 28 provpunkter över 21 rutor genom
skruvborring med hjälp av en geoteknisk borrbandvagn. Antalet provpunkter i
varje ruta fastställdes utifrån resultat från tidigare undersökningspunkter och typ
av delområde (bostäder, verksamheter, förskolegård). Provtagningen utfördes
enligt SGF:s fälthandbok (2013) för miljötekniska undersökningar i tillämpliga
delar. Jordprov togs i första hand ut halvmetersvis från skruven ner till 4 meter
under markytan, om inte jordlagerföljden motiverade en annan indelning eller
om jord fallit av från skruven. Bedömt naturligt lagrat material (t. ex. lera) och
fyllnadsmassor blandades ej.
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Jordlagerföljd, lukt- och synintryck dokumenterades i fält. Uttagna jordprover
placerades i diffusionstäta provtagningspåsar och etiketterades. Påsarna
märktes med datum, provtagningsplats, projektnummer, djup provet tagits på
samt provpunktens namn. Efter provtagning förvarades proven mörkt och svalt
innan leverans till ett ackrediterat laboratorium.

Prover som skickades för analys valdes utifrån i fält observerad misstänkt
förorening, geologi samt djup under markytan för att få ett täckande underlag.

Samtliga uttagna jordprover sparas för eventuella kompletterande analyser tills
det att projektet är avslutat.

Återställning efter håltagning i asfalterade ytor utfördes vid behov med
kallasfalt. I minst 1 punkt inom varje ruta uttogs asfaltsprov inför eventuellt
behov av analys inför rivning. Proven analyserades ej i aktuell undersökning.

Totalt analyserades 73 jordprov med avseende på metaller inklusive kvicksilver,
BTEX, alifater, aromater och PAH. Ett urval av ytliga jordprov (9 st) inom de
egenskapsområden som avses utgöras av utemiljö analyserades även med
avseende på PCB. 11 prov analyserades även med avseende på TOC.

Koordinatlista för provpunkterna återfinns i Bilaga 3. Koordinatlistan omfattar
endast grundvattenrören på grund av väderförhållanden (snö) vid mättillfället
försvårade lokalisering av de borrade punkterna. Inmätning av de övriga
punkterna planeras utföras när dessa bedöms kunna lokaliseras.

5.2.2 Grundvattenprovtagning
Grundvattenprovtagning utfördes i totalt 9 grundvattenrör, varav 7
nyinstallerade i samband med skruvborrprovtagningen och 2 tidigare
installerade rör:

¶ B1.1
¶ B3.1
¶ B4.1
¶ B5.1
¶ B7.1
¶ G1.2
¶ P2.1
¶ GV4 (tidigare intallerat rör)
¶ Swbh17_1 (tidigare installerat rör)

Därutöver gjordes försök att lokalisera rör SMKL12 men då det inte var möjligt
att lokalisera kunde ingen provtagning av röret utföras.

Punkterna placerades i lägen för planerade bostäder samt för att täcka upp
fastighetens yta.

De grundvattenrör som installerades utgörs av 51 mm polyetenrör med 1–2
meters filter. Filterdelen placerades så att grundvattenytan skär genom filtret för
att fånga upp eventuell fri fas av oljekolväten samt för att undersöka
förekomsten av PFAS och klorerade alifater i ytligt grundvatten. Tätning av
borrhålet utfördes från markytan och ner till filtret hjälp av bentonit. Runt själva
filterröret installerades filtersand. I samband med installationen av
grundvattenrören utfördes renspumpning för att avlägsna lösa sediment som
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ansamlats i samband med installationen. De äldre grundvattenrören som
provtogs renspumpades dagen innan provtagningstillfället.

Cirka en vecka efter renspumpning uttogs grundvattenprov ur samtliga 9
grundvattenrör. Grundvattennivåerna mättes innan pumpning med peristaltisk
pump påbörjades. I samband med provtagningen gjordes fältmätningar av
fysikaliska- och kemiska parametrar med ett multiinstrument (YSI Pro DSS)
kopplat till en flödescell (syre, temperatur, pH, redox, konduktivitet).
Grundvattenprov uttogs när stabil grundvattennivå och fysikaliska- och kemiska
parametrar erhölls. I vissa fall där tillrinningen av grundvatten i rören var
begränsad, uttogs prov utan att fältmätningar utfördes. Proverna överfördes till
provtagningskärl (glas- eller plastflaskor) avsedda för ändamålet. Proverna
förvarades i kylväskor under transporten till laboratoriet.

Återställning efter installation av grundvattenrör i asfalterade ytor gjordes med
däxlar.

Figur 8. Utförda punkter grundvatten.

Grundvattenproven analyserades med avseende på klorerade alifater,
fraktionerade alifater och aromater, BTEX och PFAS.

I Swecos (2016) riskbedömning av recipienten konstaterades att
föroreningstransport till recipienten utgör en låg risk för vattenmiljön i Västerås
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Hamnområde. Mot bakgrund av detta har grundvattenprov inte analyserats med
avseende på metaller.

5.2.3 Porgasprovtagning
I den befintliga södra byggnaden (byggnad 44, det f.d. gjuteriet) planeras
förskola att bedrivas. För att undersöka eventuella risker med inträngning av
förorening på ångfas i byggnaden utfördes porgasprovtagning under
bottenplattan i 7 punkter, se lägen i bilaga 1. Provpunkterna placerades utifrån
tillgänglighet i befintliga byggnader och tidigare undersökningspunkters lägen.

Porgasprovtagning under bottenplatta utfördes genom att en sintrad
porgasspets installerades direkt under bottenplattan genom förborrade hål.
Spetsen kringfylldes med filtersand och hålet kring provtagningsslangen tätades
med en gummipackning och snabbcement.
Till porgasspetsarna kopplades en slang till ett kolrör som i sin tur kopplades till
en luftpump. Därefter utfördes aktiv pumpning under minst 60 minuter med ett
flöde på minst 100--200ml/minut. Flödet och pumptiden anpassades utifrån
vilka parametrar som analyserades, vad som var möjligt utifrån omgivande
jordlager samt för att erhålla en låg detektionsgräns.

Porgasproven analyserades med avseende på kvicksilver och lättflyktiga
kolväten (inkl. PAH:er och klorerade alifater) hos ALS Scandinavia AB som är
ackrediterade för miljöanalyser av styrelsen för teknisk ackeditering (SWEDAC).

5.2.4 Inmätning
Inmätning av provtagningspunkter, inklusive befintliga grundvattenrör, i plan och
höjd utfördes med GPS i system SWEREF 99 16 30 och höjdsystem RH 2000.
På grund av kraftiga mängder snö vid inmätningstillfället var inmätning av
samtliga punkter ej möjlig. Punkterna planeras mätas in i efterhand.
Grundvattennivåer mättes i samtliga grundvattenrör med ljus- och ljudlod.

5.2.5 Ledningsutsättning
I samband med borrningar finns en potentiell risk för skador på ledningar i mark.
Innan fältarbetet påbörjades kontrollerades ledningars läge genom
ledningskollen och kompletterades med utsättning i samband med fältarbetena.
I de fall ledningar sammanföll med en planerad provpunkt flyttades provpunkten
till av ledningsägaren angivet säkerhetsavstånd.

6 Jämförvärden

6.1 Jord
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för föroreningar i jord
(Naturvårdsverket, 2009a och 2022a). Dessa riktvärden är avsedda att
användas i samband med förenklad riskbedömning av förorenade
markområden. Värdena anger en nivå vid vilken oacceptabel påverkan på
människor eller miljö vid angiven markanvändning inte bedöms föreligga om för-
utsättningarna för dessa uppfylls.

Riktvärdena avser två typer av markanvändning:
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¶ KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av
markanvändning och grundvattnet skyddas. Markanvändningen kan
utgöras av exempelvis bostäder och förskola.

¶ MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av
markanvändning och grundvattnet skyddas på ett avstånd av ca 200 m.
Marken kan användas till exempelvis kontor, industrier och vägar och
grundvattenuttag kan ske vid ett visst avstånd från föroreningen.

En inledande bedömning av föroreningssituationen görs utifrån de generella
riktvärdena för KM med hänseende på planerad markanvändning.

En översiktlig jämförelse görs även med Naturvårdsverkets nivåer för ”mindre
än ringa risk” (MRR), som anges i Naturvårdsverkets kriterier för risker med
återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Nivåer finns framtagna för PAH
(PAH -L, PAH-M och PAH-H) samt för ett antal metaller (arsenik, bly, kadmium,
koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink). Nivåerna tryggar att risken
för påverkan på mark, vattenområde eller grundvatten är mindre än ringa
(Naturvårdsverket, 2010).

Jämförelse görs även med Avfall Sveriges (2019) rekommenderade haltgränser
för farligt avfall utifrån enskilda ämnen.

Då förutsättningarna i de generella riktvärdena ser annorlunda ut än i aktuellt
fall, har platsspecifika riktvärden tagits fram. Platsspecifika riktvärden har
beräknats för ämnen av potentiell betydelse, efter en inledande jämförelse med
riktvärdena enligt ovan. Platsspecifika riktvärden har tagits fram för jord med
olika genomsläpplighet och djup. Förutsättningarna för de platsspecifika
riktvärdena för jord redovisas i avsnitt 8.2.2.

6.2 Grundvatten
Generella svenska riktvärden för föroreningar i grundvatten har tagits fram av
SGU för några få kolväten och grundämnen (SGU, 2013a).

För petroleumrelaterade föroreningar i grundvatten har i första hand SGU:s
föreskrift om miljökvalitetsnormer och statusklassificering av grundvatten
använts (SGU, 2013a). I övrigt har jämförelser gjorts med Svenska Petroleum
Institutets (SPI, 2011) branschrekommendationer.

Riktvärden har tagits fram för ämnen i grundvatten vid bensinstationer baserat
på fem olika exponeringsvägar; dricksvatten, ångor i byggnader, bevattning
samt miljörisker vid utströmning i ytvatten eller våtmarker (SPI, 2011). Den
exponeringsväg som är aktuell i detta fall är ångor i byggnader, då bostadshus
ska uppföras samt att byggnad 44 planeras användas som förskola.

För metaller i grundvatten har riktvärdena i SGUs föreskrift enligt ovan använts i
första hand. I andra hand har SGUs bedömningsgrunder för grundvatten använts
(SGU, 2013b).

I SGUs bedömningsgrunder delas halterna in i fem olika tillståndsklasser, från
mycket låga till mycket höga. Bedömningsgrunderna har anpassats till
Livsmedelsverkets gränsvärden respektive Socialstyrelsens riktvärden för
dricksvatten och dessa gräns- och riktvärden är satta utifrån vattnets
användbarhet som dricksvatten. Klasserna har även anpassats till de nationella
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riktvärdena för grundvatten som tillämpas inom vattenförvaltning liksom till nivåer
för att vända trender.

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram preliminära riktvärden gällande
högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten (SGI, 2015). Riktvärdena
är framtagna för PFOS men i praxis används riktvärdet även för jämförelse med
PFAS-11. I föreliggande rapport används riktvärden för PFOS även vid
jämförelse för summaparametern av samtliga analyserade PFAS-ämnen.
Riktvärden för PFOS i grundvatten styrs av skyddet av grundvatten som en
naturresurs.

För ämnen där svenska riktvärden och bedömningsgrunder saknas har
jämförelse gjorts med nederländska åtgärdsvärden (Intervention value).
Staatscourant, 2013).

En inledande bedömning av föroreningssituationen görs mot riktvärdena ovan
med hänseende på planerad markanvändning. Platsspecifika riktvärden för
grundvatten framgår i avsnitt 8.2.4.

6.3 Porgas
Resultaten av porgasundersökningen jämförs med toxikologiska referens-
koncentrationer (RfC och RISKinh) i luft enligt Naturvårdsverket (2016b). RfC
står för tolerabel koncentration i inandningsluft för ämnen med tröskeleffekter,
dvs hälsoeffekter som bedöms uppkomma över en viss dos.

En inledande jämförelse görs utifrån ovan beskrivna jämförvärden. Beräknade
jämförvärden för porgas redovisas i avsnitt 8.2.3.

7 Resultat

7.1 Jord

7.1.1  Fältobservationer
Fyllnadsjord påträffades i samtliga undersökningspunkter i undersökningen.
Fyllnaden i varierade i mäktighet från 0,5 till 4 m. I 11 av 45 punkter var
fyllnaden 2 m eller mäktigare. I 3 punkter var mäktigheten minst 3 m.
Fyllnadens medeldjup i planområdet, utifrån befintlig och f.d. undersökningar är
ca 1,5 m.

Fyllnadsjorden består generellt av sandig och/eller lerig grus eller grusig sand.
Inslag av frigolitisolering, svart material, kol, tegel, bränt gummi, spik, kabel,
metallspån, träbitar, grönaktigt material, glas, järnskrot påträffades.

I naturlig jord påträffades svart material samt oljelukt i punkt G6.2 vid 1,5-2 m
djup. Sulfid påträffades i punkt B7.1 vid 3-3,5 m djup.

Jordlagerprotokoll återfinns i Bilaga 2.

7.1.2 Laboratorieanalyser
I aktuell undersökning har 73 jordprov skickats för analys ur 28
undersökningspunkter. Av dessa 73 jordprov har 68 st analyserats för metaller
samt oljekolväten. De resterande 5 proven har enbart analyserats för TOC
(totalt 11 prov har analyserats för TOC), se bilaga 4. Halter överskridande
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riktvärdena för KM, MKM eller enskilda haltgränser för FA påträffats i 64 av 68
prov. Halter överskridande någon av ovan riktvärden har påträffats i samtliga 28
undersökningspunkter.

Resultatsammanställning för jord återfinns i Bilaga 4.

Fyllnadsjord
Totalt har 51 prov från fyllnad skickats för analys i aktuell undersökning. 3 av
dessa prov har enbart analyserats för TOC. Resterande prov har analyserats
för metaller och oljekolväten. I 9 prov har PCB-7 analyserats för. Halter
överskridande de generella riktvärdena för KM har påträffats i 45 av 48 prov
som analyserats för åtminstone metaller och oljekolväten. Halter över de
generella riktvärdena för MKM har påträffats i 43 prov. Avfalls Sveriges (2019)
rekommenderade haltgränser för enskilda ämnen har överskridits i 13 prov. De
parametrar som överskrider riktvärdena i fyllnadsjord i aktuell undersökning
redovisas i Tabell 2.

Tabell 2. Visar vilka parametrar som överskrider KM, MKM eller FA (för enskilda ämnen) i
fyllnadsjord från undersökningspunkter i aktuell undersökning (Sweco, 2023) inom planområdet Dp.
Öst.

Riktvärden Överskridande som
utgörs av metaller

Överskridande som
utgörs av organiska
kolväten

KM Sb, As, Pb, Cd, Co, Cu,
Ni, Zn.

Alifater >C16-C35,
Aromater >C10-C16,
Aromater C16-C35,
Bensen, PAH-L, PAH-M,
PAH-H, PCB-7

MKM Sb, Pb, Cd, Cu, Zn Aromater >C10-C16,
Aromater >C16-C35,
PAH-L, PAH-M, PAH-H

FA för enskilda ämnen Cu, Zn PAH-M

Naturligt avlagrade jordlager
Totalt har 22 prov från naturligt avlagrade jordlager skickats för analys i aktuell
undersökning, varav 2 st enbart har analyserats för TOC. Resterande prov har
analyserats för metaller samt oljekolväten. Halter överskridande de generella
riktvärdena för KM har påträffats i 18 av 20 prov. Halter över de generella
riktvärdena för MKM har påträffats i 8 prov. De parametrar som överskrider
riktvärdena i naturlig jord redovisas i Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Visar vilka parametrar som överskrider KM och MKM i naturlig jord inom planområdet Dp.
Öst.

Riktvärden Överskridande som
utgörs av metaller

Överskridande som
utgörs av organiska
kolväten

KM Pb, Cd, Co, Cu, Mo, Ni,
Zn

Alifater >C16-C35,
Bensen, PAH-M, PAH-H

MKM Cu, Cr, Ni, Zn PAH-H
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Resultatsammanställning för jord jämfört med generella jämförvärden återfinns i
Bilaga 4.

7.2 Grundvatten

7.2.1 Fältobservationer
I aktuell undersökning har grundvattenprov uttagits i 9 grundvattenrör. Ett tionde
grundvattenrör var planerat att provtas men röret kunde inte lokaliserats trots
försök med GPS utifrån rörets koordinater. Röret bedöms således inte finnas
kvar.

Vid grundvattenprovtagningen gjordes mätning av fysikalisk-kemiska
parametrar med multiinstrument av modellen YSI-Pro DSS, se resultat av
mätningar i Tabell 4. På grund av begränsad tillrinning och leriga jordlager
kunde utförd renspumpning inte avlägsna alla partiklar, varför vattnet var
grumligt i flertalet punkter, se fältanteckningar i Tabell 5.

Tabell 4. Sammanställning av mätresultat av fysikalisk-kemiska parametrar. Pga.
sensorfel redovisas inte mätningar avseende pH då dessa inte är tillförlitliga.

Rör Temperatur
(°C)

Löst
syre

(mg/l)

Redoxpotential
(mV)

Konduktivitet
(µS/cm)

pH Kommentar

B1.1 8,2 2,4 160 660 - Sensorfel
pH-mätare

B3.1 7,1 14 22 750 - Sensorfel
pH-mätare

B4.1 - - - - - Ingen
mätning pga

liten
vattenpelare

och låg
tillrinning

B5.1 - - - - - Ingen
mätning pga

liten
vattenpelare

och låg
tillrinning

B7.1 - - - - - Ingen
mätning pga

liten
vattenpelare

och låg
tillrinning

G1.2 10 1,9 180 1000 - Sensorfel
pH-mätare

GV4 9,8 10 70 170 - Sensorfel
pH-mätare

P2.1 7,7 6,5 55 860 - Sensorfel
pH-mätare

Swbh17_1 - - - - - Ingen
mätning pga

liten
vattenpelare

och låg
tillrinning
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Tabell 5. Sammanställning av fältanteckningar och mätningar av grundvattennivåer.

Rör Synintryck Tillrinning Grundvattenyta
i RH 2000 (+XX)

Grundvattenyta
m under
markyta

Kommentar

B1.1 Klart vatten +3,21 2,13

B3.1 Lerigt vatten +4,15 1,47

B4.1 Grumligt Låg +3,55 2,32 Mörkare partiklar
i vattnet (ev.
frusen lera).

B5.1 Grumligt, svart
vatten

Låg +1,61 3,90 Begr. Mängd
vatten i röret,

inte alla
analyser.

B7.1 Grumligt/lerigt
vatten

Låg +2,27 3,06 Lock borta,
installerade ny

däxel.

G1.2 Klart vatten +3,51 2,16

GV4 Grumligt,
svarta partiklar

+0,12 5,40 Djupt installerat
rör (7,5 m rör),
renspumpades
dagen innan

mättillfället. Rör
saknades lock.
Installerades
nytt lock och

däxel.

P2.1 Klart vatten +3,32 4,43

Swbh17_1 +2,55 4,09 Renspumpning
dagen innan
mättillfället.

7.2.2 Laboratorieanalyser
Provpunkternas lägen framgår av bilaga 1. Sammanställning av samtliga
grundvattenresultat jämfört med generella jämförvärden framgår av Bilaga 4.
Laboratorieprotokoll framgår av Bilaga 10.

Klorerade alifater
I samtliga 9 grundvattenrör uttogs prov för analys av klorerade alifater inkl.
vinylklorid. I 4 av proven (B3.1, B5.1, Swbh17_1 och GV4) påvisades halter av
någon eller några klorerade alifater.

I punkt B3.1 påvisades en halt av triklormetan men underskred tillämpbara
jämförvärden för skydd av grundvatten (Critgw) (Naturvårdsverket, 2009).

I punkt B5.1 påvisades halter av vinylklorid och cis-1,2-dikloreten men
underskred tillämpbara riktvärden (SGU:FS 2023:1 respektive skydd av
grundvatten (Critgw) (Naturvårdsverket, 2009). Summan av halterna av samtliga
analyserade klorerade alifater i punkten uppgick till 0,41 µg/l, se bilaga 1.

I punkt GV4 påvisades en halt av cis-1,2-dikloreten men underskred riktvärdet
för skydd av grundvatten (Critgw) (Naturvårdsverket, 2009).

I punkt Swbh17_1 påvisades halter av trikloreten (TCE), tetrakloreten (PCE),
vinylklorid, cis-1,2-dikloreten, trans-1,2-dikloreten samt 1,1-dikloreten. Halter av
TCE och cis-1,2-dikloreten överskred riktvärdena för skydd av grundvatten
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(Critgw) (Naturvårdsverket, 2009). Halter av summa TCE+PCE, vinylklorid och
summa isomerer (1,2-dikloreten, cis-1,2-dikloreten, 1,2-dikloreten och trans-1,2-
dikloreten) överskred aktuella jämförvärden (SGU FS 2023:1). Summan av
halterna av alla rapporterade klorerade alifater i punkten uppgick till 880 µg/l där
huvudparten av halterna utgjordes av cis-1,2-dikloreten.

I övriga prov underskred samtliga halter laboratoriets rapporteringsgränser.

Oljekolväten
I samtliga 9 grundvattenrör uttogs prov för analys av oljekolväten (fraktionerade
alifater, aromater, BTEX, PAH-16. Inga halter påvisades överskridande SPI:s
(2010) riktvärden för ångor i byggnader i uttagna grundvattenprov,0,0

Halter av PAH-M och PAH-H påvisades i tre prov (B3.1, B5.1 och GV4). En halt
av PAH-L påvisades i prov från punkt B3.1. I ett prov (swbh17_1) påvisades
halter av aromater >C8-C10, toluen, xylener. Samtliga påvisade halter
underskrider tillämpade jämförvärden. Grundvattenrörens lägen framgår av
Figur 8 i avsnitt 5.2.2. Övriga analyserade parameter underskred laboratoriets
rapporteringsgränser.

PFAS
I 8 av 9 grundvattenrör uttogs prov för analys av PFAS. I punkt B5.1 uttogs
inget prov med avseende på PFAS på grund av begränsad mängd vatten och
låg tillrinning till röret. I två av proven (B7.1 och Swbh17_1) påvisades halter av
summa PFAS 11 och summa alla analyserade PFAS över SGU:s (2015)
preliminära riktvärden för PFOS. Rapporterade halter av PFAS 11 i punkterna
var 200 ng/l (Swbh17_1) samt 100 ng/l (B7.1), se provpunkternas lägen i bilaga
1. Halten PFOS i prov från punkt Swbh17_1 var 7,9 ng/l. I prov från punkt B7.1
var halten PFOS 34 ng/l. Halter av PFAS påvisades i samtliga övriga prov men
underskred tillämpat jämförvärde.

7.3 Porgas
Porgaspunkternas lägen framgår av bilaga 1. Resultatsammanställning för
porgas jämfört med generella jämförvärden återfinns i Bilaga 4.
Laboratorieprotokoll framgår av Bilaga 10.

7.3.1 Fältobservationer
I samband med porgasprovtagningen utfördes mätningar med multigasmätare
av modellen EcoProbe5 från RS Dynamics. Två efterföljande mätningar
utfördes i varje punkt, varav den första mätningen utfördes i atmosfärsluft i
närheten av installerad provpunkt. Petroleumkolväten uppmättes i tre punkter,
PG3, PG4 och i PG5. Generellt var halten koldioxid högre i installationerna än i
den atmosfäriska luften vilket tyder på en tät installation. I punkt PG2 och PG5
var koldioxidhalten i Enligt muntlig uppgift vid provtagningstillfället hade
provtagna lokaler ”luftat golv”. E

Fältobservationer i samband med progasprovtagningen framgår av bilaga 5.
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7.3.2 Laboratorieanalyser

Klorerade alifater
Prov för analys för klorerade alifater uttogs i samtliga 7 porgaspunkter, se läge i
bilaga 1. Halter av trikloreten påvisades i fyra punkter (P1, P4, P6 och P7). I
punkt P4, P6 och P7 överskred halterna Naturvårdsverkets (2009) toxikologiska
referenskoncentrationer för inomhusluft (RISKinh). Jämförvärdet tar inte hänsyn
till utspädningen som sker från mediet i analyserat prov (porgas) till inomhusluft.
Övriga analyserade parametrar underskred laboratoriets rapporteringsgränser.

Kvicksilver
I samtliga 7 porgaspunkter uttogs prov för analys av kvicksilver. Inga halter
överskred rapporteringsgränsen (<0,000004 mg/m3).

Oljekolväten
I samtliga 7 porgaspunkter uttogs prov för PAH:er, BTEX och lättflyktiga alifater
(>C6-C12) och aromater (>C8-C10). Halter av naftalen påvisades i 5 punkter
(P1-P5) men underskrider jämförvärdet RfC med en faktor 60-120. Halter av
toluen påvisades i samtliga prov men underskrider jämförvärdet RfC med en
faktor 20-60. Halter av xylener påvisades i samtliga prov. För xylener saknas
aktuella jämförvärden. Halterna xylener är i samma storleksordning som
påvisade halter toluen, dvs ca 6,5-13 µg/m3. Övriga analyserade parametrar
underskrider laboratoriets rapporteringsgränser.

8 Riskbedömning

8.1 Problembeskrivning
Problembeskrivningen utgör det inledande steget i en riskbedömning. Syftet är
att översiktligt beskriva riskbilden för att få en första uppfattning om
föroreningarna inom området kan utgöra en risk utifrån planerad
markanvändning. I problembeskrivningen ingår formulering av övergripande
åtgärdsmål, beskrivning av föroreningskällor, föroreningars egenskaper och
vilka transport- och exponeringsvägar som finns samt vilka skyddsobjekt som
identifierats. Allt sammanfattas i en konceptuell modell.

8.1.1 Övergripande åtgärdsmål
Övergripande åtgärdsmål anger vilken föroreningspåverkan som accepteras i
Kopparlunden relaterat till hur området kommer att användas av människor och
vilka naturområden som kan påverkas inom och utanför området. De
övergripande åtgärdsmålen är mycket viktiga för omvandlingsarbetet eftersom
bedömningen av eventuella saneringsbehov till stora delar styrs av dessa.

De övergripande åtgärdsmålen följer med i hela processen och leder efter
riskbedömningen och åtgärdsutredningen fram till mätbara åtgärdsmål vilket
exempelvis kan vara acceptabla resthalter inom Kopparlunden.

I upprättat måldokument (Sweco Environment AB, 2015) presenteras följande
som övergripande åtgärdsmål för hela Kopparlunden:
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¶ Människor (barn och vuxna) ska kunna bo, arbeta och vistas i området utan
risk för negativa effekter på hälsan, kortsiktigt och långsiktigt.

¶ Föroreningar från marken ska inte spridas och leda till negativ påverkan av
människors hälsa i grannområden.

¶ Skyddet av markmiljön ska säkerställa så att den markfunktion som krävs
för planerad markanvändning kan upprätthållas.

¶ Spridningen av föroreningar från Kopparlunden ska inte innebära negativ
påverkan på recipienter (exempelvis Mälaren) vilket innebär att spridningen
inte ska äventyra uppfyllelse av nationella, regionala eller lokala miljömål
och/eller orsaka oacceptabel belastning och/eller negativ påverkan på
grund- och ytvatten som naturresurser.

¶ Vid åtgärder ska hållbara lösningar eftersträvas och vid utvärdering av
saneringsbehov ska den totala hållbarheten för olika åtgärdsalternativ
beaktas. Detta innebär exempelvis att åtgärder sker på sådant sätt att den
totala miljöbelastningen minskar och hushållning med ändliga resurser
gynnas.

¶ Kulturmiljövärden ska beaktas vid utvärdering av åtgärdsbehov och
eventuella val av saneringsåtgärder. Så långt det är möjligt ska inte
kulturmiljövärden påverkas negativt av efterbehandlingsarbetet.

Observera att viss risk med föroreningar alltid accepteras enligt gängse
riskbedömningsmetodik och Naturvårdsverkets vägledningar. Således är aldrig
risken noll efter att ett område har åtgärdats/sanerats, men den är dock mycket
låg och acceptabel. Detta ska beaktas när ovanstående övergripande
åtgärdsmål används för att välja mätbara åtgärdsmål.

Ovanstående åtgärdsmål gäller för föroreningar i mark och grundvatten som
härstammar från historisk verksamhet inom Dp Öst.

8.1.2 Föroreningssituation

Jord

Fyllnad
Med nu utförd och historiska undersökningar inom planområdet har 147
jordprov skickats för analys ur 63 provpunkter (varav 73 jordprov från 28
provpunkter i aktuell undersökning). Halter överskridande riktvärdena för KM,
MKM eller enskilda haltgränser för FA har påträffats i prov från 60 av 63
undersökningspunkter. Föroreningarna utgörs av flera olika metaller (antimon,
arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, kvicksilver, nickel och zink) men även av
organiska kolväten (alifater, aromater, bensen, PAH-L, PAH-M, PAH-H och
PCB-7).

I den översta halvmetern (0-0,5 m) förekommer de högsta halterna av aromater
>C10-C16, aromater >C16-C35, PAH-L, PAH-M och PAH-H. I intervallet 0,5-1,0
m förekommer de högsta halterna av bly, kadmium, koppar, zink, bensen och
alifater >C16-C35. Samtliga halter av ämnena ovan förekommer främst i den
översta metern och avtar kraftigt med djupet.
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Naturlig jord
Med nu utförd och historiska undersökningar inom planområdet finns
analysresultat för 34 prov från naturligt avlagrade jordlager. Bland dessa
överskrids de generella riktvärdena för KM i 29 prov och MKM i 9 prov. Inga
halter har påträffats överskridande de enskilda haltgränserna för FA.
Föroreningarna utgörs av flera olika metaller (bly, kadmium, kobolt, koppar,
krom, molybden, nickel, zink) samt organiska kolväten (alifater, bensen,
bensen, PAH-M, PAH-H).

Halterna av nickel, kobolt, krom och molybden tycks öka med ökande djup och
bedöms utgöras av naturliga bakgrundshalter.

Grundvatten

Klorerade alifater
Nu utförd undersökning har indikerat att grundvattnet inom planområdet delvis
är påverkat av klorerade alifater. Halter över generella jämförvärden (Crit_gw –
Naturvårdsverket, 2009) samt SGU FS 2023:1 har i aktuell undersökning
påvisats i prov från rör Swbh17_1 som är precis utanför planområdet, se läge i
bilaga 1. Inom planområdet har halter av klorerade lösningsmedel påvisats i
punkt B3.1 (triklormetan) och i B5.1 (vinylklorid samt cis-1,2-dikloreten).
Halterna underskrider de generella jämförvärdena. I övriga prov från aktuell
undersökning underskrider halterna av klorerade lösningsmedel laboratoriets
rapporteringsgränser.

Klorerade alifater har påvisats i båda av de tidigare installerade rören (GV4 och
Swbh17_1).

I punkt GV4 påvisades halter av vinylklorid över jämförvärdet (SGU FS 2023:1).
Övriga halter i röret underskred jämförvärdena. Summan av alla klorerade
alifater uppgick till 4,9 µg/l.

I punkt Swbh17_1 påvisades halter av TCE, PCE, summa (TCE+PCE),
vinylklorid, cis-1,2-dikloreten, trans-1,2-dikloreten, summa isomerer (1,2-
dikloreten, cis-1,2-dikloreten, trans-1,2-dikloreten) överskridande jämförvärdena
för antingen Crit_gw (Naturvårdsverket, 2009) eller SGU FS 2023:1. Summan
av alla klorerade alifater uppgick till 4416 µg/l, varav 4100 µg/l utgjordes av cis-
1,2-dikloreten.

Organiska kolväten
I nu utförd undersökning har förekomst av organiska kolväten påvisats i
grundvattnet i punkt B3.1, B5.1, Swbh17_1 och GV4. I punkt B3.1 påvisades
halter av PAH-L, PAH-M och PAH-H. I punkt B5.1 och GV4 påvisades halter av
PAH-M och PAH-H. I punkt Swbh17_1 påvisades halter av aromater >C8-C10,
toluen och xylener, För samtliga parametrar underskrids SPI:s (2010)
jämförvärden för inandning av ångor i byggnader.

PFAS
Halter av PFAS har påvisats i prov från samtliga grundvattenrör. Halterna var
avsevärt högre i två punkter (Swbh17_1 samt B7.1) där halterna PFAS-11
överskred SGI:s (2015) preliminära riktvärden för PFOS. Punkt Swbh17_1 är
belägen strax väst om den norra byggnaden (utanför planområdet). Punkt B7.1
är belägen i läget för planerade bostäder mellan den norra och den södra
byggnaden. Sammantaget visar undersökningen att det generellt inte
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förekommer halter av PFAS överskridande SGI:s (2015) preliminära riktvärden
för grundvatten.

Porgas och inomhusluft
I befintlig undersökning har porgas provtagits genom 7 punkter under den södra
byggnaden. Påvisade halter är betydligt lägre än framtagna platsspecifika
riktvärden för porgas. Enligt Structor (2013) har porgas samt inomhusluft
provtagits i både den norra och södra byggnaden. I tillgängligt underlag finns
ingen information om de faktiska halterna och därmed kan ingen bedömning av
föroreningssituationen i dessa punkter i förhållande till nu framtagna
platsspecifika riktvärden göras.

Inomhusluften har provtagits under 10 års tid i samband med ett
kontrollprogram i den södra byggnaden (Sweco, 2017). Därutöver har
ytterligare en provtagning av inomhusluft utförts i delar av både den norra och
södra byggnaden (AB Terraformer, 2018). För jämförelse av historiska halter i
inomhusluft har RfC och RISKinh (Naturvårdsverket, 2009) använts.

Analys har utförts för lättflyktiga alifater (alifater >C5-C13, samt enskilda
ämnen), BTEX, kvicksilver samt klorerade alifater. Analysomfattningen har
varierat under åren men har minst omfattat BTEX och klorerade alifater.

Resultaten visar att halter av BTEX och lättflyktiga alifater förekommit i
majoriteten av analyserade prov under åren. Halter av bensen har påvisats över
jämförvärdet RISKinh i flera punkter under perioden 2010-2012. I efterföljande
undersökningar inom ramen för kontrollprogrammet (Sweco, 2017) har halterna
bensen underskridit jämförvärdet.

Halter av xylener har påvisats över jämförvärdet RfC i 1 punkt år 2011. Övriga
rapporterade halter av xylener vid föregående och efterföljande provtagningar
underskrider RfC med stor marginal. Den kraftigt avvikande halten bedöms
hänföras till påverkan från omgivningen och bedöms inte spegla de faktiska
halterna i inomhusluften.

Halter av tetraklormetan har påvisats vid två punkter år 2015 inom ramen för
Swecos (2017) kontrollprogram och i en punktundersökning utförd av AB
Terraformer (2018). Halterna underskrider med god marginal jämförvärdet RfC.
Inga övriga halter av klorerade alifater har påvisats över laboratoriets
rapporteringsgränser vid någon av de 7 tidigare omgångarna av
undersökningar.

Samtliga analysresultat för inomhusluft återfinns i bilaga 7. Inga halter av
kvicksilver har påvisats i inomhusluft (återfinns ej i sammanställningen i bilaga
7).

8.1.3 Föroreningskälla
Källan till föroreningar inom området utgörs av förorenat fyllningsmaterial vilket
innehåller förhöjda halter av flera grundämnen (antimon, arsenik, bly, kadmium,
kobolt, koppar, kvicksilver, nickel och zink). Dessa bedöms ha uppkommit som
en konsekvens av den metallindustri som har bedrivits på platsen. Spridning till
fyllningen kan ha skett både genom att material har hanterats på och i
anslutning till den nu förorenade marken eller genom att restprodukter från
industrin har använts som fyllningsmaterial. Fyllningen innehåller även
organiska föreningar (alifater, aromater, bensen, PCB-7 och PAH:er).
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Oljeämnen inkl PAH kan ha uppkommit genom spill. PAH kan också ha hamnat
i marken på likande sätt som metallerna. I Tabell 1 (se avsnitt 3) framgår de
föroreningar som kan ha sitt ursprung från verksamheter i området.

Metallindustrierna har också nyttjat klorerade lösningsmedel (framför allt
Trikloreten) som avfettningsmedel i sin verksamhet vilka har gett upphov till
lösningsmedel och nedbrytningsprodukter av detta i grundvattnet inom området.

8.1.4 Föroreningarnas egenskaper
De ämnen som påträffats i förhöjda halter inom området framgår av Tabell 2
och Tabell 3 i avsnitt 7.1.2. I grundvatten har klorerade alifater påträffats. I detta
kapitel sammanfattas respektive ämnes egenskaper och toxicitet.

Grundämnen

Antimon
Arsenik är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

I jord förekommer antimon oftast i mineralet stibnit (Sb2S3). Den kan även binda
till organiskt material eller associeras med järn- och manganoxider, särskilt vid
högre pH-värden. I en mer reducerande miljö, såsom syrefattiga förhållanden,
kan antimon finnas som sulfider (naturvårdsverket, 2006, s.92).

Antimon har ingen känd biologisk funktion och är toxiskt mot bland annat
mikroorganismer och svampar. Det har också visats ge njurskador vid studier
på möss. Hos människa kan exponering för höga halter framför allt ge effekter
på andningsvägarna och kan ge upphov till lunginflammation och kronisk
bronkit. Antimon anses också vara cancerframkallande och kan ge skador på
foster och små barn (SGF, 2023).

Arsenik
Arsenik är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

Arsenik är mobilt över ett brett redoxintervall. Vid reducerande förhållanden är
mobiliteten som störst, då arsenik (III) är den dominerande förekomstformen.
Arsenik binds starkt i marken under syresatta förhållanden och då pH är under
8. Vid högre pH värden ökar lösligheten (Naturvårdsverket, 2006, s. 93). Om
försurat grundvatten återhämtar sig från försurningen kan det leda till högre
arsenikhalter om syretillgången är liten.

Arseniks toxiska effekter beror på om de uppkommer till följd av
långtidsexponering eller akut exponering. Intag av förorenat dricksvatten under
lång tid kan ge upphov till olika typer av cancer. Vissa former av arsenik
bedöms också vara genotoxiska. Kronisk exponering för höga arsenikhalter kan
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också ge förändringar i huden. Effekter av akut exponering kan vara buksmärtor
och uppkastning (SGF, 2023).

Bly
Bly är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

Bly binder gärna till organiskt material och mindre partiklar och påträffas därför
ofta i nära anslutning till utsläppskällan. Spridning sker i huvudsak
partikelbundet via till exempel damning. Risken för spridning med grundvatten
kan öka om grovkorning jord och andelen organiskt material är låg. Bly har
generellt låg löslighet men denna ökar vid ihållande låga pH, till exempel vid
kontakt med oxiderade sulfidjordar. Transport i mark och vatten sker i stället i
högre grad via lösta hummuskomplex (SGF, 2023). Vid reducerande
förhållanden bildar bly svårlösliga sulfider.

Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och orsaka högt blodtryck
och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan även försämra
inlärningsförmågan och små barn och foster är därför speciellt känsliga. Bly är
inte cancerogent. (Naturvårdsverket, 2006, s. 95).

Bly är även bioackumulerbart och giftigt för vattenlevande organismer och
andra djur (SGF, 2023).

Kobolt
Kobolt är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

I jord förekommer nickel ofta bundet till manganoxider eller organiskt material.
Lösligheten ökar starkt med sjunkande pH (Naturvårdsverket, 2006, s. 97) och
den binder även gärna till lerpartiklar järnoxider och humus och har därmed
begränsad mobilitet i marken (SGF, 2023)

Kobolt är ett essentiellt näringsämne för djur och kvävefixerande bakterier men
kan i höga koncentrationer vara toxiskt. Hos människa är den vanligaste
negativa hälsoeffekten kontaktallergi (SGF, 2023). Kobolt är och klassas som
cancerogent (Naturvårdsverket, 2006, s. 97).

Koppar
Koppar är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

Koppar binder starkt till humusämnen och spridning sker till stor del genom
lösta huskomplex. Halten organiskt material i jorden påverkar starkt hur mycket
koppar som binds (Naturvårdsverket, 2006, s. 98). Markens pH påverkar inte
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lösligheten nämnvärt utan bindningarna är starka även vid låga pH. I
reducerande miljöer fäller koppar ut som svårlösta sulfider.

Koppar är ett essentiellt näringsämne för både växter, djur och människa men
kan bli toxiskt i för höga halter. Hos människa kan den ge skador på lever,
njurar och immunförsvar. Koppar är inte cancerogent. I marken kan höga
kopparhalter störa nedbrytningsprocessen. Höga kopparhalter kan också vara
toxisk för växter (SGF, 2023).

Nickel
Nickel är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

I jord förekommer nickel ofta bundet till organiskt material eller till viss del
bundet till järnhydroxider om pH är högt. Den kan även bindas till järn- mangan-
och aluminiumoxider. I områden med reducerande förhållanden, som
syrefattiga miljöer, kan nickel även associeras med sulfider. Lösligheten ökar
starkt med sjunkande pH (Naturvårdsverket, 2006, s. 105)

Nickel är cancerogent men den absolut vanligaste negativa hälsoeffekten av
nickel är kontaktallergi, vilket kan ge svullnad, rodnad och blåsor. Vid oralt intag
av lösta nickelföreningar kan akuta effekter fås, såsom huvudvärk, yrsel och
illamående. Höga halter av nickel i mark kan påverka grobarhet och
produktionen (SGF, 2023).

Molybden
Molybden är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

Det adsorberas starkt till järn- och aluminiumoxider om pH understiger 7.
Adsorptionen är som högst vid pH mellan 2-4. Under reducerande förhållanden
reagerar molybden lätt med sulfider och organiskt material och är även då starkt
bundet. Vid höga pH är molybden i stället relativt lättlösligt (SGF, 2023).

Molybden är ett essentiellt näringsämne, framför allt för växter. Ett för högt intag
kan dock kan störa upptaget av koppar (Cu). Det beror på att molybden (Mo)
kan reagera med koppar och sulfid för att bilda en förening som är svår att lösa
upp. Detta kan leda till att växtätande djur och människor uppvisar symtom på
kopparbrist. När det gäller molybdens potentiella toxiska påverkan så är den
övergripande kunskapen begränsad, men det anses inte vara cancerogent
(Naturvårdsverket, 2006, s. 104).

Zink
Zink är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.
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Det bildar relativt starka komplex med lösta humusämnen. I jord förekommer
zink ofta bundet till organiskt material eller bundet till järn- och
manganhydroxider om pH är högt. Lösligheten ökar starkt med sjunkande pH
(Naturvårdsverket, 2006, s. 112).

Zink är ett essentiellt näringsämne och har generellt en låg toxisk effekt för
människor och andra däggdjur. Toxiska effekter hos växter är också ovanligt
men sötvattenlevande organismer är känsliga för höga zinkhalter
(Naturvårdsverket, 2006, s. 112).

Kadmium
Kadmium är ett grundämne och förekommer naturligt i mark, men i
förhållandevis låga halter. De naturliga bakgrundshalterna varierar över landet
och vad som är naturligt på en plats kan utgöra en förorening om det flyttas till
en annan plats där halterna är lägre. Vissa typer av verksamheter kan också ge
upphov till onaturligt höga halter i mark.

I jord förekommer kadmium ofta bundet till organiskt material eller bundet till
järn- och manganhydroxider om pH är högt. I syrefattig miljö kan kadmiumet
förkomma bundet i sulfider. Kadmium är lättlösligt vid låga PH och under
syresatta förhållanden.

Kadmium är cancerogent och är giftigt för sötvattenlevande fisk redan vid låga
halter (Naturvårdsverket, 2006).

Kvicksilver
Kvicksilver är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

Kvicksilver binds starkt till organiskt material och i syrefattig miljö bildas
svårlösliga sulfider. Spridning till grund- och ytvatten sker i huvudsak via lösta
humuskomplex. Kvicksilver binder också till karbonater vilket ger en lägre
spridning till ytvatten i kalkrika jordar. Lösligheten påverkas av bland annat pH,
tillgång till syre och vilka salter som förekommer (SGF, 2023).

Kvicksilver är inte cancerogent men kan ge skador på hjärna, njurar och det
centrala nervsystemet. Kvicksilver klassas som ett av de farligaste miljögifterna
(SGF, 2023).

Krom
Krom är ett grundämne och förekommer naturligt i mark. De naturliga
bakgrundshalterna varierar över landet och vad som är naturligt på en plats kan
utgöra en förorening om det flyttas till en annan plats där halterna är lägre.
Vissa typer av verksamheter kan också ge upphov till onaturligt höga halter i
mark.

Krom binds starkt i jorden när det förekommer som krom(III), vilket den gör vid
framför allt lågt pH och under anaeroba förhållanden. Vid högt pH och i torra
jordar förekommer krom företrädelsevis som kromat och är då relativt lättrörligt
(Naturvårdsverket, 2006, s. 100)
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Krom är ett essentiellt näringsämne men kan vid höga koncentrationer eller
långvarig exponering orsaka problem med luftrören och i värsta fall leda till
cancer. Kromat anses mer toxiskt än krom(III).

Organiska föreningar

PAH
Polycykliska aromatiska kolväten är en stor grupp av ämnen som består av
sammanfogade bensenringar. PAH är opolära hydrofoba ämnen som generellt
har låg vattenlöslighet och i stor utsträckning binder till organiskt material och
jordpartiklar (Enell & Berggren Kleja, 2021). Riktvärden för förorenad mark har
tagits fram för tre grupper: PAH-L (låg molekylvikt), PAH-M (medelhög
molekylvikt) och PAH-H (hög molekylvikt). Föreningarna i respektive grupp har
likande fysikaliska och kemiska egenskaper. PAH-föreningar med högre
molekylvikt är generellt mindre vattenlösliga och flyktiga men har en ökad
fettlöslighet.

PAH-H och PAH- M är cancerogena och genotoxiska (Naturvårdsverket, 2011
rev. 2017). PAH-L har inte bedömts ha genotoxiska egenskaper men kan
liksom som de andra föreningarna bland annat ge upphov till skador på lever
och bidra till nedsatt immunförsvar. Hos djur innebär exponering för PAH att
tillväxten hämmas och det kan ge ökad dödlighet. PAH har även negativa
effekter på mark och vattenlevande organismer.

Alifater och aromater
Alifatiska föroreningar är uppbyggda av kol- och väteatomer och förekommer i
organiskt material och petroleumprodukter. Aromatiska föroreningar är
uppbyggda på motsvarande sätt men har till skillnad från alifaterna en
ringstruktur. Längden på kolkedjan för både alifater och aromater påverkar
egenskaperna och de delas därför in i grupper baserat på detta. Dessa är
normalt: Alifater >C5-C8, Alifater >C8-C10, Alifater >C10-C12, Alifater >C12-16
och Alifater >C16-C35 och Aromater >C8-C10, Aromater >C10-C16 samt
Aromater >C16-C33. Generellt gäller att kortare kolkedja medför högre
flyktighet och medan längre kolkedja högre tendens att binda till partiklar (SGF,
2023).

Långvarig exponering för alifater kan medföra hälsoeffekter; framför allt lätta
alifater som kan ge skador på nervsystemet och störa reproduktionen. Även för
aromater är lättare fraktioner mer toxiska än tyngre. Aromaten bensen, som är
den aromat med kortast kolkedja, är cancerogen. Lättare alifater och aromater
utgör också en större risk för då de är mer vattenlösliga och har en större
tendens till spridning (SGF, 2023).

PFAS
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en grupp av fluorerade
föreningar bestående av en kolkedja med olika längder där vätemolekylerna
helt eller delvis bytts ut mot fluor. PFAS-gruppen omfattar enligt
kemikalieinspektionen mer än 10 000 olika ämnen med olika egenskaper
(KEMI, 2024). En del, så som PFOS och PFOA, är mycket persistenta och bryts
inte ner i miljön. Andra PFAS-ämnen kan brytas ner till mer persistenta ämnen,
exempelvis PFOS eller PFOA.
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PFAS sprids huvudsakligen löst i vatten. Vattenlösligheten varierar kraftigt
mellan olika PFAS och beror bl.a. på kolkedjans längd, där ämnen med kortare
kolkedja är mer vattenlösliga än ämnen med längre kolkedja (Bhhatarai &
Gramatica, 2011; Guanghui & Peijnenburg, 2013). Många PFAS har relativt hög
vattenlöslighet och kan spridas långa sträckor (kilometer till mil) i grund- och
ytvatten. Ämnena är generellt inte flyktiga och avgår därmed sällan i gasfas.

Det finns begränsad information om PFAS-ämnens hälso- och miljöeffekter då
toxiska effekter endast har kartlagts för ett par ämnen. Till exempel PFOS
PFOA och PFNA. Dessa klassas som reproduktionsstörande och de misstänks
också vara cancerframkallande. Det finns också studier som kopplar höga
halter PFOS och PFOA i blodet till försämrat immunförsvar och påverkan på
lever. Även om underlag saknas finns det enligt Kemikalieinspektionen skäl att
se på alla PFAS som hälsoskadliga (KEMI, 2024).

Klorerade alifater

Egenskaper
Klorerade alifater karaktäriseras av att de har högre densitet än vatten, att de är
svårlösliga i vatten och flyktiga. De brukar benämnas DNAPL (Dense Non-
Aquous Phase Liquides). På grund av den låga vattenlösligheten kan klorerade
alifater uppträda som en koncentrerad fri fas när de förekommer i tillräcklig
mängd i jord och grundvatten. Jämviktsförhållande kommer dock att
eftersträvas mellan fri fas och omgivande fast fas (oorganiskt och organiskt
material), vattenfas (por- eller grundvatten) och gasfas (gas i omättad zon).
Sorption till den fasta fasen är direkt relaterad till halten organiskt material i
jorden och de hydrofoba egenskaperna ökar med antalet kolatomer. Detta
innebär att sorption inte i väsentlig grad begränsar transporten av klorerade
alifater och att de kan transporteras flera kilometer i akviferer med hög
hydraulisk konduktivitet och långt innehåll av organiskt kol.

Efter ett utsläpp av klorerade alifater kommer vätskan att röra sig vertikalt
genom den geologiska formationen (jordlager och berggrund) under inverkan av
gravitationen eller lateralt beroende på de geologiska förhållandena på platsen.
Transporten sker längs särskilt gynnsamma spridningsvägar, såsom sprickor i
jord eller berg eller i sandlinser i en lågpermeabel jordart. Detta kan leda till att
lösningsmedel transporteras mycket djupt och över stora avstånd. Spridningen i
fri fas kan dessutom ske mycket snabbt. Den höga densiteten och den låga
viskositeten bidrar till detta.

I Figur 9 nedan illustreras hur föroreningsbilden kan se ut i anslutning till ett spill
av klorerade alifater. Fri fas av lösningsmedel finns kvar som droppar i
jordlagren eller i sprickor i berggrunden där vätskan passerat. Ansamlingar av
sammanhängande fri fas kan påträffas på finkornigare lager eller i slutna
sprickor i berggrunden. Som framgår av figuren kan transporten av den fria
fasen ske mot grundvattnets flödesriktning beroende på att den fria fasen har
högre densitet än det omgivande vattnet. Den fria fasen som finns kvar kan
därmed förorena grundvatten och porgas under en mycket lång tid, med en
tidshorisont på hundratals år.

De delar av den geologiska formationen där fri fas, alternativt mycket höga
halter förorening, påträffas kallas källområde. Från källområdet kan
lösningsmedel lösas ut i det förbipasserande grundvattnet så att en plym med
lösta föroreningar bildas. Utlösningen är i huvudsak diffusionsstyrd, vilket
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innebär att det är koncentrationsskillnaderna som styr utlösningstakten. Som
tumregel brukar man säga att om halterna i ett uttaget grundvattenprov uppgår
till i storleksordningen 1 % av ämnets löslighet i vatten, finns tecken på att ett
källområde kan finnas uppströms provtagningspunkten.

Spridning av lösta föroreningar sker i huvudsak längs grundvattnets
flödesriktning. Spridning kan också ske i gasfas från fri fas och porvatten i den
omättade zonen samt från grundvatten i den mättade zonen (Naturvårdsverket,
2007).

Figur 9. En konceptuell bild av hur föroreningssituationen kan se ut i anslutning till ett spill av
klorerade alifater. Fri fas av lösningsmedel finns kvar som droppar i jordlagren eller i sprickor i
berggrunden där vätskan passerat. Ansamlingar av sammanhängande fri fas kan påträffas på
finkornigare lager eller i slutna sprickor i berggrunden (Naturvårdsverket, 2007).

Nedbrytning
Mikrobiell nedbrytning av klorerade kolväten sker framför allt genom reduktiv
deklorering, då kloratomer successivt avspjälkas från molekylen, se Figur 10.
För att sådan nedbrytning ska kunna äga rum krävs syrefria (anaeroba)
förhållanden och tillgång på organiskt material. För fullständig deklorering krävs
dessutom att särskilda stammar av bakterier finns etablerade. Varje
dekloreringssteg tar längre tid än det första (10- till 100-tals år) vilket medför att
dikloreten ofta är det ämne som påträffas som den dominerande klorerade
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alifaten i områden där syrebrist råder. För att bryta ner vinylklorid, som är både
giftigare och mer cancerogen än t.ex. trikloreten, krävs dock syrerika
förhållanden.

Figur 10. Nedbrytningsvägar för klorerade ämnen. PCE = Tetrakloreten, TCE = Trikloreten, TCA=
Trikloretan, DCE = Dikloreten, DCA= Dikloretan (Miljostyrelsen 1996).

8.1.5 Skyddsobjekt, exponering- och spridningsvägar
Följande skyddsobjekt har identifierats för Kopparlunden Dp. Öst utifrån den
markanvändning som medges i kommande detaljplan:

¶ Människor

o Vuxna och barn som bor och vistas inom planerat
bostadsområde.

o Vuxna som vistas inom ytorna för kontorsverksamhet

o Vuxna och barn som vistas i ytor (inomhus och utomhus)
tillhörande planerad förskola.

¶ Markekosystem i fyllnadsmassor.

Ytvatten och grundvatten bedöms inte utgöra skyddsobjekt för de föroreningar
som påträffas inom området. Se vidare avsnitt ”grundvatten” och ”ytvatten”.
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Människor
Alla människor som vistas i området kan exponeras för de föroreningar som
förekommer, oavsett om de vistas kortvarigt vid enstaka tillfällen eller om de bor
eller arbetar inom området. Exponeringen sker också på liknande sätt för alla,
om än i olika omfattning.

Inte bara vid direkt kontakt med förorenad jord kan människor exponeras, även
jord djupare ner i jordprofilen kan bidra till exponeringen. Generellt bedöms
dock risken för människor att exponeras för föroreningar avta med ökat djup då
det i princip endast är möjligt vid tillfälliga markarbeten. Den
hälsoriskbedömning som utförs och de antaganden som görs utgår från de
människor som till vardags vistas inom området då det etablerats enligt
planerad markanvändning. Det är alltså inte en bedömning av
exponeringsrisker för människor som deltar vid olika markarbeten, schaktning
med mera och som då kan komma i yrkesmässig kontakt med föroreningar.
Deras hälsa beaktas via arbetarskyddet och en utredning ska alltid utföras i
samband med att en arbetsmiljöplan för denna typ av arbeten tas fram.

Vid planerad markanvändning vid Kopparlunden bedöms följande
exponeringsvägar vara aktuella för människor:

¶ Intag av jord och damm
¶ Hudkontakt med jord och damm
¶ Inandning av damm
¶ Inandning av ånga från jorden
¶ Inandning av ånga från grundvatten
¶ Intag av växter som odlats inom området

Det bedöms inte vara aktuellt med intag av dricksvatten från egen brunn på
området. Annan kontakt med grundvattnet bedöms inte heller vara aktuell annat
än i samband med grävarbeten och liknande.

Exponering via intag av jord och damm sker när människor på olika sätt får i
sig förorenad jord via munnen. Generellt sett exponeras barn mer än vuxna på
detta sätt (Swartjes och Cornelis, 2011). Människor kan få i sig förorenad jord
via munnen oavsiktligt exempelvis genom att ta upp och äta mat som tappats
på marken, genom att stoppa sin jordiga hand i munnen eller genom att
dammpartiklar fastnar i munnen. För barn kan även intaget vara avsiktligt. Ett
extremfall av detta är när små barn äter förhållandevis stora mängder jord vid
ett tillfälle, så kallat pica-beteende. Intag av jord kan vara en betydande
exponeringsväg, framför allt för immobila föroreningar, d.v.s. föroreningar som
är svårlösliga i vatten och som inte är flyktiga och därför i stor utsträckning
adsorberas till marken. Exponeringen för jord och jordpartiklar är störst från den
ytliga jorden och i områden där ytan inte är hårdgjord. Exponeringen via intag
av jord bedöms alltså vara större i parkområden och trädgårdar än inne i
byggnader och på gator och torg.

Hudkontakt med förorenad jord innebär att föroreningarna kan tas upp via
huden och på så sätt bidra till exponeringen från ett förorenat område.
Hudkontakt sker framför allt i samband vid vistelse utomhus och exempelvis
grävarbeten under varma årstider. Särskilt barn kan exponeras på detta sätt då
de kan komma i kontakt med mycket jord vid lek.
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Människor exponeras även för föroreningar i jord via inandning av små
partiklar/damm som sprids från jorden. Damm från förorenad jord kan finnas
både i inomhus- och utomhusluften på och i närheten av det förorenade
området. Liksom vid intag av jord är exponeringen störst från ytlig jord och avtar
med djupet. Exponeringen begränsas också av förhållanden som begränsar
damningen från jorden såsom byggnader, hårdgjorda ytor och i viss mån
växtlighet. För att kunna bidra till exponering via inandning av damm måste
jordpartiklarna komma ner i lungorna. Partiklar som kan andas in i lungorna är
mycket små, mindre än 10 µm.

Föroreningar i jord och grundvatten kan förångas så att föroreningarna hamnar
som gaser i luften inomhus och utomhus i det förorenade området. På grund av
den stora luftomsättningen utomhus är detta nästan enbart ett möjligt problem
inomhus. Exponering via inandning av ångor i inomhusluften är den mest
betydande exponeringsvägen för flyktiga föroreningar. I Kopparlunden
förekommer exempelvis flyktiga klorerade lösningsmedel. Halten av
föroreningar i inomhusluften, och därmed graden av exponering, styrs av en
mängd faktorer som halten av förorening i jord och/eller grundvatten, jordens
egenskaper, byggnadens storlek och ventilation samt om det finns sprickor eller
andra öppningar där ångor kan tränga in. Generellt är nyare byggnader mer täta
och skyddade mot ånginträngning än äldre.

Slutligen kan människor exponeras via intag av växter (grönsaker, frukt, bär,
svamp) som odlats inom det förorenade området. Växter kan ta upp
föroreningar från både jord och grundvatten. Exponering via intag av växter är
en betydande exponeringsväg. Upptag av föroreningar i växter är komplicerat
och beror på både växtens, föroreningens och platsens egenskaper.

Markmiljö
Markmiljö omfattar marklevande djur, svampar och bakterier. Genom sin
aktivitet påverkar dessa exempelvis jordstruktur, näringsomsättning och
nedbrytning (Swartjes m.fl., 2011). Skyddet av markmiljön bör vara sådant att
ekosystemens funktioner kan upprätthållas i den omfattning som är nödvändigt
för den planerade markanvändningen (Naturvårdsverket, 2009). Sådana
funktioner kan till exempel vara odling av ätbara växter och prydnadsväxter i
trädgårdar eller parkmiljö.

Vetenskapliga studier visar att antalet arter och individer minskar kraftigt med
djupet där det absolut största flertalet endast förekommer ett par dm under
markytan (Ļermák, et al. 2011, Dowdy 1945, Murphy et al. 1998, Powers et al.
1994, Probert och Keating 1996, Wallander et al. 2004, Wang et al. 2007).
Studier av urban fyllnadsjord i Malmö bekräftar att det nästan enbart är i mycket
ytlig jord som marklevande organismer förekommer (Sweco, 2014b). Således är
det i högre grad markmiljö i ytlig jord som utgör skyddsobjekt för Kopparlunden.
För att en risk ska uppstå förutsätts dessutom att de marklevande organismerna
kommer i direkt kontakt med eventuella föroreningar för att de ska kunna
påverkas av dessa.

Grundvatten
Grundvatten utgör i Sverige en viktig källa till dricksvatten och är av den
orsaken skyddsvärt när det används för detta ändamål. Dessutom är
grundvattnet ett transportmedium som kan bidra till spridning av föroreningar,
särskilt av vattenlösliga föroreningar.



Sweco | Resultatrapport och riskbedömning Kopparlunden DP. Öst

Uppdragsnummer 30064273

Datum 2024-03-22 Ver

Dokumentreferens Rapport och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst inkl kostnadsuppskattning _ syp HOOG

43/99

Det förekommer inga andra betydande grundvattenförekomster inom området
eller i dess omedelbara närhet. Närmsta definierade grundvattenförekomst är
Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås belägen drygt 3 km öster om området. Det
finns också en grundvattentäkt (Hässlö) belägen ca 4 km sydost om
Kopparlunden. Dessa bedöms inte finnas i grundvattnets strömningsriktning
från Kopparlunden.

Således är grundvatten inom eller nedströms Kopparlunden inte en skyddsvärd
naturresurs. Vid riktvärdesberäkningarna exkluderas därför intag av grundvatten
som exponeringsväg.

Ytvatten
De ytvattenrecipienter som ligger i anslutning till aktuellt undersökningsområde
är Mälaren - Västerås Hamnområde (Vatten-ID i VISS: SE660825-154247) och
Emausbäcken som löper genom Kopparlundsområdet och aktuell detaljplan. Då
bäcken är kulverterad från cirka 350 m innan den når Kopparlunden och
fortsätter att vara det ända fram till utloppet i Mälaren bedöms spridning via
denna vara begränsad. Emausbäcken som sådan bedöms inte utgöra ett
skyddsobjekt, varken inom Kopparlunden eller nedströms.

För att bedöma hela Kopparlundsområdets påverkan på ytvattenrecipienten har
Sweco tagit fram en riskbedömning med avseende på detta. Riskbedömningen
har fokuserat på i vilken grad föroreningar i grundvatten som härstammar från
hela Kopparlunden innebär en risk för det akvatiska livet i den recipient som
definierats i måldokumentet (Västerås Hamnområde). Slutsatsen i
riskbedömningen för recipienten är att föroreningar i grundvatten från
Kopparlunden utgör en låg risk för vattenmiljön i den aktuella recipienten.
Anledningen till detta är inte helt fastställd men kan bero på låg lakbarhet hos
metallerna inom Kopparlunden och begränsad grundvattenbildning inom
området till följd av hårdgjorda ytor och att dränering för E18 direkt norr om
Kopparlunden vilket innebär att mängden grundvatten som flödar in i området är
begränsad. Det övergripande åtgärdsmålet som berör recipient bedöms därmed
inte som aktuellt och skydd av ytvatten har därför inte beaktats vid
riktvärdesberäkningarna för halter i jord och grundvatten. Recipientutredningen
har inte inkluderat klorerade lösningsmedel.

För en mer utförlig beskrivning av ytvattenförhållandena och grundvattnets
strömningsriktning inom Kopparlunden hänvisas till riskbedömning
Kopparlunden – påverkan på recipient (Sweco Environment AB, 2016).

8.1.6 Konceptuell modell
En konceptuell modell syftar till att beskriva föroreningskällan, spridnings– och
exponeringsvägar samt de skyddsobjekt som bör beaktas vid en riskbedömning
av ett specifikt område. Den konceptuella modell som har tagits fram för aktuellt
område sammanfattas i Tabell 6 och beskrivs närmare i kapitel 8.1.3 och 8.1.4.
Modellen bygger på information som varit tillgänglig vid upprättandet av detta
dokument. Framkommer ny information kan modellen behöva revideras.

Tabell 6. Sammanfattning av föroreningskälla, spridningsmekanismer, exponeringsvägar och
identifierade skyddsobjekt. Spridningsmekanismer och exponeringsvägar som ej bedöms som
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aktuella är överstrukna mindre viktiga skyddsobjekt och exponeringsvägar har markerats med
kursiv text. .

Föroreningskällor Spridnings-
mekanismer

Exponeringsvägar Skyddsobjekt

Människor Miljö Naturresurser
Metaller och
organiska föreningar
i fyllningsmassor

Klorerade
lösningsmedel i
grundvatten

Utlakning från jord till
grundvatten och
förångning från
grundvattenytan

Förångning från jord

Luftburen spridning
inom området

Spridning via
grundvatten till
skyddsvärt
grundvatten eller
ytvatten

Spridning via
grundvatten utanför
planområdet

Hudkontakt med
jord eller damm

Intag av jord

Inandning av damm

Inandning av ånga

Intag av
dricksvatten

Intag av växter

Barn och vuxna
som bor inom
området
(bostäder)

Vuxna som
vistas inom
området under
arbetstid

Barn och vuxna
som passerar
området.

Mark-
ekosystem

Grundvatten

Ytvatten
(Mälaren)

Figur 11. Schematisk bild över aktuella skyddsobjekt och exponeringsvägar inom detaljplan öst.
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8.2 Effektanalys - Beräkning av riktvärden

8.2.1 Utgångspunkter för rikt- och jämförvärden
För detaljplaneområdet har platsspecifika riktvärden beräknats med hjälp av
Naturvårdsverkets beräkningsmodell, version 2.2 (Naturvårdsverket, 2023).
Denna metodik bygger på att, så långt det är möjligt, platsspecifikt beskriva
förutsättningarna för exponering och spridning för de ämnen som påträffats
inom området i förhöjda halter. De platsspecifika riktvärdena beskriver vilka
halter i jord som kan tillåtas inom respektive marktypområde utan att några
oacceptabla risker för människors hälsa respektive miljön ska uppstå.
Riktvärdena beräknas bland annat utifrån data som beskriver aktuella ämnens
farlighet kombinerat med bedömningar av platsspecifika
exponeringsförutsättningar.

I riktvärdesmodellen ingår skyddsobjekten människor (vuxna och barn), miljö
(markmiljö och ytvatten) och naturresurser (grundvatten och ytvatten).
Exponeringsvägar för människor som ingår i den generella modellen är intag av
jord, upptag via hudkontakt med jord och damm, inandning av damm, inandning
av ånga, intag av dricksvatten och intag av växter. Påverkan på recipienten
beaktas inte vid de platsspecifika beräkningarna enligt miljömålsdokumentet för
Kopparlunden (Sweco Environment AB, 2015) och riskbedömningen av
recipient (Sweco Environment AB, 2016a). Även grundvatten har strukits från
beräkningarna i enlighet med miljömålsdokumentet0.

8.2.2 Platsspecifika riktvärden – Jord
Som grund till beräkning av platsspecifika riktvärden för jord och grundvatten
har måldokumentet som togs fram 2015 tillämpats (Sweco Environment AB,
2015).

Utifrån preliminär utformning på detaljplan för området har typområden (vilket
avser typ av markanvändning) identifierats enligt de förutsättningar som anges i
måldokumentet. Totalt har två av de typområden som beskrivs i måldokumentet
bedömts relevanta för området; Typområde 1- Bostäder och Typområde 2-
Verksamhetsområde. Typområde som avser parkmark bedöms inte
förekomma inom området kvartersmark inom Dp Öst enligt nuvarande
utformning (utkast på planskiss till detaljplan, daterad 2023-10-05, se Figur 3). I
enlighet med måldokumentet har även en djupindelning gjorts för respektive
typområde.

Riktvärden har således beräknats för följande typområden:

¶ Bostadsområde - ytlig jord: avser delområden med bostäder inklusive
tillhörande gård. Människor antas vistas både inomhus och utomhus
och under större delen av dygnet och en stor del av sina liv. Området
består av bevuxna och hårdgjorda ytor och viss odling antas kunna ske.
Riktvärdet avser jord ner till 1,5 meter under markytan. Inom detta
typområde antas förskola och förskolegård ingå.

¶ Bostadsområde - djup jord: avser delområden med bostäder inklusive
tillhörande gård. Människor antas vistas både inomhus och utomhus
och under större delen av dygnet och en stor del av sina liv. Området
består av bevuxna och hårdgjorda ytor och viss odling antas kunna ske.
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Riktvärdet avser jord från 1,5 meter under markytan. Inom detta
typområde antas förskola och förskolegård ingå.

¶ Verksamhetsområde – ytlig jord: avser delområden med kontor och
handelsverksamhet. Människor antas vistas här som mest under sin
arbetstid. Vistelsen sker huvudsakligen inomhus. Området består
huvudsakligen av hårdgjorda ytor men det finns också planteringar.
Inget ätligt odlas i området. Riktvärdet avser jord ner till 1,5 meter under
markytan.

¶ Verksamhetsområde – djup jord: avser delområden med kontor och
handelsverksamhet. Människor antas vistas här som mest under sin
arbetstid. Vistelsen sker huvudsakligen inomhus. Området består
huvudsakligen av hårdgjorda ytor men det finns också planteringar.
Inget ätligt odlas i området. Riktvärdet avser jord från 1,5 meter under
markytan.

Antaganden
De antaganden som görs för respektive typområde som beskrivs i avsnitt 8.2.2
styrs till stor del av de antaganden som gjorts i måldokumentet och som gäller
för hela Kopparlunden. För ett antal parametrar anges ett intervall och riktvärdet
kan därmed anpassas efter de specifika förutsättningar som råder inom den
aktuella detaljplanen. För följande parametrar har antaganden som gäller
specifikt för Dp. Öst gjorts.

¶ Gräns mellan djup och ytlig jord och jordegenskaper

o I måldokumentet anges att denna gräns bör ligga i intervall på
1-2 meter. Då medelmäktigheten på fyllningen har uppskattats
till 1,5 meter och djupet till grundvattenytan vid genomförda
undersökningar 2023 som minst låg på 1,5 har gräns mellan
ytlig jord och djup jord dragits vid 1,5 meter. Den ytliga jorden
bedöms utgöras av genomsläpplig jord. Djupare jord antas vara
normaltät då den mellan 1,5 och 2 m ställvis utgörs av lerig
fyllning eller torrskorpelera. För djupare jord anges i
beräkningsmodellen parametrar för normaltät jord och djup till
förorening till 0,35 m och avser då djupet under den
genomsläppliga fyllningen. Detta bedöms som konservativ då
ingen hänsyn tas till den utspädning som sker i det
genomsläppliga ovanliggande lagret utan endast genom den
normaltäta jorden direkt under fyllningen. Beräkning av halten
organiskt kol i jorden utifrån glödningsförlust indikerar att den i
fyllningsjorden ligger på 2 % och i naturligt avsatt jord på 1,5 %.

¶ Andel av växter som intas som kommer från det förorenade området

o I måldokumentet föreslås att andelen av växter som intas från
förorenat område inom Kopparlunden ska ligga i intervallet
0,02–0,2. I det generella scenariot för KM ligger det på 0,1
vilket innebär att man antar att 10 % av de växter som intas
kommer från det förorenade området. Inom Dp. Öst har 0,05
valts vilket motsvarar hälften av KM då lika omfattande odling
av ätbara växter, som kan ske vid enfamiljshus med egen tomt,
inte bedöms aktuellt då bostäder inom Kopparlunden kommer
att utgöras av flerfamiljshus.
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¶ Skydd av markmiljö i djupare jord inom typområdet ”Bostadsområde”

o I måldokumentet anges att skyddet för djupare jord inom
bostadsområden kan vara antingen 50 eller 25 (utryckt som %
arter som tillåts påverkas, dvs 50 eller 75%) och bestäms i
enskilda exploateringsprojekt. Som nämns i avsnittet Markmiljö
under 8.1.5 minskar förutsättningarna för marklevande
organismer med djupet. På djupet 1,7-2 meter är både antalet
arter totalt och andelen unika arter kraftigt begränsade och
därmed är även skyddsvärdet lägre (Sweco Environment AB,
2015). Då avståndet till djupare jord från markytan för aktuell
detaljplan har valts till 1,5 meter antas därför den lägre
skyddsnivån för djupare jord i Dp Öst. För ytlig jord sätts
skyddsnivån till 50% (samma som MKM) i enlighet med
miljömåldokumentet.

Då det beräkningstekniskt inte går att plocka bort skyddet av recipienten i
Naturvårdsverkets beräkningsark har i stället sjöns volym antagits vara 1000
gånger så stor som i det generella scenariot för att skyddet av ytvatten inte ska
bli begränsande i det sammanvägda riktvärdet.

I Tabell 7 sammanfattas de exponeringsantaganden som gäller för
Kopparlunden Dp. Öst i enlighet med miljömålsdokumentet. KM och MKM
redovisas för jämförelse.

För inandning av damm från djup jord anges i miljömålsdokumentet 30 dygn per
år och 8 timmar per dygn, det vill säga samma exponeringstid (antal timmar)
som i ett MKM-scenario. Då det för inandning av ånga inom bostadsområden
antas vara samma exponeringstid som i ett KM-scenario (det vill säga 24
timmar) har modellspecifika parametrar för KM valts i beräkningsmodellen. Då
tidsfaktorn i modellen är samma för både inandning av ånga och damm, och
justering inte kan göras för enbart den ena justeras i stället antal dagar. För att
korrigera för att exponering via inandning av damm endast sker under 8 timmar,
dvs en tredjedel av dygnet, anges i modellen därför 10 dagar i stället för 30.

Det intag av växter som tabellen hänvisar till gäller växter som odlats direkt på
mark och inte i odlingslådor.
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Tabell 7. Exponeringsantaganden som gäller för Kopparlunden detaljplan öst samt antaganden för
de generella riktvärdena.

ParameterR Bostadsområde,
KM Dp Öst

Verksamhetsområde,
MKM Dp Öst

NV generella
riktvärden

Ytlig
jord Djupjord Ytlig jord Djupjord KM MKM

Intag av jord,
exponeringstid
(tillfällen/år)

Vuxna 365 30 200 30 365 200

Barn 365 30 200 30 365 60
Intag av jord,
exponeringsintensitet
(mg jord/tillfälle)

Vuxna 50 50 20 20 50 20

Barn 120 120 80 80 120 80

Hudkontakt
exponeringstid
(dygn/år)

Vuxna 120 30 90 30 120 90

Barn 120 30 90 30 120 60
Hudkontakt,
exponeringsintensitet
(exponerad hudyta, m2)

Vuxna 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3

Barn 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2
Inandning av damm,
exponeringstid (dygn/år
| h/dygn)

Vuxna 365 | 24 30 | 8 200 | 8 30 | 8 365 | 24 200 | 8

Barn 365 | 24 30 | 8 200 | 8 30 | 8 365 | 24 200 | 8

Inandning av damm,
andel inomhusvistelse

Barn
och
Vuxna

1 1 1 1 1 1

Inandning av ånga,
exponeringstid (dygn/år
| h/dygn)

Vuxna 365 | 24 365 | 24 200 | 8 200 | 8 365 | 24 200 | 8

Barn 365 | 24 365 | 24 200 | 8 200 | 8 365 | 24 200 | 8

Inandning av ånga,
andel inomhusvistelse

Barn
och
Vuxna

1 1 1 1 1 1

Inandning av ånga,
djup till förorening (m)

Barn
och
Vuxna

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Intag av dricksvatten,
från egen brunn i
området

Barn
och
Vuxna

Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Intag av växter, andel
från förorenat område

Barn
och
Vuxna

0,05 0 0 0 0,1 0

Skyddsvärde markmiljö
(% som skyddas) 50 25 50 25 75 50

Scenariospecifika
parametrar (om inte
annat anges)

KM KM MKM MKM KM MKM

Jordart Genom-
släpplig Normaltät Genom-

släpplig Normaltät Normaltät

TOC (%) 2 1,5 2 1,5 2

Beräknade riktvärden - Jord
Enligt de antaganden som anges i föregående kapitel har platsspecifika
riktvärden beräknats med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg version
2.2. Riktvärdena redovisas i Tabell 8. Uttagsrapporter från verktyget redovisas i
Bilaga 6. För de riktvärden där markmiljö har varit styrande har en korrigering
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gjorts i enlighet med Sweco rapport Storstadsspecifika riktvärden för Malmö,
Göteborgs och Stockholms stad och gällande miljömålsdokument. Detta beror
på att skyddsnivåerna för markmiljö (andel arter som tillåts påverkas) endast
kan justeras till 25%, som i det generella scenariot för KM, och 50%, som i det
generella scenariot för MKM i beräkningsverktyget. I ovan nämnda rapport för
storstadsspecifika riktvärden har beräkningar gjorts för lägre skyddsnivåer där
en större andel tillåts påverkas. Därför används dessa då övriga beräkningar
visar att skydd av markmiljö är styrande för riktvärdet. Uppmätta halter jämfört
med platsspecifika riktvärden redovisas i Bilaga 7.

Tabell 8. Beräknade platsspecifika riktvärden för jord för Bostadsområde – ytlig jord (BY),
Bostadsområde – djup jord (BD), Verksamhetsområde – ytlig jord (VY) och Verksamhetsområde –
djup jord (VD). Bokstav till höger om riktvärde anger vad som är styrande för det sammanvägda
riktvärdet där M = skydd av markmiljö, J = intag av jord, V = intag av växter, F = skydd mot fri fas, Å
= inandning av ånga och B = justering mot bakgrundshalt. Asterix anger när riktvärdet justerats för
lägre skyddsvärde för markmiljö. Värdena anges i mg/kg TS. Avrundning av sammanvägda
riktvärden har gjorts i enlighet med Naturvårdsverkets avrundningsregler.

BY BD VY VD
Antimon 40 M 40 M 40 M 40 M
Arsenik 10 B 40 J 15 J 50 J
Barium 300 M 870 M* 300 M 870 M*
Bly 20 B 200 J 50 J 300 J
Kadmium 2 V 35 M* 12 M 35 M*
Kobolt 35 V 65 M* 35 M 65 M*
Koppar 200 M 430 M* 200 M 430 M*
Krom tot 150 M 440 M* 150 M 440 M*
Kvicksilver 0,1 B 0,4 Å 0,3 Å 2,5 Å
Molybden 150 M 150 M 150 M 150 M
Nickel 120 M 260 M* 120 M 260 M*
Vanadin 200 M 200 M 200 M 200 M
Zink 500 M 690 M* 500 M 690 M*

PAH-L 7 Å 25 Å 15 M 60 M
PAH-M 1,8 Å 3,0 Å 10 Å 15 Å
PAH-H 1,8 V 15 M* 10 M 15 M*
Bensen 0,025 Å 0,15 Å 0,15 Å 0,8 Å
Toluen 2,5 Å 15 Å 15 Å 50 M
Etylbensen 15 Å 50 M 50 M 50 M
Xylen 2,5 Å 15 Å 12 Å 50 M
Alifat >C5-C8 10 Å 20 Å 60 Å 120 Å
Alifat >C8-C10 4 Å 18 Å 20 Å 100 Å
Alifat >C10-C12 30 Å 180 Å 150 Å 1 000 Å
Alifat >C12-C16 120 Å 800 Å 500 M 1 000 F
Alifat >C16-C35 1 000 M 1 000 M 1000 M 1000 M
Aromat >C8-
C10

12 Å 70 Å 50 M 280 M*

Aromat >C10-
C16

15 M 60 M* 15 M 60 M*

Aromat >C16-
C35

40 M 40 M 40 M
40

M

8.2.3 Jämförvärden för porgas
För att kunna beräkna en acceptabel koncentration i porgas har först en
beräkning av jämförvärden för inomhusluft utförts. Beräkningen av jämförvärden
för inomhusluft utgår från antingen en referenskoncentration i luft, RfC eller en
riskbaserad koncentration, RISKinh. RfC anger en tolerabel koncentration d.v.s.
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en nivå som ska vara säker för människor att andas in. För ämnen som är
cancerframkallande används istället, RISKinh, som anger en riskbaserad
koncentration som ska ge som mest ett extra cancerfall per 100 000
exponerade personer under en livstid. Samma ämne kan ha båda typerna av
haltkriterier och i sådana fall används det som ger lägst riktvärden. RISKinh och
RfC hämtas från Naturvårdsverkets beräkningsmodell (Naturvårdsverket, 2009
Bilaga 1) .

Enligt Naturvårdsverkets utgångspunkter får inte hela den tolerabla
exponeringen för ett givet ämne komma från ett förorenat område eftersom
exponering från andra källor också kan ske (Naturvårdsverket, 2009). De
beräknade acceptabla halterna i inomhusluft utgår därför från att maximalt 50 %
av exponeringen får komma från det förorenade området, i enlighet med
Naturvårdsverkets modell. Motsvarande justering görs inte för
cancerframkallande ämnen eftersom riktvärdet där beräknats för tillkommande
cancerfall, även det enligt naturvårdsverkets modell (Naturvårdsverket, 2009).

Framräknade jämförvärden för inomhusluft har därefter multiplicerats med en
utspädning på 1 200 gånger för jämförelse med halter i porgas. Detta bygger på
de grundantaganden angående byggnadens utformning som används av
Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2009) vid beräkning av de generella
riktvärdena. Dock kan utspädningen variera mycket beroende på byggnadens
utformning. Äldre byggnader kan generellt antas ha en mindre tät konstruktion
(sprickor och dyl. kan förekomma i bottenplattan) medan nyare byggnader ofta
har en tätare konstruktion. Dessutom är utspädningen vanligen större i stora
byggnader än i små. Eftersom det inom detaljplanområdet förekommer olika
typer av byggnader kan utspädningen därför variera från byggnad till byggnad.
Då utspädningen inte har studerats i detalj har de generella grundantagandet
använts i denna riskbedömning. Det kan innebära både att risken överskattas
och att den underskattas.

Två jämförvärden har beräknats; ett för typområde bostäder ett för typområde
verksamheter. Jämförvärdet för bostäder utgår från en vistelsetid 24 timmar om
dygnet 365 dagar per år, dvs 100 % av tiden. Jämförvärdet för verksamheter.
utgår från en vistelsetid på 8 timmar om dygnet 200 dagar per år dvs cirka 18-
20% av tiden. Riktvärden har beräknats enligt följande formel:

ὐäάὪöὶὺäὶὨὩ Ὢöὶ ὴέὶὫὥί =
ὶὩὪὩὶὩὲίὯέὲὧ./ὺὭίὸὩὰίὩὸὭὨ

2
ᶻ 1200

Jämförvärden har beräknats för ämnen där halter över rapporteringsgränsen
påvisats. Jämförvärdena avser porgashalter direkt under platta.

Framräknade jämförvärden för porgas framgår av Tabell 9
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Tabell 9. Jämförvärden för porgas, TCE = trikloreten. Referenskoncentrationer har hämtats från
Naturvårdsverkets rapport 5976 (Naturvårdsverket, 2009)

Parameter TCE Naftalen Toluen Xylener

Toxikologisk referens-koncentration, halt [µg/m3] 23 3 260 100

Toxikologisk referens-koncentration, typ RISKinh RfC RfC RfC

Jämförvärde för porgas [µg/m3]
Bostäder. 14 000 1 800 160 000 60 000

Jämförvärde för porgas [µg/m3]
Verksamheter. 76 000 10 000 850 000 330 000

8.2.4 Platsspecifika riktvärden – Grundvatten
Beräkningarna för platsspecifika riktvärden för grundvatten utgår från de
modeller och antaganden som används i Naturvårdsverkets beräkningsverktyg
(version 2.2., Naturvårdsverket 2022), men har anpassats så att även riktvärden
för grundvatten har kunnat beräknas. Av bilaga 8 framgår hur beräkningen har
utförts. Riktvärdena har tagits fram med avseende på skydd av människors
hälsa vid avgång av ånga från grundvattenytan.

Riktvärden har beräknats för följande ämnen:

¶ Tetrakloreten (PCE)
¶ Trikloreten (TCE)
¶ 1,2-dikloreten (DCE, avser båda isomererna)
¶ Vinylklorid (VC)
¶ Triklormetan

Data avseende ämnesegenskaper för PCE, TCE och triklormetan finns i
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg eftersom det finns generella riktvärden för
dessa. För DCE och VC har Sweco i ett annat projekt utfört litteratursökning och
datasammanställning där uppgifter om toxikologiska referensvärden och
fysiokemiska egenskaper samlats in, dessa har lagts in som egna ämnen i
beräkningsverktyget, se även bilaga 8. PFAS, som också har analyserats i
grundvatten, avgår generellt inte som ånga. Därför beräknas inga riktvärden för
PFAS i grundvatten.

Antaganden
Beräkning av platsspecifika riktvärden har utförts för de två
markanvändningstyper som har identifierats inom detaljplanområdet; dvs.
bostäder och verksamheter. Dessutom har beräkningarna gjorts för två olika
typer av jordarter; tät (lera) och genomsläpplig (fyllning) då detta har stor
betydelse för spridning i gasfas i omättad zon. Detta bedöms representera
ytterligheterna. Bedömning utifrån normaltät jord görs inte då osäkerheterna
bedöms vara så pass stora. Antaganden för dessa vid beräkning av riktvärden
för grundvatten är desamma som vid beräkning av riktvärden för jord om inte
annat anges i detta kapitel.
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Inom delar av området planeras dock bostäder samt verksamheter ovanpå
parkeringsgarage (se avsnitt 2.1). Parkeringsgaraget måste byggas och
ventileras så att inte avgaser kan nå ovanliggande våningar. Detta ger ett skydd
även mot ånginträngning av föroreningar från jordlager under huskropparna.
Utspädningen av förorening mellan parkering på plan 1 och våningarna ovanför
påverkas av en mängd faktorer. På uppdrag av det amerikanska
naturvårdsverket (U.S. EPA) har NIST (National Institute of Standards and
Technology) gjort ett antal simuleringar för olika byggnadstyper med
CONTAM88, en modell för föroreningstransport (NIST, 1995). Utspädningen
mellan källare/parkeringsgarage och övriga våningar varierar i simuleringarna
mellan 4 och 1000 gånger. Variationerna beror på såväl byggnadstypen som
yttre faktorer (temperatur- och vindförhållanden). För scenarierna med
parkeringsgarage antas av försiktighetsskäl den lägsta utspädning på fyra
gånger mellan garaget och ovanliggande våningar. Exponeringstiden avseende
inandning av ånga som tillämpas vid beräkning av riktvärdena för dessa
scenarier motsvarar därmed en fjärdedel av exponeringstiden inom
bostadsmark. Därmed medger det beräknade riktvärdet för scenarierna med
parkeringsgarage en vistelsetid i garaget på 6 timmar per dygn, vilket motsvarar
92 hela dygn per år. För verksamheter gäller att vistelsen blir 2 timmar per dygn
vilket motsvarar 50 hela dygn per år. Antagandet bedöms som konservativt med
förutsättningen att garagen i huvudsak kommer användas för enbart parkering
och inte för verksamheter.

Djup till grundvattenytan och jordlager
För beräkning av platsspecifika riktvärden för grundvatten med avseende på
avgång av hälsoskadliga ämnen som ånga från vattenytan påverkar två
parametrar riktvärdena i hög grad; jordlagrens genomsläpplighet och avståndet
till grundvattenytan. Detta beror på att utspädningen varierar med porositeten.
Ju högre porositet och mäktigare jordlager mellan grundvattenytan och
byggnaden desto större blir utspädningen. Tätare jordlager har högre porositet
och ger därmed högre utspädning. Då grundvattenytans nivå varierar över året
har riktvärden beräknats för olika scenarier med olika djup till grundvattenytan.
I beräkningsmodellen anges djupet till grundvattenytan för djup till förorening då
det är från denna som föroreningen avgår. Då det i modellen inte är möjligt att
lägga in att flera jordlager med olika egenskaper förekommer mellan
föroreningen (grundvattenytan) och byggnaden väljs egenskaper endast för det
ena jordlagret. Då grundvattenytan befinner sig i lera anges för djup till
förorening avståndet mellan grundvattenytan och lerlagrets överyta. Detta
bedöms vara ett försiktigt antagande då man i beräkningen då bortser ifrån att
extra utspädning sker i ovanliggande genomsläppliga fyllning. Att räkna på
egenskaper för tät jord från grundvattenytan till markytan skulle underskatta
risken eftersom utspädningen då istället antas vara mycket högre än vad den i
verkligheten är.

Anläggning för samtliga byggnader inom detaljplanen antas vara med platta på
mark, det vill säga inga våningsplan under markytan planeras. Generellt innebär
grundläggning i markplan att cirka 0,7 m schaktas bort (för betongplatta och
dränering). Som yligast har grundvattenytan påträffats på 1,47 meter under
markytan (provtagning utförd 2023). För avstånd till förorening vid beräkningen
av riktvärdena väljs därför 0,7 m (1,47-0,7) vilket motsvarar det dubbla
avståndet mot vad som antas i de generella scenariona där djup till förorening
räknas från underkant på dräneringen. Då grundvattenytan normalt varierar
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över året och därför ställvis skulle kunna stå mycket högre än vad som
uppmätts vid provtagningstillfället i december 2023 har även riktvärden
beräknats utifrån scenariot att grundvattenytan ligger precis under
betongplattan (avstånd till förorening 0,01 m). I båda dessa fall antas jordarten
vara genomsläpplig.

Grundvatten under lerlagret har provtagits i två provpunkter, i den ena av dessa
har höga halter påträffats. Djupet till grundvattenytan (under markytan) i det
fallet var 4 meter. Vid en tidigare mätning (2018) i samma rör var djupet till
grundvattenytan 3,2 meter. Då mäktigheten av fyllningslagret vid denna punkt
var 1,1 meter väljs djup till förorening till 2 meter (3,2 - 1,1 = 2,1 m). I detta
scenario antas jordarten vara tät hela vägen, i realiteten finns fyllning
däremellan vilket ger en något högre utspädning än vad beräknat riktvärde tar
hänsyn till. Detta bedöms därför som ett konservativt antagande. Då det inte är
säkert att det förekommer två meter tät lera ovan den underliggande moränen
överallt beräknas även ett riktvärde för scenariot att endast ett 0,1 meter mäktigt
lerlager förekommer vilket stämmer överens med grundvattenytans trycknivå i
vissa nyinstallerade grundvattenrör vid provtagningen 2023.

Illustration med de olika scenarierna för djup till grundvatten redovisas i Figur
12.

Figur 12. Illustration av olika scenarier för djup till grundvattenytan i förhållande till jordlager.
Grundläggning och fyllnadsjord antas vara genomsläppliga medan leran antas vara tät. För
scenarion där grundvattenytan står i fyllning eller grundläggningsmaterial.
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Beräkningar av riktvärden har utförts både med avseende på variationer i djup
till grundvattenytan och utifrån markanvändning (bostäder och verksamheter
med och utan garage). Totalt har beräkningar utförts för sexton scenarier, se
Tabell 10. Benämning av scenarierna har följt samma system som de scenarier
som har beräknats tidigare inom Kopparlunden. Samtliga scenarier presenteras
i Bilaga 8b. I tabellen presenteras de scenarier som beräknats för Dp Öst.
Beräkningen beaktar enbart exponeringsvägen inandning av ånga. Antaganden
avseende bostäder respektive verksamheter beskrivs i kapitel 9.6

Tabell 10. Scenarion för beräkning av platsspecifika riktvärden för grundvatten. Gråmarkerade
scenarier har beräknats i tidigare riskbedömningar för kopparlunden men används inte här.

Scenarier Markanvändning Skyddsobjekt Jordart Djup till
förorening/
grundvattenyt
an

1b Bostäder m.m. inkl. p-garage Människor som bor i området Genomsläpplig 0,01

1c Genomsläpplig 0,7

1d Tät 0,1

1e Tät 2

2d Bostäder m.m. Människor som bor i området Genomsläpplig 0,01

2e Genomsläpplig 0,7

2f Tät 0,1

2g Tät 2

3b Verksamheter m.m. inkl. p-

garage

Människor som arbetar el.

tillfälligt vistas i området

Genomsläpplig 0,01

3d Genomsläpplig 0,7

3e Tät 0,1

3f Tät 2

4d Verksamheter m.m. Människor som arbetar el.

tillfälligt vistas i området
Genomsläpplig 0,01

4e Genomsläpplig 0,7

4f Tät 0,1

4g Tät 2

Beräknade riktvärden - Grundvatten
Enligt de antaganden som anges i föregående kapitel har platsspecifika
riktvärden beräknats med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg version
2.2. Riktvärdena redovisas i Tabell 11.
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Tabell 11. Beräknade riktvärden för grundvatten med avseende på inandning av ånga. Enhet µg/l.

Scenarie Tetrakloreten Trikloreten 1,2-dikloreten Triklormetan Vinylklorid

1b 510 400 860 3 100 11

1c 690 530 1 100 4 100 15

1d 4 500 3 000 6 000 19 000 95

1e 79 000 53 000 100 000 320 000 1 700

2d 130 100 220 770 2,8

2e 170 130 290 1 000 3,7

2f 1 100 760 1 500 4 800 24

2g 20 000 13 000 26 000 81 000 430

3b 2 900 2 200 4 800 17 000 61

3d 3 800 2 900 6 400 23 000 81

3e 25 000 17 000 33 000 110 000 530

3f 440 000 300 000 570 000 1 800 000 9 500

4d 720 550 1 200 4 300 15

4e 960 740 1 600 5 700 20

4f 6 200 4 200 8 300 26 000 130

4g 110 000 74 000 140 000 450 000 2 400

8.3 Exponeringsanalys - Representativa halter
Den representativa halten är den halt förorening som bäst representerar
risksituationen i jorden utan att risken underskattas. Som representativ halt väljs
vanligen medelvärde, UCLM95, 90-percentil eller maxhalt beroende på
fördelning av data, vilken osäkerhet man kan acceptera och vilket typ av risk
som ska bedömas (spridning, akuttoxicitet, långtidsrisker osv). UCLM95 står för
upper confidence level of the mean och anger den halt som verkligt medelvärde
med 95 % säkerhet ligger under. Detta värde är medvetet konservativt och
särskilt lämpat vid mycket heterogen fördelning av halter inom ett område och
då risken för att underskatta verklig medelhalt bedöms som allvarligare än att
överskatta risken.

8.3.1 Hälsorisk

Jord
För jord väljs en representativ halt för respektive delområde som ska bedömas.
För delområden där det finns flera mätvärden och variabiliteten är låg till måttlig
bedöms ett aritmetiskt medelvärde vara tillräckligt säkert för att bedöma risken.
Parametrar och delområden där antalet värden är över 10 och variabiliteten hög
(variationskoefficienten, CV = > 2) väljs ett värde med högre säkerhet för att inte
underskatta risken, i det här fallet UCLM95. För delområden där antalet
mätvärden är få och variabiliteten hög tillämpas 95 percentilen då UCLM95 blir
osäkert vid få mätvärden. Se sammanfattning i Tabell 12. För ämnen där
kortidsexponering är en relevant risk, som för bly, kadmium och PAH-H, jämförs
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även uppmätt maxhalt mot begränsningsvärde för korttidsexponering i
Naturvårdsverkets modell.

Då föroreningssituationen bedöms se liknande ut inom hela området, inkluderas
samtliga datapunkter i beräkning av representativ halt även om vissa prov är
tagna där schakt ner till cirka 0,7 meter av tekniska skäl troligen kommer ske.
Dessa prov inkluderas då de bedöms ge underlag till hur fyllningen som helhet
ser ut.

Tabell 12. Urvalskriterier för representativ halt.

Antal värden Variabilitet Representativ halt

>10 Hög (CV>2) UCLM95

<10 Låg till måttlig (CV<2) 95 percentilen

>10 Låg till måttlig (CV<2) Aritmetiskt medelvärde

Grundvatten
För grundvatten finns ett begränsat antal provpunkter. Deras placering har
också behövt anpassas efter var det har varit tillgängligt att undersöka.
Majoriteten av nyinstallerade rör är placerade inom den yta som det i framtiden
planeras bostäder (utan garage) på. Då halter i grundvatten varierar över ett
område i högre grad än vad halter i jord gör då rörligheten är högre i
grundvatten än i jord har bedömningen gjorts att även grundvattenrör som är
installerade utanför ett delområde kan ge information om hur halterna inom
området kan se ut. Detta har framför allt bedöms relevant där grundvattenrör
inom området är få. Detta betyder att ett prov kan finnas med i bedömningen av
mer än ett område. Då planerad markanvändning ser olika ut mellan olika
delområden så kan ändå resultatet variera. Jämförelsen har valt att göras mot
enskilda resultat då rören i vissa fall representerar olika delar av
grundvattenpelaren (ytligt/djupt).

Resultat från tidigare undersökningar har inkluderats i de fall då de äldre rören
har provtagits även vid undersökningen utförd 2023.

8.3.2 Miljörisk
Då ytvatten och grundvatten inte har bedömts som aktuella skyddsobjekt för Dp
Öst utgörs styrande miljörisk av skydd av markmiljö. Det aritmetiska
medelvärdet har bedömts tillräckligt säkert för bedömning och har därför valts
som representativ halt.

9 Riskkaraktärisering
För att bedöma om risken med påträffade halter i mark, vatten och porluft är
acceptabel eller inte beräknas en riskkvot där den representativa halten jämförs
med exempelvis platsspecifika riktvärden.

ὙὭίὯὯὺέὸ = (ὙὩὴὶὩίὩὲὸὥὸὭὺ Ὤὥὰὸ)/(ὖὰὥὸίίὴὩὧὭὪὭὯὸ ὶὭὯὸὺäὶὨὩ)
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Kvoten beräknas för varje representativ halt och ämne som riktvärde tagits fram
för. En riskkvot mindre än 1 innebär att bedömda risker är acceptabla. Är den
beräknade riskkvoten större än 1 kan en oacceptabel risk inte uteslutas.

För riskbedömningen har kvartersmarken inom detaljplaneområdet delats in i
flera delområden beroende på den planerade markanvändningen. Dessa och
bedömning utifrån påträffade halter beskrivs i kapitel 9.1 – 9.5.

För bedömning utifrån föroreningar i mark tas resultat från nu genomförd
undersökning såväl som relevanta resultat från tidigare undersökningar inom
området med. Resultat från tidigare undersökningar har hämtats från databas
över Kopparlunden som tagits fram av Sweco.

För grundvatten har resultat från de prover som har tagits vid nu genomförd
undersökning inkluderats. I de fall prover har tagits i rör som installerats vid
tidigare undersökningar inkluderas även tidigare analysresultat.

För porgas har endast de resultat som erhållits vid de provtagningar som
presenteras i föreliggande rapport inkluderats då information om f.d.
provpunkters namn och respektive analyssvar inte kunnat erhållas.

9.1 Delområde 1–Verksamhetsområde med garage
I detta delområde utgörs planerad markanvändning av byggnad med kontor
med garage i bottenplan samt parkering. Garaget är i marknivå i öster och norr
och helt eller delvis under mark längs ett GC-stråk i väster. Markytan i
intilliggande detaljplan, Dp Norr, ligger cirka 3 meter högre än inom Dp öst.
Eventuellt kan garaget komma att bara byggas under delar av byggnaden.

9.1.1 Jord
Inom delområdet finns fem provpunkter, se Figur 13. Från dessa har tolv prover
analyserats, nio på ytlig jord och tre prover på djup jord (>1,5 m).

Då markanvändningen som planeras utgörs av verksamhetsområden jämförs
representativ halt med riktvärden för verksamheter, Verksamhetsområde – ytlig
jord (VY) och Verksamhetsområde – djup jord (VD).

Jämförelsen görs både för riktvärden för markmiljö och riktvärden för skydd av
människors hälsa. I Tabell 13 redovisas riskkvoten för de ämnen som
överskrider 1.

Se Bilaga 9a för komplett sammanställning av riskkvoter.
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Figur 13. Visar utförda provpunkter för jord inom Delområde 1 – verksamheter med garagebyggnad
ytor utanför delområden som ligger inom detaljplanegränsen hör till allmän platsmark och risker
inom dessa områden hanteras inom ramen för separat rapport.

Tabell 13. Riskkvoter som överstiger 1 för jord inom delområde 1.

Ämne Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord

Hälsa Markmiljö Hälsa Markmiljö

Koppar 0,03 2 0,002 0,62

Bly 35 0,61 0,1 0,03

Utifrån beräknade riskkvoter framgår att förkommande halter av bly inom den
ytliga jorden utgör en oacceptabel risk med avseende på människors hälsa.
Jämförelsen har gjorts mot 95 percentilen, men även medelvärdet, som kanske
bättre representerar effekter av långtidsexponering, är 5 gånger högre än det
beräknade riktvärdet. Den högsta halten (1900 mg/kg TS) överskrider även det
ämnesspecifika begränsningsvärdet för korttidsexponering (1000 mg/kg TS).
Påträffade halter av koppar bedöms utifrån platsspecifika riktvärden utgöra en
oacceptabel risk med avseende på skydd av markmiljö.

I djupare jord bedöms påträffade halter utgöra en acceptabel risk, antalet prover
är dock få.

9.1.2 Grundvatten
Inom Delområde 1 finns ett grundvattenrör installerat, P2.1, se Figur 14. Röret
är installerat med 2 meter filter på nivån 2-4 meter under markytan vilket
motsvarar +3,53 - +1,53. Spetsen sitter mot berg och filtret sitter i jordarterna
siltig lera, lera och lerig morän. Tillrinningen i röret var god och provtaget vatten
härrör troligen i huvudsak från moränen under leran. Grundvattenytans
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trycknivå låg vid provtagningstillfället på 3,32 meter under markytan vilket
motsvarar +3,32 och 1,51 meter under överkant på lera vid aktuell punkt.

Intill Delområde 1, i höjd med övergången mot Delområde 2 sitter ett tidigare
installerat grundvattenrör, Swbh17_1. Detta rör har 1 m filter vilket är installerat i
moränen under leran. Spetsen är belägen 6 meter under markytan vilket
motsvarar +0,55. Grundvattnets trycknivå var vid provtagningstillfället 4 meter
under markytan vilket motsvarar +2,55 och 3 meter under överkant på lera. Vid
en tidigare provtagning i rör Swbh17_1 (november 2018) låg grundvattenytans
trycknivå under 1,2 m under överkant på lera (Sweco, 2019a).

Planerad markanvändning har bedömts motsvara huvudscenario 3 –
verksamheter med garage men då det inte är säkert att garaget kommer att
finnas under hela byggnaden jämförs uppmätta halter även mot huvudscenario
4 – verksamheter utan garage. Utifrån de geologiska förutsättningarna på
platsen och nivåmätningar genomförda 2023 har uppmätta halter jämförts mot
riktvärden där det förekommer tät jordart ovan grundvattenytan.

Följande scenarion har bedömts relevanta:

¶ 3e - Verksamheter m.m. inkl. p-garage, tät jordart med 0,1 m djup till
grundvattenytan

¶ 3f - Verksamheter m.m. inkl. p-garage, tät jordart med 2 m djup till
grundvattenytan

¶ 4f - Verksamheter m.m., tät jordart med 0,1 m djup till grundvattenytan

¶ 4g - Verksamheter m.m., tät jordart med 2 m djup till grundvattenytan

Riktvärden och beräknade riskkvoter presenteras i Tabell 14, se även bilaga 9b.
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Figur 14. Grundvattenrör inom Delområde 1.

Tabell 14. Sammanställning av beräknade riskkvoter för grundvatten, antal riskkvoter över 1 samt
antal analyser som ingår i beräkningen för Delområde 1.

Scenario 3e Scenario 3f Scenario 4f Scenario 4g Antal
analyser

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

PCE 0,0001 0 0,000008 0 0,0003 0 0,000002 0 3

TCE 0,02 0 0,001 0 0,05 0 0,0003 0 3

1,2-DCE 0,2 0 0,01 0 0,5 0 0,029 0 3

Triklormetan 1E-06 0 1E-07 0 0,000002 0 1E-07 0 3

VC 0,3 0 0,02 0 0,7 0 0,04 0 3

Från Tabell 14 kan utläsas att riskkvoten i både scenarion med och utan garage
underskrider 1 med god marginal. Utifrån planerad byggnation och geologiska
förutsättningar bedöms risken därmed som acceptabel med avseende på
inandning av ånga av klorerade alifater.

9.1.3 Osäkerheter
Inga undersökningar har kunnat genomföras där den framtida byggnaden
faktiskt kommer att stå. Bedömningen med avseende på halter i grundvatten
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har i stället gjorts utifrån uppmätta halter i närliggande rör. För jord har de
undersökningar som gjorts utförts där parkeringen kommer att anläggas.

Då uppskattad flödesriktning inom Kopparlunden går från norr till söder (Sweco
Environment AB, 2016) representerar halter i grundvatten P2.1 troligen det
vatten som kommer in till Kopparlunden norrifrån. Halterna i Swbh17_1 är
betydligt högre men röret befinner sig troligen mer nedströms. Källan till
halterna i detta rör är inte helt känd men det är inte omöjligt att det härrör ifrån
den före detta trianläggning som legat i byggnaden direkt öster om punkten. Om
så är fallet skulle halterna under nuvarande och kommande byggnad kunna
vara högre än de som uppmätts vid genomförda provtagningar.

Resultaten från detta delområde bedöms därmed vara indikativa för risken men
kompletterande undersökningar bör göras när byggnaden har rivits för att vidare
utreda risken. Detta gäller både jord och grundvatten och eventuellt även
porgas.

9.2 Delområde 2 - Bostäder med garage
Inom delområde 2 utgörs planerad markanvändning av bostäder med garage i
bottenplan under innergård. Garaget är i marknivå i öster och norr och helt eller
delvis under mark i väster. Markytan i intilliggande detaljplan, Dp Norr, ligger
cirka 3 meter högre än inom Dp öst. Eventuellt kan garaget komma att bara
byggas under delar av byggnaden. I dagsläget upptas majoriteten av
delområdet av en befintlig byggnad.

9.2.1 Jord
Endast enstaka provpunkter har kunnat genomföras i området. Delar av
området har delvis sanerats efter att de tre prov som finns i området togs.
Dessa är därmed inte representativa för föroreningssituationen, och därmed
risken, där längre. Det är fullt möjligt att samma typ av fyllning som tidigare
fanns utanför byggnaden även förekommer under den men bedömning av
risken utifrån detta antagande blir mycket osäker. För att ge en indikation om
vilka halter som skulle kunna förekomma används ändå resultaten från de fem
prover som analyserats inom detta område. Samtliga prover har tagits på ytlig
jord. Se Figur 15 för punkternas placering.

Då markanvändningen som planeras utgörs av bostäder jämförs representativ
halt med riktvärden för bostäder, Bostadsområde - ytlig jord (BY) och
Bostadsområde - djup jord (BD).

Jämförelsen görs både för riktvärden för markmiljö och riktvärden för skydd av
människors hälsa. I Tabell 15 redovisas riskkvoten för de ämnen som
överskrider 1.
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Figur 15. Visar utförda provpunkter för jord inom Delområde 2 – Bostäder med garage.

Tabell 15. Riskkvoter för jord för Delområde 2.

Ämne Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord

Hälsa Markmiljö Hälsa Markmiljö

Koppar 0,1 2 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

Bly 2 0,09 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

Zink 0,1 1,02 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

PAH-M 10 0,4 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

PAH-H 5 0,9 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

Beräknade riskkvoter indikerar att zink och koppar skulle kunna förekomma i
halter inom delområdet i nivåer som kan utgöra en oacceptabel risk med
avseende på skydd av markmiljö i ytlig jord. Bly, PAH-M och PAH-H skulle
kunna förekomma i halter inom delområdet i nivåer som kan utgöra en
oacceptabel risk med avseende på människors hälsa. För delområdet har
medelvärdet tillämpats som representativ halt. Maxhalten för bly (60 mg/kg TS)
och PAH-H (18 mg/kg TS) underskrider begränsningsvärden för
korttidsexponering (1000 respektive 300 mg/kg TS).

Analysresultat för djupare jord saknas.
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9.2.2 Grundvatten
Det finns inga grundvattenrör placerade inom delområdet. Intill delområdet finns
dock tre stycken grundvattenrör och en bedömning görs därför utifrån halter
uppmätta i dessa. Två av rören bedöms vara installerade nedströms det
aktuella delområdet (belägna inom delområde 3).

Intill Delområde 1, i höjd med övergången mot delområde 2 sitter ett tidigare
installerat grundvattenrör, Swbh17_1. Detta rör har 1 m filter vilket är installerat i
moränen under leran. Spetsen är belägen 6 meter under markytan vilket
motsvarar +0,55. Grundvattnets trycknivå var vid provtagningstillfället 4 meter
under markytan vilket motsvarar +2,55 och 3 meter under överkant på lera. Vid
en tidigare provtagning i rör Swbh17_1 (oktober 2018) låg grundvattenytans
trycknivå under 1,2 m under överkant på lera (Sweco, 2019a).

Direkt söder om delområdet, inom delområde 3, sitter två nyinstallerade rör:
B4.1 och B5.1 (se Figur 16 för rörens placering). Rören är installerade med 2
meter filter på nivån 2 – 4 meter under markytan vilket motsvarar +3,95 – +1,95
och +3,44 – +1,44. Spetsen sitter i lerig morän med majoriteten av filtret i
jordarterna siltig lera och lera. Vid provtagningen genomförd 2023 befann sig
grundvattenytan 2,4 respektive 3,83 meter under markytan (+3,55 respektive
+1,61). Fyllningen har en mäktighet på 1,5 – 2 meter inom detta område och
grundvattennivån vid genomförd provtagning var därmed belägen 0,8 –1,9
meter under överkant på leran.

Planerad markanvändning har bedömts motsvara huvudscenario 1 – Bostäder
med garage men då det inte är säkert att garaget kommer att finnas under hela
byggnaden jämförs uppmätta halter även mot huvudscenario 2 – Bostäder utan
garage. Utifrån de geologiska förutsättningarna på platsen och nivåmätningar
genomförda 2023 förekommer tät jordart ovan grundvattenytan. Då
grundvattenytan generellt varierar över året och en skillnad på en meter inte är
ovanligt skulle därmed grundvattenytan tidvis stå i den genomsläppliga
fyllningen. Uppmätta halter jämförs därför med följande scenarion.

¶ 1c - Bostäder m.m. inkl. p-garage, genomsläpplig jordart med 0,7 m
djup till grundvattenytan

¶ 1d - Bostäder m.m. inkl. p-garage, tät jordart med 0,1 m djup till
grundvattenytan

¶ 1e - Bostäder m.m. inkl. p-garage, tät jordart med 2 m djup till
grundvattenytan

¶ 2e - Bostäder m.m., genomsläpplig jordart med 0,7 m djup till
grundvattenytan

¶ 2f - Bostäder m.m., tät jordart med 0,1 m djup till grundvattenytan

¶ 2g - Bostäder m.m., tät jordart med 2 m djup till grundvattenytan

Riktvärden och beräknade riskkvoter presenteras i Tabell 16 och 17, se även
Bilaga 9b.
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Figur 16. Delområde 2 och närliggande grundvattenrör.

Tabell 16. Sammanställning av beräknade riskkvoter för grundvatten, antal riskkvoter över 1 samt
antal analyser som ingår i beräkningen för delområde 2, scenario 1c, 1d och 1e.

Scenario 1c Scenario 1d Scenario 1e Antal analyser

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

PCE 0,0028 0 0,0004 0 0,00002 0 4

TCE 0,4 0 0,07 0 0,004 0 4

1,2-DCE 3,7 1 0,7 0 0,041 0 4

Triklormetan 0,00001 0 0,000003 0 2E-07 0 4

VC 6,7 2 1,1 1 0,06 0 4
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Tabell 17. Sammanställning av beräknade riskkvoter för grundvatten, antal riskkvoter över 1 samt
antal analyser som ingår i beräkningen för delområde 2, scenario 2e, 2f och 2g.

Scenario 2e  Scenario 2f  Scenario 2g Antal analyser

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

PCE 0,0112 0 0,0017 0 0,0001 0 4

TCE 1,6 1 0,28 0 0,02 0 4

1,2-DCE 14,2 2 2,7 1 0,2 0 4

Triklormetan 0,00005 0 0,00001 0 0,000001 0 4

VC 27 2 4,2 2 0,2 0 4

Utifrån Tabell 16 och 17 kan utläsas att riskkvoterna överskrider 1 i scenariona
1c, 1d, 2e och 2g, det vill säga de scenarion som har 0,7 meter genomsläpplig
jord ovan grundvattenytan eller endast 0,1 m tät jordart ovan grundvattenytan. I
dessa scenarion bedöms därför risken som oacceptabel. I samtliga fall så är det
resultat från Swbh17_1 som gör att riskkvoten överskrider 1.

I de fall lerlagrets mäktighet ovan grundvattenytan överskrider 2 meter bedöms
risken som acceptabel.

9.2.3 Osäkerheter
Då inga undersökningar avseende porgas eller grundvatten har kunnat utföras i
närtid inom de markområden som bostäder planeras råder det osäkerheter
kring föroreningssituationen och halter inom dessa områden. Det kan inte
uteslutas att det förekommer andra halter inom området än utanför. År 2000
genomförde Golder Associates installation och provtagning i ett grundvattenrör
inne i byggnaden (Golder Associates, 2000). För klorerade alifater
analyserades endast vinylklorid i det prov som uttogs. Resultatet visade på en
halt på 4,2 µg/l i grundvattnet vilket underskred de riktvärden som tillämpades
då. Det underskrider även majoriteten av nu framtagna platsspecifika riktvärden
vilka har bedömts aktuella för delområdet. Halten överskrider endast riktvärdet i
scenario 2e. Som nämns i avsnitt 8.1.4 är vinylklorid en nedbrytningsprodukt av
trikloreten vilket var det som användes som avfettningsmedel på platsen. Halten
vinylklorid kan därmed öka över tid, vilket man även ser tecken på vid
jämförelse av tidigare och nya analyser från Swbh17_1. Då modersubstanserna
inte har analyserats går det inte att uttala sig om hur halterna kan ha förändrats
över tid. Det är också osäkert vilket djup filtret i det aktuella röret sitter på. Då
jordprovtagning skett ner till moränen antas filtret sitta i överkanten av denna.

Resultaten från det rör som visar att det kan föreligga en risk är installerat med
filtret på en djupare nivå är de rör som är belägna direkt nedströms delområdet.
Då klorerade alifater är tyngre än vatten är halterna ofta högre längre ner i
profilen är det inte säkert att halterna i det djupa grundvattnet motsvarar halter i
grundvattnet nära markytan även om de hör till samma magasin. Ur
risksynpunkt avseende inandning av ånga är det framför allt det vatten som
förekommer ytligt som är intressant då det är från detta som föroreningarna
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avgår. De rör där det ytliga grundvattnet är provtaget som finns i nära
anslutning och direkt nedströms området uppvisar halter väl under framtagna
riktvärden, även i scenarion med genomsläppliga jordarter. Om omfattande
förekomst av klorerade alifater förekom i det ytliga grundvattnet inom området
förekom borde indikationer på detta synas i prov från rören direkt nedströms
från området. Det går dock inte att uttala sig med säkerhet om detta utan det
kan endast konstateras att det kan föreligga en oacceptabel risk inom detta
område. Vidare undersökningar behöver göras i både jord och grundvatten efter
att befintlig byggnad rivits. Eventuellt kan även undersökningar av porgas vara
aktuellt. Inför nu genomförd undersökning har det inte kunnat fastslås om det
tidigare grundvattenröret som Golder installerat finns kvar och går att komma åt
för provtagning. Om möjligt skulle kompletterande prov i ett första steg kunna
tas i detta rör.

9.3 Delområde 3 - Bostäder utan garage
Inom Delområde 3 utgörs planerad markanvändning av bostäder med
innergård. Inget garage eller källare planeras.

9.3.1 Jord
Inom delområdet finns 17 provpunkter, se Figur 17. Från dessa har 40 prover
analyserats, 24 på ytlig jord och 16 på djup jord (>1,5 m). Då
markanvändningen som planeras utgörs av bostäder jämförs representativ halt
med riktvärden för bostäder, Bostadsområde - ytlig jord (BY) och
Bostadsområde - djup jord (BD). Jämförelsen görs både för riktvärden för
markmiljö och riktvärden för skydd av människors hälsa. I Tabell 18 redovisas
riskkvoten för de ämnen som överskrider 1. För antimon i ytlig jord inom
delområde tre och molybden i djupjord har medelvärdet, 95 percentilen,
tillämpats för representativ halt, även om tidigare angivna kriterier anger att
UCLM95 borde tillämpas. Detta då för stor andel av analysresultaten är under
analysens rapporteringsgräns. Se Bilaga 9a för komplett sammanställning av
riskkvoter.
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Figur 17. Visar utförda provpunkter för jord inom Delområde 3 – Bostäder utan garage.

Tabell 18. Riskkvoter för jord för delområde 3.

Ämne Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord

Hälsa Markmiljö Hälsa Markmiljö
Koppar 1,4 16 0,005 2

Bly 13 0,4 0,2 0,03

Kadmium 1,3 0,2 0,01 0,03

Zink 1,1 6 0,002 0,7

PAH-M 12 0,2 0,3 0,01

PAH-H 10 0,8 0,03 0,05

Utifrån beräknade riskkvoter framgår att halter av koppar och zink i ytjorden
inom detta område utgör en oacceptabel risk med avseende på skydd av
markmiljö. Koppar bedöms även utgöra en oacceptabel risk för djupare jord.
Höga halter på denna nivå är framför allt kopplade till fyllningsmaterial.

Med avseende på skydd av människors hälsa bedöms framför allt bly, PAH-H
och PAH-M utgöra en oacceptabel risk, med även för koppar, kadmium och zink
överskrider riskkvoten 1. Jämförelsen har gjorts mot UCLM 95 med anledning
av den höga variabiliteten och representerar risken ur ett långtidsperspektiv.

Halterna av bly bedöms även utgöra en oacceptabel risk med avseende på
korttidsexponering då högsta halten (1400 mg/kg TS) överskrider
begränsningsvärdet på 1000 mg/kg TS. Högsta uppmätta halt av PAH-H (75
mg/kg TS) underskrider begränsningsvärden för korttidsexponering (300 mg/kg
TS).
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I djupare jord bedöms förekommande halter inte utgöra en oacceptabel risk
med avseende på människors hälsa.

9.3.2 Grundvatten
Fem grundvattenrör finns lokaliserade inom delområde 3 (se Figur 18), samtliga
är installerade och provtagna under 2023. Samtliga grundvattenrör har
installerats så att spetsen sitter 4 meter under nuvarande markyta med filtret i
huvudsak i lera. I B5.1 och B7.1 sitter filtret delvis i underliggande lerig morän. I
samtliga fall bedöms provtaget vatten härröra från den ytliga delen av
grundvattenmagasinet. Lodad grundvattenyta vid provtagningstillfället varierade
mellan 1,47 och 3,9 meter under befintlig markyta vilket motsvarar +1,61 -
+4,15. Fyllningens mäktighet inom området varierar mellan 1 och 2,5 meter.
Grundvattnets trycknivå stod som ytligast 0,13 meter under lerans överkant och
som djupast 1,9 m under lerans överkant.

I den övre delen av lerlagret har denna torrskorpekaraktär vilket innebär att den
inte är helt tät.

Planerad markanvändning har bedömts motsvara huvudscenario 2 – Bostäder
utan garage. Utifrån planerad markanvändning och geologiska förutsättningar
har följande scenarion bedömts vara gällande för delområde 3:

¶ 2d - Bostäder m.m., genomsläpplig jordart med 0,01 m djup till
grundvattenytan

¶ 2e - Bostäder m.m., genomsläpplig jordart med 0,7 m djup till
grundvattenytan

¶ 2f - Bostäder m.m., tät jordart med 0,1 m djup till grundvattenytan

Riktvärden och beräknade riskkvoter presenteras i Tabell 18, se även Bilaga
9b.
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Figur 18. Grundvattenrör inom delområde 3.

Tabell 19. Riskkvoter för grundvatten för scenarion aktuella inom delområde 3.

 Scenario 2d  Scenario 2e  Scenario 2f Antal analyser

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

PCE 0,0004 0 0,0003 0 0,00005 0 5

TCE 0,0005 0 0,0004 0 0,0001 0 5

1,2-DCE 0,002 0 0,001 0 0,0002 0 5

Triklormetan 0,0001 0 0,0001 0 0,00002 0 5

VC 0,04 0 0,03 0 0,0042 0 5

Samtliga riskkvoter underskrider 1 med god marginal. Från Tabell 19 kan
utläsas att riskkvoten i både scenarion med genomsläpplig jord och tunt lager
med tät jord underskrider 1. Utifrån planerad byggnation och geologiska
förutsättningar bedöms risken därmed som acceptabel.

9.3.3 Porgas
Inom delområdet har porgas under plattan i befintlig byggnad undersökts i totalt
2 provpunkter, se läge i Figur 19. Enligt nuvarande plan kommer denna del av
byggnaden att rivas och bostäder att uppföras. Uppmätta halter av trikloreten,
toluen och xylener har därför jämförts mot jämförvärden för Bostäder. För
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samtliga punkter underskrider beräknade riskkvoter 1 med god marginal, se
Tabell 20och Bilaga 9c. Utifrån resultat från genomförd provtagning samt
historiska provtagningar av inomhusluft bedöms risken som acceptabel.

Figur 19. Visar utförda provpunkter för porgas inom Delområde 3.

Tabell 20. Riskkvoter för Bostäder inom delområde 3.

Provpunkt P1 P2

Toluen 0,00003 0,00003

Xylener 0,0002 0,0001

Trikloreten 0,0007 0,0006

9.3.4 Osäkerheter
Halterna i jord under byggnaden är okända och det är inte säkert att
föroreningssituationen ser likadan ut som utanför byggnaden. Porgasmätningar
under plattan i befintlig byggnad påvisar inte omfattande förekomst av flyktiga
föroreningar men fler mätningar skulle behövas för att bekräfta detta.

9.4 Delområde 4 – Förskolegård
I delområde 4 utgörs planerad markanvändning av förskolegård. Inga
byggnader antas uppföras mer än vad som normalt förekommer på en sådan
gård, det vill säga lekstugor och förråd för leksaker. Förskolegård antas enligt
kapitel 9.6 höra till marktypområdet Bostäder.
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9.4.1 Jord
Inom delområdet finns elva provpunkter, se Figur 20. Från dessa har 22 prover
analyserats, 19 på ytlig jord och 3 på djup jord (>1,5 m). Då markanvändningen
som planeras utgörs av bostäder jämförs representativ halt med riktvärden för
bostäder, Bostadsområde - ytlig jord (BY) och Bostadsområde - djup jord (BD).
Jämförelsen görs både för riktvärden för markmiljö och riktvärden för skydd av n

Figur 20. Visar punkter för provtagning av jord inom Delområde 4 – Förskolegård.
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Tabell 21. Riskkvoter för jord för Delområde 4.

Ämne Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord

Hälsa Markmiljö Hälsa Markmiljö
Arsenik 1,1 0,3 0,1 0,1

Koppar 0,5 9 0,002 1,1

Bly 6 0,3 0,2 0,04

Kadmium 2 0,3 0,03 0,08

Zink 0,3 3 0,002 0,6

PAH-L 12 2 0,001 0,0004

PAH-M 166 3 0,2 0,005

PAH-H 92 6 0,02 0,04

Aromater
>C10-C16

0,9 3 0,0009 0,008

1.1.1.

Utifrån beräknade riskkvoter framgår att framför allt PAH-L, PAH-H och PAH-M
bedöms utgöra en oacceptabel risk med avseende på skydd av människors
hälsa. Halterna varierar kraftigt inom området, CV > 3. Riktvärdet för hälsa styrs
av inandning av ånga och utifrån vistelse inomhus. För PAH-M överskrids dock
den representativa halten även envägskoncentrationen för intag av växter.

Jämförelsen har gjorts mot UCLM 95 och representerar risken ur ett
långtidsperspektiv. Halterna av PAH-H bedöms även utgöra en oacceptabel risk
med avseende på korttidsexponering, då högsta halten (870 mg/kg TS)
överskrider begränsningsvärdet på 300 mg/kg TS. Arsenik, bly och kadmium
bedöms också utgöra en oacceptabel risk.

halter koppar, zink och PAH-L, PAH-M, PAH-H och Aromater >C10-C16 i
ytjorden inom detta område utgör en oacceptabel risk med avseende på skydd
av markmiljö. Koppar bedöms även utgöra en oacceptabel risk för markmiljön i
djupare jord.

9.4.2 Grundvatten
Inom delområde 4 har ett rör, G1.2, installerats inom ramen för nu genomförd
undersökning (Figur 21). Röret är installerat med spets på fyra meter under
markytan två meter filter installerat i lera. Lodad grundvattenyta låg vid
provtagningstillfället (december 2023) 2,1 meter under befintlig markyta vilket
motsvarar +3,51. Fyllningens mäktighet vid aktuellt punkt är 2 meter.
Grundvattnets trycknivå stod därmed 0,16 meter under lerans överkant.

Direkt uppströms om delområdet, inom delområde 3, finns ytterligare ett
grundvattenrör, B1.1. Även detta rör är installerat med spetsen på fyra meters
djup under markytan med filtret i lera. I denna punkt är filtret endast en meter.
Grundvattenytan låg vid provtagningstillfället på 2,07 meter under markytan.
Även här är mäktigheten på fyllningen två meter. Grundvattnets trycknivå stod
0,13 meter under lerans överkant vid provtagningstillfället.
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Planerad markanvändning har bedömts motsvara huvudscenario 2 – Bostäder
utan garage. Utifrån planerad markanvändning och geologiska förutsättningar
har följande scenarion bedömts vara gällande för delområde 3:

¶ 2d - Bostäder m.m., genomsläpplig jordart med 0,01 m djup till
grundvattenytan

¶ 2e - Bostäder m.m., genomsläpplig jordart med 0,7 m djup till
grundvattenytan

¶ 2f - Bostäder m.m., tät jordart med 0,1 m djup till grundvattenytan

Riktvärden och beräknade riskkvoter presenteras i Tabell 22, även Bilaga 9b.

1.1.2.

Figur 21. Grundvattenrör i och i närheten av delområde 4.
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Tabell 22. Riskkvoter för grundvatten för scenarion aktuella i delområde 4.

Scenario 2d Scenario 2e Scenario 2f Antal analyser

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

PCE 0,0004 0 0,0003 0 0,00005 0 2

TCE 0,0005 0 0,0004 0 0,0001 0 2

1,2-DCE 0,0005 0 0,0003 0 0,0001 0 2

Triklormetan 0,00006 0 0,00005 0 0,00001 0 2

VC 0,02 0 0,01 0 0,002 0 2

Samtliga riskkvoter underskrider 1 med god marginal. Från Tabell 22 kan
utläsas att riskkvoten i både scenarion med genomsläpplig jord och tunt lager
med tät jord underskrider 1. Utifrån planerad byggnation och geologiska
förutsättningar bedöms risken därmed som acceptabel. Bedömningen anses
vara konservativ då den är beräknad utifrån att det kommer att uppföras
bostäder inom delområdet när det sannolikt endast rör sig om mindre
byggnader med begränsad vistelsetid såsom lekstugor och förråd för leksaker.

9.4.3 Osäkerheter
Inom delområdet så finns få prov analyserade på djupare jord vilket innebär att
bedömningen avseende risk med föroreningar på denna nivå blir mycket
osäker. I ytlig jord finns betydligt fler prov som ger underlag till bedömningen
men variabiliteten är hög vilket därmed gör bedömningen osäker. Då
förskolegård enligt Miljömålsdokumentet (Sweco Environment AB, 2015) hör till
kategorin bostäder, vilket antar en inomhusvistelse på 100% 365 dagar om året,
bedöms risken med avseende på inandning av ånga överskattas i delområde 4.
Detta då byggnader som förekommer inom området sannolikt endast kommer
att utgöras av lekstugor och förråd. För PAH-L och PAH-M är den styrande
exponeringsvägen just inandning av ånga vilket är anledningen till de höga
riskkvoterna. Även om man bortsåg ifrån denna exponeringsväg skulle PAH
utgöra en oacceptabel risk med avseende på människor hälsa med hänsyn till
exponeringsvägen intag av växter.

9.5 Delområde 5 – Förskola i befintlig byggnad
Inom detta delområde finns en befintlig byggnad som kommer att stå kvar. I
denna planeras en förskola.

9.5.1 Jord
Inom delområdet finns fyra provpunkter, se Figur 22. Från dessa har 13 prover
analyserats, 7 på ytlig jord och 6 på djup jord (>1,5 m). För djupare jord har
endast vissa grundämnen analyserats.
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Då markanvändningen som planeras utgörs av bostäder jämförs representativ
halt med riktvärden för bostäder, Bostadsområde - ytlig jord (BY) och
Bostadsområde - djup jord (BD).

Jämförelsen görs både för riktvärden för markmiljö och riktvärden för skydd av
människors hälsa. I Tabell 23redovisas riskkvoten för de ämnen som
överskrider 1.

Se Bilaga 9a för komplett sammanställning av riskkvoter.

Figur 22. Visar utförda provpunkter för jord inom Delområde 5 – Förskola i befintlig byggnad.

Tabell 23. Riskkvoter för jord för delområde 5.

Ämne Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord

Hälsa Markmiljö Hälsa Markmiljö

Arsenik 1,0 0,3 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

Koppar 0,2 5 0,001 0,6

Bly 5 0,2 0,2 0,03

Kadmium 1,0 0,2 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

Zink 0,2 2 0,002 0,6

Bensen 2 0,001 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

Alifater >C5-C8 0,9 0,05 Analysresultat saknas Analysresultat saknas

Alifater >C8-C10 3 0,02 Analysresultat saknas Analysresultat saknas
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Utifrån beräknade riskkvoter framgår att halter av koppar och zink i ytjorden
inom detta område utgör en oacceptabel risk med avseende på skydd av
markmiljö. I ytjorden utgör arsenik, bly, kadmium, bensen och alifater >C8-C10
en risk med avseende på människors hälsa. För arsenik, bly och kadmium
avser detta framför allt ytor utanför själva byggnaden då exponeringen för
dessa under byggnaden är begränsade.

Få prover har analyserats på djupjord, framför allt med avseende på organiska
ämnen vilka har påträffats i halter som bedöms kunna utgöra en oacceptabel
risk i ytjorden. Detta innebär att det inte helt kan uteslutas att det föreligger en
risk även avseende halter i djupare jordlager.

9.5.2 Grundvatten
Med anledning av den befintliga byggnaden som upptar majoriteten av
delområdet finns inga grundvattenrör placerade inom delområdet. Intill
delområdet finns dock tre stycken grundvattenrör och en bedömning görs därför
utifrån halter uppmätta i dessa. Ett av rören bedöms vara installerat uppströms
det aktuella delområdet (beläget inom delområde 3).

De rör som bedöms kunna ge en indikation på halter i grundvatten under
byggnaden är; G1.2, B1.1 och GV4 (Figur 21). G1.2 och B1.1 är installerade
med spetsen på 4 meters djup under befintlig markyta med filter i lera. Lodad
grundvattenyta låg vid provtagningstillfället (december 2023) 2,1 meter
respektive 2,07 meter under befintlig markyta vilket motsvarar +3,51 och +3,21.
Fyllningens mäktighet vid de aktuella punkterna 2 meter. Grundvattnets
trycknivå stod därmed cirka 0,15 meter under lerans överkant.

Gv4 är installerad med spetsen på 7,5 meter under markytan och med 1 meter
filter i lerig morän. Vid bedömningen har resultat från provtagning genomförd
2023 och provtagning genomförd i april 2018 använts. Grundvattennivån 2018
var vid provtagningstillfället belägen 3,6 meter under markytan (+1,9), dvs 1,62
meter under lerans överkant. Fyllningen har en mäktighet på 2 meter även här.
Vid provtagningen 2023 befann sig grundvattenytan 5,38 meter under markytan
(+0,12) dvs 3,4 meter under lerans överkant. Detta rör bedöms sitta i det under
magasinet.

Planerad markanvändning har bedömts motsvara huvudscenario 2 – Bostäder
utan garage. Utifrån planerad markanvändning och geologiska förutsättningar
har följande scenarion bedömts vara gällande för delområde 3:

¶ 2d - Bostäder m.m., genomsläpplig jordart med 0,01 m djup till
grundvattenytan

¶ 2e - Bostäder m.m., genomsläpplig jordart med 0,7 m djup till
grundvattenytan

¶ 2f - Bostäder m.m., tät jordart med 0,1 m djup till grundvattenytan

Riktvärden och beräknade riskkvoter presenteras i Tabell 24, se även Bilaga 9c.
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Figur 23. Grundvattenrör intill delområde 5.

Tabell 24. Riskkvoter för grundvatten för scenarion aktuella i delområde 5.

 Scenario 2d  Scenario 2e  Scenario 2f
Antal analyser

Högsta
riskkvot

Antal
över 1

Högsta
riskkvot

Antal
över 1 Högsta riskkvot Antal

över 1

PCE 0,0004 0 0,0003 0 0,00005 0 4

TCE 0,0007 0 0,0005 0 0,0001 0 4

1,2-DCE 0,02 0 0,02 0 0,003 0 4

Triklormetan 0,00006 0 0,00005 0 0,00001 0 4

VC 0,2 0 0,2 0 0,03 0 4

Samtliga riskkvoter underskrider 1 med god marginal. Från Tabell 24kan
utläsas att riskkvoten i både scenarion med genomsläpplig jord och tunt lager
med tät jord underskrider 1. Utifrån planerad byggnation och geologiska
förutsättningar bedöms risken därmed som acceptabel.

9.5.3 Porgas
Inom delområdet har porgas under plattan i befintlig byggnad undersökts i totalt
5 provpunkter, se läge i Figur 24. Enligt nuvarande planförslag planeras
förskola i befintlig byggnad. Som anges i kap 8.2.2 motsvarar detta typområde
Bostäder. Uppmätta halter av trikloreten, toluen och xylener har därför jämförts
mot jämförvärden för Bostäder. För samtliga punkter underskrider beräknade
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riskkvoter 1 med god marginal, se Tabell 25 och Bilaga 9c. Något högre
rikskvoter kan noteras vid provpunkterna P6 och P7 vilka är belägna längst i
söder av området. Utifrån resultat från genomförd provtagning samt historiska
provtagningar av inomhusluft bedöms risken som acceptabel.

Figur 24. Visar utförda provpunkter för porgas i Delområde 5.

Tabell 25. Riskkvoter porgas inom delområde 5

Provpunkt P3 P4 P5 P6 P7

Toluen 0,00003 0,00003 0,00003 0,00004 0,00008

Xylener 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003

Trikloreten 0,0006 0,004 0,0006 0,01 0,01

9.5.4 Osäkerheter
För halter som har påträffats i rör GV4, som bedöms sitta i det undre
grundvattenmagasinet, skulle även scenario 2g med 2 meter tät jordart kunna
vara relevant. Det scenariot är inte tillämpbart för prov från övriga rör och därför
har valet gjorts att inte redovisa detta här. Det bedöms som ett försiktigt
antagande att bara räkna på ett tunnare skikt av tät jordart.

Jordprover under byggnaden saknas. Då byggnaden har ett högt
kulturmiljövärde och ska stå kvar bedöms det inte motiverat att utreda risker för
skydd av markmiljö under byggnaden då förutsättningarna för en god markmiljö
redan är begränsade. Risker kopplade till intag av jord, inandning av damm,
hudkontakt med jord och damm och intag av växter är även de ytterst
begränsade för jord under byggnaden. Den enda exponeringsvägen som
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kvarstår är inandning av ånga från föroreningar i jorden. Denna exponeringsväg
har kontrollerats via porgasmätningar vilka inte indikerar på att det föreligger en
oacceptabel risk. Då halter i porgas påverkas av väderförhållanden
rekommenderas fler mätningar för att bekräfta denna bild.

10 Sammanfattande riskbedömning
Utifrån genomförda undersökningar inom området, båda tidigare och inför
upprättande av denna rapport, kan det konstateras att det förekommer förhöjda
halter av metaller (främst antimon, arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar,
kvicksilver, nickel och zink) och organiska ämnen i fyllningsmaterialet inom
detaljplaneområdet och att det förekommer klorerade lösningsmedel i
grundvattnet. Samtliga bedöms härröra från tidigare industriell verksamhet.

Representativa halter har tagits fram för fem olika delområden, där indelningen
gjorts utifrån planerad markanvändning. För jord representeras denna av
antingen medelhalt, 95 percentilen eller UCLM95. För grundvatten och porgas
har jämförelsen gjorts mot enskilda halter då mätvärdena är få och/eller då en
punkt används för att representera halter i mer än ett delområde.

Utifrån allmänna förutsättningar som anges i tidigare framtaget
miljömålsdokument (Sweco Environment, 2015) och recipientutredning (Sweco
Environment, 2016a) så väl som förutsättningar specifika för Dp Öst har
platsspecifika riktvärden för jord och grundvatten tagits fram. Riktvärden för
grundvatten gäller för skydd av människors hälsa avseende inandning av ånga.
Då porgasmätningar har gjorts under befintlig byggnad har även jämförvärden
för porgas tagits fram.

Slutligen har riskkarakterisering gjorts där rikskvoter beräknats utifrån
representativa halter och framtagna riktvärden. För jord har beräkningarna
gjorts uppdelat på människors hälsa respektive miljö.

I detta kapitel sammanfattas slutsatser från riskkarakteriseringen (kapitel 9)
uppdelat utifrån hälsorisk och miljörisk.

10.1 Hälsorisk
Utifrån framtagna platsspecifika riktvärden och genomförda undersökningar
inom området så bedöms det föreligga en oacceptabel risk för människors
hälsa vid planerad markanvändning och det finns därmed ett behov av
riskreduktion.

I jord utgör framför allt förekomsten av bly i den ytliga jorden en oacceptabel
risk med avseende på människors hälsa. Detta gäller för samtliga delområden.
Även PAH:er, arsenik, kadmium, koppar, zink, bensen och alifater >C8-C10
förekommer i ett eller flera delområden i nivåer som bedöms utgöra en
oacceptabel risk med avseende på människors hälsa.

I grundvatten utgör förekomsten av klorerade alifater inom de norra delarna av
detaljplanen potentiellt en oacceptabel risk för människors hälsa. Bedömningen
bygger på analysresultat av prov från ett grundvattenrör som är beläget utanför
delområdet och vilket är installerat med filter under leran (dvs djupare
grundvatten). Därmed är det inte säkert att påträffade halter motsvarar halter i
ytligt grundvatten inom kvartersmark i detaljplaneområdet. Vidare
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undersökningar med avseende på grundvatten och porgas rekommenderas för
att närmare kunna bedöma risken vid planerad markanvändning inom detta
område (Delområde 1 och 2).

Inom övriga delområden bedöms inte en oacceptabel risk föreligga avseende
klorerade alifater i grundvatten vid planerad markanvändning. Detta baseras på
de undersökningar som genomförts inom delområdet 2023 och resultat från
tidigare undersökningar utanför detaljplaneområdet. Fler mättillfällen
rekommenderas för en säkrare bedömning.

Nedan sammanfattas bedömd hälsorisk för respektive delområde:

Delområde 1 – Verksamhetsområde med garage: Bedömd oacceptabel risk
med avseende på bly i ytjord. Bly bedöms utgöra en risk både vid långtids- och
korttidsexponering. Antal prover är få och endast tagna inom delar av
delområdet och bedömningen avseende långtidsrisker är därmed osäker.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten
bedöms som acceptabel men baseras på relativt få mätningar. Kompletterande
undersökningar i både jord och grundvatten rekommenderas för att fastställa
omfattning på riskreduktion.

Delområde 2 – Bostäder med garage: Bedömd oacceptabel risk med
avseende på bly, PAH-H och PAH-M i ytjord, antal prover är få och endast
tagna inom en mindre del av delområdet och bedömningen är därmed ytterst
osäker. Prover saknas helt på djupare nivåer.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten
bedöms som oacceptabel i alla beräknade scenarion förutom det som
förutsätter att grundvattenytan ligger två meter under lera. Bedömningen
baseras på halter i ett grundvattenrör med filter under lera och det är osäkert
hur halterna i ytligt grundvatten ser ut under befintlig och kommande byggnad.
Kompletterande undersökningar i både jord och grundvatten rekommenderas
för att fastställa behov och omfattning på riskreduktion.

Delområde 3 – Bostäder utan garage: Bedömd oacceptabel risk med
avseende på bly, koppar, kadmium, zink och PAH-M och PAH-H i ytjord. Bly
bedöms utgöra en risk både vid långtids- och korttidsexponering. För djupare
jord bedöms risken som acceptabel. Inga prover har tagits i jord under befintlig
byggnad och kompletterande prover rekommenderas efter att byggnaden rivits.
Porgasmätningar indikerar inte på förekomst av flyktiga föroreningar i jord under
byggnaden i nivåer som skulle utgöra en risk. Inom övriga delar av området
bedöms antalet prov i jord tillräckligt för att uppskatta risken.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten
bedöms som acceptabel. Detta bygger på mätningar i flertal grundvattenrör
men provtagning har endast gjorts vid ett tillfälle. Mätningar vid fler tillfällen
skulle göra bedömningen säkrare.

Delområde 4 – Förskolegård: Bedömd oacceptabel risk med avseende på
arsenik, bly, kadmium och PAH:er i ytjord. PAH-H bedöms utgöra en risk både
vid långtids- och korttidsexponering. Risken avseende djupare jord bedöms
som acceptabel men antalet prov är få och bedömningen är därmed osäker.
PAH-H bedöms utgöra en risk både vid långtids- och korttidsexponering.

Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från grundvatten
bedöms som acceptabel. Detta bygger på mätningar i två grundvattenrör och
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endast vid ett tillfälle. Tillämpade riktvärden antar dock inomhusvistelse vilket
troligen inte är aktuellt på förskolegården. Skulle högre halter förekomma utgör
de sannolikt inte ett problem.

Delområde 5 – Förskola i befintlig byggnad: Bedömd oacceptabel risk med
avseende på arsenik, bly, kadmium, bensen och alifater >C8-C10 i ytjord. För
djupare jord är antal prover få och bedömningen är därmed osäker.
Bedömningen bygger på prover utanför byggnaden. Arsenik, bly och kadmium
under byggnaden utgör sannolikt inte en betydande risk ifall de förekommer här
då relevanta exponeringsvägar är ytterst begränsade. Bensen och alifater skulle
potentiellt kunna utgöra en risk om de förekommer under byggnaden. Risken
med dessa ämnen bedöms utvärderad via porgasmätningar och historiska
mätningar av inomhusluft. Halterna var låga och en oacceptabel risk bedöms
inte föreligga. Risken avseende inandning av klorerade alifater som avgått från
grundvatten bedöms inte heller utgöra en oacceptabel risk. Inga kompletterande
mätningar rekommenderas förutsatt att den mekaniska ventilation som ske
under delar av golvet förändras.

10.2 Miljörisk
Utifrån framtagna platsspecifika riktvärden och genomförda undersökningar
inom området så bedöms det föreligga en oacceptabel risk med avseende på
skydd av markmiljö vid planerad markanvändning och det finns ett behov av
riskreduktion. Detta beror på förekomsten av framför allt koppar i den ytliga
jorden inom området. Koppar finns inom samtliga delområden. Även zink,
PAH:er och alifater förekommer i nivåer som utgör en oacceptabel risk. Antalet
prover är få inom delområde 1, 2 och 5 med anledning av befintliga byggnader
och resultaten ska endast ses som indikativa. De uppvisar dock samma
mönster som i de övriga delområdena.

I riskbedömningen har de skyddsnivåer som anges i tabell 9-1 i
miljömålsdokumentet tillämpats (Sweco Environment AB, 2015). Då utredningar
har visat att förekomsten av marklevande organismer minskar kraftigt med
djupet (se avsnitt Markmiljö under 8.1.5), framför allt i urbana fyllnadsjordar, är
förekomsten av en skyddsvärd markmiljö under 1,5 meter under markytan
troligen mycket begränsad om den alls förekommer, något som också
diskuteras i miljömålsdokumentet. Den bedömning som redovisas i kapitel 9 är
därmed mycket konservativ och överskattar sannolikt risken. De riskkvoter som
har beräknats är också förhållandevis låga. Med anledning av detta bedöms
risken med avseende på skydd av markmiljö i djup jord (under 1,5 meter) kunna
vara acceptabel.

Delområde 1: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar i ytjord, antal
prover är få och bedömningen är därmed osäker.

Delområde 2: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar och zink i
ytjord, antal prover är få och bedömningen är därmed osäker. Prover saknas på
djupare nivåer.

Delområde 3: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar och zink i
ytjord. För koppar överskrider riskkvoten 1 även i djupare jord. Förekommande
halter är framför allt kopplade till fyllningsmaterial. Antalet prov bedöms som
tillräckligt inom de delar som kunnat undersökas. Prover under befintlig
byggnad saknas.
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Delområde 4: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar, zink,
PAH:er och Aromater >C10-C16 i ytjord. Variabiliteten bedöms som hög,
framför allt avseende PAH men endast ett fåtal prov uppvisar halter under
riktvärdet för skydd av markmiljö. Antal prover bedöms som tillräckligt i ytlig jord
för att konstatera att en oacceptabel risk föreligger. För koppar överskrider
riskkvoten 1 även i djupare jord. Förekommande halter är framför allt kopplade
till fyllningsmaterial men förekommer även i bedömt naturligt material. Antal
prov på djupare nivåer är få och bedömningen är därmed osäker.
Kompletterande prover på djupare nivå kan behövas för att bedöma om behov
av riskreduktion finns under förutsättningen att en skyddsvärd markmiljö
förekommer på detta djup.

Delområde 5: Bedömd oacceptabel risk med avseende på koppar och zink i
ytjord. Antalet prover är få och bedömningen är därmed osäker. Under befintlig
byggnad som kommer att stå kvar bedöms kompletteringar avseende skydd av
markmiljö inte behövas då förutsättningar för en god markmiljö här ändå är
mycket begränsad.

11 Kunskapsluckor och osäkerheter
Nedan listas de viktigaste kunskapsluckor som identifierats:

¶ Det är osäkert hur föroreningssituationen i grundvattnet ser ut under
befintlig byggnad i Delområde 1 och 2. Detta avser både djupare och
ytligare nivåer. Indikationer från närliggande rör visar att det kan
förekomma halter i det undre magasinet i nivåer som skulle kunna
innebära en risk. Inom övriga delområden visar mätningar i flera rör på
låga halter i ytligt grundvatten och i delområde 3 och 5 bekräftar
porgasmätningar att halterna är låga. Mätningar vid fler tillfällen skulle
göra bedömningen säkrare då halterna troligen varierar över tid.

¶ Det är osäkert hur halter i djupare grundvatten förhåller sig till de halter
som noterats i ytligt grundvatten. Därmed går det inte utesluta att de
halter som har påvisats i det djupare grundvattnet i de nordvästra
delarna av området kan innebära förhöjda halter i ytligt grundvatten
inom Delområde 1 och 2.

¶ Antal prover på jord inom Delområde 1 och 2 är få, framför allt med
anledning av den befintliga byggnaden. Bedömningen av risk utifrån
halter i jord inom dessa delområden är därför mycket osäker.

¶ Jordprover under befintliga byggnad i Delområde 3 och 5 saknas och
föroreningssituationen är därmed osäker. Då byggnaden har ett högt
kulturmiljövärde och majoriteten av den ska stå kvar bedöms det inte
motiverat att utreda risker för skydd av markmiljö under byggnaden då
förutsättningarna för en god markmiljö redan är begränsade. Risker
kopplade till intag av jord, inandning av damm, hudkontakt med jord och
damm och intag av växter är även de ytterst begränsade för jord under
byggnaden och bedöms endast kunna ske vid tillfälliga markarbeten om
golvet tas upp. Den enda exponeringsvägen som kvarstår är inandning
av ånga från föroreningar i jorden. Denna exponeringsväg har
kontrollerats via porgasmätningar. Inom Delområde 3, där byggnaden
antas rivas behöver kompletterande undersökningar i jord göras när
byggnaden har rivits.
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¶ Antal prov på djupare jord inom Delområde 4 är få och bedömningen av
risk med avseende på människors hälsa och skydd av markmiljö är
därmed osäker. Då förekomsten av en skyddsvärd markmiljö på djup
större än 1,5 meter troligen är begränsad bedöms ändå risken
avseende markmiljön här som acceptabel.

¶ Mätningar i grundvatten och porgas har för de flesta delområde bara
skett vid ett tillfälle. Då halter i grundvatten kan variera över tid och
råder viss osäkerhet kring mätningarnas representativitet. Fler
mätningar skulle ge en säkrare bedömning. Halterna i porgas
underskred framtagna platsspecifika riktvärden med mycket stor
marginal och bedöms vara tillförlitliga då punkterna placerades under
befintlig byggnad. Underlaget förstärks dock av historiska
inomhusluftmätningar. Därmed bedöms ingen betydande påverkan från
årstidsvariationer eller nederbörd föreligga. Mätningar i ytligt
grundvatten och porgas uppvisar samstämmighet.

¶ Variationer i grundvattenytans nivå över tid är osäker. Detta påverkar
risker kopplade till inträngning av klorerade alifater som ånga i
byggnader. Denna osäkerhet har delvis hanterats genom att scenarier
för olika grundvattennivåer har beräknats.

12 Rekommendationer
Undersökningar inom delområde 1 och 2 efter att befintlig byggnad rivits
rekommenderas för att kunna bedöma risk för skydd av markmiljö och
människors hälsa utifrån halter i jord. Det är inte nödvändigtvis så att samma
fyllning förekommer under byggnaden som har påträffats utanför. Inom dessa
delområde rekommenderas även kompletterande undersökningar avseende
klorerade alifater i grundvatten och porgas. Dessa bör inkludera installation av
grundvattenrör med filter både i ytligt och djupt grundvatten inom samma
områden och fokusera kring områden i anslutning till den tidigare
trianläggningen och grundvattenrör Swbh17_1 som även vid tidigare
utredningar identifierats som ett källområde där kompletterande undersökningar
behöver göras.

Kompletterande undersökningar i jord under befintlig byggnad inom Delområde
3 bör göras inför byggnation. Kompletterande undersökningar i jord inom
Delområde 4 rekommenderas också.

Fler mätningar i befintliga grundvattenrör rekommenderas då halter varierar
över tid och fler mätningar skulle ge en säkrare bedömning. Även
porgasmätningar rekommenderas inom utvalda delområden.

Utifrån ovan punkter skulle kompletteringsbehov kunna sammanfattas till:

¶ Utredning av klorerade alifater i grundvatten under byggnad i
Delområde 1 och 2.

¶ Utredning av lättflyktiga ämnen i porgas under byggnad i Delområde 1
och 2.

¶ Provtagning i jord i Delområde 1 och 2 under byggnad när denna rivits.
¶ Provtagning av jord under byggnad i Delområde 3 när denna rivits.
¶ Provtagning av jord djupare nivåer i Delområde 4.
¶ Fler mätningar i befintliga grundvattenrör för en säkrare bedömning.
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Vid bedömningen av resultaten från de kompletterande undersökningarna kan
de platsspecifika riktvärdena som tagits fram i denna rapport användas.
Därefter kan riskbedömningen uppdateras och eventuell åtgärd föreslås.

Inför planerade markarbeten inom detaljplanområdet rekommenderas att risken
för spridning av klorerade alifater beaktas. Detta då markarbeten kan påverka
spridningen av förorening. Skyddsåtgärder kan eventuellt bli aktuella för att
undvika spridning. Pålning inom förorenade områden kan också påverka
spridningen av föroreningar. Dock har leran som påträffats inom
detaljplanområdet sannolikt god förmåga att sluta tätt kring pålar. Det
rekommenderas att en fördjupad bedömning med avseende på spridning av
föroreningar samt ånginträngning görs inför att pålning utförs.

Där föroreningar påträffats eller påträffas i halter som kan innebära oacceptabla
risker för människors hälsa eller miljö behöver åtgärder göras som minskar
risken. Åtgärder ska syfta till att reducera exponering genom att minska
mängden och halten förorening men kan också vara tekniska läsningar som
hindrar föroreningar att tränga in i byggnaderna. Alternativt kan föroreningarna
åtgärdas i mark och grundvattnet. För klorerade lösningsmedel förutsätter detta
dock att källan till föroreningen föreligger inom det aktuella detaljplanområdet
och inte förekommer som en plym av förorening som sprids in i området. Val av
åtgärd och utformning på denna bör tas fram i en åtgärdsutredning och
riskvärdering där olika alternativ vägs mot varandra. Riskbedömningen i
föreliggande dokument kan ligga till grund för en sådan utredning.

13 Tillämpning av framtagna
platsspecifika riktvärden

De riktvärden som presenteras i denna rapport är endast avsedda att tillämpas
inom Dp. Öst i Kopparlunden och under angivna förutsättningar. De har tagits
fram utifrån det miljömålsdokument och den recipientutredning som gäller för
Kopparlunden och har anpassats till såväl områdets historik som planerad
framtida markanvändning. Riktvärdena är därmed platsspecifika.

Riktvärdena är framtagna för att beskriva vilka halter i mark och grundvatten
som kan förekomma inom respektive marktypområde utan att oacceptabla
risker för människors hälsa ska uppstå. De är inte ett mått på upp till vilken nivå
ett område kan ”förorenas”. De platsspecifika riktvärdena beräknas bland annat
utifrån data som beskriver det aktuella ämnets farlighet och aktuella
exponeringsförutsättningar. Platsspecifika riktvärden är inte detsamma som
mätbara åtgärdsmål då hänsyn även ska tas till andra parametrar; såsom vad
som är tekniskt, kostnadsmässigt och miljömässigt motiverat.

14 Planprocessen och återstående
arbeten

Den utförda riskbedömningen har tagits fram i samband med framtagandet av
detaljplanen. Eftersom vissa av de föroreningar som förekommer (klorerade
alifater) är komplexa kan det ta lång tid och krävas flera undersökningar för att
få en bra bild av föroreningssituationen. Därför är det viktigt att påbörja
undersökningar och utredningar tidigt i planprocessen. Av denna anledning
rekommenderas att utökade undersökningar framför allt kring påträffade
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källområdet i Swbhv17_1 i syfte att avgränsa föroreningen, i plan och profil,
utförs i god tid innan exploatering. De undersökningar som hittills har utförts
bedöms vara tillräckliga inför antagande av detaljplanen.

I Figur 25 beskrivs översiktligt arbetsprocessen med förorenade områden och
vilka processer som återstår efter riskbedömningen. Utförda undersökningar har
visat att det förekommer föroreningar inom detaljplanområdet som troligen
behöver åtgärdas. Nästa steg i processen enligt Figur 25 är att utföra en
åtgärdsutredning. Beroende på vad tidigare undersökningar visat i olika
delområden kan det vara lämpligare att utföra kompletterande undersökningar
samt uppdatera riskbedömningen innan åtgärdsutredningen påbörjas. Syftet
med dessa kan exempelvis vara att fastställa om det finns ett åtgärdsbehov. I
åtgärdsutredningen identifieras olika åtgärdsalternativ. Dessa prissätts och
bedöms hur väl de uppfyller de övergripande åtgärdsmålen. Valet av åtgärd
görs sedan i det som kallas riskvärdering, där olika lämpliga åtgärder vägs mot
varandra utifrån ett antal parametrar som generellt beskriver nyttan med
åtgärderna kontra deras nackdelar. I beslutet vägs både ekonomiska, sociala
och miljömässiga aspekter in. När en åtgärd har valts tas mätbara åtgärdsmål
fram. Uppfyllelse av dem ska garantera att de övergripande åtgärdsmålen
uppfylls.

För förorenade områden med klorerade alifater är det vanligt med någon typ av
in-situ åtgärd, d.v.s. att föroreningen behandlas på plats utan att grävas upp,
ibland i kombination med traditionell schaktsanering. Åtgärdsmetoderna är
sällan enkla, och det är svårt att i förväg bedöma hur framgångsrik saneringen
kommer bli. Osäkerheten beror på att föroreningar med klorerade alifater är
komplexa. Restriktioner och kontrollprogram kan ibland behövas som
komplement för att hantera en restförorening som av praktiska eller ekonomiska
skäl inte kan åtgärdas.

En antagen detaljplan ger fastighetsägare rätt att utnyttja sin fastighet på det
sätt, med de begränsningar, som planen anger. I detaljplanen bör det ingå en
beskrivning av föroreningarnas läge och omfattning samt eventuella villkor för
hur föroreningarna ska hanteras för att säkerställa att marken är lämplig för den
planerade markanvändningen. Eventuellt behov av åtgärder, eventuella val av
åtgärdsmetoder samt uppfyllande av åtgärdsmål avgörs i samråd med
tillsynsmyndigheten.

När detaljplanen är antagen, alternativt parallellt med att detaljplanarbetena
pågår, genomförs de kompletterande undersökningar som krävs inför eventuell
åtgärd. I denna process utförs även en åtgärdsutredning och riskvärdering.
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Figur 25. Arbetsprocess inom förorenade områden.

15 Översiktlig kostnadsuppskattning för
åtgärd av förorenade områden inom
Dp. Öst

Riskbedömningen har visat att det finns ett behov av riskreduktion avseende
människors hälsa och miljö. Följande avsnitt omfattar en inledande översiktlig
uppskattning av kostnader för att åtgärda förorenad mark inför exploateringen
av den del av Kopparlunden som omfattas av Dp. Öst.
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15.1 Förutsättningar och avgränsning
Föreliggande uppskattning av kostnader för åtgärder baseras på utförda
undersökningar samt framtagen riskbedömning.

Kostnadsuppskattningen har genomförts för urschaktning av massor. Denna
åtgärdsmetod bedöms som den mest lämpliga metoden för det aktuella
området då urschaktning kommer att genomföras av anläggningstekniska
orsaker inför uppförande av planerade byggnader. Det bedöms inte att andra
åtgärdsmetoder är tillämpliga för den aktuella föroreningen och de aktuella
djupen föroreningen förekommer inom. Genomförande av en åtgärdsutredning
och riskvärdering skulle kunna visa på andra åtgärdsmetoder skulle kunna
användas i kombination med urschaktning. Om andra metoder används kan
kostnaden för den samlade åtgärden förändras.

Kompletterande riskbedömningar eller eventuella revisioner av
riskbedömningen och häri framtagna platsspecifika riktvärden kan komma att
förändra omfattningen av områden som behöver åtgärdas.

Vidare kan åtgärdsförberedande provtagningar visa på ett behov av mindre eller
mer omfattande åtgärder samt indikera att andra åtgärdsmetoder är lämpliga än
vad som redovisas i detta PM.

Genomförda miljötekniska undersökningar påvisar att det förekommer metaller
och organiska kolväten inkl. PAH:er i jord inom detaljplaneområdet. Framtagna
platsspecifika riktvärden har tagits fram för ”bostadsområde” (ytlig och djup jord)
samt ”verksamhetsområde” (ytlig och djup jord) (Kapitel 8 och Tabell 8).

Antaganden och bedömningar (såsom mängder, djup etc etc) som har gjorts
inom ramen för detta uppdrag utgår från vad som bedöms vara ett troligt utfall.
Uppskattade kostnader utgår från vad momenten erfarenhetsmässigt uppgår till.
Slutligt val av åtgärd bör föregås av en riskvärdering där även mätbara
åtgärdsmål fastställs. I denna PM har följande antagits:

¶ Beräknade platsspecifika riktvärden är det samma som mätbara
åtgärdsmål, dvs all jord där halter överstiger platsspecifika riktvärden
föreslås åtgärdas ner till 2 m djup. De platsspecifika riktvärdena är dock
inte i nuläget godkända av tillsynsmyndigheten (rapport har ännu inte
skickats in).

¶ Föroreningar under 2 m djup som överskrider PSRV/åtgärdsmål som
styrs av inandning av ånga förutsätts kunna regleras med
byggnadstekniska riskreducerande åtgärder. Kostnader för detta har
inte ingått i den översiktliga kostnadsuppskattningen.

¶ Föroreningar under 2 m djup som överskrider PSRV/åtgärdsmål och
styrs av skydd av markmiljö antas ej kräva efterbehandlas då
markmiljön på sådant stort djup i princip är obefintligt (se vidare i av
Sweco (2015) upprättat måldokument för Kopparlunden).

¶ Schaktning under grundvattenytan antas ej vara aktuellt (utförd
undersökning visar att grundvattenytan generellt förekommer på större
djup trots ett undantag där grundvattenytan mättes till 1,47 m under
markytan i samband med Swecos (2024) undersökning)
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¶ Föroreningssituationen inom delområde 2 som ännu ej undersökts
motsvarar föroreningssituationen inom övriga delar av detaljplane-
området.

¶ Osäkerheterna rörande förekomsten av klorerade lösningsmedel i
grundvattnet och porluften inom delområde 1 och 2 medför att tekniska
skyddsåtgärder rekommenderas under planerade nyuppförda
byggnader inom dessa delområden.

I de nedan redovisade kostnaderna för åtgärder ingår inte inventering av
byggnader, rivning och omhändertagande av rivningsmassor. Det kan även
uppstå kostnader för att hantera föroreningar i exempelvis jord och länsvatten
vid exploatering/byggarbeten i djupare jordlager än de som beskriv i denna PM.
Länsvatten kan även uppstå i samband med att regnvatten står i öppna schakt
och därigenom förorenas av föroreningar från jordlagren. Sådant vatten kan
komma att kräva rening och omhändertagande inför mottagning av dagvatten
från entreprenaden.

15.2 Områden för åtgärd och åtgärdsförslag
Områdesindelningen nedan följer av Sweco (2024) framtagen Riskbedömning
för Dp. Öst. I riskbedömningen har platsspecifika riktvärden (PSRV) tagits fram
för ytlig jord (0 – 1,5 m under befintlig markyta) och djup jord (>1,5 m under
befintlig markyta). Därutöver anses markekosystemen på djupare jord (2,0 m
under markytan) inte existera (Måldokument för kopparlunden (Sweco, 2015))
och således bedöms skydd av markmiljö på sådant djup inte vara relevant att
åtgärda genom efterbehandling.

15.2.1 Delområde 1
I delområde 1 (ca 6200 m2) utgörs planerad markanvändning av byggnad med
kontor med garage i bottenplan samt parkering, se läge i Figur 26. Garaget är i
marknivå i öster och norr och helt eller delvis under mark längs ett GC-stråk i
väster. Markytan i intilliggande detaljplan, Dp Norr, ligger cirka 3 meter högre än
inom Dp. Öst. Eventuellt kan garaget komma att bara byggas under delar av
byggnaden.

Inom delområdet finns 5 provpunkter. Från dessa har 12 prover analyserats, 9
på ytlig jord och 3 på djup jord.

I den ytliga jorden (0 – 1,5 m under nuvarande markyta) överskrider
representativa halter av koppar och bly framtagna platsspecifika riktvärden
(PSRV).

Riktvärdena för hälsa överskrids avseende bly.

Riktvärdena för markmiljö överskrids avseende koppar.

I den djupare jorden (>1,5 m under markytan) underskrider påträffade halter
framtagna PSRV. Proven är dock få till antalet vilket medför en högre
osäkerhet.
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Figur 26. Karta över Delområde 1.

15.2.2 Delområde 2
Inom delområde 2 (ca 8400 m2) utgörs planerad markanvändning av bostäder
med garage i bottenplan under innergård, se läge i Figur 27. Garaget är i
marknivå i öster och norr och helt eller delvis under mark i väster. Markytan i
intilliggande detaljplan, Dp Norr, ligger cirka 3 meter högre än inom Dp. Öst.
Eventuellt kan garaget komma att bara byggas under delar av byggnaden. I
dagsläget upptas majoriteten av delområdet av en befintlig byggnad.

Endast 3 provpunkter finns inom delområdet då huvudparten av området är
bebyggd och inte tillgänglig för provtagning. Prov finns endast för ytlig jord (0 -
1,5 m under befintlig markyta) från dessa punkter. Från dessa 3 provpunkter
har 8 jordprov analyserats.

Uttagna prov visar att halter av koppar, bly, zink, PAH-M och PAH-H bedöms
kunna förekomma (mot bakgrund av få antal analyser) i ytlig jord (0 – 1,5 m
under markytan) över PSRV inom delområdet. Då antalet provpunkter är få och
delområdet stort är det oklart om halter av andra ämnen kan förekomma inom ej
hittills undersökta områden.

Riktvärdena för hälsa överskrids avseende bly, PAH-M och PAH-H.

Riktvärdena för markmiljö överskrids avseende koppar och zink.

Då inga analysresultat finns på djupare jordlager (>1,5 m under markytan) inom
området antas översiktligt att liknande föroreningar förekommer inom
delområde 2 som övriga delområden för jordlager under 1,5 m.

En stor osäkerhet inom delområdet är föroreningssituationen i jord och
grundvatten i närheten av de f.d. trianläggningarna i nuvarande byggnad. Inga
analyser finns för jord eller grundvatten från dessa områden. Föroreningar
(klorerade alifater) i jord och grundvatten kan förekomma i närheten av dessa
anläggningar. Skulle så vara fallet kan detta få stora konsekvenser på
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möjligheten att utföra eventuella efterbehandlingsåtgärder och därmed även
tillhörande kostnader.

Figur 27. Karta över Delområde 2.

15.2.3 Delområde 3
Inom delområde 3 (ca 7300 m2) utgörs planerad markanvändning av bostäder
med innergård, se läge i Figur 28. Inget garage eller källare planeras.

Inom delområdet har jordlagren undersökts i 17 provpunkter. Totalt har 40
prover uttagna från dessa provpunkter analyserats, varav 24 prover på ytlig jord
(0 – 1,5 m under markytan) och 16 prover på djup jord (>1,5 m under
markytan).

I ytlig jord (0 – 1,5 m under markytan) inom delområdet överskrider
representativa halter av koppar, bly, kadmium, zink, PAH-M och PAH-H
framtagna PSRV.

Riktvärdena för hälsa överskrids avseende samtliga parametrar ovan.

Riktvärdena för skydd av markmiljö överskrids avseende koppar och zink.

I djup jord (> 1,5 m under markytan) överskrider representativa halter av koppar
framtagna PSRV (riktvärdet för markmiljö).



Sweco | Resultatrapport och riskbedömning Kopparlunden DP. Öst

Uppdragsnummer 30064273

Datum 2024-03-22 Ver

Dokumentreferens Rapport och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst inkl kostnadsuppskattning _ syp HOOG

91/99

Figur 28. Karta över Delområde 3.

15.2.4 Delområde 4
I delområde 4 (7300 m2) utgörs planerad markanvändning av förskolegård. Inga
byggnader antas uppföras mer än vad som normalt förekommer på en sådan
gård, det vill säga lekstugor och förråd för leksaker. Förskolegården antas höra
till marktypområdet Bostäder och motsvarande framtagna PSRV.

Inom delområdet finns 11 provpunkter. Från dessa har 22 prover analyserats,
19 på ytlig jord och 3 på djup jord.

I ytlig jord (0 – 1,5 m under befintlig markyta) inom delområdet överskrider
representativa halter av arsenik, koppar, bly, kadmium, zink, PAH-L, PAH-M,
PAH-H, aromater >C10-C16 framtagna PSRV.

Riktvärdena för hälsa överskrids avseende arsenik, bly, kadmium, PAH-L, PAH-
M och PAH-H.

Riktvärdena för markmiljö överskrids avseende koppar, zink, PAH-L, PAH-M,
PAH-H, och aromater >C10-C16.

I djup jord (>1,5 m under markytan) överskrider representativa halter av koppar
framtagna PSRV. Endast riktvärdet för skydd av markmiljö överskrids avseende
koppar.
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Figur 29. Karta över Delområde 4.

15.2.5 Delområde 5
Inom delområdet finns en befintlig byggnad som planeras nyttjas för
förskoleverksamhet. Öst om byggnaden återfinns en yta (ca 600 m2) som ingår i
delområdet.

Inom delområdet finns 4 provpunkter. Från dessa har 13 prover analyserats, 7
på ytlig jord och 6 på djup jord (>1,5 m). För djupare jord har endast vissa
grundämnen analyserats.

I ytlig jord (0 – 1,5 m under befintlig markyta) inom delområdet överskrider
representativa halter av arsenik, koppar, bly, kadmium, zink, bensen, alifater
>C5-C8, alifater >C8-C10 framtagna PSRV.

Riktvärdena för hälsa överskrids för arsenik, bly, kadmium, bensen och alifater
>C8-C10.

Riktvärdena för markmiljö överskrids koppar och zink.

I djup jord (>1,5 m under markytan) har endast utvalda grundämnen
analyserats. För dessa underskrids riktvärdena för hälsa och markmiljö.
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Figur 30. Karta över Delområde 5.

15.3 Översiktlig kostnadsbedömning
Av Tabell 26 framgår de antaganden som ligger till grund för kostnads-
uppskattningarna. Till dessa uppskattade kostnader har tillhörande
miljökontroller, analyskostnader, saneringsrapport m.m. exkluderats.
Kostnaderna bedöms ha en liten påverkan på slutsumman.

Tabell 26. Visar kostnader för de enheter som ligger till grund för aktuell kostnadsuppskattning.

Typ Pris/enhet Kommentar

Mottagningskostnad jord, IFA 450 kr / ton Priserna förändras kontinuerligt
och varierar mellan olika
mottagningsanläggningar.

Mottagningskostnad jord, >FA 1000 kr / ton Priserna förändras kontinuerligt
och varierar mellan olika
mottagningsanläggningar.

Lastbil hyra för transport av
förorenade massor

900 kr / h Kan variera något.

Kapacitet lastbil inkl. släp 30 ton / lass Förutsätter att det är möjligt att en
lastbil med släp kan användas och
har erforderlig svängradie inom
arbetsområdet. Om detta inte är
möjligt innebär det en lägre
kapacitet och därmed större antal
lastbilsturer till och från
avfallsmottagning.

Tid för resa lastbil - ToR från
deponi till arbetsområde

1 h Antas att Gryta avfallsmottagning
har kapacitet att ta emot den stora
volym av förorenade massor som
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Typ Pris/enhet Kommentar

uppkommer och erfordrar
deponering.

Grävmaskin hyra inkl. förare 1500 kr / h

Grävmaskin kapacitet
schaktsanering ovan
grundvattenyta

350 m3 / dag Verklig kapacitet varierar och
beror på bland annat schaktdjup,
ståtider för inväntande av lastbil
samt övriga försenande moment
(tex. förekomst av ledningar och
andra hinder) i samband med
schaktningen.

Återfyllnadsmaterial 250 kr / ton Översiktligt uppskattat från
entreprenör.

Hanteringskostnad
återfyllnadsmassor på plats

50 kr / ton Muntlig uppgift från entreprenör.

För samtliga kostnadsuppskattningar är ett grundantagande att åtgärdsbehov
föreligger för 100% av ytan ner till 2 m djup under befintlig markyta. Från 1,7-
2,0 m djup förekommer inga markekosystem enligt upprättat måldokument för
Kopparlunden (Sweco, 2015), varför halter överskridande skydd av markmiljö
inte bedöms utgöra skäl till åtgärdsbehov från 2,0 m djup. Inom samtliga
delområden är det endast riktvärdena för skydd av markmiljö som överskrids för
djup (>1,5 m under markytan) jord. Riktvärdena för hälsa underskrids i samtliga
fall för djup jord (>1,5 m under markytan).

Av Tabell 27 nedan framgår en översiktlig kostnadsbedömning per delområde.
Av tabellen framgår även vilka antaganden som ligger till grund för beräkningen.
För att uppskatta fördelningen mellan de olika föroreningsklasserna har all jord
antagits överskrida åtminstone Naturvårdsverkets (2022) generella riktvärden
för mindre känslig markanvändning (MKM). Halter över MKM har påvisats inom
samtliga delområden. För att uppskatta andelen jord som överskrider Avfall
Sveriges (2019) rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA) för enskilda
ämnen har antalet prov som överskridit FA dividerats med totala antalet prov
inom respektive delområde och djup. Dessa andelar antas därefter gälla för
klassificering av uppkomna massor för respektive delområde. För att veta om
massorna är farligt avfall i praktiken krävs dock vidare utredning.

I kostnadsuppskattningen ingår inte åtgärdsförberedande undersökningar,
projektering, etablering av maskiner, stängsel, kostnader för byggbodar etc,
miljökontroll (inkl analyskostnader och framtagande av rapporter) eller
uppföljning.

För massor som av anläggningstekniska skäl erfordrar urschaktning exkluderas
arbetskostnaden i uppskattningarna då detta arbete ändå skulle utförts. Endast
mottagningskostnader hos avfallsanläggning för förorenade massor inkluderas i
beräkningarna. Översiktligt antas den anläggningstekniska schakten motsvara
ett djup på 0,7 m.

Totalt bedöms åtgärdskostnaderna för hela detaljplaneområde Öst till ca 68
miljoner kronor, varav ca 40 miljoner kronor utgörs av mottagningskostnader
hos avfallsanläggning. Observera att kostnaderna för åtgärdsförberedande
undersökningar, projektering, byggnadstekniska lösningar, miljökontroll och
uppföljning tillkommer.
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Tabell 27. Sammanställning av antagna kostnader för föreslagna åtgärder. FA = farligt avfall, MKM
= mindre känslig markanvändning.

Delområde Uppskattad
kostnad
(Mkr)

Antaganden

Delområde 1 16 100% av ytan ner till 2,0 m djup erfordrar åtgärdas genom
schaktsanering. Massorna uppskattas innehålla 100 % IFA
(översiktligt baserat på analysresultat)

Delområde 2 21 100% av ytan ner till 2,0 m djup erfordrar åtgärdas genom
schaktsanering. Massorna uppskattas innehålla 100 % IFA
(översiktligt baserat på analysresultat). Uppskattad kostnad
bedöms som mycket osäker pga. begränsat antal
undersökningspunkter och osäkerheter med avseende på
förekomst av klorerade lösningsmedel i jord, porluft och
grundvatten invid de f.d. trianläggningarna.

Delområde 3 20 100% av ytan ner till 2,0 m djup erfordrar åtgärdas genom
schaktsanering. Massorna uppskattas innehålla 20 % FA, 80 %
IFA (översiktligt baserat på analysresultat)

Delområde 4 9 100% av ytan ner till 2,0 m djup erfordrar åtgärdas genom
schaktsanering. Massorna uppskattas innehålla 35 % FA och
65 % IFA (översiktligt baserat på analysresultat)

Delområde 5 2 100% av ytan (utanför befintlig byggnad) ner till 2,0 m djup
erfordrar åtgärdas genom schaktsanering. Massorna
uppskattas innehålla 35 % FA och 65 % IFA (översiktligt
baserat på analysresultat)

Summa 68

15.4 Sammanfattning
Utförda undersökningar och riskbedömning visar på att det kan föreligga
oacceptabla risker för människors hälsa och miljö vid utförande enligt
planförslag för detaljplaneområde Öst. Grova uppskattningar av kostnader för
att åtgärda föroreningen genom schaktsanering uppgår till ca 68 miljoner
kronor.

Förutsättningarna för kostnadsuppskattningen har angivits men om dessa
förutsättningar inte gäller eller förändras, exempelvis när ny information
tillkommer vid vidare undersökningar, så måste kostnadsuppskattningen
justeras.

Saneringsåtgärder måste inledas med åtgärdsförberedande undersökningar.
Dessa ger underlag för en detaljerad förprojektering som är nödvändigt för att
kunna genomdriva saneringsåtgärder. Exempelvis ger dessa undersökningar
ett underlag för att välja den mest lämpliga saneringsmetoden samt mer exakta
kostnader. Detta utgör då underlag för slutgiltigt beslut om åtgärdsalternativ.
Slutligt val av åtgärd bör även föregås av en riskvärdering samt fastställande av
mätbara åtgärdsmål.

I redovisade kostnader för åtgärder ingår inte inventering av byggnader, rivning
och omhändertagande av rivningsmassor, kostnaderna för åtgärdsförberedande
undersökningar, projektering, etableringskostnader, miljökontroll och
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uppföljning. Det kan även uppstå kostnader för att hantera föroreningar i
exempelvis jord och länsvatten vid exploatering/byggarbeten i djupare jordlager
än de som beskriv i detta PM. Länsvattenhantering kan även riskera att
förekomma vid schaktarbeten i ytliga täta jordlager som visats förekomma inom
området. Står schakt öppna under lång tid och regnvatten fyller igen dessa kan
omfattande kostnader från arbeten med rening av länsvattnet för att
dagvattenmottagare ska ta emot vattnet.
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Bilaga 2 Jordlagerprotokoll 
Uppdragsnamn: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning 
Kopparlunden Dp. Öst 
Uppdragsnummer: 30064273 

Jordprovstabell 
Proverna är klassificerade okulärt i fält. 

Provpunkt Nivå (m) Fyllning/ 
Naturligt 

Jordartsbedömning Anmärkning 

B1.1 0,0-0,5 F F gr sa Le 
 

0,5-1 F F gr Sa 
 

1,0-1,5 F F gr Sa 
 

1,5-2 F F gr le Sa 
 

2-2,5 N Le 
 

2,5-3 N Le 
 

3-3,5 N Le Lös 
3,5-4 N Le Lös 

B1.1 GV 0,0-4 
  

4 meter totalt. 
Ett filterrör 
mellan 2-3m. 
Metalldäxel 

B2.1 0,0,0-0,5 F F gr Sa 
 

0,5-1 F F gr Le 
 

1,0-1,5 N Let 
 

1,5-2 N Let 
 

2-2,5 N Le  
2,5-3 N Le 

 

3-3,5 N Le Blötare 
3,5-4 N Le Blött 

B2.2 0,0-0,5 F F gr Sa 
 

0,5-1 F F gr Sa 
 

1,0-1,5 F F gr Sa 
 

1,5-2 F F gr Sa 
 

2-2,5 F F le gr Sa  
2,5-3 F F le gr Sa Blött 
3-4 N Le Blött.  Svårt att 

separera den 
lösa leran från 
överlagrande 
jordarter. Slår 
samman till ett 
prov 3-4 . 
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B3.1 0,0-0,5 F F gr Sa Inslag 
järnfilspån. 
Gummilukt 

0,5-1 (F) F sa Le 
 

1,0-1,5 N Let Varvig 
1,5-2 N Let Varvig 
2-2,5 N Let Varvig 
2,5-3 N Let Varvig 
3-3,5 N Le Blöt, lös, 

sulfidfläckig 
3,5-4 N Le Blöt, lös, 

sulfidfläckig 
B3.1 GV 0,0-4 

  
4 meter totalt. 
Två filterrör i 
botten. 
Metalldäxel 

B3.2 0,0-0,5 F F gr sa Le Inslag tegelbitar. 
0,5-1 F F gr sa Le Inslag tegelbitar. 
1,0-1,5 N Let 

 

1,5-2 N Let 
 

2-2,5 N Let  
2,5-3 N Le 

 

3-3,5 N Le 
 

3,5-4 N Le 
 

B4.1 0,0-0,5 F F le Mu Inslag tegelbitar. 
0,5-1 F F le Mu Inslag av svart 

material (kol?). 
Gult och rött 
tegel i. 

1,0-1,5 F F Let Inslag av svart 
material (kol?). 
Rött tegel i. 

1,5-2 N Let 
 

2-2,5 N Let  
2,5-3 N Le Blötare lera.  
3-3,5 N Le Blöt blågrå lera.  
3,5-4 N Le Blöt blågrå lera.  

B4.1 GV 
   

4 meter totalt. 
Två filterrör i 
botten. 
Metalldäxel 

B5.1 0,0-0,5 F F saGr Fyllnadsgrus, 
ljusare.  

0,5-1 F F Legr Grus med inslag 
av lera. Inslag av 
gult tegel och 
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svart material 
(kol?). 

1,0-1,5 F F saGr Fyllnadsgrus 
med frigolit-
isolering? 

1,5-2 F F Legr Fyllnadsgrus/lera 
med inslag av 
gult tegel och 
kol. 

2-2,5 N Le Terrakottafärgad 
lera.  

2,5-3 N Lesi Blöt grå lera 
med silt.  

3-3,5 N Lesi Blöt grå lera 
med silt.  

3,5-4 N Lemn Lera med inslag 
av grå morän 
omblandat.  

B5.2 0,0-0,5 F F saGr Stenigt 
fyllnadsgrus. 

0,5-1 F F saGr Stenigt ljusare 
fyllnadsgrus.  

1,0-1,5 F F Legr Fyllnadslera med 
inslag av tegel 
och kol.  

1,5-2 F F Legr Fyllnadslera med 
inslag av tegel 
och kol.  

2-2,5 F? F? Legr Lera med inslag 
av tegel och 
grus. 

2,5-3 N Le Gråblå blötare 
lera.  

3-3,5 N Le Gråblå blötare 
lera.  

3,5-4 N Le Gråblå blötare 
lera.  

Asfalt 
  

Tar ut prov på 
asfalten.  

B6.1 0,0-0,5 F F saGr Fyllnadsgrus. 
0,5-1 F F Legr Fyllnadsgrus 

med lera. Svart 
material (kol?). 

1,0-1,5 F F Legr Fyllnadsgrus 
med lera. Svart 
material (kol?). 

1,5-2 F? F? Le Inblandat svart 
material, liten 
gammal kabel 



 
 

 

Dokumentreferens Bilaga 2. Jordlagerprotokoll.docx 4/9 

2023-11-23 

 

Uppdragsnummer 30064273 

Uppdrag Miljöteknisk markundersökning inom 

Detaljplan Öst, Kopparlunden, Västerås 

 

(från övre 
skikt?).  

2-2,5 N Lesi  
2,5-3 N Lesimn 

 

3-3,5 N Mn Stopp på 3,5 
meter, troligtvis 
p.g.a. mycket 
stenar. Blött på 
botten.  

B7.1 0,0-0,5 F F saGr Ljust 
fyllnadsgrus.  

0,5-1 F F saGr Mörkare 
fyllnadsgrus.  

1,0-1,5 F F saGr Mörkare 
fyllnadsgrus.  

1,5-2 F F saleGr Lera med 
mörkare grus 
omblandat.  

2-2,5 F? F? Legr Lera med grus 
omblandat. 

2,5-3 N Le Sulfidhaltig 
varvig lera. 
Gråbrun.  

3-3,5 N Le Blöt grå lera, 
sulfid. 

3,5-4 N Lemn Lera och morän, 
blött material.  

Asfalt 
  

Prov taget på 
asfalt.  

G1.1 0-1 F F saGr Lite organiskt. 
Geotekniker 
tycker det luktar 
kemtvätt.  

1-1,5 F F leGr Grusig lera med 
inslag av tegel, 
spik och svart 
material (kol?) 
Stopp, block 
eller sten? Kan 
vara bäcken.  

Asfalt F Asfalt Tar ut ett 
asfaltsprov från 
punkten, prov 
ID: "G1.1 Asfalt" 

G1.2 0-1 F F saGr Mörkare grus 
med inslag av 
gult tegel och 
glas.  
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 1-2 F F Let Mörkare varvig 
lera. Inslag av 
tegel, men det 
kan ha kommit 
från övre skikt.  

 2-3 N Let Mörkare varvig 
lera.  

 3-4 N Le Blötare lera, 
mörkbrun varvig.  

 Asfalt F Asfalt Tar ut ett 
asfaltsprov från 
punkten, prov 
ID: "G1.2 Asfalt" 

G1.2 
Gvrör 

   
Spets 4 meter, 2 
meter filter på 
botten. 
Metalldäxel. 

G10.1 0,5-1 F F Legr Grus och lera 
omblandat med 
inslag av tegel.  

0-0,5 F F grSa Fyllnads med 
stenar.  

1-1,5 N? Let  
1,5-2 N Le Grå varvig. 
2-2,5 N Le Grå varvig. 
2,5-3 N Le 

 

3-4 N Le 
 

G2.1 0-0,8 F F saGr Fyllnadsgrus 
med gammal 
kabel (5mm).  

0,8-2 N Let Varvig rostbrun 
ton på leran. 
Rostutfällningar.  

2-3 N Let Varvig rostbrun 
ton på leran. 
Rostutfällningar.  

3-4 N Le Blötare lera, 
blågrå färg. 

G3.1 0-0,4 F F saGr Fylnadsgrus. 
0,4-1,2 F F leGr Fyllnadslera. 

Rostutfällningar, 
inslag av gult 
tegel och något 
svart material 
(kol?). Luktar 
starkt (bränt 
gummi). 
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1,2-2 F F leGr Mörkare lera, 
kan vara 
kontaminerat 
från skiktet 
ovan. Luktar 
bränt gummi. 
Stopp på 2 m 
pga block eller 
sten.  

G4.1 0-1 F F saGr Fyllnadsgrus, 
liknar lite morän 
men tror det är 
grus. Lite 
ljusbeige i tonen.  

1-2 N Let Mörkare varvig 
lera med 
rostutfällningar.  

2-3 N Let Mörkare varvig 
lera med 
rostutfällningar.  

3-4 N Le Blågrå lera. Lite 
varvig med beige 
ton. Eventuellt 
sulfidlera (svarta 
små 
prickar/streck).  

G4.2 0-0,8 F F saGr Fyllandsgrus.  
0,8-1,3 F F Legr Mörkare lera 

med inslag av 
grus, mycket 
tegel och svart 
material (kol?).  

1,3-2 F F Let Mörkgrå lera. 
Väldigt mörk 
(sulfid eller 
kol?). 

2-3 F F Let Mörkgrå lera. 
Väldigt mörk 
(sulfid eller 
kol?). Inslag av 
tegel. Luktar 
bränt gummi.  

3-3,4 F F Legr Grusig lera med 
inslag av tegel.  

3,4-4 N Le Blötare varvig 
ljus lera.  

G4.3 0-0,5 F F grSa  



 
 

 

Dokumentreferens Bilaga 2. Jordlagerprotokoll.docx 7/9 

2023-11-23 

 

Uppdragsnummer 30064273 

Uppdrag Miljöteknisk markundersökning inom 

Detaljplan Öst, Kopparlunden, Västerås 

 

0,5-1 F F grSa inslag av 
kolbitar, 
fyllnadsmtrl. 

G5.1 0,0-0,5 F F grSa 
 

0,5-0,8 F F grSa 
 

1,0-1,5 N Let 
 

1,5-2 N Let 
 

2-2,5 N Let 
 

2,5-3 N Let 
 

3-3,5 N Let 
 

3,5-4 N Let 
 

G6.1 0,0-1 F F grSa Prov föll av 
skruv, därav 
samlingsprov på 
1 m.  

1,0,0-1,5 F F grSa Stopp på 1,5 m 
p.g.a. block eller 
sten.  

G6.2 0,0,0-0,5 F F grSa Inslag av svart 
material.  

0,5-0,8 F F grSa 
 

1-1,5 N? siLe 
 

1,5-2 F? F? siLet Inslag av svart 
material. Viss 
oljelukt.  

2-2,5 N gyLet Gåraktig lera. 
Sulfidfläckig 

2,5-3 N gyLet Gåraktig lera. 
Sulfidfläckig 

3-3,5 N gyLet Gåraktig lera. 
Sulfidfläckig 

3,5-4 N Le Lösare gråaktig 
lera.    
Stopp på 1 
meter p.g.a 
bäcken? Punkt 
flyttad 4 meter 
norr. 

G7.1 0,0-0,5 F F grSa 
 

0,5-1,0 F F grSa 
 

1,0-1,5 F F legrSa Inslag av tegel 
och trä.  

1,5-2 F F grSaLe Inslag av tegel 
och trä.  

2-2,5 F F tLe Torvskikt och 
lera 
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2,5-3 F F tLe Torvskikt och 
lera 

3-4 F F gr sa Le Blött.  Svårt att 
separera den 
lösa leran från 
överlagrande 
jordarter. Slår 
samman till ett 
prov 3-4 . 

G8.1 0,0-0,5 F F grSa Faller av skruv.  
0,5-0,8 F F sagrLe 

 

0,8-1 F F Let 
 

1,0-1,5 F F Let Svart material 
och inslag av 
träbitar.  

1,5-2 F F Let Svart material 
och inslag av 
träbitar.  

2-2,5 F F Le Mörk blöt lera 
med inslag av 
trä.  

2,5-3 F F Le Blött. inslag 
träbitar. 
Mörkare lera 

3-3,5 N siLe Varvig lera. 
3,5-4 N siLe Varvig lera. 

G9.1 0-0,5 F F gr Sa Mörkare , ev. lite 
lerigt 

0,5-1 F F Legr 
 

1-1,5 F F Le gr 
 

1,5-2 N Let 
 

2-2,5 N Let 
 

2,5-3 N Le 
 

3-4 N Le 
 

G10.1 0-0,5 F F grSa Fyllnads med 
stenar.  

0,5-1 F F Legr Grus och lera 
omblandat med 
inslag av tegel.  

1-1,5 N? Let 
 

1,5-2 N Le Grå varvig. 
2-2,5 N Le Grå varvig. 
2,5-3 N Le 

 

3-4 N Le 
 

P1.1 0-0,5 F F grSa 
 

0,5-1 F F grleSa 
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1-1,5 F F Gr 
 

1,5-2 F F Gr 
 

2-2,3 F F Gr 
 

2,3-3 N Le Lös lera 
3-3,5 N Le Lös lera 
3,5-4 N Le Lös lera 

P2.1 0-0,7 F F legrSa Inslag av tegel 
och metallspån.  

0,7-1 N Let 
 

1-1,5 N Let 
 

1,5-2 N Le 
 

2-2,5 N siLe 
 

2,5-3 N Le Lös lera.  
3-3,7 N Le Blötare lera.  
3,7-4,1 N Lemu  Blött, stopp pga 

block/berg.  
P2.1 GV 
rör 

   
Gv-rör, 2 meter 
filter, upptick 
från markytan 1 
m.  

P3.1  0-0,5 F F grSaLe 
 

0,5-1 (F) F grSaLe 
 

1-1,5 N Le 
 

1,5-2 N Le 
 

2-2,5 N Le 
 

2,5-3 N Le 
 

3-3,5 N Lemu 
 

3,5-4 N Lemu Stopp, troligtvis 
berg.  

P4.1 0-0,5 F F grSa 
 

0,5-1 N Let 
 

1-1.5 N Let 
 

1,5-2 N Le 
 

2-2,5 N Le 
 

2,5-3 N Lemu Stopp pga 
block/berg 

 



Bilaga 4
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, metaller.

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) 
samt Naturvårdsverkets jämförvärde för mindre än ringa risk (MRR). Jämförelse görs även med Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall.
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som tangerar eller överskrider ett riktvärde har markerats med blå, gul, orange eller röd färg.

Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat Jordlager Kommentar Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom
Kvick-
silver

Molybden Nickel Vanadin Zink

MRR - 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 - 35 - 120
KM 12 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 40 100 250

MKM 30 25 300 400 12 35 200 150 2,5 100 120 200 500
FA 10 000 1 000 50 000 2 500 1 000 1 000 2 500 10 000 50 10 000 1 000 10 000 2 500

B1.1 0 0,5 F F gr sa Le <1,9 13 43 63 1,4 9,6 3600 24 0,049 <1,9 16 31 990
B1.1 1,5 2 F F gr le Sa <1,9 12 31 44 0,9 8,1 440 22 0,017 <1,9 17 28 440
B1.1 3 4 N Le <1,9 5,5 91 22 0,37 34 77 780 <0,010 62 410 59 1500
B2.1 0 0,5 F F gr Sa 2 7,6 34 120 3,6 5,6 3000 26 0,030 <1,9 14 29 1800
B2.1 0,5 1 F F gr Le 4,9 12 100 75 1,3 15 1700 43 0,160 <2,0 28 45 1100
B2.1 3 3,5 N Le <1,9 5,1 99 22 0,31 19 62 150 0,011 7,4 84 56 280
B2.2 1 1,5 F F gr Sa <1,9 6,7 35 40 2,9 7,3 620 20 0,023 <1,9 13 26 930
B2.2 2 2,5 F F le gr Sa <1,9 6,4 35 25 0,78 8,1 330 22 <0,010 <1,9 14 27 340
B2.2 2,5 3 F F le gr Sa - - - - - - - - - - - - -

B3.1 0 0,5 F F gr Sa Inslag järnfilspån. Gummilukt
39 24 140 1400 17 12 26000 37 0,130 1,9 35 37 16000

B3.1 0,5 1 F F sa Le 7,7 8,8 120 120 2,4 15 2100 45 0,120 <1,9 29 53 1800
B3.2 1,5 2 N Let - - - - - - - - - - - - -
B3.2 0,5 1 F F gr sa Le Inslag tegelbitar. <1,9 8 140 64 1,2 17 760 52 0,086 <1,9 34 59 780
B3.2 1 1,5 N Let <2,0 6,9 130 24 2,5 18 150 47 0,018 <2,0 30 57 300
B4.1 0 0,5 F F le Mu Inslag tegelbitar. <1,9 6,4 100 94 0,88 7,1 960 19 0,034 <1,9 15 24 640

B4.1 1 1,5 F F Let
Inslag av svart material 
(kol?). Rött tegel i.

<1,9 5,6 98 64 1,3 13 320 31 0,190 <1,9 21 41 400

B4.1 2,5 3 N Le <1,9 6 89 24 0,39 15 74 37 0,012 <1,9 25 49 130
B4.1 3,5 4 N Le <2,0 5,3 85 23 0,39 16 96 39 0,013 <2,0 25 50 140

B5.1 0,5 1 F F Legr

Grus med inslag av lera. 
Inslag av gult tegel och svart 
material (kol?).

<1,9 9,6 50 26 0,73 7,9 400 20 <0,010 <1,9 19 29 240

B5.1 1 1,5 F F saGr
Fyllnadsgrus med frigolit-
isolering?

<1,9 7,3 41 17 0,52 7,3 160 22 <0,010 <1,9 11 28 150

B5.1 2,5 3 N Lesi <1,9 4,7 60 25 0,33 11 46 25 0,010 <1,9 17 39 110
B5.1 3 3,5 N Lesi <1,9 5,1 79 42 0,47 11 62 27 0,017 <1,9 18 37 370

B5.2 1 1,5 F F Legr
Fyllnadslera med inslag av 
tegel och kol. 

- - - - - - - - - - - - -

B5.2 0,5 1 F F saGr <1,9 5,6 31 15 <0,20 7,2 69 38 <0,010 5,8 22 34 60

B5.2 2 2,5 F F Legr
Lera med inslag av tegel och 
grus.

<2,0 4,8 56 39 0,48 12 100 27 <0,010 <2,0 19 38 150

B5.2 2,5 3 N Le Gråblå blötare lera. <1,9 4,9 73 28 1,1 14 190 34 0,014 <1,9 23 44 310
B5.2 3 3,5 N Le Gråblå blötare lera. <1,9 3,8 55 30 0,78 12 230 27 0,010 <1,9 19 36 280

B6.1 0,5 1 F F Legr
Fyllnadsgrus med lera. Svart 
material (kol?).

<1,9 7,1 38 43 0,61 6,4 480 30 0,026 3,2 16 26 290

B6.1 1,5 2 F F Le

Inblandat svart material, liten 
gammal kabel (från övre 
skikt?). 

<2,0 6,1 110 49 1,9 13 1200 32 0,038 <2,0 24 46 540

B7.1 0,5 1 F F saGr Mörkare fyllnadsgrus. <1,9 4,5 26 23 0,46 5,6 120 21 <0,010 2 8,1 20 120
B7.1 2 2,5 F F Legr Lera med grus omblandat. <2,0 7,1 160 20 0,65 16 150 36 <0,010 <2,0 23 47 150
B7.1 3 3,5 N Le Blöt grå lera , sulfid. <1,9 4,9 67 25 0,29 13 120 29 <0,010 <1,9 19 43 120

G1.1 0 1 F F saGr
Lite organiskt. Geotekniker 
tycker det luktar kemtvätt. 

2,4 9,3 52 300 6,3 7,9 3400 38 0,038 2,1 19 35 3100

G1.1 1 1,5 F F leGr

Grusig lera med inslag av 
tegel, spik och svart material 
(kol?) Stopp, block eller sten? 
Kan vara bäcken. 

<1,9 9,7 52 180 2 8,6 3400 29 0,080 <1,9 18 35 1100

G1.2 0 1 F F saGr
Mörkare grus med inslag av 
gult tegel och glas. 

<1,9 8,2 34 56 1,3 7,2 830 25 0,019 <1,9 13 32 2100

Metaller - Sweco 2023
2024-02-28

1 (4)  
P:\21224\30064273_Miljöteknisk_markundersökning_inom_Detaljplan_Öst,_Kopparlunden,_Västerås\000\07_Arbetsmaterial_dok\Bilaga Resultatsammanställning jord inom dp öst.xlsx 



Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat Jordlager Kommentar Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom
Kvick-
silver

Molybden Nickel Vanadin Zink

MRR - 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 - 35 - 120
KM 12 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 40 100 250

MKM 30 25 300 400 12 35 200 150 2,5 100 120 200 500
FA 10 000 1 000 50 000 2 500 1 000 1 000 2 500 10 000 50 10 000 1 000 10 000 2 500

G2.1 3 4 N Le - - - - - - - - - - - - -
G2.1 0 0,8 F F saGr <1,9 6,2 30 29 0,68 8,3 620 26 <0,010 <1,9 17 39 420
G2.1 0,8 2 N Let <1,9 6,5 120 29 0,41 17 92 44 0,019 <1,9 29 54 200
G3.1 0 0,4 F F saGr 2,1 8,6 33 93 5,3 7,6 1700 25 0,044 <1,9 14 29 1800

G3.1 0,4 1,2 F F leGr

Fyllnadslera. Rostutfällningar, 
inslag av gult tegel och något 
svart material (kol?). Luktar 
starkt (bränt gummi).

3,8 6,4 66 140 10 10 2200 30 0,057 <1,9 22 40 3000

G3.1 1,2 2 F F leGr

Mörkare lera, kan vara 
kontaminerat från skiktet 
ovan. Luktar bränt gummi. 
Stopp på 2 m pga block eller 
sten. 

<1,9 6,2 71 68 4 12 880 28 0,043 <1,9 21 39 1400

G4.1 0 1 F F saGr <1,9 6,7 24 37 0,61 6,4 460 25 0,012 2,1 13 31 300
G4.1 2 3 N Let <1,9 6 100 25 0,36 17 54 44 0,011 <1,9 28 56 140
G4.2 0 0,8 F F saGr <1,9 20 22 59 2,9 5,9 1400 27 0,031 <1,9 14 22 1000

G4.2 0,8 1,3 F F Legr

Mörkare lera med inslag av 
grus, mycket tegel och svart 
material (kol?). 

3,8 21 59 150 9,7 9,6 4600 28 0,066 2 21 31 3400

G4.2 2 3 F F Let

Mörkgrå lera. Väldigt mörk 
(sulfid eller kol?). Inslag av 
tegel. Luktar bränt gummi. 

<2,0 6,1 55 72 0,81 12 240 25 0,023 <2,0 17 35 290

G4.3 0 0,5 F F grSa 2,8 18 49 420 10 9 6000 32 0,130 <1,9 20 32 3800

G4.3 0,5 1 F F grSa
inslag av kolbitar, 
fyllnadsmtrl.

4,1 12 81 400 7,4 10 4500 25 0,098 3,2 27 34 1900

G5.1 0 0,5 F F gr Sa <1,9 23 21 43 0,84 6,5 770 24 0,015 <1,9 15 58 560
G5.1 1 1,5 N Let <1,9 6,5 130 27 0,48 18 78 49 0,037 <1,9 31 59 130
G5.1 0,5 0,8 F F gr Sa <1,9 9,3 29 30 1,7 9,1 440 24 <0,010 <1,9 16 30 560
G6.1 0 1 F F gr Sa <1,9 15 29 56 2,4 10 1000 28 0,035 <1,9 19 29 950
G6.2 0 0,5 F F grSa Svart mtrl 5,4 10 120 80 9,8 10 2700 28 0,027 4,6 28 52 1600
G6.2 1,5 2 N siLe Svart mtrl + oljelukt 2 5,2 71 32 7,4 13 1100 29 0,037 <2,0 20 41 720
G7.1 0 0,5 F F gr Sa <1,9 6,8 29 37 0,5 8 790 41 0,011 3,1 17 31 400
G7.1 1 1,5 F F le gr Sa Inslag av tegel, träbitar 2,3 8,1 89 120 3,1 13 9300 32 0,130 2,3 44 41 2400
G7.1 1,5 2 F F gr sa Le Inslag av tegel, träbitar 3,7 17 100 170 6,3 15 8100 36 0,093 <2,0 30 46 2500
G7.1 2,5 3 F F t Le torvskikt - - - - - - - - - - - - -
G9.1 0 0,5 F F gr Sa Mörkare , ev. lite lerigt <1,9 4,5 32 26 0,56 6,9 330 28 <0,010 <1,9 11 26 250
G9.1 0,5 1 F F Le gr 2,2 8,3 130 81 2,1 17 1100 45 0,073 <2,0 30 56 790

G10.1 0 0,5 F F grSa <1,9 8,1 31 18 0,59 8,6 230 28 0,010 <1,9 15 37 210
G10.1 2,5 3 N Le <2,0 6 91 22 0,33 16 62 40 0,010 <2,0 27 52 110
P1.1 0 0,5 F F grSa <1,9 9,3 26 13 0,22 7 85 23 <0,010 <1,9 14 28 66
P1.1 0,5 1 F F grleSa <1,9 9 20 9,4 <0,20 6,9 48 22 <0,010 <1,9 13 27 49
P1.1 1 1,5 F F Gr <1,9 7,3 18 9,3 0,26 7,2 56 20 <0,010 <1,9 12 24 86

P2.1 0 0,7 F F legrSa
Inslag av tegel och 
metallspån. 

23 6,7 88 1900 2 13 1800 33 0,041 3,9 24 43 990

P2.1 0,7 1 N Let <2,0 4,6 59 81 0,33 14 130 27 <0,010 <2,0 18 38 130
P2.1 2,5 3 N Le <1,9 4,5 49 42 <0,20 11 36 24 <0,010 <1,9 16 34 82
P3.1 0 0,5 F F grSaLe <1,9 4,5 38 30 <0,20 8,5 50 25 <0,010 <1,9 15 28 93
P3.1 1 1,5 N Le <1,9 4,6 34 28 0,23 10 88 28 <0,010 <1,9 14 33 110
P3.1 3 4 N Lemu <2,1 <11 61 36 <0,57 14 730 30 <0,051 <2,1 18 41 330
P4.1 0 0,5 F F grSa <1,9 3,1 13 87 <0,20 2,5 550 26 <0,010 <1,9 6,6 11 310
P4.1 1,5 2 N Le <1,9 3,8 51 20 <0,20 10 33 22 <0,010 <1,9 15 34 72
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Bilaga 4
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, oljekolväten inklusive PAH, PCB och TOC.

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) 
samt Naturvårdsverkets jämförvärde för mindre än ringa risk (MRR). Jämförelse görs även med Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall.
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som tangerar eller överskrider ett riktvärde har markerats med blå, gul, orange eller röd färg.

Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat Jordlager Kommentar
Alifater
>C5-C8

Alifater
>C8-C10

Alifater
>C10-C12

Alifater
>C12-C16

S:a 
alifater

>C5-C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen Toluen
Etyl-

bensen
Xylener PAH-L PAH-M PAH-H Summa PCB 7 TOC % (beräknad)

MRR - - - - - - - - - - - - - 0,6 2 0,5
KM 25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1 0,008

MKM 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10 0,2
FA  700 1 000 10 000 - 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 50

B1.1 0 0,5 F F gr sa Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 90 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,15 0,35 - -
B1.1 1,5 2 F F gr le Sa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,27 0,47 - -
B1.1 3 4 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
B2.1 0 0,5 F F gr Sa <5,0 <3,0 <7,9 <7,9 <12 140 <4,0 <1,6 2,1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 1,3 3,2 - -
B2.1 0,5 1 F F gr Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,24 0,41 - -
B2.1 3 3,5 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
B2.2 1 1,5 F F gr Sa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
B2.2 2 2,5 F F le gr Sa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,83 0,85 - 0,91
B2.2 2,5 3 F F le gr Sa - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,74
B3.1 0 0,5 F F gr Sa Inslag järnfilspån. Gummilukt <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 32 <4,0 14 17 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 4,2 45 35 - -
B3.1 0,5 1 F F sa Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 57 <4,0 12 12 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 4,9 36 23 - -
B3.2 1,5 2 N Let - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B3.2 0,5 1 F F gr sa Le Inslag tegelbitar. <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 0,9 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,23 3,7 3,1 - -
B3.2 1 1,5 N Let <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,15 <0,11 - -
B3.2 1,5 2 N Let - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,5
B4.1 0 0,5 F F le Mu Inslag tegelbitar. <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 14 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,39 1 - -

B4.1 1 1,5 F F Let
Inslag av svart material (kol?). 
Rött tegel i.

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 0,14 - -

B4.1 2,5 3 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
B4.1 3,5 4 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -

B5.1 0,5 1 F F Legr

Grus med inslag av lera. 
Inslag av gult tegel och svart 
material (kol?).

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 1,8 0,0062 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 3,2 5,2 - -

B5.1 1 1,5 F F saGr
Fyllnadsgrus med frigolit-
isolering?

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 17 <4,0 <0,90 <0,50 0,005 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,77 1,1 - -

B5.1 2,5 3 N Lesi <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 0,12 - -
B5.1 3 3,5 N Lesi <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,25 0,42 - -

B5.2 1 1,5 F F Legr
Fyllnadslera med inslag av 
tegel och kol. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,3

B5.2 0,5 1 F F saGr <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 160 <4,0 <0,90 1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,23 0,26 - -

B5.2 2 2,5 F F Legr
Lera med inslag av tegel och 
grus.

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 <0,90 1,2 0,0055 <0,10 <0,10 <0,10 0,061 2,9 1,8 - -

B5.2 2,5 3 N Le Gråblå blötare lera. <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 0,8 0,02 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 2 1,2 - -
B5.2 3 3,5 N Le Gråblå blötare lera. <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 10 <4,0 1 2,5 0,007 <0,10 <0,10 <0,10 0,092 6,9 5,1 - -

B6.1 0,5 1 F F Legr
Fyllnadsgrus med lera. Svart 
material (kol?).

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 23 <4,0 <0,90 <0,50 0,0038 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 0,52 0,62 - -

B6.1 1,5 2 F F Le

Inblandat svart material, liten 
gammal kabel (från övre 
skikt?). 

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,091 0,13 - -

B7.1 0,5 1 F F saGr Mörkare fyllnadsgrus. <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
B7.1 2 2,5 F F Legr Lera med grus omblandat. <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
B7.1 3 3,5 N Le Blöt grå lera , sulfid. <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -

G1.1 0 1 F F saGr
Lite organiskt. Geotekniker 
tycker det luktar kemtvätt. 

<5,0 <3,0 12 <5,0 19 140 <4,0 1,8 0,94 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,52 3,7 2,6 0,0081 -

G1.1 1 1,5 F F leGr

Grusig lera med inslag av 
tegel, spik och svart material 
(kol?) Stopp, block eller sten? 
Kan vara bäcken. 

<5,0 <3,0 5,1 <5,0 12 68 <4,0 1,1 0,75 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,26 1,9 1,3 <0,0053 -

G1.2 0 1 F F saGr
Mörkare grus med inslag av 
gult tegel och glas. 

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 2,2 0,55 <0,0053 -
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Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat Jordlager Kommentar
Alifater
>C5-C8

Alifater
>C8-C10

Alifater
>C10-C12

Alifater
>C12-C16

S:a 
alifater

>C5-C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen Toluen
Etyl-

bensen
Xylener PAH-L PAH-M PAH-H Summa PCB 7 TOC % (beräknad)

MRR - - - - - - - - - - - - - 0,6 2 0,5
KM 25 25 100 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 3 3,5 1 0,008

MKM 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 15 20 10 0,2
FA  700 1 000 10 000 - 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 50

G2.1 3 4 N Le - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,3
G2.1 0 0,8 F F saGr <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 110 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,2 0,17 <0,0053 -
G2.1 0,8 2 N Let <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
G3.1 0 0,4 F F saGr <5,0 <3,0 <87 <87 <91 490 <4,0 660 520 0,022 0,12 <0,10 0,44 440 1600 870 <0,13 -

G3.1 0,4 1,2 F F leGr

Fyllnadslera. Rostutfällningar, 
inslag av gult tegel och något 
svart material (kol?). Luktar 
starkt (bränt gummi).

<5,0 <3,0 <5,0 6,2 13 71 <4,0 75 66 0,0036 <0,10 <0,10 0,17 47 240 120 <0,0053 -

G3.1 1,2 2 F F leGr

Mörkare lera, kan vara 
kontaminerat från skiktet 
ovan. Luktar bränt gummi. 
Stopp på 2 m pga block eller 
sten. 

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 15 12 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 7,8 40 22 - -

G4.1 0 1 F F saGr <5,0 <3,0 <8,3 <8,3 <13 160 <4,0 <1,7 2,8 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,29 3,1 3,2 0,039 -
G4.1 2 3 N Let <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,15 <0,11 - -
G4.2 0 0,8 F F saGr <5,0 <3,0 <8,0 <8,0 <12 120 <4,0 <1,6 5 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 7 10 <0,012 -

G4.2 0,8 1,3 F F Legr

Mörkare lera med inslag av 
grus, mycket tegel och svart 
material (kol?). 

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 30 <4,0 1,5 3 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,16 5,3 6,9 0,0061 -

G4.2 2 3 F F Let

Mörkgrå lera. Väldigt mörk 
(sulfid eller kol?). Inslag av 
tegel. Luktar bränt gummi. 

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 1,3 1,5 - -

G4.3 0 0,5 F F grSa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 58 <4,0 12 23 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 1,7 59 37 - -

G4.3 0,5 1 F F grSa inslag av kolbitar, fyllnadsmtrl.
<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 64 <4,0 7,4 12 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 1,1 28 21 - -

G5.1 0 0,5 F F gr Sa <5,0 <3,0 <7,9 <7,9 <12 370 <4,0 <1,6 8,5 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,22 12 22 - -
G5.1 1 1,5 N Let <5,0 <3,0 <5,0 12 19 320 <4,0 2,9 2,6 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,87 0,99 - -
G5.1 0,5 0,8 F F gr Sa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 25 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,8 1,4 - -
G6.1 0 1 F F gr Sa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 3,8 11 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,36 20 24 - -
G6.2 0 0,5 F F grSa Svart mtrl <5,0 <3,0 9,1 <9,1 18 250 <4,0 2,4 <0,91 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,25 1,9 1,2 - 4,2
G6.2 1,5 2 N siLe Svart mtrl + oljelukt <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - 2,1
G7.1 0 0,5 F F gr Sa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 78 <4,0 19 31 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 2 82 75 - -
G7.1 1 1,5 F F le gr Sa Inslag av tegel, träbitar <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 32 <4,0 2,7 4,2 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,27 12 12 - 3,2
G7.1 1,5 2 F F gr sa Le Inslag av tegel, träbitar <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 0,79 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,086 2,5 2,4 - -
G7.1 2,5 3 F F t Le torvskikt - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,8
G9.1 0 0,5 F F gr Sa Mörkare , ev. lite lerigt <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 88 <4,0 <0,90 0,79 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,26 0,52 - -
G9.1 0,5 1 F F Le gr <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 18 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,61 0,6 - -

G10.1 0 0,5 F F grSa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 <0,90 <0,50 0,0061 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,11 0,13 - -
G10.1 2,5 3 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - 1,5
P1.1 0 0,5 F F grSa <5,0 <3,0 <7,2 <7,2 <12 240 <4,0 <1,5 <0,72 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,072 0,16 0,26 - -
P1.1 0,5 1 F F grleSa <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 97 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,11 0,13 - -
P1.1 1 1,5 F F Gr <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 17 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -

P2.1 0 0,7 F F legrSa
Inslag av tegel och 
metallspån. 

<5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 20 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,42 0,67 - -

P2.1 0,7 1 N Let <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
P2.1 2,5 3 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
P3.1 0 0,5 F F grSaLe <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 27 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
P3.1 1 1,5 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 36 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
P3.1 3 4 N Lemu <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 - -
P4.1 0 0,5 F F grSa <5,0 <3,0 <8,6 <8,6 <13 <18 <4,0 <1,8 <0,86 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,087 <0,15 <0,21 - 0,74
P4.1 1,5 2 N Le <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -

Oljekolväten - Sweco 2023
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Bilaga 4
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Grundvatten, oljekolväten, PAH samt PFAS

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med Svenska Petroleum Institutets (SPI) branschrekommendationer för ångor i byggnader
samt SGUs generella riktvärde för bensen (SGU FS 2013:2)  och SGI Publikation 21 - Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten.
Alla halter anges i µg/l. Halter under laboratoriets rapporteringsgräns markeras med <. Rapporterade halter under riktvärden markeras i grått.

Provpunkt Datum
Alifater
>C5-C8

Alifater 
>C8-C10

Alifater
>C10-C12

Alifater
>C12-C16

Alifater
>C16-C35

Aromater
>C8-C10

Aromater
>C10-C16

Aromater
>C16-C35

Bensen Toluen
Etyl-

bensen
Xylener PAH-L PAH-M PAH-H Summa PFAS-11 Summa alla PFAS

Ångor i byggnader 3 000 100 25 - - 800 10 000 25 000 1 1) 7 000 6 000 3 000 2 000 10 300
Riktvärde PFOS 0,05 0,05

B3.1 2023-12-14 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 0,52 0,41 0,048 0,0093 0,0093

B7.1 2023-12-14 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 <0,04 <0,04 <0,04 0,1 0,1

B1.1 2023-12-14 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 <0,04 <0,04 <0,04 0,016 0,016

B4.1 2023-12-14 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 <0,04 <0,04 <0,04 0,025 0,025

B5.1 2023-12-14 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 <0,04 0,21 0,38 -

G1.2 2023-12-15 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 <0,04 <0,04 <0,04 0,022 0,022

P2.1 2023-12-15 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 <0,04 <0,04 <0,04 0,015 0,015

Swbh17_1 2023-12-15 <20 <20 <20 <20 <50 22 <10 <2 <0,5 9,2 <1 3,1 <0,04 <0,04 <0,04 0,2 0,2
GV4 2023-12-15 <20 <20 <20 <20 <50 <10 <10 <2 <0,5 <1 <1 <1 <0,04 0,040 0,061 0,015 0,017

1) Avser SGUs generella riktvärde (SGU FS 2013:2)
- Riktvärde saknas

Oljekolväten, PAH, PFAS
2024-02-23

1 (2)  
P:\21224\30064273_Miljöteknisk_markundersökning_inom_Detaljplan_Öst,_Kopparlunden,_Västerås\000\07_Arbetsmaterial_dok\Grundvatten\Resultat\Grundvattenresultat sammanfogat.xlsx 



Bilaga 4
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Grundvatten, klorerade alifater

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med CCrit_gw (Bilaga 1 Sammanställning av indata till riktvärdesmodellen  - Riktvärden för förorenad mark - Rapport 5976) samt SGU:s föreskrift (SGU-FS 2023:1) om kartläggning, riskbedömning, och klassificering av status för grundvatten.

Alla halter anges i µg/l. Halter under laboratoriets rapporteringsgräns markeras med <.

Provpunkt Provtagningsdatum 1,1-dikloretan 1,2-Dikloretan trikloreten (TCE) tetrakloreten (PCE)
Summa tetrakloreten 

och trikloreten
vinylklorid

cis-1,2-
dikloreten

trans-1,2-
dikloreten

Summa isomerer 1,2-
dikloreten, cis-1,2-

dikloreten, trans-1,2-
dikloreten

1,1-dikloreten
1,1,1-

Trikloretan
1,1,2-trikloretan triklormetan tetraklormetan diklormetan

Crit_gw (Rapport 5976) 1,5 (3) 1,5 5 5 5 (1) 5 (1) 5 (1) 1000 (2) 1000 (2) 25 2 10
SGU FS 2023:1 3 10 0,5 50 5 5

B3.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 <0,10 <0,10
B7.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
B1.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
B4.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
B5.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 0,1 0,31 <0,10 0,31 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
G1.2 2023-12-15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
P2.1 2023-12-15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Swbh17_1 2023-12-15 <0,10 <0,10 16 0,16 16 100 760 4,3 764 1,2 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
GV4 2023-12-15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,0 <0,10 0,20 <0,10 0,2 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

 (1) Riktvärden för trikloreten har använts för jämförelsen.
 (2) Riktvärden för trikloretan har använts för jämförelsen.
 (3) Riktvärden för 1,2-dikloretan har använts för jämförelsen.

Klorerade alifater
2024-02-23
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273
Fältpersonal: Ola Nordqvist, Per Thernström

BILAGA 4
RESULTATSAMMANSTÄLLNING PORGAS

PAH, BTEX

Punkt ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Provtagningsdatum 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11
provtagen volym (liter) 528 564 480 528 528 600 552

RfC  RISKinh  Enhet

PAH L 3 (1)
- µg/m3

naftalen 3 (1)
- µg/m3 0,025 0,055 0,025 0,040 0,025 <0.017 <0.063

acenaftylen - µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.027

acenaften - µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018

PAH M - 0,006 (2) µg/m3

fluoren - 0,024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018

fenantren - 0,024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
antracen - 0,024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
fluoranten - 0,00024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
pyren - 0,012 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
PAH H - 0,0006 (2) µg/m3

benso(a)antracen - 0,0024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
krysen - 0,00040 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(b)fluoranten - 0,00012 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(k)fluoranten - 0,00024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(a)pyren - 0,000012 (3) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
dibenso(ah)antracen - 0,000011, (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(ghi)perylen - 0,00060 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
indeno(123cd)pyren - 0,000112(2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018

24 24 24 24 24 24 24

Provtagningsdatum 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08

BTEX

Bensen - 1,7 (3) µg/m3 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17
Toluen 260 (3) - µg/m3 4,6 4,4 4,8 4,9 4,9 5,9 12
Etylbensen 770 (5) - µg/m3 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17
m,p-xylen - - µg/m3 7,2 6,5 7,7 7,0 7,9 8,7 13
o-xylen - - µg/m3 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 4,5
xylener, summa 100 (5) - µg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3
metyl-tert-butyleter (MTBE) µg/m3

aromater >C8-C10 200 (6) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420
alifater >C6-C8 6000 (7) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420
alifater >C8-C10 1000 (6) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420
alifater >C10-C12 1000 (6) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som bedöms vara ofarliga för alla människor att exponeras för dygnet runt under en hel livstid (80 år). Baserad på icke cancerogena ämnen och avsett för inomhusluft. 

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan tröskeleffekter, dvs. låg exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad på cancerogena ämnen avsett för inomhusluft.

Detekterade halter markeras i fet stil.

n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 
(2)  Baserad på RISKinh för benso(a)pyren och sedan beräknat utifrån TEF värde för enskilda PAH-föreninger (NV Rapport 5976, 2009. Tabell A3.4 ) 
(3)  Baserad på WHO, 2000. Beräkning för enskilda PAH baseras på risken 10 -6

(4)  Baserat på RIVM, 2001c.
(5)  Baserat på IRIS 2003. Integrated Risk Information System, USEPA, http://www.epa.gov/iris/ 
(6) Baserat på TPHCWG, 1997b
(7)  Baserat på data för cyclohexan från IRIS, 2003. Baserat på innehåll av n-hexan <3 % 

provtagen volym (liter)
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273
Fältpersonal: Ola Nordqvist, Per Thernström

BILAGA 4
RESULTATSAMMANSTÄLLNING PORGAS

PAH, BTEX

Punkt ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Provtagningsdatum
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08

provtagen volym (liter)
24 24 24 24 24 24 24

RfC RISKinh Enhet
1,1-dikloreten mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

diklormetan (metylenklorid) 0,05 (1) mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

trans-1,2-dikloreten mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

cis-1,2-dikloreten mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

triklormetan (kloroform) 0,14 (2) mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,1-dikloretan mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,2-dikloretan 0,0036 (3) mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,1,1-trikloretan 0,8 (4) mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,1,2-trikloretan mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

tetraklormetan (koltetraklorid) 0,0061 (3) mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

trikloreten 0,023 (5) mg/m3
0,0090 <0,0083 <0,0083 0,061 <0,0083 0,20 0,16

tetrakloreten 0,2 (6) mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,2-diklorpropan mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

vinylklorid mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

kvicksilver 0,0002 (1) mg/m3 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som bedöms vara ofarliga för alla människor att exponeras för dygnet runt under en hel livstid (80 år). Baserad på icke cancerogena ämnen och avsett för inomhusluft.  (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009).

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan tröskeleffekter, dvs. låg exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad på cancerogena ämnen avsett för inomhusluft. (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009)

Detekterade halter markeras i fet stil.
n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 
(2)  Baserat på WHO, 2004b.
(3)  Baserat på WHO, 1999a
(4)  Baserat på UBA, 1993.
(5)  Baserat på WHO, 2000.
(6)  Baserat på CICADS, 2006

2024-02-15 P:\21224\30064273_Miljöteknisk_markundersökning_inom_Detaljplan_Öst,_Kopparlunden,_Västerås\000\07_Arbetsmaterial_dok\Porgas\Porgas och inomhusluft_Supermall.xlsx



Kopparlunden DP. Öst, Västerås
Projeknummer: 30064273
Fältpersonal: Ola Nordqvist

BILAGA 5
FÄLTPROTOKOLL PORGAS

Datum Lufttryck: Övriga fältförhållanden:
2023-12-04 ca -5° , uppehåll, mulet, snöfall senaste dagarna före.

Provpunkt Placering Kommentar Djup Syre Undertryck VOC Metan
Total 

Petroleum*
**

Koldioxid pumpflöde pumptid volym

19,5 -1,8 0 0,0 0,0 582,00

18,8 -19,9 0 0,0 0,0 1927,20

19,5 1,75 0 0 0 607,30

19,1 -20,1 0 0,0 0,0 564,5 (sic)

19,5 -1,9 0 0,0 0,0 1094,10

18,9 -19,4 0 238,3 41,6 1381,60

19,5 -1,8 0 0,0 0,0 887,00

18,2 -20,3 0 87,2 59,3 3069,60

19,5 -1,8 0 0,0 0,0 502,60

18,9 -20,5 0 281,9 72,1 710,30

19,5 -1,8 0 0,0 0,0 553,40

18,4 -20,1 0 0,0 0,0 7645,70

19,5 -2,0 0 0,0 0,0 491,90

18,6 -25,3 0,3 0,0 0,0 5096,80

*** Förekommer metan och petroleumkolväten samtidigt ger IR-detektor totalsumman av båda ämnesgrupper. Petroleum kan ej beräknas genom subtraktion av metan pga olika kalibreringsstandarder för de 
olika parametrarna.

FÄLTANALYS; multigasmätare
EcoProbe5  från RS Dynamics

Som regel har två  mätningar med multigasmätare utförts vid varje provpunkt: En fritt i rummet respektive en i mätpunkten.
Detekterade halter anges i fet stil

PUMPAD PROVTAGNING; 
adsorbentrör 

INSTALLATION; 10 mm hål borrat genom platta. 8 
mm PE-slang och sinterfilter. Tätat med utanpåliggande 

teflontape och silikonslang

120

cm %

24,0

liter/min liter

Invid vägg i byggnadens norra 
ände (N 7,5m  V 19 m). Plattan 

består av fler olika nivåer/ 
lager. ALS T35

80 0,2 24,0

mb ppm ppm min

120

ppm %

24,0

under trappa. Svårborrat. 4:e 
försöket . (N 56 m V 28 m) ALS 

T46
50 0,2 24,0

PG3
inomhus, 

personalutrymme 
member 24

Platta->frigolitiolering -> platta 
(N 14 m till hörn V 2 m ) ALS 

T29
50 0,2 120

120

24,0

Platta  (S 10 m V 8 m) ALS T9 80 0,2 24,0

PG5 inomhus, träverkstad
Platta  (N 63 m till hörn V 10 

m) ALS T27
80 (?) 0,2 120

120

24,0PG7 inomhus, Exin

Platta  (S 8,5 m Ö 11  m) ALS 
T17. Hyresgästen informerar 

om att lokalen har "luftat golv", 
dubbel platta sedan 

ombyggnation till butikslokal.

50 0,2 120

inomhus, Solar

inomhus, Posten

inomhus, member24

inomhus, Exin

PG1

PG2

PG4

PG6

Invid vägg i byggnadens norra 
ände (N 3 m  Ö 18 m). Plattan 

består av fler olika nivåer/ 
lager. 

80 (?) 0,2

2024-02-15 P:\21224\30064273_Miljöteknisk_markundersökning_inom_Detaljplan_Öst,_Kopparlunden,_Västerås\000\07_Arbetsmaterial_dok\Porgas\Porgas och inomhusluft_Supermall.xlsx



Miljöteknisk markundersökning inom 
Detaljplan Öst, Kopparlunden, Västerås 

30064273

2 02 4- 02 -14

m
em

o0
4.

do
cx

 2
01

3-
06

-1
4

BILAGA 6 – UTTAGSRAPPORTER OCH RIKTVÄRDEN



2024-01-24, kl. 11:53

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 40 mg/kg Skydd av markmiljö
Arsenik 10 mg/kg Bakgrundshalt
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 20 mg/kg Bakgrundshalt
Kadmium 2,0 mg/kg Intag av växter
Kobolt 35 mg/kg Intag av växter
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,10 mg/kg Bakgrundshalt
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Bostadsområde - ytlig jord KM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (obl)
Andel växter från odling på plats 0,05 0,1 -  Enligt måldokumentet bör denna andel vara mellan 0,02

och 0,2. Här har 0,05 valts vilket motsvarar hälften av vad
som gäller för ett KM scenario (obl)

Halt organiskt kol 0,02 0,02 kg/kg Platsspecifik halt organiskt kol (frv)
Vattenhalt 0,11 0,32 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Andel porluft 0,24 0,08 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid

beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Enligt måldokumentet är skydsvärdet för markmiljö (andel
påverkade arter) 50 %, som för MKM  (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
Miljömåldokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

Avser delområden med bostäder inklusive tillhörande gård. Riktvärdet avser jord ner
till 1,5 meter under markytan. Jorden antas vara genomsläpplig. Inom detta
typområde antas förskola och förskolegård ingå.

Bostadsområde - ytlig jord

Beskrivning

berakningsprogram_2.2_Metaller sida 1 Blad Uttagsrapport

Bilaga 6 Uttagsrapporter och riktvärden
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Avser delområden med bostäder inklusive tillhörande gård. Riktvärdet avser jord ner
till 1,5 meter under markytan. Jorden antas vara genomsläpplig. Inom detta
typområde antas förskola och förskolegård ingå.

Bostadsområde - ytlig jord

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Avser delområden med bostäder inklusive tillhörande gård. Riktvärdet avser jord ner
till 1,5 meter under markytan. Jorden antas vara genomsläpplig. Inom detta
typområde antas förskola och förskolegård ingå.

Bostadsområde - ytlig jord

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Antimon 380 4600 5300 beaktas ej beaktas ej 2300 280 data saknas data saknas 280 40 beaktas ej beaktas ej 32000 40 0,3 40 Antimon 75,8% 6,2% 5,3% 0,0% 0,0% 12,6%
Arsenik 4,8 33 360 beaktas ej beaktas ej 5,7 2,4 data saknas 100 2,4 40 beaktas ej beaktas ej 360000 2,4 10 10 Arsenik 50,2% 7,2% 0,7% 0,0% 0,0% 42,0%
Barium 1300 46000 27000 beaktas ej beaktas ej 1700 700 data saknas data saknas 700 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300 Barium 55,9% 1,5% 2,6% 0,0% 0,0% 39,9%
Bly 21 460 5300 beaktas ej beaktas ej 150 18 1000 data saknas 18 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 18 20 20 Bly 84,4% 3,9% 0,3% 0,0% 0,0% 11,4%
Kadmium 9 3300 53 beaktas ej beaktas ej 2,8 2,1 250 data saknas 2,1 12 beaktas ej beaktas ej 16000 2,1 0,2 2,0 Kadmium 22,8% 0,1% 3,9% 0,0% 0,0% 73,2%
Kobolt 88 3200 2700 beaktas ej beaktas ej 60 35 data saknas data saknas 35 35 beaktas ej beaktas ej 240000 35 10 35 Kobolt 39,6% 1,1% 1,3% 0,0% 0,0% 58,1%
Koppar 31000 ej begr. 27000 beaktas ej beaktas ej 5600 4000 data saknas data saknas 4000 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200 Koppar 12,9% 0,4% 15,1% 0,0% 0,0% 71,6%
Krom tot 94000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej 510000 74000 data saknas data saknas 74000 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150 Krom tot 78,8% 2,2% 4,6% 0,0% 0,0% 14,4%
Kvicksilver 5,8 210 2100 0,056 beaktas ej 1,5 0,054 data saknas data saknas 0,054 10 beaktas ej beaktas ej 2400 0,054 0,1 0,10 Kvicksilver 0,9% 0,0% 0,0% 95,5% 0,0% 3,5%
Molybden 630 23000 320000 beaktas ej beaktas ej 310 210 data saknas data saknas 210 150 beaktas ej beaktas ej 96000 150 1 150 Molybden 33,1% 0,9% 0,1% 0,0% 0,0% 66,0%
Nickel 750 27000 670 beaktas ej beaktas ej 1300 270 data saknas data saknas 270 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120 Nickel 36,6% 1,0% 41,2% 0,0% 0,0% 21,2%
Vanadin 560 21000 27000 beaktas ej beaktas ej 7100 500 data saknas data saknas 500 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200 Vanadin 88,6% 2,4% 1,9% 0,0% 0,0% 7,1%
Zink 19000 680000 ej begr. beaktas ej beaktas ej 6800 5000 data saknas data saknas 5000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500 Zink 26,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 72,8%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Bostadsområde - ytlig jord Eget scenario: Bostadsområde - ytlig jord
Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
PAH-L 7,0 mg/kg Inandning av ånga
PAH-M 1,8 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 1,8 mg/kg Intag av växter
Bensen 0,025 mg/kg Inandning av ånga
Toluen 2,5 mg/kg Inandning av ånga
Etylbensen 15 mg/kg Inandning av ånga
Xylen 2,5 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C5-C8 10 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C8-C10 4,0 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 30 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C12-C16 120 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 12 mg/kg Inandning av ånga
Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Bostadsområde - ytlig jord KM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (obl)
Andel växter från odling på plats 0,05 0,1 -  Enligt måldokumentet bör denna andel vara mellan 0,02

och 0,2. Här har 0,05 valts vilket motsvarar hälften av vad
som gäller för ett KM scenario (obl)

Halt organiskt kol 0,02 0,02 kg/kg Platsspecifik halt organiskt kol (frv)
Vattenhalt 0,11 0,32 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Andel porluft 0,24 0,08 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid

beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Enligt måldokumentet är skydsvärdet för markmiljö (andel
påverkade arter) 50 %, som för MKM  (obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
Miljömåldokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

Avser delområden med bostäder inklusive tillhörande gård. Riktvärdet avser jord ner
till 1,5 meter under markytan. Jorden antas vara genomsläpplig. Inom detta
typområde antas förskola och förskolegård ingå.

Bostadsområde - ytlig jord

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PAH-L 1900 5300 80000 7,7 beaktas ej 320 7,5 data saknas data saknas 7,5 15 500 beaktas ej 140000 7,5 data saknas 7,0 PAH-L 0,4% 0,1% 0,0% 97,1% 0,0% 2,3%
PAH-M 330 540 320 1,7 beaktas ej 68 1,7 data saknas data saknas 1,7 40 250 beaktas ej 110000 1,7 data saknas 1,8 PAH-M 0,5% 0,3% 0,5% 96,2% 0,0% 2,5%
PAH-H 6,6 11 32 890 beaktas ej 3,3 1,7 300 data saknas 1,7 10 50 beaktas ej 150000 1,7 data saknas 1,8 PAH-H 26,3% 16,2% 5,4% 0,2% 0,0% 51,9%
Bensen 140 300 91000 0,027 beaktas ej 1,7 0,026 data saknas data saknas 0,026 50 1000 beaktas ej 32000 0,026 data saknas 0,025 Bensen 0,0% 0,0% 0,0% 98,4% 0,0% 1,5%
Toluen 14000 51000 ej begr. 2,7 beaktas ej 480 2,7 data saknas data saknas 2,7 50 1000 beaktas ej 51000 2,7 data saknas 2,5 Toluen 0,0% 0,0% 0,0% 99,4% 0,0% 0,6%
Etylbensen 6100 22000 ej begr. 14 beaktas ej 370 14 data saknas data saknas 14 50 1000 beaktas ej 140000 14 data saknas 15 Etylbensen 0,2% 0,1% 0,0% 96,0% 0,0% 3,7%
Xylen 11000 41000 ej begr. 2,3 beaktas ej 530 2,3 data saknas data saknas 2,3 50 1000 beaktas ej 110000 2,3 data saknas 2,5 Xylen 0,0% 0,0% 0,0% 99,5% 0,0% 0,4%
Alifat >C5-C8 130000 46000 ej begr. 11 beaktas ej 20000 11 data saknas data saknas 11 200 700 beaktas ej 480000 11 data saknas 10 Alifat >C5-C8 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 0,1%
Alifat >C8-C10 6300 4600 ej begr. 3,9 beaktas ej 1200 3,9 data saknas data saknas 3,9 500 700 beaktas ej ej begr. 3,9 data saknas 4,0 Alifat >C8-C10 0,1% 0,1% 0,0% 99,5% 0,0% 0,3%
Alifat >C10-C12 6300 4600 ej begr. 30 beaktas ej 2200 29 data saknas data saknas 29 500 1000 beaktas ej ej begr. 29 data saknas 30 Alifat >C10-C12 0,5% 0,6% 0,0% 97,6% 0,0% 1,3%
Alifat >C12-C16 6300 4600 ej begr. 140 beaktas ej 3900 130 data saknas data saknas 130 500 1000 beaktas ej ej begr. 130 data saknas 120 Alifat >C12-C16 2,1% 2,8% 0,0% 91,8% 0,0% 3,3%
Alifat >C16-C35 130000 460000 ej begr. 81000 beaktas ej 130000 33000 data saknas data saknas 33000 1000 2500 beaktas ej ej begr. 1000 data saknas 1 000 Alifat >C16-C35 26,4% 7,2% 0,0% 41,0% 0,0% 25,3%
Aromat >C8-C10 2500 1800 ej begr. 12 beaktas ej 330 11 data saknas data saknas 11 50 1000 beaktas ej 720000 11 data saknas 12 Aromat >C8-C10 0,5% 0,6% 0,0% 95,5% 0,0% 3,4%
Aromat >C10-C16 2500 5100 ej begr. 570 beaktas ej 350 190 data saknas data saknas 190 15 500 beaktas ej 530000 15 data saknas 15 Aromat >C10-C16 7,7% 3,8% 0,0% 33,7% 0,0% 54,7%
Aromat >C16-C35 1900 3800 ej begr. 1200 beaktas ej 420 250 data saknas data saknas 250 40 250 beaktas ej 67000 40 data saknas 40 Aromat >C16-C35 13,2% 6,5% 0,0% 20,8% 0,0% 59,4%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Bostadsområde - ytlig jord Eget scenario: Bostadsområde - ytlig jord
Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 40 mg/kg Skydd av markmiljö
Arsenik 40 mg/kg Intag av jord
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 200 mg/kg Intag av jord
Kadmium 12 mg/kg Skydd av markmiljö
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,40 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Bostadsområde - djup jord_normaltät KM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (obl)
Intag av växter beaktas ej beaktas Beaktas ej för djupare jord, i enlighet med måldokumentet

(obl)
Exp.tid barn - intag av jord 30 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 30 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 30 120 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 30 120 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 10 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet justerad här för

att motsvara 8 timmar per dag i 30 dagar. (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 10 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet justerad här för

att motsvara 8 timmar per dag i 30 dagar. (obl)
Halt organiskt kol 0,015 0,02 kg/kg Platsspecifik halt organisk kol (obl)
Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid

beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Enligt måldokumentet är skyddsvärdet för markmiljö 25 %,
riktvärden justeras utifrån storstadsspecifika riktvärden där
dessa finns, för övriga väljs 50% skyddsvärde (som MKM)
(obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
miljömålsdokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

avser delområden med bostäder inklusive tillhörande gård. Riktvärdet avser jord
under 1,5 meter under markytan. Inom detta typområde antas förskola och
förskolegård ingå.

Bostadsområde - djup jord_normaltät

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Antimon 4600 18000 190000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 3600 data saknas data saknas 3600 40 beaktas ej beaktas ej 32000 40 0,3 40 Antimon 78,5% 19,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Arsenik 58 130 13000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 40 data saknas 100 40 40 beaktas ej beaktas ej 360000 40 10 40 Arsenik 69,5% 30,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Barium 15000 180000 970000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 14000 data saknas data saknas 14000 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300 Barium 91,0% 7,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Bly 250 1800 190000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 220 1000 data saknas 220 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 220 20 200 Bly 87,7% 12,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Kadmium 110 13000 1900 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 100 250 data saknas 100 12 beaktas ej beaktas ej 16000 12 0,2 12 Kadmium 93,9% 0,8% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Kobolt 1100 13000 97000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 970 data saknas data saknas 970 35 beaktas ej beaktas ej 240000 35 10 35 Kobolt 91,4% 7,6% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Koppar 380000 ej begr. 970000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 260000 data saknas data saknas 260000 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200 Koppar 67,8% 5,7% 26,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Krom tot ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. data saknas data saknas ej begr. 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150 Krom tot 90,7% 7,6% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Kvicksilver 70 840 78000 0,45 beaktas ej beaktas ej 0,45 data saknas data saknas 0,45 10 beaktas ej beaktas ej 2400 0,45 0,1 0,40 Kvicksilver 0,6% 0,1% 0,0% 99,3% 0,0% 0,0%
Molybden 7600 91000 ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 7000 data saknas data saknas 7000 150 beaktas ej beaktas ej 96000 150 1 150 Molybden 92,3% 7,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Nickel 9100 110000 24000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 6300 data saknas data saknas 6300 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120 Nickel 68,6% 5,7% 25,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Vanadin 6800 82000 970000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 6300 data saknas data saknas 6300 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200 Vanadin 91,7% 7,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Zink 230000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 210000 data saknas data saknas 210000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500 Zink 92,3% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Bostadsområde - djup jord_normaltät Eget scenario: Bostadsområde - djup jord_normaltät
Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
PAH-L 15 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 3,0 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Bensen 0,15 mg/kg Inandning av ånga
Toluen 15 mg/kg Inandning av ånga
Etylbensen 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Xylen 15 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C5-C8 20 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C8-C10 18 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 180 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C12-C16 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
Bostadsområde - djup jord_normaltät KM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (obl)
Intag av växter beaktas ej beaktas Beaktas ej för djupare jord, i enlighet med måldokumentet

(obl)
Exp.tid barn - intag av jord 30 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 30 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 30 120 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid vuxna - hudkontakt jord/damm 30 120 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet (obl)
Exp.tid barn - inandning av damm 10 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet justerad här för

att motsvara 8 timmar per dag i 30 dagar. (obl)
Exp.tid vuxna - inandning av damm 10 365 dag/år Exponeringstid enligt miljömålsdokumentet justerad här för

att motsvara 8 timmar per dag i 30 dagar. (obl)
Halt organiskt kol 0,015 0,02 kg/kg Platsspecifik halt organisk kol (obl)
Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid

beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde KM-värde Enligt måldokumentet är skyddsvärdet för markmiljö 25 %,
riktvärden justeras utifrån storstadsspecifika riktvärden där
dessa finns, för övriga väljs 50% skyddsvärde (som MKM)
(obl)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
miljömålsdokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

avser delområden med bostäder inklusive tillhörande gård. Riktvärdet avser jord
under 1,5 meter under markytan. Inom detta typområde antas förskola och
förskolegård ingå.

Bostadsområde - djup jord_normaltät

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PAH-L 23000 21000 ej begr. 24 beaktas ej beaktas ej 24 data saknas data saknas 24 15 500 beaktas ej 110000 15 data saknas 15 PAH-L 0,1% 0,1% 0,0% 99,8% 0,0% 0,0%
PAH-M 4100 2200 12000 2,9 beaktas ej beaktas ej 2,9 data saknas data saknas 2,9 40 250 beaktas ej 85000 2,9 data saknas 3,0 PAH-M 0,1% 0,1% 0,0% 99,8% 0,0% 0,0%
PAH-H 80 43 1200 620 beaktas ej beaktas ej 26 300 data saknas 26 10 50 beaktas ej 110000 10 data saknas 10 PAH-H 32,5% 61,0% 2,2% 4,2% 0,0% 0,0%
Bensen 1700 1200 ej begr. 0,16 beaktas ej beaktas ej 0,16 data saknas data saknas 0,16 50 1000 beaktas ej 27000 0,16 data saknas 0,15 Bensen 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Toluen 170000 200000 ej begr. 16 beaktas ej beaktas ej 16 data saknas data saknas 16 50 1000 beaktas ej 41000 16 data saknas 15 Toluen 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Etylbensen 74000 89000 ej begr. 85 beaktas ej beaktas ej 85 data saknas data saknas 85 50 1000 beaktas ej 110000 50 data saknas 50 Etylbensen 0,1% 0,1% 0,0% 99,8% 0,0% 0,0%
Xylen 140000 160000 ej begr. 14 beaktas ej beaktas ej 14 data saknas data saknas 14 50 1000 beaktas ej 83000 14 data saknas 15 Xylen 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Alifat >C5-C8 ej begr. 180000 ej begr. 21 beaktas ej beaktas ej 21 data saknas data saknas 21 200 700 beaktas ej 310000 21 data saknas 20 Alifat >C5-C8 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Alifat >C8-C10 76000 18000 ej begr. 19 beaktas ej beaktas ej 19 data saknas data saknas 19 500 700 beaktas ej ej begr. 19 data saknas 18 Alifat >C8-C10 0,0% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Alifat >C10-C12 76000 18000 ej begr. 180 beaktas ej beaktas ej 180 data saknas data saknas 180 500 1000 beaktas ej ej begr. 180 data saknas 180 Alifat >C10-C12 0,2% 1,0% 0,0% 98,8% 0,0% 0,0%
Alifat >C12-C16 76000 18000 ej begr. 870 beaktas ej beaktas ej 830 data saknas data saknas 830 500 1000 beaktas ej ej begr. 500 data saknas 500 Alifat >C12-C16 1,1% 4,5% 0,0% 94,4% 0,0% 0,0%
Alifat >C16-C35 ej begr. ej begr. ej begr. 500000 beaktas ej beaktas ej 310000 data saknas data saknas 310000 1000 2500 beaktas ej ej begr. 1000 data saknas 1 000 Alifat >C16-C35 20,5% 17,1% 0,0% 62,3% 0,0% 0,0%
Aromat >C8-C10 30000 7300 ej begr. 72 beaktas ej beaktas ej 71 data saknas data saknas 71 50 1000 beaktas ej 540000 50 data saknas 50 Aromat >C8-C10 0,2% 1,0% 0,0% 98,8% 0,0% 0,0%
Aromat >C10-C16 30000 20000 ej begr. 2600 beaktas ej beaktas ej 2100 data saknas data saknas 2100 15 500 beaktas ej 400000 15 data saknas 15 Aromat >C10-C16 6,9% 10,4% 0,0% 82,6% 0,0% 0,0%
Aromat >C16-C35 23000 15000 ej begr. 3700 beaktas ej beaktas ej 2600 data saknas data saknas 2600 40 250 beaktas ej 50000 40 data saknas 40 Aromat >C16-C35 11,6% 17,4% 0,0% 71,0% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: Bostadsområde - djup jord_normaltät Eget scenario: Bostadsområde - djup jord_normaltät
Generellt scenario: KM Generellt scenario: KM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 40 mg/kg Skydd av markmiljö
Arsenik 15 mg/kg Intag av jord
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 50 mg/kg Intag av jord
Kadmium 12 mg/kg Skydd av markmiljö
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 0,30 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
verksamhetsområde - ytlig jord MKM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (frv)
Exp.tid barn - intag av jord 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 90 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Halt organiskt kol 0,02 0,02 kg/kg Platsspecifik halt organisk kol (frv)
Vattenhalt 0,11 0,32 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Andel porluft 0,24 0,08 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid

beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde MKM-värde Enligt måldokumentet är skydsvärdet för markmiljö (andel
påverkade arter) 50 %, som för MKM  (frv)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
Miljömåldokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

Avser delområden med kontor och lättare industri. Jorden antas vara genomsläpplig.
Riktvärdet avser jord ner till 1,5 meter under markytan.

verksamhetsområde - ytlig jord

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Avser delområden med kontor och lättare industri. Jorden antas vara genomsläpplig.
Riktvärdet avser jord ner till 1,5 meter under markytan.

verksamhetsområde - ytlig jord

Beskrivning
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Avser delområden med kontor och lättare industri. Jorden antas vara genomsläpplig.
Riktvärdet avser jord ner till 1,5 meter under markytan.

verksamhetsområde - ytlig jord

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Antimon 1000 15000 29000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 930 data saknas data saknas 930 40 beaktas ej beaktas ej 32000 40 0,3 40 Antimon 90,7% 6,1% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Arsenik 18 97 2000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 15 data saknas 100 15 40 beaktas ej beaktas ej 360000 15 10 15 Arsenik 83,8% 15,4% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Barium 3400 150000 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 3300 data saknas data saknas 3300 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300 Barium 95,6% 2,2% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Bly 57 1500 29000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 55 1000 data saknas 55 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 55 20 50 Bly 96,2% 3,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Kadmium 25 11000 290 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 23 250 data saknas 23 12 beaktas ej beaktas ej 16000 12 0,2 12 Kadmium 92,1% 0,2% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Kobolt 240 11000 15000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 230 data saknas data saknas 230 35 beaktas ej beaktas ej 240000 35 10 35 Kobolt 96,3% 2,2% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Koppar 86000 ej begr. 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 53000 data saknas data saknas 53000 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200 Koppar 62,4% 1,4% 36,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Krom tot 260000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 240000 data saknas data saknas 240000 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150 Krom tot 95,1% 2,1% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Kvicksilver 16 700 12000 0,31 beaktas ej beaktas ej 0,31 data saknas data saknas 0,31 10 beaktas ej beaktas ej 2400 0,31 0,1 0,30 Kvicksilver 1,9% 0,0% 0,0% 98,0% 0,0% 0,0%
Molybden 1700 76000 ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1700 data saknas data saknas 1700 150 beaktas ej beaktas ej 96000 150 1 150 Molybden 97,7% 2,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Nickel 2100 91000 3700 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1300 data saknas data saknas 1300 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120 Nickel 63,3% 1,4% 35,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Vanadin 1500 68000 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1500 data saknas data saknas 1500 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200 Vanadin 96,8% 2,2% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zink 51000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 50000 data saknas data saknas 50000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500 Zink 97,8% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: verksamhetsområde - ytlig jord Eget scenario: verksamhetsområde - ytlig jord
Generellt scenario: MKM Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
PAH-L 15 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 10 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Bensen 0,15 mg/kg Inandning av ånga
Toluen 15 mg/kg Inandning av ånga
Etylbensen 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Xylen 12 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C5-C8 60 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C8-C10 20 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 150 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C12-C16 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
verksamhetsområde - ytlig jord MKM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (frv)
Exp.tid barn - intag av jord 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 90 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Halt organiskt kol 0,02 0,02 kg/kg Platsspecifik halt organiskt kol (frv)
Vattenhalt 0,11 0,32 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Andel porluft 0,24 0,08 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (obl)
Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid

beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde MKM-värde Enligt måldokumentet är skydsvärdet för markmiljö (andel
påverkade arter) 50 %, som för MKM  (frv)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
Miljömåldokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

Avser delområden med kontor och lättare industri. Jorden antas vara genomsläpplig.
Riktvärdet avser jord ner till 1,5 meter under markytan.

verksamhetsområde - ytlig jord

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PAH-L 5100 18000 440000 42 beaktas ej beaktas ej 42 data saknas data saknas 42 15 500 beaktas ej 140000 15 data saknas 15 PAH-L 0,8% 0,2% 0,0% 98,9% 0,0% 0,0%
PAH-M 1300 1600 1800 9,7 beaktas ej beaktas ej 9,5 data saknas data saknas 9,5 40 250 beaktas ej 110000 9,5 data saknas 10 PAH-M 0,8% 0,6% 0,5% 98,1% 0,0% 0,0%
PAH-H 25 31 180 4900 beaktas ej beaktas ej 13 300 data saknas 13 10 50 beaktas ej 150000 10 data saknas 10 PAH-H 51,5% 41,0% 7,2% 0,3% 0,0% 0,0%
Bensen 540 880 500000 0,15 beaktas ej beaktas ej 0,15 data saknas data saknas 0,15 50 1000 beaktas ej 32000 0,15 data saknas 0,15 Bensen 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Toluen 38000 170000 ej begr. 15 beaktas ej beaktas ej 15 data saknas data saknas 15 50 1000 beaktas ej 51000 15 data saknas 15 Toluen 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Etylbensen 17000 74000 ej begr. 80 beaktas ej beaktas ej 80 data saknas data saknas 80 50 1000 beaktas ej 140000 50 data saknas 50 Etylbensen 0,5% 0,1% 0,0% 99,4% 0,0% 0,0%
Xylen 31000 140000 ej begr. 13 beaktas ej beaktas ej 13 data saknas data saknas 13 50 1000 beaktas ej 110000 13 data saknas 12 Xylen 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Alifat >C5-C8 340000 150000 ej begr. 60 beaktas ej beaktas ej 59 data saknas data saknas 59 200 700 beaktas ej 480000 59 data saknas 60 Alifat >C5-C8 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Alifat >C8-C10 17000 15000 ej begr. 21 beaktas ej beaktas ej 21 data saknas data saknas 21 500 700 beaktas ej ej begr. 21 data saknas 20 Alifat >C8-C10 0,1% 0,1% 0,0% 99,7% 0,0% 0,0%
Alifat >C10-C12 17000 15000 ej begr. 160 beaktas ej beaktas ej 160 data saknas data saknas 160 500 1000 beaktas ej ej begr. 160 data saknas 150 Alifat >C10-C12 0,9% 1,1% 0,0% 98,0% 0,0% 0,0%
Alifat >C12-C16 17000 15000 ej begr. 780 beaktas ej beaktas ej 710 data saknas data saknas 710 500 1000 beaktas ej ej begr. 500 data saknas 500 Alifat >C12-C16 4,2% 4,7% 0,0% 91,1% 0,0% 0,0%
Alifat >C16-C35 340000 ej begr. ej begr. 450000 beaktas ej beaktas ej 170000 data saknas data saknas 170000 1000 2500 beaktas ej ej begr. 1000 data saknas 1 000 Alifat >C16-C35 50,2% 11,3% 0,0% 38,5% 0,0% 0,0%
Aromat >C8-C10 6800 6100 ej begr. 66 beaktas ej beaktas ej 65 data saknas data saknas 65 50 1000 beaktas ej 720000 50 data saknas 50 Aromat >C8-C10 0,9% 1,1% 0,0% 98,0% 0,0% 0,0%
Aromat >C10-C16 6800 17000 ej begr. 3200 beaktas ej beaktas ej 1900 data saknas data saknas 1900 15 500 beaktas ej 530000 15 data saknas 15 Aromat >C10-C16 28,1% 11,4% 0,0% 60,6% 0,0% 0,0%
Aromat >C16-C35 5100 13000 ej begr. 6600 beaktas ej beaktas ej 2400 data saknas data saknas 2400 40 250 beaktas ej 67000 40 data saknas 40 Aromat >C16-C35 45,8% 18,6% 0,0% 35,6% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: verksamhetsområde - ytlig jord Eget scenario: verksamhetsområde - ytlig jord
Generellt scenario: MKM Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
Antimon 40 mg/kg Skydd av markmiljö
Arsenik 40 mg/kg Skydd av markmiljö
Barium 300 mg/kg Skydd av markmiljö
Bly 300 mg/kg Intag av jord
Kadmium 12 mg/kg Skydd av markmiljö
Kobolt 35 mg/kg Skydd av markmiljö
Koppar 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Krom tot 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Kvicksilver 2,5 mg/kg Inandning av ånga
Molybden 150 mg/kg Skydd av markmiljö
Nickel 120 mg/kg Skydd av markmiljö
Vanadin 200 mg/kg Skydd av markmiljö
Zink 500 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
verksamhetsområde - djup jord MKM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (frv)
Exp.tid barn - intag av jord 30 60 dag/år I enlighet med Måldokumentet (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 30 200 dag/år I enlighet med Måldokumentet (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 90 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Halt organiskt kol 0,015 0,02 kg/kg Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga
1 till NV 5976 (obl)

Vattenhalt 0,32 0,32 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga
1 till NV 5976 (frv)

Andel porluft 0,08 0,08 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga
1 till NV 5976 (frv)

Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid
beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde MKM-värde Enligt måldokumentet är skyddsvärdet för markmiljö 25 %,
riktvärden justeras utifrån storstadsspecifika riktvärden där
dessa finns, för övriga väljs 50% skyddsvärde (som MKM)
(frv)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
Miljömåldokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

Avser delområden med kontor och lättare industri. Jorden antas vara normaltät.
Riktvärdet avser jord under 1,5 meter under markytan.

verksamhetsområde - djup jord

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

Antimon 6800 15000 29000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 4100 data saknas data saknas 4100 40 beaktas ej beaktas ej 32000 40 0,3 40 Antimon 59,5% 26,8% 13,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Arsenik 120 97 2000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 52 data saknas 100 52 40 beaktas ej beaktas ej 360000 40 10 40 Arsenik 43,7% 53,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Barium 23000 150000 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 17000 data saknas data saknas 17000 300 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 80 300 Barium 76,6% 11,5% 11,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Bly 380 1500 29000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 300 1000 data saknas 300 400 beaktas ej beaktas ej ej begr. 300 20 300 Bly 79,2% 19,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kadmium 160 11000 290 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 100 250 data saknas 100 12 beaktas ej beaktas ej 16000 12 0,2 12 Kadmium 63,6% 1,0% 35,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Kobolt 1600 11000 15000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 1300 data saknas data saknas 1300 35 beaktas ej beaktas ej 240000 35 10 35 Kobolt 79,5% 11,9% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Koppar 570000 ej begr. 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 110000 data saknas data saknas 110000 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 30 200 Koppar 19,9% 3,0% 77,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Krom tot ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej ej begr. data saknas data saknas ej begr. 150 beaktas ej beaktas ej ej begr. 150 30 150 Krom tot 74,4% 11,2% 14,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Kvicksilver 100 700 12000 2,5 beaktas ej beaktas ej 2,4 data saknas data saknas 2,4 10 beaktas ej beaktas ej 2400 2,4 0,1 2,5 Kvicksilver 2,3% 0,3% 0,0% 97,3% 0,0% 0,0%
Molybden 11000 76000 ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 9900 data saknas data saknas 9900 150 beaktas ej beaktas ej 96000 150 1 150 Molybden 86,5% 13,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Nickel 14000 91000 3700 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 2800 data saknas data saknas 2800 120 beaktas ej beaktas ej ej begr. 120 25 120 Nickel 20,6% 3,1% 76,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Vanadin 10000 68000 150000 beaktas ej beaktas ej beaktas ej 8400 data saknas data saknas 8400 200 beaktas ej beaktas ej ej begr. 200 40 200 Vanadin 82,0% 12,3% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Zink 340000 ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej beaktas ej 300000 data saknas data saknas 300000 500 beaktas ej beaktas ej ej begr. 500 70 500 Zink 86,7% 13,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: verksamhetsområde - djup jord Eget scenario: verksamhetsområde - djup jord
Generellt scenario: MKM Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Uttagsrapport Generellt scenario: MKM Naturvårdsverket, version 2.2
Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)
PAH-L 15 mg/kg Skydd av markmiljö
PAH-M 15 mg/kg Inandning av ånga
PAH-H 10 mg/kg Skydd av markmiljö
Bensen 0,80 mg/kg Inandning av ånga
Toluen 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Etylbensen 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Xylen 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C5-C8 120 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C8-C10 100 mg/kg Inandning av ånga
Alifat >C10-C12 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C12-C16 500 mg/kg Skydd av markmiljö
Alifat >C16-C35 1 000 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C8-C10 50 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C10-C16 15 mg/kg Skydd av markmiljö
Aromat >C16-C35 40 mg/kg Skydd av markmiljö

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)
verksamhetsområde - djup jord MKM

VARNING! Orealistiska indata !
Kontrollera röd-markerade värden !

Intag av dricksvatten beaktas ej beaktas ej Beaktas ej, i enlighet med måldokumentet (frv)
Exp.tid barn - intag av jord 30 60 dag/år I enlighet med Måldokumentet (obl)
Exp.tid vuxna - intag av jord 30 200 dag/år I enlighet med Måldokumentet (obl)
Exp.tid barn - hudkontakt jord/damm 90 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av damm 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Exp.tid barn - inandning av ånga 200 60 dag/år Samma som för vuxna i enlighet med Måldokumentet (obl)

Halt organiskt kol 0,015 0,02 kg/kg Platsspecifik halt organiskt kol (obl)
Vattenhalt 0,32 0,32 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (frv)
Andel porluft 0,08 0,08 dm³/dm³ Tabellvärde för genomsläpplig jord enligt tabell A1.1 i bilaga

1 till NV 5976 (frv)
Sjöns volym 1000000000 1000000 m³ Recipienten bedöms inte utgöra ett skyddsobjekt. Vid

beräkning av riktvärden har en orimligt stor recipient
antagits, med syfte att skydd av ytvatten inte ska bli
begränsande (obl)

Skydd av markmiljö MKM-värde MKM-värde Enligt måldokumentet är skyddsvärdet för markmiljö 25 %,
riktvärden justeras utifrån storstadsspecifika riktvärden där
dessa finns, för övriga väljs 50% skyddsvärde (som MKM)
(frv)

Skydd av grundvatten utförs ej utförs Ej skyddsvärd naturresurs inom Kopparlunden enligt
Miljömåldokumentet (obl)

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde Kommentarer till modellparametrar (frv)
Inga avvikelser i modellparametrar. - -

Egendefinierade ämnen
Inga egendefinierade ämnen används.

Avser delområden med kontor och lättare industri. Jorden antas vara normaltät.
Riktvärdet avser jord under 1,5 meter under markytan.

verksamhetsområde - djup jord

Beskrivning
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Riktvärden FALSKT Naturvårdsverket, version 2.2 Exponeringsvägarnas påverkan på hälsoriskbaserat riktvärde
Riktvärde Hälsorisk- Skydd av Riktvärde Bakgrunds- Avrundat

Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av för hälsa, Korttids- Akut- baserat markmiljö Skydd mot Skydd av Skydd av hälsa, miljö, halt riktvärde Ämne Intag av Hudkontakt Inandning Inandning Intag av Intag av
jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter långtidseff. exponering toxicitet riktvärde (mg/kg) fri fas grundvatten ytvatten spridning (mg/kg) (mg/kg) jord jord/damm damm ånga dricksvatten växter

PAH-L 34000 18000 440000 130 beaktas ej beaktas ej 130 data saknas data saknas 130 15 500 beaktas ej 110000 15 data saknas 15 PAH-L 0,4% 0,7% 0,0% 98,8% 0,0% 0,0%
PAH-M 8400 1600 1800 16 beaktas ej beaktas ej 16 data saknas data saknas 16 40 250 beaktas ej 85000 16 data saknas 15 PAH-M 0,2% 1,0% 0,9% 97,9% 0,0% 0,0%
PAH-H 170 31 180 3400 beaktas ej beaktas ej 23 300 data saknas 23 10 50 beaktas ej 110000 10 data saknas 10 PAH-H 13,7% 72,8% 12,8% 0,7% 0,0% 0,0%
Bensen 3600 880 500000 0,87 beaktas ej beaktas ej 0,87 data saknas data saknas 0,87 50 1000 beaktas ej 27000 0,87 data saknas 0,80 Bensen 0,0% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Toluen 250000 170000 ej begr. 87 beaktas ej beaktas ej 87 data saknas data saknas 87 50 1000 beaktas ej 41000 50 data saknas 50 Toluen 0,0% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Etylbensen 110000 74000 ej begr. 470 beaktas ej beaktas ej 470 data saknas data saknas 470 50 1000 beaktas ej 110000 50 data saknas 50 Etylbensen 0,4% 0,6% 0,0% 98,9% 0,0% 0,0%
Xylen 200000 140000 ej begr. 75 beaktas ej beaktas ej 75 data saknas data saknas 75 50 1000 beaktas ej 83000 50 data saknas 50 Xylen 0,0% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Alifat >C5-C8 ej begr. 150000 ej begr. 120 beaktas ej beaktas ej 120 data saknas data saknas 120 200 700 beaktas ej 310000 120 data saknas 120 Alifat >C5-C8 0,0% 0,1% 0,0% 99,9% 0,0% 0,0%
Alifat >C8-C10 110000 15000 ej begr. 100 beaktas ej beaktas ej 100 data saknas data saknas 100 500 700 beaktas ej ej begr. 100 data saknas 100 Alifat >C8-C10 0,1% 0,7% 0,0% 99,2% 0,0% 0,0%
Alifat >C10-C12 110000 15000 ej begr. 1000 beaktas ej beaktas ej 930 data saknas data saknas 930 500 1000 beaktas ej ej begr. 500 data saknas 500 Alifat >C10-C12 0,8% 6,1% 0,0% 93,1% 0,0% 0,0%
Alifat >C12-C16 110000 15000 ej begr. 4800 beaktas ej beaktas ej 3600 data saknas data saknas 3600 500 1000 beaktas ej ej begr. 500 data saknas 500 Alifat >C12-C16 3,1% 23,4% 0,0% 73,5% 0,0% 0,0%
Alifat >C16-C35 ej begr. ej begr. ej begr. ej begr. beaktas ej beaktas ej 690000 data saknas data saknas 690000 1000 2500 beaktas ej ej begr. 1000 data saknas 1 000 Alifat >C16-C35 30,1% 45,1% 0,1% 24,7% 0,0% 0,0%
Aromat >C8-C10 46000 6100 ej begr. 400 beaktas ej beaktas ej 370 data saknas data saknas 370 50 1000 beaktas ej 540000 50 data saknas 50 Aromat >C8-C10 0,8% 6,1% 0,0% 93,1% 0,0% 0,0%
Aromat >C10-C16 46000 17000 ej begr. 14000 beaktas ej beaktas ej 6600 data saknas data saknas 6600 15 500 beaktas ej 400000 15 data saknas 15 Aromat >C10-C16 14,4% 39,0% 0,0% 46,6% 0,0% 0,0%
Aromat >C16-C35 34000 13000 ej begr. 21000 beaktas ej beaktas ej 6400 data saknas data saknas 6400 40 250 beaktas ej 50000 40 data saknas 40 Aromat >C16-C35 18,6% 50,3% 0,1% 30,9% 0,0% 0,0%

Gråmarkerade celler indikerar att detta värde är styrande för riktvärdet.
Eventuell gul/orange cell indikerar att riktvärdet justerats till bakgrundshalten.

Eget scenario: verksamhetsområde - djup jord Eget scenario: verksamhetsområde - djup jord
Generellt scenario: MKM Generellt scenario: MKM

Avvikelser mellan eget scenario och generellt scenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport". Avvikelser mellan eget scenario och jämförscenario redovisas på kalkylblad "Uttagsrapport".

Envägskoncentrationer (mg/kg) Justeringar (mg/kg) Spridning (mg/kg) Påverkan på ojusterat hälsoriskbaserat riktvärde
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Bilaga 7
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, metaller, oljekolväten inkl PAH:er samt PCB-7.

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med framtagna platsspecifika riktvärden (PSRV) för verksamheter ytlig jord (VY) samt verksamheter djup jord (VD).
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som tangerar eller överskrider ett riktvärde har markerats med respektive färg.

Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre nivå 
m u mark)

Fyll/nat Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom tot Kvicksilver Molybden Nickel Vanadin Zink

VY 40 15 300 50 12 35 200 150 0,3 150 120 200 500

Allmän platsmark 139 0,5 1 F - 6,95 78,5 50,5 0,691 13,1 330 32 0,0513 - 26,5 34,2 409

Sweco, 2023 P1.1 0 0,5 F <1,9 9,3 26 13 0,22 7 85 23 <0,010 <1,9 14 28 66
Sweco, 2023 P1.1 0,5 1 F <1,9 9 20 9,4 <0,20 6,9 48 22 <0,010 <1,9 13 27 49
Sweco, 2023 P1.1 1 1,5 F <1,9 7,3 18 9,3 0,26 7,2 56 20 <0,010 <1,9 12 24 86

Sweco, 2023 P2.1 0 0,7 F 23 6,7 88 1900 2 13 1800 33 0,041 3,9 24 43 990

Sweco, 2023 P2.1 0,7 1 N <2,0 4,6 59 81 0,33 14 130 27 <0,010 <2,0 18 38 130
Sweco, 2023 P3.1 0 0,5 F <1,9 4,5 38 30 <0,20 8,5 50 25 <0,010 <1,9 15 28 93
Sweco, 2023 P3.1 1 1,5 N <1,9 4,6 34 28 0,23 10 88 28 <0,010 <1,9 14 33 110
Sweco, 2023 P4.1 0 0,5 F <1,9 3,1 13 87 <0,20 2,5 550 26 <0,010 <1,9 6,6 11 310

Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre nivå 
m u mark)

Fyll/nat
Alifat >C5-

C8
Alifat >C8-

C10
Alifat >C10-

C12
Alifat >C12-

C16
S:a alifater
>C5-C16

Alifat >C16-
C35

Aromat 
>C8-C10

Aromat >C10-
C16

Aromat >C16-
C35

Bensen Toluen
Etylbense

n
Xylen PAH-L PAH-M PAH-H Summa PCB 7

VY 60 20 150 500 - 1000 50 15 40 0,15 15 50 12 15 10 10 -

Allmän platsmark 139 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sweco, 2023 P1.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <7,2 <7,2 <12 240 <4,0 <1,5 <0,72 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,072 0,16 0,26 -
Sweco, 2023 P1.1 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 97 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,11 0,13 -
Sweco, 2023 P1.1 1 1,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 17 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -

Sweco, 2023 P2.1 0 0,7 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 20 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,42 0,67 -

Sweco, 2023 P2.1 0,7 1 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 P3.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 27 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 P3.1 1 1,5 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 36 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 P4.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <8,6 <8,6 <13 <18 <4,0 <1,8 <0,86 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,087 <0,15 <0,21 -

Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre nivå 
m u mark)

Fyll/nat Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom tot Kvicksilver Molybden Nickel Vanadin Zink

VD 40 50 870 300 35 65 430 440 2,5 150 260 200 690

Sweco, 2023 P2.1 2,5 3 N <1,9 4,5 49 42 <0,20 11 36 24 <0,010 <1,9 16 34 82
Sweco, 2023 P3.1 3 4 N <2,1 <11 61 36 <0,57 14 730 30 <0,051 <2,1 18 41 330
Sweco, 2023 P4.1 1,5 2 N <1,9 3,8 51 20 <0,20 10 33 22 <0,010 <1,9 15 34 72

Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre nivå 
m u mark)

Fyll/nat
Alifat >C5-

C8
Alifat >C8-

C10
Alifat >C10-

C12
Alifat >C12-

C16
S:a alifater
>C5-C16

Alifat >C16-
C35

Aromat 
>C8-C10

Aromat >C10-
C16

Aromat >C16-
C35

Bensen Toluen
Etylbense

n
Xylen PAH-L PAH-M PAH-H Summa PCB 7

VD 120 100 1000 1000 - 1000 280 60 40 1 50 50 50 60 15 15 -

Sweco, 2023 P2.1 2,5 3 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 P3.1 3 4 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 P4.1 1,5 2 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -

Delområde 1

Delområde 1

Delområde 1

Delområde 1

PSRV Verksamheter
2024-02-23
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Bilaga 7
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, metaller, oljekolväten inkl PAH:er samt PCB-7.

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med framtagna platsspecifika riktvärden (PSRV) för byggnader ytlig jord (BY).
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som tangerar eller överskrider ett riktvärde har markerats med respektive färg.

Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom tot Kvicksilver Molybden Nickel Vanadin Zink

BY 40 10 300 20 2 35 200 150 0,1 150 120 200 500

Allmän platsmark 140 0 0,5 F - 4,95 19 44,2 1,03 7,17 564 21,9 0,02 - 14,7 21,2 1320

Allmän platsmark 140 0,5 1 N - 7,04 137 60,4 1,1 14,4 1090 39,4 0,0847 - 33,4 40,1 724

Allmän platsmark 140 1 1,5 N - 3,61 111 30,9 0,138 16,7 41,6 39,8       <0,2 - 27,4 42,1 114
Tyréns PSRV 4 0 0,6 - 10 - 32 2 10 443 35 - - 26 36 331

Tyréns PSRV 4 0 0,7 - - - 242 - - 1315 - - - - - 1846

Tyréns PSRV 4 0,7 1 - - - 50 - - 233 - - - - - 322
Tyréns PSRV 4 1 1,5 - - - 32 - - 108 - - - - - 129
Tyréns PSRV 8 0,3 0,4 - 10 - 22 2 8 28 27 - - 18 31 69
Tyréns PSRV 1 1 1,5 - 18 - 43 2 9 1170 34 - - 27 36 502
Tyréns PSRV 5 0 0,6 - - - 19 0,25 - - - - - - - -
Tyréns PSRV 5 0,5 1 - - - 101 - - 2638 - - - - - 5878
Tyréns PSRV 5 1 1,3 - - - 64 - - 1049 - - - - - 1469
Tyréns PSRV 5 1,3 1,6 - - - - - - 579 - - - - - 914
Sweco, 2023 B1.1 0 0,5 F <1,9 13 43 63 1,4 9,6 3600 24 0,049 <1,9 16 31 990
Sweco, 2023 B2.1 0 0,5 F 2 7,6 34 120 3,6 5,6 3000 26 0,03 <1,9 14 29 1800

Sweco, 2023 B2.1 0,5 1 F 4,9 12 100 75 1,3 15 1700 43 0,16 <2,0 28 45 1100
Sweco, 2023 B2.2 1 1,5 F <1,9 6,7 35 40 2,9 7,3 620 20 0,023 <1,9 13 26 930

Sweco, 2023 B3.1 0 0,5 F 39 24 140 1400 17 12 26000 37 0,13 1,9 35 37 16000

Sweco, 2023 B3.1 0,5 1 F 7,7 8,8 120 120 2,4 15 2100 45 0,12 <1,9 29 53 1800
Sweco, 2023 B3.2 0,5 1 F <1,9 8 140 64 1,2 17 760 52 0,086 <1,9 34 59 780
Sweco, 2023 B3.2 1 1,5 N <2,0 6,9 130 24 2,5 18 150 47 0,018 <2,0 30 57 300
Sweco, 2023 B4.1 0 0,5 F <1,9 6,4 100 94 0,88 7,1 960 19 0,034 <1,9 15 24 640

Sweco, 2023 B4.1 1 1,5 F <1,9 5,6 98 64 1,3 13 320 31 0,19 <1,9 21 41 400

Sweco, 2023 B5.1 0,5 1 F <1,9 9,6 50 26 0,73 7,9 400 20 <0,010 <1,9 19 29 240

Sweco, 2023 B5.2 0,5 1 F <1,9 5,6 31 15 <0,20 7,2 69 38 <0,010 5,8 22 34 60

Sweco, 2023 B5.2 1 1,5 F - - - - - - - - - - - - -

Sweco, 2023 B6.1 0,5 1 F <1,9 7,1 38 43 0,61 6,4 480 30 0,026 3,2 16 26 290

Sweco, 2023 B7.1 0,5 1 F <1,9 4,5 26 23 0,46 5,6 120 21 <0,010 2 8,1 20 120
Tyréns PSRV Bp17 0,6 0,8 - 10 - 870 17 9,8 22000 20 - 4,2 33 55 38000
Sweco, 2023 G10.1 0 0,5 F <1,9 8,1 31 18 0,59 8,6 230 28 0,01 <1,9 15 37 210
Sweco, 2023 G7.1 0 0,5 F <1,9 6,8 29 37 0,5 8 790 41 0,011 3,1 17 31 400
Sweco, 2023 G7.1 1 1,5 F 2,3 8,1 89 120 3,1 13 9300 32 0,13 2,3 44 41 2400
Sweco, 2023 G9.1 0 0,5 F <1,9 4,5 32 26 0,56 6,9 330 28 <0,010 <1,9 11 26 250
Sweco, 2023 G9.1 0,5 1 F 2,2 8,3 130 81 2,1 17 1100 45 0,073 <2,0 30 56 790
Tyréns PSRV Bp28 0,6 0,8 - 10 - 21 1 9,4 170 22 - 1,7 13 66 270

Sweco, 2023 G1.1 0 1 F 2,4 9,3 52 300 6,3 7,9 3400 38 0,038 2,1 19 35 3100

Sweco, 2023 G1.1 1 1,5 F <1,9 9,7 52 180 2 8,6 3400 29 0,08 <1,9 18 35 1100

Sweco, 2023 G1.2 0 1 F <1,9 8,2 34 56 1,3 7,2 830 25 0,019 <1,9 13 32 2100

Sweco, 2023 G2.1 0 0,8 F <1,9 6,2 30 29 0,68 8,3 620 26 <0,010 <1,9 17 39 420
Sweco, 2023 G2.1 0,8 2 N <1,9 6,5 120 29 0,41 17 92 44 0,019 <1,9 29 54 200
Sweco, 2023 G3.1 0 0,4 F 2,1 8,6 33 93 5,3 7,6 1700 25 0,044 <1,9 14 29 1800

Sweco, 2023 G3.1 0,4 1,2 F 3,8 6,4 66 140 10 10 2200 30 0,057 <1,9 22 40 3000

Sweco, 2023 G3.1 1,2 2 F <1,9 6,2 71 68 4 12 880 28 0,043 <1,9 21 39 1400
Sweco, 2023 G4.1 0 1 F <1,9 6,7 24 37 0,61 6,4 460 25 0,012 2,1 13 31 300
Sweco, 2023 G4.2 0 0,8 F <1,9 20 22 59 2,9 5,9 1400 27 0,031 <1,9 14 22 1000

Sweco, 2023 G4.2 0,8 1,3 F 3,8 21 59 150 9,7 9,6 4600 28 0,066 2 21 31 3400

Sweco, 2023 G4.3 0 0,5 F 2,8 18 49 420 10 9 6000 32 0,13 <1,9 20 32 3800

Sweco, 2023 G4.3 0,5 1 F 4,1 12 81 400 7,4 10 4500 25 0,098 3,2 27 34 1900

Sweco, 2023 G5.1 0 0,5 F <1,9 23 21 43 0,84 6,5 770 24 0,015 <1,9 15 58 560
Sweco, 2023 G5.1 0,5 0,8 F <1,9 9,3 29 30 1,7 9,1 440 24 <0,010 <1,9 16 30 560
Sweco, 2023 G5.1 1 1,5 N <1,9 6,5 130 27 0,48 18 78 49 0,037 <1,9 31 59 130
Sweco, 2023 G6.1 0 1 F <1,9 15 29 56 2,4 10 1000 28 0,035 <1,9 19 29 950
Sweco, 2023 G6.2 0 0,5 F 5,4 10 120 80 9,8 10 2700 28 0,027 4,6 28 52 1600
Tyréns PSRV 16 0 2 - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 17 0 0,7 - 10 - 87 2 6 1620 23 - - 20 30 1050
Tyréns PSRV 3 0 0,5 - 10 - 23 2 8 229 29 - - 19 34 244
Tyréns PSRV 3 0 0,5 - - - 104 - - 1879 - - - - - 2996
Tyréns PSRV 3 0,5 1 - - - 70 - - 494 - - - - - 704

Tyréns PSRV 3 1 1,5 - - - 72 - - 909 - - - - - 1331

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Delområde 4

Delområde 5

PSRV Bostäder ytligt
2024-02-23
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Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat
Alifat >C5-

C8
Alifat 

>C8-C10
Alifat >C10-

C12
Alifat >C12-

C16
S:a alifater
>C5-C16

Alifat >C16-
C35

Aromat 
>C8-C10

Aromat 
>C10-C16

Aromat 
>C16-C35

Bensen Toluen Etylbensen Xylen PAH-L PAH-M PAH-H Summa PCB 7

BY 10 4 30 120 - 1000 12 15 40 0,025 2,5 15 2,5 7 1,8 1,8 -

Allmän platsmark 140 0 0,5 F <4 <4 <20 <20 <24 <20 <0,48 4,81 6,6 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 1,5 33 18 -
Allmän platsmark 140 0,5 1 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 140 1 1,5 N <10 <10 <20 <20 <30 20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3 -

Tyréns PSRV 4 0 0,6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 4 0 0,7 - - 20 24 - 360 - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 4 0,7 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 4 1 1,5 - - 20 69 - 400 - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 8 0,3 0,4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 1 1 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 5 0 0,6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 5 0,5 1 - - 20 20 - 420 - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 5 1 1,3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 5 1,3 1,6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 B1.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 90 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,15 0,35 -
Sweco, 2023 B2.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <7,9 <7,9 <12 140 <4,0 <1,6 2,1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,080 1,3 3,2 -
Sweco, 2023 B2.1 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,24 0,41 -
Sweco, 2023 B2.2 1 1,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 B3.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 32 <4,0 14 17 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 4,2 45 35 -
Sweco, 2023 B3.1 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 57 <4,0 12 12 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 4,9 36 23 -
Sweco, 2023 B3.2 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 0,9 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,23 3,7 3,1 -
Sweco, 2023 B3.2 1 1,5 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,15 <0,11 -
Sweco, 2023 B4.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 14 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,39 1 -
Sweco, 2023 B4.1 1 1,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 0,14 -
Sweco, 2023 B5.1 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 1,8 0,0062 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 3,2 5,2 -
Sweco, 2023 B5.2 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 160 <4,0 <0,90 1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,23 0,26 -
Sweco, 2023 B5.2 1 1,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 B6.1 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 23 <4,0 <0,90 <0,50 0,0038 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 0,52 0,62 -
Sweco, 2023 B7.1 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Tyréns PSRV Bp17 0,6 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 G10.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 <0,90 <0,50 0,0061 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,11 0,13 -
Sweco, 2023 G7.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 78 <4,0 19 31 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 2 82 75 -
Sweco, 2023 G7.1 1 1,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 32 <4,0 2,7 4,2 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,27 12 12 -
Sweco, 2023 G9.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 88 <4,0 <0,90 0,79 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,26 0,52 -
Sweco, 2023 G9.1 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 18 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,61 0,6 -
Sweco, 2023 G2.1 0,8 2 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Tyréns PSRV Bp28 0,6 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 G1.1 0 1 F <5,0 <3,0 12 <5,0 19 140 <4,0 1,8 0,94 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,52 3,7 2,6 0,0081
Sweco, 2023 G1.1 1 1,5 F <5,0 <3,0 5,1 <5,0 12 68 <4,0 1,1 0,75 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,26 1,9 1,3 <0,0053
Sweco, 2023 G1.2 0 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 2,2 0,55 <0,0053
Sweco, 2023 G2.1 0 0,8 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 110 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,2 0,17 <0,0053
Sweco, 2023 G3.1 0 0,4 F <5,0 <3,0 <87 <87 <91 490 <4,0 660 520 0,022 0,12 <0,10 0,44 440 1600 870 <0,13
Sweco, 2023 G3.1 0,4 1,2 F <5,0 <3,0 <5,0 6,2 13 71 <4,0 75 66 0,0036 <0,10 <0,10 0,17 47 240 120 <0,0053
Sweco, 2023 G3.1 1,2 2 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 15 12 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 7,8 40 22 -
Sweco, 2023 G4.1 0 1 F <5,0 <3,0 <8,3 <8,3 <13 160 <4,0 <1,7 2,8 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,29 3,1 3,2 0,039
Sweco, 2023 G4.2 0 0,8 F <5,0 <3,0 <8,0 <8,0 <12 120 <4,0 <1,6 5 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 7 10 <0,012
Sweco, 2023 G4.2 0,8 1,3 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 30 <4,0 1,5 3 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,16 5,3 6,9 0,0061
Sweco, 2023 G4.3 0 0,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 58 <4,0 12 23 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 1,7 59 37 -
Sweco, 2023 G4.3 0,5 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 64 <4,0 7,4 12 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 1,1 28 21 -
Sweco, 2023 G5.1 0 0,5 F <5,0 <3,0 <7,9 <7,9 <12 370 <4,0 <1,6 8,5 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,22 12 22 -
Sweco, 2023 G5.1 0,5 0,8 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 25 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,8 1,4 -
Sweco, 2023 G5.1 1 1,5 N <5,0 <3,0 <5,0 12 19 320 <4,0 2,9 2,6 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,87 0,99 -
Sweco, 2023 G6.1 0 1 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 3,8 11 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,36 20 24 -
Sweco, 2023 G6.2 0 0,5 F <5,0 <3,0 9,1 <9,1 18 250 <4,0 2,4 <0,91 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,25 1,9 1,2 -
Tyréns PSRV 16 0 2 10 11 16 49 76 322 - - - 0,05 - - - - - - -
Tyréns PSRV 17 0 0,7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 3 0 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 3 0 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 3 0,5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 3 1 1,5 - - 20 120 - 720 - - - - - - - - - - -

Delområde 2

Delområde 5

Delområde 3

Delområde 4

PSRV Bostäder ytligt
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Bilaga 7
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, metaller, oljekolväten inkl PAH:er samt PCB-7.

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med framtagna platsspecifika riktvärden (PSRV) för byggnader djup jord (BD).
Alla halter i mg/kg TS. Alla halter som tangerar eller överskrider ett riktvärde har markerats med respektive färg.

Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom tot Kvicksilver Molybden Nickel Vanadin Zink

BD 40 40 870 200 35 65 430 440 0,4 150 260 200 690

Tyréns PSRV 4 1,5 2 - - - - - - 123 - - - - - 183
Tyréns PSRV 4 2 2,5 - - - 31 - - 295 - - - - - 443
Tyréns PSRV 4 2,5 3 - - - 46 - - 457 - - - - - 837

Tyréns PSRV 5 1,6 2 - - - - - - 249 - - - - - 251

Sweco, 2023 B1.1 1,5 2 F <1,9 12 31 44 0,9 8,1 440 22 0,017 <1,9 17 28 440
Sweco, 2023 B1.1 3 4 N <1,9 5,5 91 22 0,37 34 77 780 <0,010 62 410 59 1500
Sweco, 2023 B2.1 3 3,5 N <1,9 5,1 99 22 0,31 19 62 150 0,011 7,4 84 56 280
Sweco, 2023 B2.2 2 2,5 F <1,9 6,4 35 25 0,78 8,1 330 22 <0,010 <1,9 14 27 340
Sweco, 2023 B2.2 2,5 3 F - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 B3.2 1,5 2 N - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 B4.1 2,5 3 N <1,9 6 89 24 0,39 15 74 37 0,012 <1,9 25 49 130
Sweco, 2023 B4.1 3,5 4 N <2,0 5,3 85 23 0,39 16 96 39 0,013 <2,0 25 50 140
Sweco, 2023 B5.1 2,5 3 N <1,9 4,7 60 25 0,33 11 46 25 0,01 <1,9 17 39 110
Sweco, 2023 B5.1 3 3,5 N <1,9 5,1 79 42 0,47 11 62 27 0,017 <1,9 18 37 370
Sweco, 2023 B5.2 2 2,5 F <2,0 4,8 56 39 0,48 12 100 27 <0,010 <2,0 19 38 150
Sweco, 2023 B5.2 2,5 3 N <1,9 4,9 73 28 1,1 14 190 34 0,014 <1,9 23 44 310
Sweco, 2023 B5.2 3 3,5 N <1,9 3,8 55 30 0,78 12 230 27 0,01 <1,9 19 36 280
Sweco, 2023 B6.1 1,5 2 F <2,0 6,1 110 49 1,9 13 1200 32 0,038 <2,0 24 46 540
Sweco, 2023 B7.1 2 2,5 F <2,0 7,1 160 20 0,65 16 150 36 <0,010 <2,0 23 47 150
Sweco, 2023 B7.1 3 3,5 N <1,9 4,9 67 25 0,29 13 120 29 <0,010 <1,9 19 43 120
Sweco, 2023 G10.1 2,5 3 N <2,0 6 91 22 0,33 16 62 40 0,01 <2,0 27 52 110
Sweco, 2023 G7.1 1,5 2 F 3,7 17 100 170 6,3 15 8100 36 0,093 <2,0 30 46 2500
Sweco, 2023 G7.1 2,5 3 F - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 G2.1 3 4 N - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 G4.1 2 3 N <1,9 6 100 25 0,36 17 54 44 0,011 <1,9 28 56 140
Sweco, 2023 G4.2 2 3 F <2,0 6,1 55 72 0,81 12 240 25 0,023 <2,0 17 35 290
Sweco, 2023 G6.2 1,5 2 N 2 5,2 71 32 7,4 13 1100 29 0,037 <2,0 20 41 720
Tyréns PSRV 3 1,5 2 - - - 28 - - 269 - - - - - 270
Tyréns PSRV 3 2 2,5 - - - - - - 155 - - - - - 164
Tyréns PSRV 3 2,5 3 - - - 34 - - 365 - - - - - 386

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Delområde 5

PSRV Bostäder djupt
2024-02-23

4 (7)  
P:\21224\30064273_Miljöteknisk_markundersökning_inom_Detaljplan_Öst,_Kopparlunden,_Västerås\000\07_Arbetsmaterial_dok\Bilaga Resultatsammanställning jord inom dp öst.xlsx 



Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat
Alifat >C5-

C8
Alifat >C8-

C10
Alifat >C10-

C12
Alifat >C12-

C16
S:a alifater
>C5-C16

Alifat >C16-
C35

Aromat 
>C8-C10

Aromat 
>C10-C16

Aromat >C16-
C35

Bensen Toluen
Etylbense

n
Xylen PAH-L PAH-M PAH-H Summa PCB 7

BD 20 18 180 800 - 1000 70 60 40 0,15 15 50 15 25 3 15 -

Tyréns PSRV 4 1,5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 4 2 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 4 2,5 3 - - 20 20 - 420 - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 5 1,6 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 B1.1 1,5 2 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 53 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,27 0,47 -
Sweco, 2023 B1.1 3 4 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 B2.1 3 3,5 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 B2.2 2 2,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,83 0,85 -
Sweco, 2023 B2.2 2,5 3 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 B3.2 1,5 2 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 B4.1 2,5 3 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 B4.1 3,5 4 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 B5.1 2,5 3 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 0,12 -
Sweco, 2023 B5.1 3 3,5 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,25 0,42 -
Sweco, 2023 B5.2 2 2,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 12 <4,0 <0,90 1,2 0,0055 <0,10 <0,10 <0,10 0,061 2,9 1,8 -
Sweco, 2023 B5.2 2,5 3 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 0,8 0,02 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 2 1,2 -
Sweco, 2023 B5.2 3 3,5 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 10 <4,0 1 2,5 0,007 <0,10 <0,10 <0,10 0,092 6,9 5,1 -
Sweco, 2023 B6.1 1,5 2 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,091 0,13 -
Sweco, 2023 B7.1 2 2,5 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 B7.1 3 3,5 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 G10.1 2,5 3 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Sweco, 2023 G7.1 1,5 2 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 0,79 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 0,086 2,5 2,4 -
Sweco, 2023 G7.1 2,5 3 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 G2.1 3 4 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sweco, 2023 G4.1 2 3 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 0,15 <0,11 -
Sweco, 2023 G4.2 2 3 F <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 1,3 1,5 -
Sweco, 2023 G6.2 1,5 2 N <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 11 <4,0 <0,90 <0,50 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <0,045 <0,075 <0,11 -
Tyréns PSRV 3 1,5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 3 2 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 3 2,5 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delområde 2

PSRV Bostäder djupt
2024-02-23
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Bilaga 7
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Jord, metaller, oljekolväten inkl PAH:er samt PCB-7.

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Alla halter i mg/kg TS. 

Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat Antimon Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom tot Kvicksilver Molybden Nickel Vanadin Zink

Allmän platsmark 0 0,5 1 F
- 6,24 37,1 21,4 0,31 8,69 177 33,3 0,105 - 15,3 25,9 221

Allmän platsmark 3 0 0,5 F - 3,94 13,9 7,9 0,05 4,96 32,1 9,69 0,020 - 8,3 14 35,7

Allmän platsmark 3 0,5 1 F
- 2,91 50,2 24,6 0,138 11 71,4 26,8 0,020 - 18,5 29,3 96

Allmän platsmark 11 0,5 1 F - 3,78 18,9 7,19 0,05 5,26 18,4 18,9 0,020 - 13,2 15,7 36,3
Allmän platsmark 13 0 0,5 F - 4,8 41,4 52,3 1,46 5,93 1360 15,2 0,020 - 12 20,3 730

Allmän platsmark 13 0,5 1 N
- 4,07 85,4 82,2 2,57 11,7 1820 26,1 0,109 - 20,2 32,1 821

Allmän platsmark 13 1 1,5 N - 5,33 66,5 31,8 3,21 14,7 38,8 28,8       <0,2 - 22,3 34,9 98,7
Allmän platsmark 14 0 0,5 F - 2,82 37 58,2 3,21 4 713 12,8 0,020 - 8,88 15,6 782
Allmän platsmark 14 0,5 1 N - 3,84 108 29,3 0,387 16,1 73,7 41 0,020 - 31,3 46 170

Allmän platsmark 15 0,5 1 F
- 3,36 90,3 32,4 0,443 11,5 131 32,9 0,020 - 22,4 33,2 167

Allmän platsmark 16 0 0,5 F - 14,6 45,9 1210 12,5 6,15 19800 25,8 0,161 - 53,8 24,1 12700
Allmän platsmark 16 0,5 1 F - 23,9 51,6 96,6 6,75 8,51 1410 21,3 0,062 - 19,1 26,4 2440
Allmän platsmark 16 1 1,5 N - 7,72 87,2 45,7 3,19 14,5 56 29,2       <0,2 - 21,4 35,4 120

Allmän platsmark 17 0,5 1 F
- 26,6 199 1400 11 8,59 29500 28,3 0,080 - 46 26,3 16000

Allmän platsmark 17 1 1,5 N - 10,4 195 32,7 3,09 25,3 65,8 65,9       <0,2 - 47,5 61 144

Allmän platsmark 18 0 0,5 F
- 8,31 20,4 8,31 0,119 6,83 25,3 27,1 0,020 - 13,3 22,8 53,5

Allmän platsmark 18 0,5 1 F
- 9,27 91,7 190 4,86 9,85 7490 27,7 0,146 - 33,9 30,6 3370

Allmän platsmark 18 1 1,5 N - 9,39 191 32,5 3,37 24 52,9 63,9       <0,2 - 47,4 59 147
Allmän platsmark 19 0 0,5 F - 8,13 21,1 9,81 0,103 6,93 58 20,6 0,020 - 12,5 23,1 74,1

Allmän platsmark 19 0,5 1 F
- 8,29 69,8 29,3 0,444 10,7 131 26,6 0,045 - 20,1 29,1 290

Allmän platsmark 20 0,5 1 F
- 9,12 45,3 208 3,49 7,32 5980 18,1 0,084 - 15,4 24,5 2430

Allmän platsmark 20 1 1,5 N - 7,35 111 29,4 3,37 20,6 45,3 44,5       <0,2 - 35,1 50,2 128

Allmän platsmark 21 0,5 1 F
- 6,73 56,7 123 3,61 6,35 1910 17,9       <0,2 - 15 24,7 1260

Allmän platsmark 21 1 1,5 N - 8,86 140 33,8 3,4 21,6 90,4 53       <0,2 - 39,7 52,8 183
Allmän platsmark 22 0 0,5 F - 6,44 18,4 9,06 0,05 6,01 26,6 16,7 0,020 - 10,6 19,3 50,7

Allmän platsmark 22 0,5 1 F
- 14,8 198 233 14,6 7,66 12900 17,1 0,335 - 23,3 27,2 4170

Allmän platsmark 22 1,5 2 N - 6,6 103 29,4 3,35 19,9 44,8 47,5       <0,2 - 33,5 49,4 121

Allmän platsmark 23 0 0,5 N
- 6,43 18,8 11,1 0,05 6,47 87,5 17,9 0,020 - 10,8 20,3 62,9

Allmän platsmark 23 0,5 1 F - 6,9 74,1 128 6,98 4,63 6160 14,7 0,080 - 14,8 22,8 2370
Allmän platsmark 23 1 1,5 N - 6,64 105 30,8 3,41 20 45 46,7       <0,2 - 33,5 49 119
Allmän platsmark 24 0 0,5 F - 4,95 17,4 7,4 0,116 5,51 25,1 16,1 0,020 - 10,7 16,8 60
Allmän platsmark 24 0,5 1 F - 7,14 194 84,8 2,57 10,8 1530 27,4 0,054 - 23,4 33,9 9240

Allmän platsmark 24 1,5 2 N
- 7,91 138 30,3 3,76 20,9 48 54,3       <0,2 - 37,3 51,6 133

Allmän platsmark 47 0,5 1 F - 7,85 58,3 112 1,67 7,27 1920 24,7 0,113 - 19,1 31,1 1050
Allmän platsmark 47 1,5 2 F - 10,8 38,8 29,2 0,974 9,41 244 25,1       <0,2 - 17,1 28,2 446
Allmän platsmark 52 0 0,5 F - 3,4 36,6 38,1 0,507 6,91 254 23 0,020 - 14,3 25,3 520
Allmän platsmark 52 0,5 1 F - 6,44 53 89,2 1,96 7,54 1600 26 0,114 - 17,7 31,4 878
Tyréns PSRV 10 0 2 - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 0 0,5 - - - 37 - - 750 - - - - - 1213
Tyréns PSRV 7 0 0,8 - 10 - 25 2 7 78 26 - - 20 33 167
Tyréns PSRV 7 0,5 1 - - - 64 - - 1720 - - - - - 2360
Tyréns PSRV 7 1 1,5 - - - 29 - - 320 - - - - - 315
Tyréns PSRV 7 1,5 2 - - - 26 - - 385 - - - - - 659
Tyréns PSRV 7 2 2,5 - - - 19 - - 216 - - - - - 237
Tyréns PSRV 7 2,5 3 - - - 27 - - 130 - - - - - 72

Utanför delområden

Utanför delområdena
2024-02-23
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Delområde Referens Provbeteckning
Djup 

(övre nivå m u 
mark)

Djup 
(undre 

nivå m u 
mark)

Fyll/nat
Alifat >C5-

C8
Alifat >C8-

C10
Alifat >C10-

C12
Alifat >C12-

C16
S:a alifater
>C5-C16

Alifat >C16-
C35

Aromat 
>C8-C10

Aromat 
>C10-C16

Aromat >C16-
C35

Bensen Toluen
Etylbense

n
Xylen PAH-L PAH-M PAH-H Summa PCB 7

Allmän platsmark 0 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 3 0 0,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 3 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 11 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 13 0 0,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 13 0,5 1 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 13 1 1,5 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 14 0 0,5 F <4 <4 <20 <20 <24 31 <0,48 <1,24 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,25 0,11 -
Allmän platsmark 14 0,5 1 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 15 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 16 0 0,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 16 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 16 1 1,5 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 17 0,5 1 F <4 <4 <20 <20 <24 111 <0,48 <1,24 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,15 0,984 1,41 -
Allmän platsmark 17 1 1,5 N <10 <10 <20 <20 <30 70 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3 -
Allmän platsmark 18 0 0,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 18 0,5 1 F <4 <4 <20 <20 <24 29 <0,48 <1,24 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,36 0,48 -
Allmän platsmark 18 1 1,5 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 19 0 0,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 19 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 20 0,5 1 F <4 <4 <20 <20 <24 24 <0,48 <1,24 <1 0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,46 0,49 -
Allmän platsmark 20 1 1,5 N <10 <10 <20 <20 <30 210 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3 -
Allmän platsmark 21 0,5 1 F <4 <4 <20 <20 <24 120 <0,48 11,2 26,7 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 2,8 130 170 -
Allmän platsmark 21 1 1,5 N <10 <10 <20 <20 <30 <20 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 0,36 -
Allmän platsmark 22 0 0,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 22 0,5 1 F <4 <4 <20 <20 <24 190 <0,48 0,223 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 2,2 2,6 -
Allmän platsmark 22 1,5 2 N <10 <10 <20 <20 <30 42 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3 -
Allmän platsmark 23 0 0,5 N - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 23 0,5 1 F <4 <4 <20 <20 <24 68 <0,48 <1,24 2,6 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 6,2 14 -
Allmän platsmark 23 1 1,5 N <10 <10 <20 <20 <30 22 <1 <1 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,3 -
Allmän platsmark 24 0 0,5 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 24 0,5 1 F <4 <4 <20 <20 <24 52 <0,48 <1,24 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 <0,25 <0,32 -
Allmän platsmark 24 1,5 2 N <10 <10 40 230 270 560 1,7 27 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,94 0,091 -
Allmän platsmark 47 0,5 1 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 47 1,5 2 F - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allmän platsmark 52 0 0,5 F <4 <4 <20 <20 <24 <20 <0,48 <1,24 <1 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,15 0,32 0,67 -
Allmän platsmark 52 0,5 1 F <4 <4 <20 110 110 3930 <0,48 <1,28 <1 0,013 <0,05 <0,05 <0,05 0,15 0,563 0,88 -
Tyréns PSRV 10 0 2 10 10 10 10 20 20 - - - 10 - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 0 0,5 - - 20 20 - 56 - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 0 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 0,5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 1 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 1,5 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 2 2,5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tyréns PSRV 7 2,5 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utanför delområden

Utanför delområdena
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Bilaga 7
SAMMANSTÄLLNING ANALYSRESULTAT - Grundvatten, klorerade alifater

UPPDRAG: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

Jämförelse med CCrit_gw (Bilaga 1 Sammanställning av indata till riktvärdesmodellen  - Riktvärden för förorenad mark - Rapport 5976) samt SGU:s föreskrift (SGU-FS 2023:1) om kartläggning, riskbedömning, och klassificering av status för grundvatten.

Jämförelse görs även med framtagna platsspecifika riktvärden för det mest konservative scenariot, dvs grundvattenytan är precis under bostaden (scenario 2d).
Alla halter anges i µg/l. Halter under laboratoriets rapporteringsgräns markeras med <.

Provpunkt Provtagningsdatum 1,1-dikloretan 1,2-Dikloretan trikloreten (TCE) tetrakloreten (PCE)
Summa 

tetrakloreten och 
trikloreten

vinylklorid
cis-1,2-

dikloreten
trans-1,2-
dikloreten

Summa 
isomerer 1,2-

dikloreten, cis-
1,2-dikloreten, 

trans-1,2-
dikloreten

1,1-dikloreten
1,1,1-

Trikloretan
1,1,2-trikloretan triklormetan tetraklormetan diklormetan

Summa alla 
CAH

Crit_gw (Rapport 5976) 1,5 (3) 1,5 5 5 5 (1) 5 (1) 5 (1) 1000 (2) 1000 (2) 25 2 10
SGU FS 2023:1 3 10 0,5 50 5 5
2d 100 130 2,8 220 770

B3.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 0,11 <0,10 <0,10 0,11
B7.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <1,3
B1.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <1,3
B4.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <1,3
B5.1 2023-12-14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 0,1 0,31 <0,10 0,31 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,41
G1.2 2023-12-15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <1,3
P2.1 2023-12-15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <1,3

Swbh17_1 2023-12-15 <0,10 <0,10 16 0,16 16 100 760 4,3 764 1,2 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 882
GV4 2023-12-15 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,0 <0,10 0,20 <0,10 0,2 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,20
GV4 2018-04-26 <0,02 <0,02 0,07 <0,02 0,070 0,62 4,2 <0,02 4,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 4,9

Swbhv17_1 2018-10-30 <0,1 0,34 210 1,9 212 89 4100 9,4 4109 5,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 4416
 (1) Riktvärden för trikloreten har använts för jämförelsen.
 (2) Riktvärden för trikloretan har använts för jämförelsen.
 (3) Riktvärden för 1,2-dikloretan har använts för jämförelsen.

Beräknade riktvärden för grundvatten med avseende på inandning av ånga. 
Scenarie Tetrakloreten Trikloreten 1,2-dikloreten Triklormetan Vinylklorid

1b 510 400 860 3 100 11

1c 690 530 1 100 4 100 15

1d 4 500 3 000 6 000 19 000 95

1e 79 000 53 000 100 000 320 000 1 700

2d 130 100 220 770 2,8

2e 170 130 290 1 000 3,7

2f 1 100 760 1 500 4 800 24

2g 20 000 13 000 26 000 81 000 430

3b 2 900 2 200 4 800 17 000 61

3d 3 800 2 900 6 400 23 000 81

3e 25 000 17 000 33 000 110 000 530

3f 440 000 300 000 570 000 1 800 000 9 500

4d 720 550 1 200 4 300 15

4e 960 740 1 600 5 700 20

4f 6 200 4 200 8 300 26 000 130

4g 110 000 74 000 140 000 450 000 2 400

Klorerade alifater PSRV
2024-02-24

1 (1)  
P:\21224\30064273_Miljöteknisk_markundersökning_inom_Detaljplan_Öst,_Kopparlunden,_Västerås\000\07_Arbetsmaterial_dok\Grundvatten\Resultat\Grundvattenresultat sammanfogat.xlsx 



Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273
Fältpersonal: Ola Nordqvist, Per Thernström

BILAGA 7
RESULTATSAMMANSTÄLLNING PORGAS

PAH, BTEX - PSRV

Punkt ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Provtagningsdatum 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11 2023-12-11
provtagen volym (liter) 528 564 480 528 528 600 552

RfC  RISKinh  PSRV bostäder Enhet

PAH L 3 (1)
- µg/m3

naftalen 3 (1)
- µg/m3 0,025 0,055 0,025 0,040 0,025 <0.017 <0.063

acenaftylen - µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.027

acenaften - µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018

PAH M - 0,006 (2) µg/m3

fluoren - 0,024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018

fenantren - 0,024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
antracen - 0,024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
fluoranten - 0,00024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
pyren - 0,012 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
PAH H - 0,0006 (2) µg/m3

benso(a)antracen - 0,0024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
krysen - 0,00040 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(b)fluoranten - 0,00012 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(k)fluoranten - 0,00024 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(a)pyren - 0,000012 (3) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
dibenso(ah)antracen - 0,000011, (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
benso(ghi)perylen - 0,00060 (2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018
indeno(123cd)pyren - 0,000112(2) µg/m3 <0.019 <0.018 <0.021 <0.019 <0.019 <0.017 <0.018

24 24 24 24 24 24 24

Provtagningsdatum 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08

BTEX

Bensen - 1,7 (3) µg/m3 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17
Toluen 260 (3) - 160 µg/m3 4,6 4,4 4,8 4,9 4,9 5,9 12
Etylbensen 770 (5) - µg/m3 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17
m,p-xylen - - µg/m3 7,2 6,5 7,7 7,0 7,9 8,7 13
o-xylen - - µg/m3 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 <4,17 4,5
xylener, summa 100 (5) - 60 µg/m3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3 <8,3
metyl-tert-butyleter (MTBE) µg/m3

aromater >C8-C10 200 (6) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420
alifater >C6-C8 6000 (7) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420
alifater >C8-C10 1000 (6) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420
alifater >C10-C12 1000 (6) µg/m3 <420 <420 <420 <420 <420 <420 <420

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som bedöms vara ofarliga för alla människor att exponeras för dygnet runt under en hel livstid (80 år). Baserad på icke cancerogena ämnen och avsett för inomhusluft. 

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan tröskeleffekter, dvs. låg exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad på cancerogena ämnen avsett för inomhusluft.

Detekterade halter markeras i fet stil.

n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 
(2)  Baserad på RISKinh för benso(a)pyren och sedan beräknat utifrån TEF värde för enskilda PAH-föreninger (NV Rapport 5976, 2009. Tabell A3.4 ) 
(3)  Baserad på WHO, 2000. Beräkning för enskilda PAH baseras på risken 10 -6

(4)  Baserat på RIVM, 2001c.
(5)  Baserat på IRIS 2003. Integrated Risk Information System, USEPA, http://www.epa.gov/iris/ 
(6) Baserat på TPHCWG, 1997b
(7)  Baserat på data för cyclohexan från IRIS, 2003. Baserat på innehåll av n-hexan <3 % 

provtagen volym (liter)
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273
Fältpersonal: Ola Nordqvist, Per Thernström

BILAGA 7
RESULTATSAMMANSTÄLLNING PORGAS

CAH, HG  - PSRV

Punkt ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Provtagningsdatum
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08 2023-12-08

provtagen volym (liter)
24 24 24 24 24 24 24

RfC RISKinh

PSRV 
bostäder Enhet

1,1-dikloreten mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

diklormetan (metylenklorid) 0,05 (1) mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

trans-1,2-dikloreten mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

cis-1,2-dikloreten mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

triklormetan (kloroform) 0,14 (2) 84 mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,1-dikloretan mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,2-dikloretan 0,0036 (3)
2,2 mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,1,1-trikloretan 0,8 (4)
480 mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,1,2-trikloretan mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

tetraklormetan (koltetraklorid) 0,0061 (3)
3,7 mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

trikloreten 0,023 (5) 14 mg/m3 0,0090 <0,0083 <0,0083 0,061 <0,0083 0,20 0,16

tetrakloreten 0,2 (6)
120 mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

1,2-diklorpropan mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

vinylklorid mg/m3 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083 <0,0083

kvicksilver 0,0002 (1) mg/m3 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004 <0,000004

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som bedöms vara ofarliga för alla människor att exponeras för dygnet runt under en hel livstid (80 år). Baserad på icke cancerogena ämnen och avsett för inomhusluft.  (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009).

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan tröskeleffekter, dvs. låg exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad på cancerogena ämnen avsett för inomhusluft. (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009)

Detekterade halter markeras i fet stil.
n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 
(2)  Baserat på WHO, 2004b.
(3)  Baserat på WHO, 1999a
(4)  Baserat på UBA, 1993.
(5)  Baserat på WHO, 2000.
(6)  Baserat på CICADS, 2006
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

BILAGA 7
RESULTATSAMMANSTÄLLNING INOMHUSLUFT

BTEX, alifater

Punkt ID MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP1 MP2 MP3 MP4 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5

Provtagningsdatum 2008 2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012

RfC  RISKinh  Enhet

Bensen - 1,7 (3) µg/m3 1,5 1,5 <2 <2 <2 1,7 <1 3,3 1,4 <1 5,0 56,0 5,0 6,0 11 1,3 1,9 1 1,2
Toluen 260 (3) - µg/m3 <2 3,1 3,9 2,6 <2 20 19 20 12 25 9,0 92 12 4,0 20 20 48 9 3,4
Etylbensen 770 (5) - µg/m3 <2 <2 12 3,0 <2 17 14 22 30 <2 8,0 81 8,0 <2 10 10 26 2,3 <0,7
m,p-xylen - - µg/m3 - - - - - - - - - - - - - - 31,0 - - - -
o-xylen - - µg/m3 - - - - - - - - - - - - - - 7,4 - - - -
xylener, summa 100 (5) - µg/m3 <2 2,3 59 13 2,0 57 47 78 11 2,3 32 330 33 3,0 38 37 97 7,8 2,3
metyl-tert-butyleter (MTBE) µg/m3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
aromater >C8-C10 200 (6) µg/m3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
alifater >C6-C8 6000 (7) µg/m3 <20 <20 <20 <20 <20 47 18 62 24 <15 <10 <10 20 <15 23,6 23,6 11,6 17,2 <8,5
alifater >C8-C10 1000 (6) µg/m3 <20 <20 <20 <20 <20 212 192 126 55 <20 <10 21 <10 <20 23 23 66 150 <10
alifater >C10-C12 1000 (6) µg/m3 <30 <30 22 38 <30 196 170 105 35 <20 <15 <15 <15 <20 49 49 51 91 <15

Detekterade halter markeras i fet stil.

n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 

(4)  Baserat på RIVM, 2001c.

(6) Baserat på TPHCWG, 1997b

(2)  Baserad på RISKinh för benso(a)pyren och sedan beräknat utifrån TEF 
värde för enskilda PAH-föreninger (NV Rapport 5976, 2009. Tabell A3.4 ) 

(3)  Baserad på WHO, 2000. Beräkning för enskilda PAH

baseras på risken 10 -6

(5)  Baserat på IRIS 2003. Integrated Risk Information System, USEPA, 
http://www.epa.gov/iris/ 

(7)  Baserat på data för cyclohexan från IRIS, 2003. Baserat på innehåll av 
n-hexan <3 % 

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan 
tröskeleffekter, dvs. låg exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad 
på cancerogena ämnen avsett för inomhusluft. (Naturvårdsverket rapport 
5976, 2009)

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som 
bedöms vara ofarliga för alla människor att exponeras för dygnet runt 
under en hel livstid (80 år). Baserad på icke cancerogena ämnen och 
avsett för inomhusluft (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009),
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

BILAGA 7
RESULTATSAMMANSTÄLLNING INOMHUSLUFT

BTEX, alifater

Punkt ID

Provtagningsdatum

RfC  RISKinh  Enhet

Bensen - 1,7 (3) µg/m3

Toluen 260 (3) - µg/m3

Etylbensen 770 (5) - µg/m3

m,p-xylen - - µg/m3

o-xylen - - µg/m3

xylener, summa 100 (5) - µg/m3

metyl-tert-butyleter (MTBE) µg/m3

aromater >C8-C10 200 (6) µg/m3

alifater >C6-C8 6000 (7) µg/m3

alifater >C8-C10 1000 (6) µg/m3

alifater >C10-C12 1000 (6) µg/m3

Detekterade halter markeras i fet stil.

n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 

(4)  Baserat på RIVM, 2001c.

(6) Baserat på TPHCWG, 1997b

(2)  Baserad på RISKinh för benso(a)pyren och sedan beräknat utifrån TEF 
värde för enskilda PAH-föreninger (NV Rapport 5976, 2009. Tabell A3.4 ) 

(3)  Baserad på WHO, 2000. Beräkning för enskilda PAH

baseras på risken 10 -6

(5)  Baserat på IRIS 2003. Integrated Risk Information System, USEPA, 
http://www.epa.gov/iris/ 

(7)  Baserat på data för cyclohexan från IRIS, 2003. Baserat på innehåll av 
n-hexan <3 % 

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan 
tröskeleffekter, dvs. låg exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad 
på cancerogena ämnen avsett för inomhusluft. (Naturvårdsverket rapport 
5976, 2009)

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som 
bedöms vara ofarliga för alla människor att exponeras för dygnet runt 
under en hel livstid (80 år). Baserad på icke cancerogena ämnen och 
avsett för inomhusluft (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009),

MP1 MP2 MP3 MP4 MP1 MP2 MP3 MP4 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5
mätning 1 (Gym 

Member f.d. 
posten)

mätning 2 
(Gym Member 

f.d. posten)

mätning 1 
(Kontor I-hus 

f.d. ABB)

mätning 2 
(Kontor I-hus 

f.d. ABB)

mätning 1 
(Press- 
verket)

2013 2013 2013 2013 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2018 2018 2018 2018 2018

0,62 0,68 1,1 <0,5 0,52 0,55 0,41 0,52 0,42 0,42 0,44 0,53 - 0,12 0,34 0,17 0,55 1,1
7,3 7,0 16 8,2 2,3 1,9 20 5,2 2,7 2,5 4,6 5,8 - 28 2,8 1,2 6,3 12
3,8 3,8 12 1,9 - - - - 0,8 0,87 1,2 5,9 - 0,82 11 0,35 3,1 7,0
- - - - - - - - - - - - - 2,4 43,0 1,1 11 27
- - - - - - - - - - - - - 0,67 17 0,43 4,5 8,1

14 14 44 7,3 0,46 0,86 0,56 16 6,7 7,1 9,6 26 - 3,0 60 1,5 16 35
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

<7 <7 21 <7 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 - - - - - 8,4 3,1 <3 9,9 13
12 21 16 68 <9,5 <9,5 <9,5 <9,5 - - - - - <4 12,3 <3,5 21 27
27 39 46 55 <15 <15 16 67 - - - - - 9,8 5,9 9,4 54 43
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

BILAGA 7
RESULTATSAMMANSTÄLLNING INOMHUSLUFT

CAH

Punkt ID MP1 MP2 MP3 MP4 MP5
MP1  

(monteringslokal, 
stor hall)

MP2  
(monteringsloka

l, mindre hall)
MP3  (kontor)

MP4  (solar, 
nya lokaler)

MP5  
(utomhus, 

utanför 
solar)

Provtagningsdatum
2008 2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010

RfC RISKinh Enhet

1,1-dikloreten mg/m3 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

diklormetan (metylenklorid) 0,05 (1) mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

trans-1,2-dikloreten mg/m3 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

cis-1,2-dikloreten mg/m3 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

triklormetan (kloroform) 0,14 (2) mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

1,1-dikloretan mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

1,2-dikloretan 0,0036 (3) mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

1,1,1-trikloretan 0,8 (4) mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

1,1,2-trikloretan mg/m3 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

tetraklormetan (koltetraklorid) 0,0061 (3) mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

trikloreten 0,023 (5) mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

tetrakloreten 0,2 (6) mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

1,2-diklorpropan mg/m3 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

vinylklorid mg/m3
<0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Detekterade halter markeras i fet stil.
n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 
(2)  Baserat på WHO, 2004b.
(3)  Baserat på WHO, 1999a
(4)  Baserat på UBA, 1993.
(5)  Baserat på WHO, 2000.
(6)  Baserat på CICADS, 2006

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som bedöms vara ofarliga för 
alla människor att exponeras för dygnet runt under en hel livstid (80 år). Baserad på icke 
cancerogena ämnen och avsett för inomhusluft (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009),

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan tröskeleffekter, dvs. låg 
exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad på cancerogena ämnen avsett för 
inomhusluft. (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009)
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

BILAGA 7
RESULTATSAMMANSTÄLLNING INOMHUSLUFT

CAH

Punkt ID

Provtagningsdatum

RfC RISKinh Enhet

1,1-dikloreten mg/m3

diklormetan (metylenklorid) 0,05 (1) mg/m3

trans-1,2-dikloreten mg/m3

cis-1,2-dikloreten mg/m3

triklormetan (kloroform) 0,14 (2) mg/m3

1,1-dikloretan mg/m3

1,2-dikloretan 0,0036 (3) mg/m3

1,1,1-trikloretan 0,8 (4) mg/m3

1,1,2-trikloretan mg/m3

tetraklormetan (koltetraklorid) 0,0061 (3) mg/m3

trikloreten 0,023 (5) mg/m3

tetrakloreten 0,2 (6) mg/m3

1,2-diklorpropan mg/m3

vinylklorid mg/m3

Detekterade halter markeras i fet stil.
n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 
(2)  Baserat på WHO, 2004b.
(3)  Baserat på WHO, 1999a
(4)  Baserat på UBA, 1993.
(5)  Baserat på WHO, 2000.
(6)  Baserat på CICADS, 2006

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som bedöms vara ofarliga för 
alla människor att exponeras för dygnet runt under en hel livstid (80 år). Baserad på icke 
cancerogena ämnen och avsett för inomhusluft (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009),

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan tröskeleffekter, dvs. låg 
exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad på cancerogena ämnen avsett för 
inomhusluft. (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009)

MP1 MP2 MP3 MP4 MP1 MP2 MP3 MP4 MP1 MP2 MP3 MP4

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 - - - - - - - -

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0003 - - - - - - - -

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0003 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0003 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0009 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 - - - - - - - -
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Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning Kopparlunden Dp. Öst
Uppdragsnummer: 30064273

BILAGA 7
RESULTATSAMMANSTÄLLNING INOMHUSLUFT

CAH

Punkt ID

Provtagningsdatum

RfC RISKinh Enhet

1,1-dikloreten mg/m3

diklormetan (metylenklorid) 0,05 (1) mg/m3

trans-1,2-dikloreten mg/m3

cis-1,2-dikloreten mg/m3

triklormetan (kloroform) 0,14 (2) mg/m3

1,1-dikloretan mg/m3

1,2-dikloretan 0,0036 (3) mg/m3

1,1,1-trikloretan 0,8 (4) mg/m3

1,1,2-trikloretan mg/m3

tetraklormetan (koltetraklorid) 0,0061 (3) mg/m3

trikloreten 0,023 (5) mg/m3

tetrakloreten 0,2 (6) mg/m3

1,2-diklorpropan mg/m3

vinylklorid mg/m3

Detekterade halter markeras i fet stil.
n.d - ej detekterade halter inom aktuell summaparamter
(1)  Baserad på RfC värdet för naftalen (NV Rapport 5976, 2009) 
(2)  Baserat på WHO, 2004b.
(3)  Baserat på WHO, 1999a
(4)  Baserat på UBA, 1993.
(5)  Baserat på WHO, 2000.
(6)  Baserat på CICADS, 2006

RfC = Kroniskt lågriskvärde (Referenskoncentration i luft) är halter som bedöms vara ofarliga för 
alla människor att exponeras för dygnet runt under en hel livstid (80 år). Baserad på icke 
cancerogena ämnen och avsett för inomhusluft (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009),

RISKinh = Cancerriskbaserad referenskoncentration för ämnen utan tröskeleffekter, dvs. låg 
exponering kan även ge en viss hälsorisk. Baserad på cancerogena ämnen avsett för 
inomhusluft. (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009)

MP1 MP2 MP3 MP4

mätning 1 
(Gym 

Member f.d. 
posten)

mätning 2 
(Gym 

Member f.d. 
posten)

mätning 1 
(Kontor I-
hus f.d. 
ABB)

mätning 2 
(Kontor I-
hus f.d. 
ABB)

mätning 1 
(Press- 
verket)

2015 2015 2015 2015 2018 2018 2018 2018 2018

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

- - - - - - - - -

<0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004

- - - - - - - - -

0,00073 0,00076 <0,0007 <0,0007 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,00032 <0,0003

<0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

<0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004

<0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004

- - - - - - - - -
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Bilaga 8a. Redogörelse för beräkning av
riktvärden i grundvatten

1 Platsspecifika riktvärden för
grundvatten

I denna bilaga beskrivs beräkningsgången för beräkning av riktvärden för
grundvatten i Kopparlunden Dp Öst. Beräkningarna utgår från de modeller och
antaganden som används i Naturvårdsverkets beräkningsverktyg (version 2.2),
men har anpassats så att även riktvärden för grundvatten kunnat beräknas.
Beräkningarna har gjorts för ämnena tetrakloreten, trikloreten, 1,2-dikloreten,
vinylklorid och triklormetan. Riktvärdena avser skydd av människors hälsa.

1.1 Ämnesspecifika data
De ämnesspecifika uppgifter som används vid beräkning av riktvärdena är
Henrys konstant, referenskoncentration och riskbaserad koncentration i luft
samt haltkriterium för ytvatten. En litteratursökning och datasammanställning
har gjorts för vinylklorid och 1,2-dikloreten, summan av cis-1,2-diklorten och
trans-1,2-dikloreten. Eftersom cis-1,2-dikloreten dominerar har detta värde getts
företräde om olika uppgifter förekommit. Data har sammanställts i tabell 1. För
övriga ämnen har de uppgifter som finns i Naturvårdsverkets modell använts
och de redovisas därmed inte här.

Tabell 1. Ämnesspecifika data som använts vid beräkning av platsspecifika riktvärden

Ämne Parameter Värde Källa/kommentar

1,
2-

di
kl

or
et

en

Henrys konstant, H [-] 0,167 DEQ (2013), beräknat från 4,08*10-3

atm*m3/mol
Referenskoncentration i luft, RfC [mg/m3] 0,06 Fleuren et al (2009), Tolerable

Concentration in Air
Haltkriterium i ytvatten, Ccrit [µg/l] 6,8 Fleuren et al (2009), Maxiumum

Permissible Concentration

V
in

yl
kl

or
id

Henrys konstant, H [-] 1,14 DEQ (2013), beräknat från 2,7*10-2

atm*m3/mol
Referenskoncentration i luft, RfC [mg/m3] 0,1 DEQ (2013)
Riskbaserad koncentration, RISKinh [mg/m3] 0,0026 Victorin (1998)
Haltkriterium i ytvatten, Ccrit [µg/l] 118 Beräknat utifrån datasammanställning i

UNEP (2001), se vidare nedan
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1.2 Spridningsantaganden och beräkningar

1.2.1 Grundvatten till porgas
Fördelningen mellan förorening i grundvatten och porgas beskrivs av:

ὅ = Ὄ Ͻ ὅ

där Ca är koncentrationen i porgas, H är Henrys konstant (dimensionslös) och
Cgw är koncentrationen i grundvatten. Henrys konstant är en ämnesspecifik
fördelningsfaktor som beskriver fördelningen av ett ämne mellan vatten och luft
vid jämvikt.

1.2.2 Porgas till inomhusluft
Vid beräkning av föroreningsspridning från porgas till inomhusluft har modellen i
Naturvårdsverkets beräkningsverktyg använts.

Utspädningen under föroreningstransporten i porgas från grundvattenytan till
byggnadens grundläggning beräknas enligt nedan. Avståndet från
grundvattenytan har satts som ”djup till förorening” i beräkningsverktyget.

ὈὊ =
ὒ

ὠ Ͻ ὰ
Ͻ

ὃ Ͻ Ὀ
ὒ Ͻ ὤ + ὃ Ͻ Ὀ

där La är inläckaget av markluft (m3/d), Vhouse är luftvolymen i huset (m3), lhouse är
luftomsättningen i huset (d-1), Ahouse är husets area, De är den effektiva
diffusiviteten och Z är djupet till föroreningen (m). Den effektiva diffusiviteten
beräknas på samma sätt som för jord och beskrivs i vägledningen för
beräkningsverktyget (Naturvårdsverket, 2009). Den effektiva diffusiviteten
påverkas av porositet och vattenhalt. Dessa parametervärden har
sammanställts tillsamman med övriga parametervärden i Tabell 2. Riktvärden
har beräknats för olika scenarion där djupet till föroreningen och
genomsläppligheten varierar. De scenariospecifika parametrarna anges i
rapporten i tabell 7 och i kapitel 9.6.4.

Tabell 2. Parametervärden för beräkning av utspädning mellan porgas och inomhusluft.

Parameter Värde Kommentar

La (m3/dag) 2,4 Generell modellparameter

Vhouse (m3) 240 Generell modellparameter

lhouse (dag-1) 12 Generell modellparameter

Ahouse (m2) 100 Generell modellparameter

Porositet (dm3 por/dm3 jord) 0,35 / 0,45 Genomsläpplig jord/tät jord
(enligt tabell A1.1 i NV rapport 5976)

Vattenhalt (dm3 vatten/dm3 jord) 0,11 / 0,39 Genomsläpplig jord/tät jord
(enligt tabell A1.1 i NV rapport 5976)
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1.3 Beräkning av riktvärden

1.3.1 Riktvärden för skydd av människors hälsa
Riktvärden beräknas utifrån den acceptabla koncentrationen i inandningsluften
med utspädningen enligt ovan. Den acceptabla koncentrationen i
inandningsluften är en andel av referenskoncentrationen (RfC) i luft för ämnen
med tröskeleffekter. För genotoxiska ämnen används i stället en riskbaserad
koncentration, RISKinh, som anger en koncentration som innebär max ett extra
cancerfall per 100 000 livstidsexponerade personer. Den andel av RfC som
antas komma från annan exponering än från det förorenade området är
benämnd fos. Samma ämne kan ha båda typerna av toxikologiskt referensvärde,
i så fall används det som ger det lägsta riktvärdet.

Riktvärden för grundvatten beräknas enligt:

Ὑὠ =
min (ὙὪὅ Ͻ (1 Ὢ ),ὙὍὛὑ )

ὈὊ Ͻ Ὄ
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Scenarier Jordart

Djup till
förorening/
grundvatten
ytan

 1a Tät 0,01
 1b Genomsläpplig 0,01
 1c Genomsläpplig 0,7
 1d Tät 0,1
 1e Tät 2
 2a Tät 0,5
 2b Genomsläpplig 2
 2c Genomsläpplig 1
 2d Genomsläpplig 0,01
 2e Genomsläpplig 0,7
 2f Tät 0,1
 2g Tät 2
 3a Tät 0,01
 3b Genomsläpplig 0,01
 3c Genomsläpplig 1
 3d Genomsläpplig 0,7
 3e Tät 0,1
 3f Tät 2
 4a Tät 0,5
 4b Genomsläpplig 2
 4c Genomsläpplig 1
 4d Genomsläpplig 0,01
 4e Genomsläpplig 0,7
 4f Tät 0,1
 4g Tät 2

Uppdrag

Bilaga 8b Scenarier för beräkning av riktvärden för grundvatten
Uppdragsnummer Datum

Miljöteknisk markundersökning inom Detaljplan
Öst, Kopparlunden, Västerås

30064273 2024-02-23

VerKund Uppdragsledare

Klövern AB Robertus Hoogeveen

Människor som bor i området
Människor som bor i området
Människor som bor i området
Människor som bor i området

Skyddsobjekt

Människor som bor i området
Människor som bor i området
Människor som bor i området
Människor som bor i området

Bostäder m.m.
Bostäder m.m.
Bostäder m.m.

Människor som bor i området
Människor som bor i området
Människor som bor i området
Människor som bor i området

Bostäder m.m.
Bostäder m.m.

Bostäder m.m. inkl. p-garage
Bostäder m.m. inkl. p-garage

Bostäder m.m.

Bostäder m.m. inkl. p-garage
Bostäder m.m. inkl. p-garage
Bostäder m.m. inkl. p-garage

Markanvändning

Bostäder m.m.

Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området

Verksamheter m.m. inkl. p-garage
Verksamheter m.m. inkl. p-garage
Verksamheter m.m. inkl. p-garage
Verksamheter m.m. inkl. p-garage
Verksamheter m.m. inkl. p-garage

Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området

Gråmarkerade scenarier har beräknats i tidigare riskbedömningar för kopparlunden men har inte tillämpats i Riskbedömning
för kopparlunden Dp Öst

Verksamheter m.m.
Verksamheter m.m.

Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området
Människor som arbetar el. tillfälligt vistas i området

Verksamheter m.m.
Verksamheter m.m.
Verksamheter m.m.
Verksamheter m.m.
Verksamheter m.m.

Verksamheter m.m. inkl. p-garage

1
2024-02-21

1 (1)
Bilaga 8b. Scenarier för beräkning av riktvärden för grundvatten



Ver

Markmiljö Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord Hälsa Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord
VY Delområde 1 VD Delområde 1 VY Delområde 1 VD Delområde 1

Antimon 40 0,09 40 0,02 Antimon 930 0,02 4 100 0,0002
Arsenik 40 0,16 50 0,09 Arsenik 15 0,42 52 0,09
Barium 300 0,14 870 0,06 Barium 3300 0,01 17 000 0,003
Bly 400 0,61 1100 0,03 Bly 55 35 300 0,1
Kadmium 12 0,04 35 0,005 Kadmium 23 0,09 100 0,002
Kobolt 35 0,26 65 0,18 Kobolt 230 0,04 1 300 0,009
Koppar 200 2 430 0,62 Koppar 53000 0,03 110 000 0,002
Krom tot 150 0,17 440 0,06 Krom tot 240000 0,0001 ej begr. -
Kvicksilver 10 0,00 35 0,0003 Kvicksilver 0,31 0,17 2,4 0,005
Molybden 150 0,01 150 0,01 Molybden 1700 0,00 9 900 0,0001
Nickel 120 0,13 260 0,06 Nickel 1300 0,01 2 800 0,006
Vanadin 200 0,15 200 0,18 Vanadin 1500 0,02 8 400 0,004
Zink 500 0,50 690 0,23 Zink 50000 0,02 300 000 0,0005
PAH-L 15 0,002 60 0,0004 PAH-L 42 0,00 130 0,0002
PAH-M 40 0,00 110 0,0003 PAH-M 9,5 0,04 16 0,002
PAH-H 10 0,02 15 0,004 PAH-H 13 0,05 23 0,002
Bensen 50 0,00004 50 0,00004 Bensen 0,15 0,01 0,87 0,002
Toluen 50 0,001 50 0,001 Toluen 15 0,003 87 0,0006
Etylbensen 50 0,001 50 0,001 Etylbensen 80 0,001 470 0,0001
Xylen 50 0,001 50 0,001 Xylen 13 0,00 75 0,0007
Alifat >C5-C8 200 0,013 200 0,01 Alifat >C5-C8 59 0,04 120 0,02
Alifat >C8-C10 500 0,003 1000 0,002 Alifat >C8-C10 21 0,07 100 0,02
Alifat >C10-C12 500 0,006 1000 0,003 Alifat >C10-C12 160 0,02 930 0,003
Alifat >C12-C16 500 0,006 1 000 0,003 Alifat >C12-C16 710 0,004 3 600 0,001
Alifat >C16-C35 1000 0,06 1 000 0,01 Alifat >C16-C35 170000 0,001 690 000 0,000
Aromat >C8-C10 50 0,04 280 0,01 Aromat >C8-C10 65 0,03 370 0,005
Aromat >C10-C16 15 0,04 60 0,01 Aromat >C10-C16 1900 0,00 6 600 0,0001
Aromat >C16-C35 40 0,01 40 0,01 Aromat >C16-C35 2400 0,00 6 400 0,000

Bilaga 9a. Riskkvoter Jord
Uppdragsledare Datum

Miljöteknisk markundersökning inom Detaljplan Öst, 
Kopparlunden, Västerås Robertus Hoogeveen 2024-02-23

Uppdragsnummer

30064273 Klövern AB

Uppdrag Kund

Delområde 1
2024-02-24

1 (7)  
Bilaga 9a. Riskkvoter Jord.xlsx 



Ver

Markmiljö Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord Hälsa Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord
Riskkvot ytlig jord BY Delområde 2 BD Delområde 2 BY Delområde 2 BD Delområde 2
Antimon 40 Analysresultat saknas 40 Analysresultat saknas Antimon 280 Analysresultat saknas 3 600 Analysresultat saknas
Arsenik 40 0,2 50 Analysresultat saknas Arsenik 10 0,7 40 Analysresultat saknas
Barium 300 0,3 870 Analysresultat saknas Barium 700 0,1 14 000 Analysresultat saknas
Bly 400 0,09 1100 Analysresultat saknas Bly 20 2 220 Analysresultat saknas
Kadmium 12 0,10 35 Analysresultat saknas Kadmium 2,1 0,6 100 Analysresultat saknas
Kobolt 35 0,3 65 Analysresultat saknas Kobolt 35 0,3 970 Analysresultat saknas
Koppar 200 2 430 Analysresultat saknas Koppar 4000 0,1 260 000 Analysresultat saknas
Krom tot 150 0,2 440 Analysresultat saknas Krom tot 74000 0,0004 ej begr. Analysresultat saknas
Kvicksilver 10 0,007 35 Analysresultat saknas Kvicksilver 0,1 0,7 0,45 Analysresultat saknas
Molybden 150 Analysresultat saknas 150 Analysresultat saknas Molybden 210 Analysresultat saknas 7 000 Analysresultat saknas
Nickel 120 0,2 260 Analysresultat saknas Nickel 270 0,09 6 300 Analysresultat saknas
Vanadin 200 0,2 200 Analysresultat saknas Vanadin 500 0,07 6 300 Analysresultat saknas
Zink 500 1,02 690 Analysresultat saknas Zink 5000 0,1 210 000 Analysresultat saknas
PAH-L 15 0,1 60 Analysresultat saknas PAH-L 7,5 0,1 24 Analysresultat saknas
PAH-M 40 0,4 110 Analysresultat saknas PAH-M 1,7 10 2,9 Analysresultat saknas
PAH-H 10 0,9 15 Analysresultat saknas PAH-H 1,7 5 26 Analysresultat saknas
Bensen 50 0,0001 50 Analysresultat saknas Bensen 0,026 0,2 0,16 Analysresultat saknas
Toluen 50 0,001 50 Analysresultat saknas Toluen 2,7 0,009 16 Analysresultat saknas
Etylbensen 50 0,001 50 Analysresultat saknas Etylbensen 14 0,002 85 Analysresultat saknas
Xylen 50 0,001 50 Analysresultat saknas Xylen 2,3 0,01 14 Analysresultat saknas
Alifat >C5-C8 200 0,0175 200 Analysresultat saknas Alifat >C5-C8 11 0,3 21 Analysresultat saknas
Alifat >C8-C10 500 0,007 1000 Analysresultat saknas Alifat >C8-C10 3,9 0,9 19 Analysresultat saknas
Alifat >C10-C12 500 0,02 1000 Analysresultat saknas Alifat >C10-C12 29 0,3 180 Analysresultat saknas
Alifat >C12-C16 500 0,02 1000 Analysresultat saknas Alifat >C12-C16 130 0,08 830 Analysresultat saknas
Alifat >C16-C35 1 000 0,02 1 000 Analysresultat saknas Alifat >C16-C35 33 000 0,0005 310 000 Analysresultat saknas
Aromat >C8-C10 50 0,01 280 Analysresultat saknas Aromat >C8-C10 11 0,03 71 Analysresultat saknas
Aromat >C10-C16 15 0,2 60 Analysresultat saknas Aromat >C10-C16 190 0,01 2 100 Analysresultat saknas
Aromat >C16-C35 40 0,09 40 Analysresultat saknas Aromat >C16-C35 250 0,0142 2 600 Analysresultat saknas
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Markmiljö Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord Hälsa Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord
BY Delområde 3 BD Delområde 3 BY Delområde 3 BD Delområde 3

Antimon 40 0,09 40 0,03 Antimon 280 0,0275 3600 0,0003
Arsenik 40 0,2 50 0,1 Arsenik 10 0,9 40 0,2
Barium 300 0,2 870 0,09 Barium 700 0,1 14000 0,006
Bly 400 0,4 1100 0,03 Bly 20 13 220 0,2
Kadmium 12 0,2 35 0,03 Kadmium 2,1 1,3 100 0,01
Kobolt 35 0,3 65 0,2 Kobolt 35 0,3 970 0,02
Koppar 200 16 430 2 Koppar 4000 1,4 260000 0,005
Krom tot 150 0,2 440 0,2 Krom tot 74000 0,0004 ej begr. -

Kvicksilver 10 0,01 35 0,0005 Kvicksilver 0,1 0,6 0,45 0,04
Molybden 150 0,01 150 0,03 Molybden 210 0,008 7000 0,009
Nickel 120 0,2 260 0,2 Nickel 270 0,1 6300 0,008
Vanadin 200 0,2 200 0,2 Vanadin 500 0,1 6300 0,007
Zink 500 6 690 0,7 Zink 5000 1,1 210000 0,002
PAH-L 15 0,04 60 0,001 PAH-L 7,5 0,4 24 0,001
PAH-M 40 0,2 110 0,01 PAH-M 1,7 12 2,9 0,3
PAH-H 10 0,8 15 0,05 PAH-H 1,7 10 26 0,03
Bensen 50 0,00005 50 0,00007 Bensen 0,026 0,1 0,16 0,02
Toluen 50 0,001 50 0,001 Toluen 2,7 0,02 16 0,003
Etylbensen 50 0,001 50 0,001 Etylbensen 14 0,004 85 0,001
Xylen 50 0,001 50 0,001 Xylen 2,3 0,0217 14 0,004
Alifat >C5-C8 200 0,01 200 0,01 Alifat >C5-C8 11 0,2 21 0,1
Alifat >C8-C10 500 0,003 1000 0,002 Alifat >C8-C10 3,9 0,4 19 0,08
Alifat >C10-C12 500 0,0 1000 0,003 Alifat >C10-C12 29 0,1 180 0,01
Alifat >C12-C16 500 0,0 1000 0,003 Alifat >C12-C16 130 0,02 830 0,003
Alifat >C16-C35 1 000 0,0 1 000 0,01 Alifat >C16-C35 33 000 0,001 310000 0,00003
Aromat >C8-C10 50 0,04 280 0,007 Aromat >C8-C10 11 0,2 71 0,03
Aromat >C10-C16 15 0,2 60 0,008 Aromat >C10-C16 190 0,01 2100 0,000
Aromat >C16-C35 40 0,1 40 0,01 Aromat >C16-C35 250 0,1 2600 0,000
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Markmiljö Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord Hälsa Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord
BY Delområde 4 BD Delområde 4 BY Delområde 4 BD Delområde 4

Antimon 40 0,05 40 0,03 Antimon 280 0,007 3 600 0,0
Arsenik 40 0,3 50 0,1 Arsenik 10 1,1 40 0,1
Barium 300 0,2 870 0,09 Barium 700 0,08 14 000 0,0
Bly 400 0,3 1100 0,04 Bly 20 6 220 0,2
Kadmium 12 0,3 35 0,08 Kadmium 2,1 2 100 0,03
Kobolt 35 0,3 65 0,22 Kobolt 35 0,3 970 0,014
Koppar 200 9 430 1,1 Koppar 4000 0,5 260 000 0,002
Krom tot 150 0,2 440 0,07 Krom tot 74000 0,0004 ej begr. -

Kvicksilver 10 0,00423 35 0,00 Kvicksilver 0,1 0,4 0,45 0,1
Molybden 150 0,01 150 0,01 Molybden 210 0,007 7 000 0,0001
Nickel 120 0,1625 260 0,08 Nickel 270 0,07 6 300 0,003
Vanadin 200 0,1965 200 0,22 Vanadin 500 0,08 6 300 0,007
Zink 500 3 690 0,6 Zink 5000 0,3 210 000 0,002
PAH-L 15 2 60 0,0004 PAH-L 7,5 12 24 0,001
PAH-M 40 3 110 0,005 PAH-M 1,7 166 2,9 0,2
PAH-H 10 6 15 0,04 PAH-H 1,7 92 26 0,02
Bensen 50 0,0001 50 0,00004 Bensen 0,026 0,1 0,16 0,0
Toluen 50 0,001 50 0,001 Toluen 2,7 0,02 16 0,0
Etylbensen 50 0,001 50 0,001 Etylbensen 14 0,004 85 0,0
Xylen 50 0,002 50 0,001 Xylen 2,3 0,03 14 0,0
Alifat >C5-C8 200 0,01 200 0,0125 Alifat >C5-C8 11 0,2 21 0,1
Alifat >C8-C10 500 0,003 1000 0,0015 Alifat >C8-C10 3,9 0,4 19 0,1
Alifat >C10-C12 500 0,01 1000 0,0025 Alifat >C10-C12 29 0,2 180 0,0
Alifat >C12-C16 500 0,0 1000 0,0025 Alifat >C12-C16 130 0,05 830 0,0
Alifat >C16-C35 1 000 0,1 1 000 0,007 Alifat >C16-C35 33 000 0,004 310 000 0,000
Aromat >C8-C10 50 0,04 280 0,007 Aromat >C8-C10 11 0,2 71 0,03
Aromat >C10-C16 15 3 60 0,008 Aromat >C10-C16 190 0,9 2 100 0,0002
Aromat >C16-C35 40 0,9 40 0,006 Aromat >C16-C35 250 0,5 2 600 0,0001
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Markmiljö Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord Hälsa Riskkvot Ytlig jord Riskkvot Djup jord
BY Delområde 5 BD Delområde 5 BY Delområde 5 BD Delområde 5

Antimon 40 Analysresultat saknas 40 Analysresultat saknas Antimon 280 Analysresultat saknas 3 600 Analysresultat saknas
Arsenik 40 0,3 50 Analysresultat saknas Arsenik 10 1,0 40 Analysresultat saknas
Barium 300 Analysresultat saknas 870 Analysresultat saknas Barium 700 Analysresultat saknas 14 000 Analysresultat saknas
Bly 400 0,2 1100 0,03 Bly 20 5 220 0,2
Kadmium 12 0,2 35 Analysresultat saknas Kadmium 2,1 1,0 100 Analysresultat saknas
Kobolt 35 0,2 65 Analysresultat saknas Kobolt 35 0,2 970 Analysresultat saknas
Koppar 200 5 430 0,6 Koppar 4000 0,2 260 000 0,001
Krom tot 150 0,2 440 Analysresultat saknas Krom tot 74000 0,0003 ej begr. Analysresultat saknas
Kvicksilver 10 Analysresultat saknas 35 Analysresultat saknas Kvicksilver 0,1 Analysresultat saknas 0,45 Analysresultat saknas
Molybden 150 Analysresultat saknas 150 Analysresultat saknas Molybden 210 Analysresultat saknas 7 000 Analysresultat saknas
Nickel 120 0,2 260 Analysresultat saknas Nickel 270 0,07 6 300 Analysresultat saknas
Vanadin 200 0,2 200 Analysresultat saknas Vanadin 500 0,06 6 300 Analysresultat saknas
Zink 500 2 690 0,6 Zink 5000 0,2 210 000 0,002
PAH-L 15 Analysresultat saknas 60 Analysresultat saknas PAH-L 7,5 Analysresultat saknas 24 Analysresultat saknas
PAH-M 40 Analysresultat saknas 110 Analysresultat saknas PAH-M 1,7 Analysresultat saknas 2,9 Analysresultat saknas
PAH-H 10 Analysresultat saknas 15 Analysresultat saknas PAH-H 1,7 Analysresultat saknas 26 Analysresultat saknas
Bensen 50 0,001 50 Analysresultat saknas Bensen 0,026 2 0,16 Analysresultat saknas
Toluen 50 Analysresultat saknas 50 Analysresultat saknas Toluen 2,7 Analysresultat saknas 16 Analysresultat saknas
Etylbensen 50 Analysresultat saknas 50 Analysresultat saknas Etylbensen 14 Analysresultat saknas 85 Analysresultat saknas
Xylen 50 Analysresultat saknas 50 Analysresultat saknas Xylen 2,3 Analysresultat saknas 14 Analysresultat saknas
Alifat >C5-C8 200 0,05 200 Analysresultat saknas Alifat >C5-C8 11 0,9 21 Analysresultat saknas
Alifat >C8-C10 500 0,02 1000 Analysresultat saknas Alifat >C8-C10 3,9 3 19 Analysresultat saknas
Alifat >C10-C12 500 0,04 1000 0,02 Alifat >C10-C12 29 0,7 180 0,1
Alifat >C12-C16 500 0,1 1000 0,02 Alifat >C12-C16 130 0,5 830 0,02
Alifat >C16-C35 1 000 0,5 1 000 0,4 Alifat >C16-C35 33 000 0,01 310 000 0,001
Aromat >C8-C10 50 Analysresultat saknas 280 Analysresultat saknas Aromat >C8-C10 11 Analysresultat saknas 71 Analysresultat saknas
Aromat >C10-C16 15 Analysresultat saknas 60 Analysresultat saknas Aromat >C10-C16 190 Analysresultat saknas 2 100 Analysresultat saknas
Aromat >C16-C35 40 Analysresultat saknas 40 Analysresultat saknas Aromat >C16-C35 250 Analysresultat saknas 2 600 Analysresultat saknas
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Ytlig jord Djup jord
Metod för representativ halt hälsa Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 5 Metod för representativ halt hälsa Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 5
Antimon 95P Analysresultat saknas 95P medel Analysresultat saknas Antimon medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Arsenik medel medel medel medel medel Arsenik medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Barium medel medel medel medel Analysresultat saknas Barium medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Bly 95P medel UCLM medel medel Bly medel Analysresultat saknas medel medel medel
Kadmium medel medel medel medel medel Kadmium medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Kobolt medel medel medel medel medel Kobolt medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Koppar medel medel UCLM medel medel Koppar medel Analysresultat saknas UCLM medel medel
Krom medel medel medel medel medel Krom medel Analysresultat saknas UCLM medel Analysresultat saknas
Kvicksilver medel medel medel medel Analysresultat saknas Kvicksilver medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Molybden medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas Molybden medel Analysresultat saknas 95P medel Analysresultat saknas
Nickel medel medel medel medel medel Nickel medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Vanadin medel medel medel medel medel Vanadin medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Zink medel medel UCLM medel medel Zink medel Analysresultat saknas medel medel medel
PAH_L medel medel UCLM UCLM Analysresultat saknas PAH_L medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
PAH_M medel medel UCLM UCLM Analysresultat saknas PAH_M medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
PAH_H medel medel UCLM UCLM Analysresultat saknas PAH_H medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Bensen medel medel medel medel medel Bensen medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Toluen medel medel medel medel Analysresultat saknas Toluen medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Etylbensen medel medel medel medel Analysresultat saknas Etylbensen medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Xylener medel medel medel medel Analysresultat saknas Xylener medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Alifater_>C5-C8 medel medel medel medel medel Alifater_>C5-C8 medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Alifater_>C8-C10 medel medel medel medel medel Alifater_>C8-C10 medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Alifater_>C10-C12 medel medel medel medel medel Alifater_>C10-C12 medel Analysresultat saknas medel medel medel
Alifater_>C12-C16 medel medel medel medel medel Alifater_>C12-C16 medel Analysresultat saknas medel medel medel
Alifater_>C16-C35 medel medel medel medel medel Alifater_>C16-C35 medel Analysresultat saknas medel medel medel
Aromater_>C8-C10 medel medel medel medel Analysresultat saknas Aromater_>C8-C10 medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Aromater_>C10-C16 medel medel medel UCLM Analysresultat saknas Aromater_>C10-C16 medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas
Aromater_>C16-C35 medel medel UCLM UCLM Analysresultat saknas Aromater_>C16-C35 medel Analysresultat saknas medel medel Analysresultat saknas

Representativ halt hälsa Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 5 Representativ halt hälsa Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 Delområde 4 Delområde 5
Antimon 23 Analysresultat saknas 7,7 1,94 Analysresultat saknas Antimon 0,983 Analysresultat saknas 1,14 1,32 Analysresultat saknas
Arsenik 6,23 7,12 9 11,2 10 Arsenik 4,6 Analysresultat saknas 6,54 5,77 Analysresultat saknas
Barium 41,6 89 71,8 56,8 Analysresultat saknas Barium 53,7 Analysresultat saknas 80,1 75,3 Analysresultat saknas
Bly 1900 37,9    253,7 117 93,9 Bly 32,7 Analysresultat saknas 38,1 43 34,8
Kadmium 0,448 1,25 2,71 4,04 2 Kadmium 0,162 Analysresultat saknas 0,986 2,86 Analysresultat saknas
Kobolt 9,13 11,3 10,2 9,61 6 Kobolt 11,7 Analysresultat saknas 14,6 14 Analysresultat saknas
Koppar 349 433   5740 1850 937 Koppar 266 Analysresultat saknas 1323 465 277
Krom tot 26,2 32,6 31,8 29,3 23 Krom tot 25,3 Analysresultat saknas 167,5 32,7 Analysresultat saknas
Kvicksilver 0,0141 0,0682 0,0558 0,0423 Analysresultat saknas Kvicksilver 0,0118 Analysresultat saknas 0,0169 0,0237 Analysresultat saknas
Molybden 1,32 Analysresultat saknas 1,71 1,48 Analysresultat saknas Molybden 0,983 Analysresultat saknas 0,009 0,983 Analysresultat saknas
Nickel 15,9 23,9 22 19,5 20 Nickel 16,3 Analysresultat saknas 49,6 21,7 Analysresultat saknas
Vanadin 29,6 34,1 37,2 39,3 30 Vanadin 36,3 Analysresultat saknas 43,6 44 Analysresultat saknas
Zink 249 512 5262 1450 1200 Zink 161 Analysresultat saknas 467 383 380
PAH-L 0,0268 0,787 3,213 91,09 Analysresultat saknas PAH-L 0,0225 Analysresultat saknas 0,0332 0,0225 Analysresultat saknas
PAH-M 0,114 16,6 20,55 282,6 Analysresultat saknas PAH-M 0,0375 Analysresultat saknas 1 0,496 Analysresultat saknas
PAH-H 0,173 9,07 17,73 155,7 Analysresultat saknas PAH-H 0,055 Analysresultat saknas 0,805 0,537 Analysresultat saknas
Bensen 0,00175 0,005 0,00246 0,00298 0,05 Bensen 0,00175 Analysresultat saknas 0,00345 0,00175 Analysresultat saknas
Toluen 0,05 0,025 0,05 0,0539 Analysresultat saknas Toluen 0,05 Analysresultat saknas 0,05 0,05 Analysresultat saknas
Etylbensen 0,05 0,025 0,05 0,05 Analysresultat saknas Etylbensen 0,05 Analysresultat saknas 0,05 0,05 Analysresultat saknas
Xylen 0,05 0,025 0,05 0,0783 Analysresultat saknas Xylen 0,05 Analysresultat saknas 0,05 0,05 Analysresultat saknas
Alifat >C5-C8 2,5 3,5 2,5 2,5 10 Alifat >C5-C8 2,5 Analysresultat saknas 2,5 2,5 Analysresultat saknas
Alifat >C8-C10 1,5 3,5 1,5 1,5 11 Alifat >C8-C10 1,5 Analysresultat saknas 1,5 1,5 Analysresultat saknas
Alifat >C10-C12 2,86 10 2,57 6,07 19 Alifat >C10-C12 2,5 Analysresultat saknas 2,5 2,5 20
Alifat >C12-C16 2,86 10 2,57 5,88 65,5 Alifat >C12-C16 2,5 Analysresultat saknas 2,5 2,5 20
Alifat >C16-C35 56,4 15 42,8 133 450 Alifat >C16-C35 7,33 Analysresultat saknas 9,56 7 420
Aromat >C8-C10 2 0,37 2 2 Analysresultat saknas Aromat >C8-C10 2 Analysresultat saknas 2 2 Analysresultat saknas
Aromat >C10-C16 0,544 2,65 2,76 178,5 Analysresultat saknas Aromat >C10-C16 0,45 Analysresultat saknas 0,484 0,45 Analysresultat saknas
Aromat >C16-C35 0,286 3,55 14,31 121,5 Analysresultat saknas Aromat >C16-C35 0,25 Analysresultat saknas 0,518 0,25 Analysresultat saknas
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Scenarier Jordart
djup till förorening

(m) Ämne Riktvärde (µg/l) Riskkvoter

1b Bostäder med garage
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,01 B3.1 B7.1 B1.1 B4.1 B5.1 G1.2 P2.1 Swbh17_1 Swbh17_1_OLD GV4 GV4_OLD

Tetrakloreten 510 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,004 0,0001 0,00002
Trikloreten 400 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,04 0,5 0,0001 0,0002
1,2-dikloreten 860 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,9 4,8 0,0003 0,005
Triklormetan 3 100 0,00004 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,000003
Vinylklorid 11 0,005 0,005 0,005 0,005 0,009 0,005 0,005 9,1 8,1 0,005 0,06

1c Bostäder med garage
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,7

Tetrakloreten 690 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,0002 0,003 0,00007 0,00001
Trikloreten 530 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,03 0,4 0,0001 0,0001
1,2-dikloreten 1 100 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,7 3,7 0,0002 0,004
Triklormetan 4 100 0,00003 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,0000 0,0000
Vinylklorid 15 0,003 0,003 0,003 0,0033 0,007 0,003 0,003 6,7 5,9 0,003 0,04

1d Bostäder med garage Tät jordart 0,1
Tetrakloreten 4 500 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00004 0,0004 0,00001 0,000002
Trikloreten 3 000 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,005 0,07 0,00002 0,00002
1,2-dikloreten 6 000 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00006 0,00002 0,00002 0,1 0,7 0,00004 0,00070
Triklormetan 19 000 0,00001 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,0000005
Vinylklorid 95 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,001 0,0005 0,0005 1,1 0,9 0,0005 0,007

1e Bostäder med garage Tät jordart 2
Tetrakloreten 79 000 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000002 0,00002 0,000001 0,0000001
Trikloreten 53 000 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,0003 0,004 0,000001 0,000001
1,2-dikloreten 100 000 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000004 0,000001 0,000001 0,008 0,04 0,000003 0,00004
Triklormetan 320 000 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,00000003
Vinylklorid 1 700 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00006 0,00003 0,00003 0,06 0,05 0,00003 0,0004

2d Bostäder (ej garage)
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,01

Tetrakloreten 130 0,0004 0,00038 0,00038 0,00038 0,00038 0,00038 0,00038 0,001 0,01 0,0004 0,00008
Trikloreten 100 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,2 2,1 0,0005 0,0007
1,2-dikloreten 220 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0016 0,0005 0,0005 3,5 19 0,001 0,02
Triklormetan 770 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00001
Vinylklorid 2,8 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 36 32 0,02 0,2

2e Bostäder (ej garage)
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,7

Tetrakloreten 170 0,0003 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,00029 0,0009 0,01 0,00029 0,00006
Trikloreten 130 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,1 1,6 0,0004 0,0005
1,2-dikloreten 290 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0012 0,0003 0,0003 2,6 14 0,0009 0,0145
Triklormetan 1 000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,00001
Vinylklorid 3,7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 27 24 0,01 0,2

2f Bostäder (ej garage) Tät jordart 0,1
Tetrakloreten 1 100 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,0001 0,002 0,00005 0,00001
Trikloreten 760 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,02 0,3 0,00007 0,00009
1,2-dikloreten 1 500 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,5 2,7 0,0002 0,003
Triklormetan 4 800 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,000002
Vinylklorid 24 0,002 0,002 0,002 0,002 0,004 0,002 0,002 4,2 3,7 0,002 0,03

2g Bostäder (ej garage) Tät jordart 2
Tetrakloreten 20 000 0,000003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,0001 0,000003 0,000001
Trikloreten 13 000 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,001 0,02 0,000004 0,00001
1,2-dikloreten 26 000 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000014 0,000004 0,000004 0,03 0,2 0,00001 0,0002
Triklormetan 81 000 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,0000001
Vinylklorid 430 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,2 0,2 0,0001 0,001

3b Verksamheter med garage
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,01

Tetrakloreten 2 900 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,0001 0,001 0,00002 0,00000
Trikloreten 2 200 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,01 0,1 0,00002 0,00003
1,2-dikloreten 4 800 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,0001 0,00002 0,00002 0,2 0,9 0,0001 0,001
Triklormetan 17 000 0,00001 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000001
Vinylklorid 61 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 1,6 1,5 0,001 0,01

3d Verksamheter med garage
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,7

Tetrakloreten 3 800 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00004 0,0005 0,00001 0,000003
Trikloreten 2 900 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,0055 0,1 0,00002 0,00002
1,2-dikloreten 6 400 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00006 0,00002 0,00002 0,1 0,6 0,00004 0,001
Triklormetan 23 000 0,000005 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000000
Vinylklorid 81 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 1,2 1,1 0,001 0,01

3e Verksamheter med garage Tät jordart 0,1
Tetrakloreten 25 000 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,00001 0,0001 0,000002 0,000000
Trikloreten 17 000 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,001 0,01 0,000003 0,000004
1,2-dikloreten 33 000 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000011 0,000003 0,000003 0,02 0,1 0,00001 0,00013
Triklormetan 110 000 0,000001 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000001
Vinylklorid 530 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,2 0,2 0,0001 0,001

3f Verksamheter med garage Tät jordart 2
Tetrakloreten 440 000 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000004 0,0000043 0,0000001 0,00000002
Trikloreten 300 000 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0001 0,001 0,0000002 0,0000002
1,2-dikloreten 570 000 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000002 0,0000006 0,0000002 0,0000002 0,001 0,01 0,0000004 0,00001
Triklormetan 1 800 000 0,0000001 0,00000003 0,00000003 0,00000003 0,00000003 0,00000003 0,00000003 0,00000003 0,00000003 0,00000003 0,00000001
Vinylklorid 9 500 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,01 0,01 0,00001 0,0001

4d Verksamheter (ej garage)
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,01

Tetrakloreten 720 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,00007 0,0002 0,003 0,00007 0,00001
Trikloreten 550 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,03 0,4 0,0001 0,0001
1,2-dikloreten 1 200 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,6 3,4 0,0002 0,004
Triklormetan 4 300 0,00003 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,000002
Vinylklorid 15 0,003 0,003 0,003 0,003 0,007 0,003 0,003 6,7 5,9 0,003 0,04

4e Verksamheter (ej garage)
Genomsläpplig jord (dvs
inget lerlager) 0,7

Tetrakloreten 960 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,00005 0,0002 0,002 0,00005 0,00001
Trikloreten 740 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,02 0,3 0,0001 0,0001
1,2-dikloreten 1 600 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,5 2,6 0,0002 0,003
Triklormetan 5 700 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,000009 0,000009 0,00001 0,000002
Vinylklorid 20 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,003 0,003 5,0 4,5 0,003 0,03

4f Verksamheter (ej garage) Tät jordart 0,1
Tetrakloreten 6 200 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00003 0,0003 0,00001 0,000002
Trikloreten 4 200 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,004 0,05 0,00001 0,00002
1,2-dikloreten 8 300 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00004 0,00001 0,00001 0,09 0,5 0,00003 0,0005
Triklormetan 26 000 0,000004 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,0000004
Vinylklorid 130 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0008 0,0004 0,0004 0,8 0,7 0,0004 0,005

4g Verksamheter (ej garage) Tät jordart 2
Tetrakloreten 110 000 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,0000005 0,000001 0,00002 0,0000005 0,0000001
Trikloreten 74 000 0,0000007 0,0000007 0,0000007 0,0000007 0,0000007 0,0000007 0,0000007 0,0002 0,003 0,0000007 0,0000009
1,2-dikloreten 140 000 0,0000007 0,0000007 0,0000007 0,0000007 0,0000026 0,0000007 0,0000007 0,005 0,03 0,000002 0,00003
Triklormetan 450 000 0,0000002 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,00000002
Vinylklorid 2 400 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00004 0,00002 0,00002 0,04 0,04 0,00002 0,0003

VerKund Uppdragsledare

Klövern AB Robertus Hoogeveen

Uppdrag

Bilaga 9b. Riskkvoter grundvatten
Uppdragsnummer Datum

Miljöteknisk markundersökning inom Detaljplan Öst, Kopparlunden, Västerås 30064273 2024-02-23

1
2024-02-24

1 (1)
Bilaga 9b. Riskkvoter Grundvatten



Resultat
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

provtagen volym m³ 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024
toluen ug/m³ 4,6 4,42 4,83 4,85 4,85 5,94 12
Xylener ug/m³ 9,305 8,535 9,775 9,065 9,935 10,775 15,185
Trikloreten ug/m³ 9 8,3 8,3 61,3 8,3 199 161

provtagen volym m³ 0,528 0,564 0,48 0,528 0,528 0,6 0,552
Naftalen ug/m³ 0,025 0,055 0,025 0,04 0,025 <0.017* <0.063*

Riktvärden
RV bostäder

toluen 160 000
Xylener 60 000
Trikloreten 14 000
Naftalen 1 800

Riskkvoter
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

toluen 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00004 0,00008
Xylener 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
Trikloreten 0,001 0,001 0,001 0,004 0,001 0,014 0,012
Naftalen 0,0000002 0,0000004 0,0000002 0,0000003 0,0000002 0,0000001 0,0000002

* för värden under raporteringsgränsen tillämpas halva rapporteringsgränsen vid beräkning av riskkvoter

Uppdrag

Bilaga 9c. Riskkvoter Porgas
Uppdragsnummer Datum

Miljöteknisk markundersökning inom Detaljplan Öst,
Kopparlunden, Västerås 30064273 2024-02-23
Kund Uppdragsledare Ver 

Klövern AB Robertus Hoogeveen

1
2024-02-20

1 (1)
Bilaga 9c. Riskkvoter Porgas



 

 

 
 
 

Bilaga 10: Laboratorierapporter
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-021204-01

EUSELI2-00976246
Í%SQbÂ!5J"ÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:
177-2022-02070108Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

2,0-2,6
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2104

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0049Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.12Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.22Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.61Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.87Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.77Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.76Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-ISO 
11466:1996mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-ISO 
11466:1996mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-021203-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:
177-2022-02070111Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum
Provtagare

0,14-0,5
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:

2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2107

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts0.51Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.92Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.4Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.81Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.80Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.0Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.92Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.087Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.39Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.073Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.5Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.83Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.8Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.5Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts10Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-ISO 
11466:1996mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-ISO 
11466:1996mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts92Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.67Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.30Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts340Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-020964-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2022-02070110Provnummer: Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0,4-0,8
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:
2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2106

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.035Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.037Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.18Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.037Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2022-02070109Provnummer: Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

2,0-2,6
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:
2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2105

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.055Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.049Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.083Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.037Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.18Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.22Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.59Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.27Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.25Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.65Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.90Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.1Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.9Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-020983-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2022-02070112Provnummer: Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

1,0-1,2
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:
2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2108

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.031Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts92Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.051Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts61Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2022-02070106Provnummer: Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

3,5-4,0
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:
2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2102

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2022-02070105Provnummer: Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

0-0,2
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:
2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2101

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.049Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.048Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.060Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.046Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.039Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.095Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.047Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.41Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.36Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.37Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.72Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts3.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.039Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts90Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2022-02070107Provnummer: Djup (m)
Provtagningsdatum
Provtagare

2,4-2,7
2022-02-02
Robin Ridell

Provet ankom:

JordMatris:
2022-02-04

Utskriftsdatum: 2022-02-09
2022-02-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2103

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.054Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.18Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.14Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.59Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.68Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 
utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-030704-01

EUSELI2-00978380
Í%SQbÂ!7PA=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:
177-2022-02110212Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

4
2022-02-10
Robin Ridell

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-10

Utskriftsdatum: 2022-02-23
2022-02-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2106

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.015Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l0.015Krysen b)SPI 201125%

µg/l0.051Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.031Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l0.032Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l0.027Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.028Pyren b)SPI 201125%

µg/l0.027Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.070Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.17Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

mg/l0.0014Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.052Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000038Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000060Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000046Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00049Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0041Molybden, Mo (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0014Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0062Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l4.1PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l3.3PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l3.0PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l1.7PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l5.6PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l1.1PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l1.5PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l0.61PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l0.48PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l5.3PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 

29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-030704-01

Í%SQbÂ!7PA=Î
EUSELI2-00978380

mod.

ng/l5.66:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l32Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-030702-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:
177-2022-02110210Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

4
2022-02-10
Robin Ridell

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-10

Utskriftsdatum: 2022-02-23
2022-02-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2101

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

mg/l0.00042Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.048Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000015Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000019Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00028Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0010Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00016Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0016Molybden, Mo (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0012Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00025Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00075Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

µg/l<0.01Atrazine a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Atrazine-desethyl a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Atrazin-2-hydroxy a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Bentazone a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Cyanazine a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l0.022,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01D -2,4 a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Diclorprop a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Dimethoate a)Enviromental Science 
&amp; Technology 

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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vol.31,no 2 mod.

µg/l<0.01Diuron a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Ethofumesate a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Fenoxaprop a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Fluroxypyr a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Hexazinone a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Imazapyr a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Imidacloprid a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Isoproturon a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Kloridazon a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Klopyralid a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Klorsulfuron a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Kvinmerac a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01MCPA a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Mekoprop a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metamitron a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metazaklor a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metribuzin a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Simazine a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Terbuthylazine a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.01Tifensulfuron-metyl a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.012,4,5-T a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.012(4-Klorfenoxy)propionsyra (4-CPP) a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.011-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.011-(3,4-Diklorfenyl)urea a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Azoxystrobin a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Bitertanol a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Boscalid a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Carbendazim a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l<0.01DMST a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Fenhexamid a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Imazalil a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Iprodione a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metribuzin-desamino-diketo a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Metribuzin-diketo a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Pirimicarb a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Prochloraz a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Propiconazole a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Simazin-2-hydroxy a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l<0.01Terbutylazin-2-hydroxy a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l<0.01Terbutylazin-desetyl a)Enviromental Science 
&amp; Technology 
vol.31,no 2 mod.

25%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30032513

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
201 22 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:
177-2022-02110211Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

4
2022-02-10
Robin Ridell

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-02-10

Utskriftsdatum: 2022-02-23
2022-02-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2103

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/l< 0.010MTBE Metyltertiärbutyleter b)*Intern metod

µg/l0.012Bens(a)antracen b)SPI 201125%

µg/l0.012Krysen b)SPI 201125%

µg/l0.039Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.017Benso(a)pyren b)SPI 201130%

µg/l0.017Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.027Acenaften b)SPI 201125%

µg/l0.011Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.055Fenantren b)SPI 201125%

µg/l0.013Antracen b)SPI 201125%

µg/l0.024Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.023Pyren b)SPI 201125%

µg/l0.015Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l0.042Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.12Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

mg/l0.00095Arsenik As (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.038Barium Ba (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000023Bly Pb (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000022Kadmium Cd (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00018Kobolt, Co (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00085Koppar Cu (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00018Krom Cr (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.023Molybden, Mo (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0010Nickel Ni (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00076Vanadin, V (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00072Zink Zn (end surgjort) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l5.0PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l2.3PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l3.6PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l5.4PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l4.2PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l0.46PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l1.1PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

ng/l3.0PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-22-SL-030703-01

Í%SQbÂ!7P@4Î
EUSELI2-00978380

3.0 Chemicals Branch 2015 
mod.

ng/l206:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

29%

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod20%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod25%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod30%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod30%

ng/l45Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 
mod.

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070714Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0-0,5
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B3.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%91.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts32Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts14Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts6.6Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts10.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts17Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts7.8Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.7Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts9.8Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts5.0Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.7Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.3Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.0Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.15Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts2.0Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.6Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts13Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts4.3Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts15Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts10Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.6Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts4.2Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts45Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts35Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts32Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts52Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts84Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts39Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts24Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261190-01

Í%SQbÂ"E3d*Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1400Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts26000Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts35Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16000Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261189-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3bÃÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070715Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0,5-1
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B3.1 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%83.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts57Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts12Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts4.4Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261189-01

Í%SQbÂ"E3bÃÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts7.5Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts12Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

motorolja. ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts5.2Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.8Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts6.6Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.1Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.9Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.72Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.4Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.081Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts2.4Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.1Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts12Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.1Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts11Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts7.0Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts4.9Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts36Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts23Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts21Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts43Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts64Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.7Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts8.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261189-01

Í%SQbÂ"E3bÃÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2100Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts29Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts53Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1800Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261191-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3f<Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070716Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B3.2 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%82.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261191-01

Í%SQbÂ"E3f<Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts0.65Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.90Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.52Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.42Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.0Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.48Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.28Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.094Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.092Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.12Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.17Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.2Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.29Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.2Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.87Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.27Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.23Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.2Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.0Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts8.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261191-01

Í%SQbÂ"E3f<Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts64Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.2Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts760Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.086Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts34Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts780Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261192-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3hNÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070717Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B3.2 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%74.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261192-01

Í%SQbÂ"E3hNÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.061Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.045Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261192-01

Í%SQbÂ"E3hNÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts130Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts150Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts300Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261193-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3j`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070718Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,5
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B4.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%90.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261193-01

Í%SQbÂ"E3j`Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.10Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.087Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.30Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.18Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.035Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.39Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.86Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.59Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261193-01

Í%SQbÂ"E3j`Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts94Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.88Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts960Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.034Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts640Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261194-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3lrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070719Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B4.1 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%77.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261194-01

Í%SQbÂ"E3lrÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.048Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261194-01

Í%SQbÂ"E3lrÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts98Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts64Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts320Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.19Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts400Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261195-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3nÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070720Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2,5-3
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B4.1 2,5-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%68.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261195-01

Í%SQbÂ"E3nÈÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261195-01

Í%SQbÂ"E3nÈÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts89Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts74Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261196-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3p/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070721Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

3,5-4
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B4.1 3,5-4

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%65.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261196-01

Í%SQbÂ"E3p/Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261196-01

Í%SQbÂ"E3p/Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts85Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts96Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts50Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts140Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261197-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3rAÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070722Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.1 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%95.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.0062Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.81Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261197-01

Í%SQbÂ"E3rAÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts1.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts1.8Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.2Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.82Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.5Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.80Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.14Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.083Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.39Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.15Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.37Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.9Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.6Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts8.5Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts9.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261197-01

Í%SQbÂ"E3rAÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.73Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts400Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts240Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261198-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3tSÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070723Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.1 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%95.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.0050Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts17Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261198-01

Í%SQbÂ"E3tSÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.20Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.15Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.33Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.18Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.041Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.12Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.039Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.33Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.27Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.77Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.0Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.93Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.0Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261198-01

Í%SQbÂ"E3tSÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts41Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.52Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts160Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261199-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3veÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070724Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2,5-3
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.1 2,5-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%74.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261199-01

Í%SQbÂ"E3veÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261199-01
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mg/kg Ts60Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts46Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261200-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3xwÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070725Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

3-3,5
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.1 3-3,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%72.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261200-01
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mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.061Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.062Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.059Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.044Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.038Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.095Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.084Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.25Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.42Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.38Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.34Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.72Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261200-01

Í%SQbÂ"E3xwÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts79Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.47Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts62Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts370Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261201-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3z"Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070726Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.2 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%98.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts160Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.75Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261201-01

Í%SQbÂ"E3z"Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts1.0Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.067Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.087Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.073Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.039Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.088Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.046Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.23Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.26Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.21Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.54Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.8Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261201-01

Í%SQbÂ"E3z"Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts69Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261202-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3|4Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070727Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2-2,5
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.2 2-2,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%74.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.0055Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261202-01

Í%SQbÂ"E3|4Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts0.95Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts1.2Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.38Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.35Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.50Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.25Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.047Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.031Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.078Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.78Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.77Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.061Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.1Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.8Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261202-01

Í%SQbÂ"E3|4Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts56Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.48Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts100Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261203-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3~FÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070728Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2,5-3
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.2 2,5-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%73.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.020Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261203-01

Í%SQbÂ"E3~FÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts0.55Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.80Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.24Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.23Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.36Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.17Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.084Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.032Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.050Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.55Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.14Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.76Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.50Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.075Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261203-01

Í%SQbÂ"E3~FÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts73Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.1Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts190Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts310Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261204-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3ÄXÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070729Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

3-3,5
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.2 3-3,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%74.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.0070Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.00Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.62Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261204-01

Í%SQbÂ"E3ÄXÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts1.9Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts2.5Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.94Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.82Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.6Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.33Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.062Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.17Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.0Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.54Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.6Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.6Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.28Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.092Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.8Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261204-01

Í%SQbÂ"E3ÄXÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts55Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.78Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts230Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts280Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261205-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E3ÆjÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070730Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B6.1 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.0038Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts23Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261205-01

Í%SQbÂ"E3ÆjÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.072Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.095Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.23Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.094Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.056Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.084Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.11Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.18Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.054Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.52Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.62Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.56Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.69Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.2Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261205-01

Í%SQbÂ"E3ÆjÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.61Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts480Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.026Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261206-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E4Â8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070731Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1,5-2
2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B6.1 1,5-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%77.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261206-01

Í%SQbÂ"E4Â8Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.043Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.031Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261206-01

Í%SQbÂ"E4Â8Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1200Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts540Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261207-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E4"JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070732Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2023-11-28
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B7.1 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%96.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261207-01

Í%SQbÂ"E4"JÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261207-01

Í%SQbÂ"E4"JÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.46Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts8.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261208-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E4$\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070733Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2-2,5
2023-11-28
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B7.1 2-2,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%67.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261208-01

Í%SQbÂ"E4$\Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261208-01

Í%SQbÂ"E4$\Î
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts160Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.65Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts150Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts47Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261209-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E4&nÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070734Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

3-3,5
2023-11-28
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B7.1 3-3,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%67.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261209-01

Í%SQbÂ"E4&nÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261209-01

Í%SQbÂ"E4&nÎ
EUSELI2-01231595

mg/kg Ts67Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261210-01

EUSELI2-01231595
Í%SQbÂ"E4(ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070735Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2023-11-28
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G9.1 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%82.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261210-01
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EUSELI2-01231595

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.092Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.095Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.15Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.22Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.060Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.61Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.60Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.54Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.72Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts8.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts130Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1100Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.073Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts790Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070736Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,5
2023-11-28
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G9.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%94.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts88Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.54Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.79Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.071Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.089Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.16Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.074Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.048Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.031Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.099Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.26Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.52Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.46Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.37Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.83Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts32Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.56Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts330Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts250Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070875Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-1
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G1.1  0-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%93.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts12Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts19Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts140Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262031-01

Í%SQbÂ"EIt5Î
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts0.69Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.94Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.35Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.39Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.85Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.37Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.30Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.058Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.35Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.046Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.12Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.12Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.2Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.12Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.3Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.96Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.28Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.52Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.5Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.8Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262031-01
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mg/kg Ts0.0016PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts0.0016PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts0.0019PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.0081Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts2.4Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts9.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts300Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts3400Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts0.0121,1,2-Trikloreten a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)EPA 5021, Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262031-01
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mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)EPA 5021, Intern metod40%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)EPA 5021, Intern metod25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262032-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EIvGÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070876Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G1.1  1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%90.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts5.1Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts12Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts68Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.1Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.75Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.22Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.18Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.20Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.16Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.080Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.093Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.65Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.62Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.46Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.26Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.5Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts9.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts180Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.0Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts3400Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.080Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070877Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-1
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G1.2 0-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%94.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts53Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262033-01

Í%SQbÂ"EIxYÎ
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.14Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.10Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.058Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.039Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.081Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.41Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.92Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.79Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.050Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.55Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.50Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262033-01
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EUSELI2-01231623

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts8.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts830Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262034-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EIzkÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070878Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,8-2
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G2.1 0,8-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%73.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts120Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.41Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts92Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts29Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts200Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262035-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070879Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,8
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G2.1 0-0,8

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%96.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts110Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.033Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.060Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.085Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.074Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.17Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.15Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.26Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.42Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.68Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts620Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts420Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070880Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,4-1,2
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G3.1 0,4-1,2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%89.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.0036Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts0.17m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts0.27Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts6.2Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts13Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts71Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts75Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts24Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts42Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts66Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

BensinOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts29Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts21Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts32Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts17Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts8.8Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.6Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts35Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.28Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts12Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts18Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts86Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts25Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts67Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts41Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts7.4Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts47Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts240Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts120Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts110Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts290Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts400Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts3.8Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts140Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2200Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.057Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3000Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262037-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EIÄ:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070881Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,4
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G3.1 0-0,4

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%95.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.022Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts0.12Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts0.44m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts0.61Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 87Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 87Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 91Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts490Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts660Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts160Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262037-01

Í%SQbÂ"EIÄ:Î
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts360Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts520Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

BensinOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts220Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts170Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts230Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts120Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts59Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts24Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts330Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.1Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts110Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts150Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts580Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts170Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts420Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts280Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts49Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts440Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1600Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts870Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts820Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2100Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2900Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.035PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.035PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.035PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.035PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.035PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.035PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.035PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.13Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts8.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts93Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1700Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.044Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1800Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för alifater och PCB pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262038-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EIÆLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070882Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1,2-2
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G3.1 1,2-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%79.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts15Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts4.0Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts7.6Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts12Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts5.2Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.8Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts6.1Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.2Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.8Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.81Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.4Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.085Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts2.3Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.2Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts14Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts4.2Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts11Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts7.3Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.5Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts7.8Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts40Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts22Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts21Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts49Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts70Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts71Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts68Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts880Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.043Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1400Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262039-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EJÂÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070883Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-1
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G4.1 0-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%96.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 8.3Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 8.3Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 13Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts160Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 1.7Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.2Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262039-01

Í%SQbÂ"EJÂÅÎ
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts1.6Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts2.8Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.58Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.47Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.85Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.50Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.36Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.14Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.081Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.072Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.13Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.52Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.38Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.29Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.7Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.6Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0034PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.0042PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.0092PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.0059PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262039-01

Í%SQbÂ"EJÂÅÎ
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts0.0073PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts0.0091PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0034PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.039Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.61Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts460Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts300Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för alifater, aromater och PCB pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262039-01

Í%SQbÂ"EJÂÅÎ
EUSELI2-01231623

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262040-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EJ",Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070884Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2-3
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G4.1 2-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%71.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262040-01

Í%SQbÂ"EJ",Î
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.047Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.044Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.033Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.36Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts54Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts140Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262041-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EJ$>Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070885Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,8-1,3
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G4.2 0,8-1,3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts30Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.5Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.2Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262041-01
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mg/kg Ts1.8Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts3.0Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.2Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.0Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.0Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.72Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.22Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.075Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.031Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.056Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.086Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.2Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.31Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.2Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.5Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.51Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.9Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts0.0016PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.0061Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts3.8Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts21Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.7Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4600Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.066Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3400Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070886Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,8
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G4.2 0-0,8

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%95.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 8.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 8.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts120Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 1.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts2.3Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts2.7Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts5.0Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospec. lätt gasoljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.8Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.5Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.1Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.5Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.1Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.32Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.053Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.053Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.087Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.14Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.4Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.43Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.9Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.1Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.83Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.14Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts10Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts9.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.9Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts17Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0032PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0032PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0032PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0032PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.0032PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0032PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0032PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.012Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts20Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1400Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1000Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för alifater, aromater, PAH och PCB pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
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531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070887Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2-3
2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G4.2 2-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%76.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262043-01
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mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.28Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.24Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.44Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.20Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.052Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.30Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.078Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.50Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.36Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.5Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts55Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts72Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.81Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts240Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts290Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262044-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EJ*tÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070888Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G4.3 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%92.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts64Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts7.4Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts4.6Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262044-01
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mg/kg Ts7.1Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts12Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts4.7Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.5Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts5.8Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.8Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.9Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.82Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.22Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.082Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.80Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.4Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts8.5Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.6Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts9.7Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts6.2Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.1Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts28Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts21Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts20Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts31Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts51Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.2Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts12Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts81Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts400Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.4Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts4500Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.098Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1900Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262045-01

EUSELI2-01231623
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070889Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,5
2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G4.3 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%94.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts58Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts12Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts9.1Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262045-01

Í%SQbÂ"EJ,ÊÎ
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts14Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts23Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

motorolja. ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts10.0Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts6.4Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts13Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.29Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.7Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts1.3Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.4Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts16Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.1Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts21Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts14Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.6Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.7Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts59Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts37Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts35Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts63Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts97Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts18Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262045-01

Í%SQbÂ"EJ,ÊÎ
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts420Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts6000Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3800Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-262046-01

EUSELI2-01231623
Í%SQbÂ"EJ.1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12070890Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-0,8
2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G5.1 0,5-0,8

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%96.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts25Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262046-01

Í%SQbÂ"EJ.1Î
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.19Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.45Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.20Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.14Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.053Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.091Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.28Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.40Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.80Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.98Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts9.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-262046-01

Í%SQbÂ"EJ.1Î
EUSELI2-01231623

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.7Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts440Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts560Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261280-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E58JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071017Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0-0,5
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P3.1  0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261280-01

Í%SQbÂ"E58JÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261280-01

Í%SQbÂ"E58JÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts50Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts93Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261281-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5:\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071018Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

1-1,5
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P3.1 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%86.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts36Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261281-01
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EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts34Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts88Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261282-01

EUSELI2-01231655
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071019Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

3-4
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P3.1 3,5-4

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%74.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261282-01

Í%SQbÂ"E5<nÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts61Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.57Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts730Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.051Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts330Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av liten provmängd
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261283-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5>ÄÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071020Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0-0,5
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P4.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%97.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts1.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.74TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 8.6Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 8.6Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 13Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261283-01

Í%SQbÂ"E5>ÄÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 1.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.86Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.86Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.86Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.058Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.058Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.058Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.058Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.058Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.058Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.058Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.087Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.21Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.18Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.27Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.44Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261283-01

Í%SQbÂ"E5>ÄÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts87Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts550Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts6.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts310Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Aliftaer, Aromater och PAH pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261284-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5@+Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071021Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

1,5-2
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P4.1 1,5-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%73.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261284-01

Í%SQbÂ"E5@+Î
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261284-01

Í%SQbÂ"E5@+Î
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts51Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261285-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5B=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071022Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0-0,5
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G10.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%97.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.0061Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts53Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261285-01

Í%SQbÂ"E5B=Î
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.037Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.054Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.29Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts8.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261285-01

Í%SQbÂ"E5B=Î
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.59Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts230Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts210Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261286-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5DOÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071023Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0-0,5
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P1.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%96.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 7.2Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.2Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts240Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 1.5Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.72Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261286-01

Í%SQbÂ"E5DOÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.72Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.72Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.048Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.048Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.068Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.048Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.048Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.048Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.048Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.048Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.048Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.048Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.048Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.048Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.048Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.065Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.073Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.072Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.26Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.19Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.31Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.49Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts9.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261286-01

Í%SQbÂ"E5DOÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts85Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts66Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Aliftaer, Aromater och PAH pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261287-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5FaÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071024Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0,5-1
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P1.1 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%96.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts97Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261287-01

Í%SQbÂ"E5FaÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.037Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.046Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts9.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261287-01

Í%SQbÂ"E5FaÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts48Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261288-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5HsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071025Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

1-1,5
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P1.1 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%88.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts17Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261288-01

Í%SQbÂ"E5HsÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261288-01

Í%SQbÂ"E5HsÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts18Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts56Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts86Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261289-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5JÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071026Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0-0,7
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P2.1 0-0,7

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%79.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261289-01

Í%SQbÂ"E5JÉÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.077Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.073Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.23Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.085Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.065Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.15Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.077Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.67Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.59Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.54Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts23Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261289-01

Í%SQbÂ"E5JÉÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts88Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1900Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.0Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1800Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.041Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts990Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261290-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5L0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071027Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0,7-1
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P2.1 0-0,7

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261290-01

Í%SQbÂ"E5L0Î
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts59Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts130Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261291-01

EUSELI2-01231655
Í%SQbÂ"E5NBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071028Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

2,5-3
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P2.1 2,5-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%73.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261291-01
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mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261291-01

Í%SQbÂ"E5NBÎ
EUSELI2-01231655

mg/kg Ts49Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts36Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts82Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261292-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5PTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071087Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B1.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%92.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts90Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261292-01

Í%SQbÂ"E5PTÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.031Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.053Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.12Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.041Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.031Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.043Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.061Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.054Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.35Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.29Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.25Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.54Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts13Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261292-01

Í%SQbÂ"E5PTÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts43Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts63Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.4Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts3600Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts990Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261293-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5RfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071088Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B1.1 1,5-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%92.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts53Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261293-01

Í%SQbÂ"E5RfÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.087Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.062Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.065Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.038Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.047Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.099Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.090Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.049Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.47Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.42Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.78Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts12Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261293-01

Í%SQbÂ"E5RfÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts44Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.90Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts440Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts440Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261294-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5TxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071089Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B1.1 3-4

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%63.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261294-01

Í%SQbÂ"E5TxÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts62Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261294-01

Í%SQbÂ"E5TxÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts91Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.37Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts77Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts780Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts410Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1500Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261295-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5V#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071090Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%95.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 7.9Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.9Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts140Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 1.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.1Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261295-01

Í%SQbÂ"E5V#Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts0.99Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts2.1Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.48Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.43Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.0Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.49Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.35Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.12Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.053Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.053Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.053Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.053Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.093Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.55Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.54Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.080Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.9Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.6Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261295-01

Í%SQbÂ"E5V#Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts3000Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1800Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Aliftaer, Aromater och PAH pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261296-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5X5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071091Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2.1 0,5-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261296-01

Í%SQbÂ"E5X5Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.063Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.053Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.061Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.045Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.095Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.081Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.043Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.24Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.41Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.37Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.69Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts12Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261296-01

Í%SQbÂ"E5X5Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts75Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.3Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1700Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.16Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261297-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5ZGÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071092Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2.1 3-3,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%61.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261297-01

Í%SQbÂ"E5ZGÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts7.4Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261297-01

Í%SQbÂ"E5ZGÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts99Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.31Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts62Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts84Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts280Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261298-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5\YÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071093Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2.2 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%87.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261298-01

Í%SQbÂ"E5\YÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261298-01

Í%SQbÂ"E5\YÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts620Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts930Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261299-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5^kÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071094Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2.2 2-2,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%88.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts1.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.91TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261299-01
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mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.15Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.24Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.13Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.066Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.17Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.068Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.35Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.23Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.83Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.85Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.79Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.94Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261299-01

Í%SQbÂ"E5^kÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts6.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.78Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts330Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts340Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261300-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5`}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071095Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G5.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%97.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 7.9Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 7.9Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 12Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts370Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 1.6Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts3.8Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261300-01

Í%SQbÂ"E5`}Î
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mg/kg Ts4.7Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts8.5Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

motorolja. ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts3.3Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.8Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts7.9Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.5Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.1Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.74Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.053Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.053Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.053Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.17Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.42Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.9Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts7.3Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.8Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.22Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts22Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts20Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts34Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts23Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts21Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.84Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts770Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts560Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Aliftaer, Aromater och PAH pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261301-01

EUSELI2-01231664
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071096Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G5.1 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%77.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts12Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts19Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts320Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts2.9Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.3Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261301-01
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EUSELI2-01231664

mg/kg Ts1.3Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts2.6Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

motorolja. ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.21Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.25Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.25Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.072Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.034Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.065Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.053Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.24Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.31Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.87Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.99Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.93Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.98Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.9Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts130Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.48Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts78Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.037Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts31Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts59Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071097Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G6.1 0-1

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts53Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts3.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts4.5Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261302-01
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mg/kg Ts6.9Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts11Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts5.4Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts4.2Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts6.7Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.6Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.9Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.83Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.072Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.27Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.44Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts4.2Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.5Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts8.4Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.3Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.6Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.36Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts24Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts23Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts22Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts44Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 1.9Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts15Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts29Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1000Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts950Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261303-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5fLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071098Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G6.2 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%87.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts7.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts4.2TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts9.1Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.1Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts18Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts250Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261303-01

Í%SQbÂ"E5fLÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts2.4Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.91Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.91Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.91Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

motorolja. ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.21Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.25Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.39Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.17Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.089Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.061Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.19Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.061Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.061Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.061Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.65Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.061Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.66Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.50Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.098Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.25Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.4Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts4.6Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261303-01

Í%SQbÂ"E5fLÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts10.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts80Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts2700Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1600Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för Aliftaer, Aromater och PAH pga svår provmatris.
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261304-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5h^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071099Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-23
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G6.2 1,5-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%77.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts3.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.1TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261304-01

Í%SQbÂ"E5h^Î
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mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261304-01

Í%SQbÂ"E5h^Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts71Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.4Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1100Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.037Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts720Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261305-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5jpÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071100Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G7.1 0-0,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%95.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts78Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts19Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts13Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261305-01

Í%SQbÂ"E5jpÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts18Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts31Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts15Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts11Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts22Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts12Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts7.0Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.3Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.067Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.58Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts1.4Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.5Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts14Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.1Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts35Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts26Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts6.0Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts2.0Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts82Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts75Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts69Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts90Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts160Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts3.1Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261305-01

Í%SQbÂ"E5jpÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.50Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts790Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts400Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261306-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5lÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071101Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G7.1 1,5-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%74.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261306-01

Í%SQbÂ"E5lÆÎ
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts0.54Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.79Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.45Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.34Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.74Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.37Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.22Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.072Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.036Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.035Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.038Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.45Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.77Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.086Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.4Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.0Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.7Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts17Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261306-01

Í%SQbÂ"E5lÆÎ
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mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts170Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts8100Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.093Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts30Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts46Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2500Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261307-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5n-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071102Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G7.1 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%75.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts5.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts3.2TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts32Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261307-01

Í%SQbÂ"E5n-Î
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mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts2.7Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.7Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts2.5Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts4.2Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.4Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.8Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.6Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.9Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.1Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.37Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.037Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.081Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.15Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.16Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.0Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.67Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.2Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.7Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.1Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.27Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts13Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts24Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts2.3Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261307-01

Í%SQbÂ"E5n-Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts8.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts89Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts9300Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.13Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts44Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2400Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261308-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E5p?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071103Provnummer: Provtagare** Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-20
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G10.1 2,5-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Provberedning, torkat, siktat 2mm b)*ISO 11464:2006 mod.

1Torkat/Siktat prov:  Metaller, se kommentar. a)*

%67.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts2.7Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.5TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261308-01

Í%SQbÂ"E5p?Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

mg/kg Ts< 2.0Molybden Mo (Kungsv.) a)SS-EN ISO 54321:2021 
mod./SS-EN ISO 
17294-2:2016

40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-23-SL-261308-01

Í%SQbÂ"E5p?Î
EUSELI2-01231664

mg/kg Ts6.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts91Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts62Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Torkning/siktning gäller för metaller.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
b)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261021-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E0p~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071104Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-22
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-19
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G2.1 3-4

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%64.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts2.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.3TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261023-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E0uDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071105Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-19
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G7.1 2,5-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts4.9Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts2.8TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261017-01

EUSELI2-01231664
Í%SQbÂ"E0lZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071106Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-19
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B2.2 2,5-3

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts1.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts0.74TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071107Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-24
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-19
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B3.2 1,5-2

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts2.6Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.5TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-23-SL-261016-01

EUSELI2-01231664
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12071108Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2023-11-27
Ola Nordqvist och Lina Lindgren

Provet ankom:

JordMatris:
2023-12-07

Utskriftsdatum: 2023-12-19
2023-12-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.2 1-1,5

Provtagningsplats: Dp Ö

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts2.3Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.3TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 
halt

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

Cecilia Bayard  (cecilia.bayard@sweco.se)
Robertus Hoogeveen  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-001307-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst, 
30064273-001

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12150794Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

9
2023-12-14
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-15

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B4.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

ng/l0.96PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.62PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.55PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l0.34PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.2PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.42PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.31PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.92PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.8PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l166:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l6.3Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l25Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l25Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<1.0EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l9.1Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l25Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst, 
30064273-001

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12150795Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

9
2023-12-14
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-15

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B5.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.064Bens(a)antracen a)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-001308-01
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µg/l0.048Krysen a)SPI 201135%

µg/l0.11Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l0.063Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l0.045Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l0.012Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l0.34Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l0.020Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l0.092Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.085Pyren a)SPI 201125%

µg/l0.033Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l0.21Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l0.38Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan a)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan a)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten a)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan a)Intern metod40%

µg/l0.31cis-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten a)Intern metod40%

µg/l0.10Vinylklorid a)Intern metod25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-001305-01

EUSELI2-01235075
Í%SQbÂ"Fr_`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst, 
30064273-001

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12150792Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

9
2023-12-14
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-15

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B7.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

ng/l4.5PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l11PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l8.1PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l6.3PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l9.5PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.55PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.72PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.4PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.6PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l34PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l236:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.1PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.84PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l48Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l100Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l100Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<1.0EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l81Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l100Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273-001, Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12160210Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

7
2023-12-15
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-16

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: G1.2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

ng/l4.8PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.1PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.68PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l1.1PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.9PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.3PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l6.0PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.0PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.91PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l9.9Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l21Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l22Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<1.0EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l22Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l22Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273-001, Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12160213Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

7
2023-12-15
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-16

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l0.023Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.011Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.015Pyren b)SPI 201125%

µg/l0.013Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.061Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l0.20cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

ng/l1.5PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.1PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.92PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l0.49PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.82PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.40PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.81PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.7PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l6.46:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.6PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.3Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l15Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l17Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<1.0EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l8.7Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l15Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273-001, Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12160211Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

7
2023-12-15
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-16

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: P2.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

ng/l2.4PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.1PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.70PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l0.59PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.6PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.63PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.0PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.0PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.86:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l5.6Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l15Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l15Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<1.0EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l11Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l15Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273-001, Kopparlunden Dp Öst

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12160212Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

7
2023-12-15
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-16

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-16Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Swbh17_1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l0.0092Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l0.0031M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l0.013Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l0.022Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

BensinOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.011Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l16Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l0.16Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l760cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l4.3trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l1.21,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l100Vinylklorid b)Intern metod25%

1Centrifugering a)*

ng/l4.2PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.5PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l3.6PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.6PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l7.7PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.87PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.79PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.1PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l4.5PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l7.9PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1606:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l21Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l200Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l200Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<1.0EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l37Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l200Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Rapporteringsgränsen är förhöjd på vissa ämnen p.g.a. matriseffekter.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst, 
30064273-001

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12150793Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

9
2023-12-14
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-15

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B1.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

ng/l1.3PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.0PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.3PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l1.1PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.0PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.98PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.0PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.1PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.86:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l7.1Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l16Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l16Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<1.0EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l14Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l16Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
30064273 Kopparlunden Dp Öst, 
30064273-001

Sweco Sverige AB
Robin Ridell
Box 286
20122 MALMÖ

Kundnummer: SL8434265

Provbeskrivning:

177-2023-12150791Provnummer: Ankomsttemp °C Kem
Provtagningsdatum**
Provtagare**

9
2023-12-14
Lina Lindgren

Provet ankom:

GrundvattenMatris:
2023-12-15

Utskriftsdatum: 2024-01-02
2023-12-15Analyserna påbörjades:

Provmärkning: B3.1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0020Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.013Bens(a)antracen b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.37Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.14Acenaften b)SPI 201125%

µg/l0.10Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.12Fenantren b)SPI 201130%

µg/l0.052Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.087Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.048Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l0.94Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l0.52Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.41Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.048Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l0.11Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

1Centrifugering a)*

ng/l2.6PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.54PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l0.42PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.67PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.67PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTeDA (Perfluortetradekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<10PFHxDA (Perfluorhexadekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30HPFHpA (7H-Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<2.0P37DMOA (Perfluor-3,7-dimetyloktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.5PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.75PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.304:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.16:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.308:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<1.0PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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ng/l<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFNS (Perfluornonansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.4Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l9.3Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l9.3Summa PFAS a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l<10EtFOSA (N-etylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30EtFOSAA 
(N-etylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<10EtFOSE (N-etylperfluoroktansulfonamid-etanol) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30FOSAA (Perfluoroktansulfonamid-ättiksyra) a)*DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<10MeFOSA (N-metylperfluoroktansulfonamid) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30MeFOSAA 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-ättiksyra)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<10MeFOSE 
(N-metylperfluoroktansulfonamid-etanol)

a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l7.2Summa PFAS20 ((EU) 2020/2184) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l9.3Summa PFAS21 (LIVSFS 2022:12) a)DIN38407-42, UNEP 
Chemicals Branch 2015 mod.

Kemisk kommentar
Provet är dekanterat före analys av organiska parametrar.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Rapporteringsgränsen är förhöjd på vissa ämnen p.g.a. matriseffekter.

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 cecilia.bayard@sweco.se  (cecilia.bayard@sweco.se)
 robertus.hoogeveen@sweco.se  (robertus.hoogeveen@sweco.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.
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Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysresultat

Provbeteckning P1

Laboratoriets provnummer ST2344512-001
Provtagningsdatum / tid ej specificerad

Matris LUFT

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Meny C2 XAD2

naftalen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -0.025 GX0.0050

acenaftylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

acenaften A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fluoren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fenantren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(a)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

krysen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(b)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(k)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(a)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

dibenso(ah)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(g,h,i)perylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

indeno(1,2,3,cd)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

Fysikaliska parametrar

Meny C2 XAD2

Luftvolym A-VOLUME/GBAL -528 * GX----
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Provbeteckning P2

Laboratoriets provnummer ST2344512-002
Provtagningsdatum / tid ej specificerad

Matris LUFT

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Meny C2 XAD2

naftalen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -0.055 GX0.011

acenaftylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

acenaften A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

fluoren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

fenantren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

bens(a)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

krysen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

bens(b)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

bens(k)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

bens(a)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

dibenso(ah)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

bens(g,h,i)perylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

indeno(1,2,3,cd)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.018 GX----

Fysikaliska parametrar

Meny C2 XAD2

Luftvolym A-VOLUME/GBAL -564 * GX----
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Provbeteckning P3

Laboratoriets provnummer ST2344512-003
Provtagningsdatum / tid ej specificerad

Matris LUFT

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Meny C2 XAD2

naftalen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -0.025 GX0.0050

acenaftylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

acenaften A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

fluoren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

fenantren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

bens(a)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

krysen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

bens(b)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

bens(k)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

bens(a)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

dibenso(ah)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

bens(g,h,i)perylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

indeno(1,2,3,cd)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.021 GX----

Fysikaliska parametrar

Meny C2 XAD2

Luftvolym A-VOLUME/GBAL -480 * GX----
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Provbeteckning P4

Laboratoriets provnummer ST2344512-004
Provtagningsdatum / tid ej specificerad

Matris LUFT

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Meny C2 XAD2

naftalen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -0.040 GX0.0080

acenaftylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

acenaften A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fluoren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fenantren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(a)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

krysen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(b)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(k)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(a)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

dibenso(ah)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(g,h,i)perylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

indeno(1,2,3,cd)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

Fysikaliska parametrar

Meny C2 XAD2

Luftvolym A-VOLUME/GBAL -528 * GX----
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Provbeteckning P5

Laboratoriets provnummer ST2344512-005
Provtagningsdatum / tid ej specificerad

Matris LUFT

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Meny C2 XAD2

naftalen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -0.025 GX0.0050

acenaftylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

acenaften A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fluoren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fenantren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(a)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

krysen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(b)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(k)fluoranten A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(a)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

dibenso(ah)antracen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

bens(g,h,i)perylen A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

indeno(1,2,3,cd)pyren A-GCMS-1/GBAµg/m³ -<0.019 GX----

Fysikaliska parametrar

Meny C2 XAD2

Luftvolym A-VOLUME/GBAL -528 * GX----
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