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förprojektering i detaljplaneskede av Kopparlunden DP Öst i centrala 
Västerås, se figur 1. 

 
Figur 1. Översiktskarta över Västerås med markerat undersökningsområde i rött. 
Källa: lantmateriet.minkarta.se, 20231113. 

Thomas Rylander har varit beställarens kontaktperson. Björn Sandback har 
varit uppdragsansvarig på Tyréns Sverige AB samt geoteknisk handläggare 
tillsammans med Alva Svensson. Intern granskning har utförts av Andreas 
Alpkvist. 

2  Ändamål och syfte 
Utförd undersökning syftar till att klargöra de geotekniska och 
hydrogeologiska förutsättningarna inom fastigheten Verkstaden 11. Utförd 
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undersökning ska utgöra underlag inför detaljplan. Planerad byggnation 
består av bostäder, kontor och centrumverksamheter.  

 
Figur 2. Skiss över planerad byggnation inom undersökningsområdet. Urklipp från 
1524-32 Dp öst skiss DREEM, 231005. 

3  Underlag 
Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport: 

1. Jordarts- och jorddjupskarta över området med tillhörande beskrivning 
från SGU. 

2. Markteknisk undersökningsrapport Metallverksgatan, upprättad av 
Tyréns Sverige AB, 2022-04-29. 

3. Ledningsunderlag, erhållet av Mälarenergi, 2023-09-19. 
4. Ledningsunderlag, erhållet av Skanova, 2023-09-19. 
5. Ledningsunderlag, VA-ledningar, interna, erhållet av Klövern 23-10-19. 

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av 
undersökningsmetoder inför nu utförd undersökning har [2] studerats i 
vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras av 
postglacial finlera, med ett förväntat jorddjup på ca 10-20 m.  



https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/konstruktionsaspekter/ssen199722007/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/
https://www.sis.se/produkter/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnadsindustrin/konstruktionsaspekter/ssen199722007/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22476-12023/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/sseniso2247622005a12011/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/provtagning-och-undersokning-av-jord/ss-en-iso-14688-12018/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/provtagning-och-undersokning-av-jord/ss-en-iso-14688-22018/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/fysiska-egenskaper-hos-jord/ss-en-iso-17892-12014a12022/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/fysiska-egenskaper-hos-jord/sseniso1789222014/
https://www.sis.se/produkter/miljo-och-halsoskydd-sakerhet/jordkvalitet-pedologi/fysiska-egenskaper-hos-jord/sseniso1789262017/
https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/


https://www.sis.se/produkter/anlaggningsarbete/markarbete-utgravning-grundlaggning-arbete-under-jord/ss-en-iso-22475-12021/
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Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör. 

Undersöknings-
punkt 

Marknivå Spetsnivå Uppmätt grundvattennivå 
RH 2000 m u my Datum 

23T10GV +5,5 -3,9 +1,3 4,3 231031 
   +2,0 3,5 231124 
23T00GV +6,1 2,1 +4,7 1,4 231124 

12  Värdering av undersökning 

12.1  Generellt 
Undersökningspunkt 23T13 gick inte att utföra på grund av befintliga 
ledningar. Undersökningspunkten redovisas som avvägningspunkt i 
planritningen, men redovisas inte i sektionsritningen. 

Vid utförd undersökning har det inte framkommit resultat och/eller 
förändrade förutsättningar som föranlett avsteg från det förutbestämda 
undersökningsprogrammet. 

13  Övrigt 
För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade 
handlingar och ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) 
hemsida: www.sgf.net. 

http://www.sgf.net/
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DATUM BILAGA 1

Uppdragsnamn Uppdragsnummer:

Kopparlunden ¥st 1 338027

Material-typ 
Tjªlfarlig-
hetsklassDensitet

23T02 0,0-1,15 Skrgr¬ FYLLNING av sandigt GRUS, 
Mg[saGr] 2 1 Okulªr

1,15-1,7 Skrgr¬ sandig grusig siltig Morªn, 
sagrsiTi 4A 3 2,02 16% Rutin + densitet

23T06 0,0-0,1 SkrAsfalt, Asphalt Fªltbedºmt

0,1-1,0 Skr
mºrkbrun FYLLNING av sand, grus, 
silt med tegeltester, Mg[sa,gr,si] 
brick

4A 3 Okulªr

1,0-2,0 Skrbrungr¬ n¬got siltig LERA, (si)Cl 5A 4 1,72 44% 54% Rutin + densitet
2,0-3,0 Skrgr¬ LERA, Cl 4B 3 1,76 42% 48% Rutin + densitet
3,0-4,0 Skrgr¬ LERA, Cl 4B 3 1,80 43% 46% Rutin + densitet

23T100,0-0,1 Asfalt, Asphalt Fªltbedºmt

0,1-0,4 FYLLNING av sand, grus, silt, 
Mg[sa,gr,si] 4A 3 Okulªr

0,4-1,0 mºrkt gr¬brun TORRSKORPA av 
siltig LERA, siCldc 5A 4 1,92 27% 50% Rutin + densitet

1,0-2,0 fast brungr¬ LERA, Cl 4B 3 1,88 37% 57% Rutin + densitet
2,0-3,0 brungr¬ LERA, Cl 4B 3 1,72 49% 55% Rutin + densitet
3,0-4,0 gr¬ LERA, Cl 4B 3 1,66 79% 67% Rutin + densitet

Lab. undersºkare Undersºkningsdatum
H¬kan Dºss Henriksson

2023-11-22

Anm.
Borrh¬ls-
nummer

Djup under 
my/prov-
tagningsniv¬

Enligt TK Geo/AMA 
Anlªggning

2023-11-21

Provtag-
ningssªtt Jordart

Konflyt-
grªns

Vatten-
kvot
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fu

  (kPa)
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

2,50 m
1,50 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,50 m
Fy
MTG4000
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kopparlunden DP Öst
338027
Västerås
23T07
2023-10-26

2023-12-01O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T07.CPW

 vL

 L

 OC

 NC

 F

 Let

 Cl

 Cl

 Sa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

Björn Sandback
23-11-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kopparlunden DP Öst
338027

2023-12-01

1,50 m
1,50 m
8,06 m
2,50 m
my

Fy
Normal
Olja+fett
Robin Vahlberg
MTG4000

Djup  (m)

Västerås

23T07

2023-10-26

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5736

0,860
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,50

Datum

266,50
273,00

6,50

116,30
114,70

-1,60

7,37
7,39
0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,50
2,00
3,00
4,00
7,90

1,50
2,00
3,00
4,00
7,90
8,10

Densitet
(ton/m3)

2,00
1,92
1,88
1,72
1,66
2,00

0,50
0,57
0,55
0,67

F
Let
Cl

Sa

Jordart

Anmärkning
Densiteter och konflytgräns tolkat från närliggande borrhål.
Densitet för fyllning och sand är antaget tabellvärde från TK Geo.

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2
10/24



C P T - sondering
Kopparlunden DP Öst
338027

2023-12-01

Västerås
23T07
2023-10-26

Projekt

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90

Sida 1 av 1

1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,50
5,70
5,90
6,10
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
7,95

F
Let
Let
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Sa

Klassificering

OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

14,7
31,3
35,1
38,8
42,5
46,2
49,9
53,6
57,0
60,5
63,9
67,2
70,6
74,0
77,3
80,5
83,8
87,0
90,3
93,5
96,8

100,1
103,3
106,6
109,8
113,1
116,3
119,6
122,9
126,1
129,4
132,6
135,9
137,9

svo

14,7
31,3
35,1
38,8
42,5
46,2
48,9
50,6
52,0
53,5
54,9
56,2
57,6
59,0
60,3
61,5
62,8
64,0
65,3
66,5
67,8
69,1
70,3
71,6
72,8
74,1
75,3
76,6
77,9
79,1
80,4
81,6
82,9
83,6

s'vo s'c

655,8
528,9
214,7
198,7
165,9
127,4
117,0

99,6
90,4
75,8
70,4
71,8
63,7
64,9
62,6
63,1
66,8
65,5
67,1
72,2
75,7
70,7
67,3
71,2
72,2
76,3
77,7
73,6
79,4
83,5
87,0
88,2

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

2,00
1,92
1,92
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
2,00

0,50
0,50
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

76,7
66,0
34,8
33,3
29,3
24,0
22,5
19,6
18,3
15,9
15,1
15,4
15,4
15,7
15,3
15,5
16,3
16,1
16,4
17,5
18,2
17,3
16,5
17,5
17,7
18,7
19,0
18,1
19,5
20,3
21,1
21,4

o

f

34,1

OCR ID E MOC MNC

20,94
15,08

5,53
4,67
3,59
2,61
2,31
1,92
1,69
1,38
1,25
1,25
1,08
1,08
1,02
1,01
1,04
1,00
1,01
1,06
1,10
1,01
1,00
1,00
1,00
1,01
1,01
1,00
1,00
1,04
1,07
1,06

%

40,8 14,4 18,3 14,7

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kopparlunden DP Öst
338027
Tyréns Sverige AB
Robin Vahlberg

2023-12-01

1,50 m
1,50 m
8,06 m
2,50 m
my

Fy
Normal
Olja+fett

MTG4000

Västerås

23T07

2023-10-26

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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q,MPa

D
jup  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5736

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5
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Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m
5,38 m
2,50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kopparlunden DP Öst
338027
Västerås
23T09
2023-10-26

2023-12-01
O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T09.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fy
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja+fett

MTG4000
Sond nr 5736

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Odränerad skjuvhållfasthet t
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  (kPa)
30 40 50Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my

2,50 m
1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Fy
MTG4000
Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kopparlunden DP Öst
338027
Västerås
23T09
2023-10-26

2023-12-01O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T09.CPW
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Modul  (MPa)

 Fy

 Let

 Cl

x
o

+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
Relativ lagringstäthet I

D
 (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Björn Sandback
23-11-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup
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1,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

1,00 m
Fy
MTG4000
Normal

D
jup  (m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kopparlunden DP Öst
338027
Västerås
23T09
2023-10-26

2023-12-01O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T09.CPW

 Fy
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 Cl

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

Björn Sandback
23-11-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kopparlunden DP Öst
338027

2023-12-01

1,00 m
1,00 m
5,38 m
2,50 m
my

Fy
Normal
Olja+fett
Robin Vahlberg
MTG4000

Djup  (m)

Västerås

23T09

2023-10-26

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5736

0,860
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,50

Datum

266,50
267,00

0,50

117,00
113,10

-3,90

7,38
7,39
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00
1,50
2,50
5,30

1,00
1,50
2,50
5,30
5,40

Densitet
(ton/m3)

2,00
1,92
1,80
1,70
2,00

0,50
0,55
0,67

Fy
Let
Cl
Cl
Sa

Jordart

Anmärkning
Densitet och flytgräns för leran är antagen från närliggande borrhål.
Densitet för fyllning är antaget tabellvärde från TK Geo.

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T09.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass

Bilaga 2
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C P T - sondering
Kopparlunden DP Öst
338027

2023-12-01

Västerås
23T09
2023-10-26

Projekt

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T09.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,27

Fy
Let
Let
Let
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl

Klassificering
9,8

21,5
25,3
29,0
32,7
36,2
39,8
43,3
46,7
50,1
53,4
56,7
60,1
63,4
66,7
70,1
73,4
76,7
80,1
83,4
86,7
90,1
92,3

svo

9,8
21,5
25,3
29,0
32,7
36,2
39,8
43,3
46,7
48,1
49,4
50,7
52,1
53,4
54,7
56,1
57,4
58,7
60,1
61,4
62,7
64,1
65,0

s'vo s'c

1167,3
422,6
359,0
274,0
225,5
150,2
109,0

83,0
63,5
51,4
49,4
52,9
54,0
55,1
56,5
57,0
58,5
56,7
58,5
65,3
80,0

109,1

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

2,00
1,92
1,92
1,92
1,80
1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

0,50
0,50
0,50
0,55
0,55
0,55
0,55
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

112,8
51,7
46,7
40,2
35,1
25,8
20,3
18,2
14,7
12,5
12,1
12,9
13,2
13,5
13,8
14,0
14,4
13,9
14,3
15,9
18,8
24,1

o

f OCR ID E MOC MNC

54,28
16,72
12,36

8,38
6,23
3,78
2,52
1,78
1,32
1,04
1,00
1,02
1,01
1,01
1,01
1,00
1,00
1,00
1,00
1,04
1,25
1,68

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kopparlunden DP Öst
338027
Tyréns Sverige AB
Robin Vahlberg

2023-12-01

1,00 m
1,00 m
5,38 m
2,50 m
my

Fy
Normal
Olja+fett

MTG4000

Västerås

23T09

2023-10-26

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T09.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q

t
  MPa

Registrerat spetstryck, q
c
  MPa

Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 u,kPa

5736

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, Du  (kPa)
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Förborrningsdjup
Start djup
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Grundvattennivå

1,00 m
1,00 m
9,12 m
3,50 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kopparlunden DP Öst
338027
Västerås
23T10
2023-10-26

2023-12-01
O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T10.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my

Fy
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja+fett

GMT4000
Sond nr 5736

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kopparlunden DP Öst
338027
Västerås
23T10
2023-10-26

2023-12-01O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T10.CPW
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Svensk empiri
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Björn Sandback
23-11-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kopparlunden DP Öst
338027

2023-12-01

1,00 m
1,00 m
9,12 m
3,50 m
my

Fy
Normal
Olja+fett
Robin Vahlberg
GMT4000

Djup  (m)

Västerås

23T10

2023-10-26

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5736

0,860
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,50

Datum

267,10
282,00
14,90

116,60
114,70

-1,90

7,37
7,38
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,40
1,00
2,00
3,00

0,40
1,00
2,00
3,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

2,00
1,92
1,88
1,72
1,66

0,50
0,57
0,55
0,67

F
Let
Cl
Cl
Cl

Jordart

Anmärkning
Angiven densitet och flytgräns för leran är ifrån tillhörande skruvprovtagtning.
Angiven densitet för fyllningen är tabellvärde från TK geo.

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

1Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kopparlunden DP Öst
338027

2023-12-01

Västerås
23T10
2023-10-26

Projekt

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T10.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,40
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80

Sida 1 av 1

0,40
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00

F
Let
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

3,9
13,5
21,0
24,7
28,4
32,1
35,7
39,3
42,7
46,0
49,4
52,8
56,1
59,4
62,6
65,9
69,1
72,4
75,6
78,9
82,1
85,4
88,7
91,9
95,2
98,4

101,7
105,0
108,5
111,9
115,3
118,8
122,2
125,6
129,1
132,5
135,9
139,4
142,8
146,2
149,7
153,0

svo

3,9
13,5
21,0
24,7
28,4
32,1
35,7
39,3
42,7
46,0
49,4
52,8
56,1
59,4
62,6
63,9
65,1
66,4
67,6
68,9
70,1
71,4
72,7
73,9
75,2
76,4
77,7
79,0
80,5
81,9
83,3
84,8
86,2
87,6
89,1
90,5
91,9
93,4
94,8
96,2
97,7
99,0

s'vo s'c

556,2
391,7
311,4
258,3
169,9
142,6
146,3
127,1
109,0

89,6
65,6
63,9
66,3
66,1
69,8
65,8
66,2
67,1
69,8
70,7
68,6
71,1
70,3
70,1
77,1

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

2,00
1,92
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88
1,72
1,72
1,72
1,72
1,72
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,60

0,50
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

65,8
51,4
44,0
38,8
28,4
24,7
25,6
23,3
20,9
18,1
15,6
15,5
16,1
16,1
16,9
16,1
16,2
16,5
17,1
17,4
16,8
17,5
17,2
17,2
18,9

(20,1)
(20,1)
(21,2)
(20,4)
(19,8)
(20,4)
(20,6)
(20,9)
(21,9)
(22,9)
(21,9)
(22,5)
(25,3)
(25,4)
(29,3)

o

f OCR ID E MOC MNC

26,49
15,87
10,98

8,06
4,75
3,63
3,43
2,76
2,21
1,70
1,17
1,08
1,06
1,03
1,07
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

% MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kopparlunden DP Öst
338027
Tyréns Sverige AB
Robin Vahlberg

2023-12-01

1,00 m
1,00 m
9,12 m
3,50 m
my

Fy
Normal
Olja+fett

GMT4000

Västerås

23T10

2023-10-26

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

O:\GAV\338027\G\_Berakningar\CONRAD\23T10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

+0,0

+1,0

+2,0

+3,0

+4,0

+5,0

+6,0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

N
iv

å

Friktionsvinkel, �”   (°)

22T09 (CONRAD) 23T03 (HfA) 23T06 (CONRAD)

23T07 (CONRAD) 23T10 (HfA) 23T11 (HfA)

Bilaga 3
6/14



Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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Härledda värden

Uppdrag: Kopparlunden DP öst Uppdragsnummer: 338027
Handläggare: Alva Svensson Datum: 2023-12-04
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