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Sammanfattning 

Buller från befintliga vägar och planerade lokalgator medför inte att riktvärden enligt 

förordningen överskrids vid någon av de planerade bostädernas fasader. 

Uteplatser i bullerskyddat läge kan erhållas i markplan för samtliga villor och kedjehus. 

För flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser anordnas i bullerskyddat läge. 

Beräknade trafikbullernivåer på skolgården innehåller riktvärden för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet på skolgårdar. 

Sammantaget bedöms inte nya bostäder eller skola på angivna avstånd från vägar 

påverkas av trafikbuller som innebär risk för människors hälsa. Om uteplatser ska 

anordnas behöver det dock generellt göras i skyddat läge. Det finns goda möjligheter att 

skapa en skolgård med god ljudmiljö. 
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1 Inledning och bakgrund 

I byn Svanå planeras för uppförande av bostäder och verksamheter. Planen ger möjlighet 

att bygga en blandning av friliggande enbostadshus, kedjehus, parhus och mindre 

flerbostadshus samt utbyggnad av förskola, lokaler för konferens och enklare 

övernattning så som vandrarhem och verksamheter i anslutning till herrgårdsmiljön. 

Planen medger ny bebyggelse i högst två våningar. Området med planerad bebyggelse 

och namngivna gator ses i Figur 1. Bostäder är tänkta att placeras längs skogskanten. 

Den befintliga herrgårdsmiljön kompletteras med byggnader med publika verksamheter. 

Det befintliga vägnätet behålls men i Parkbyn i östra delen av planområdet kompletteras 

det med en gata parallellt med länsvägen. Skolans placering är i sydvästra delen av 

området.  

 
Figur 1. Illustrationsplan från detaljplan 1871 för del av Svanå 2:58, Skultuna, Västerås. 
Områdesnamn (Parkbyn och Herrgårdsbyn) samt gatunamn anges i bilden. 

Sweco har fått i uppdrag att presentera vilka ljudnivåer tilltänkt placering av bostäder kan 

få samt att beskriva vilka ljudnivåer som kan förväntas på uteplatser och hur det påverkar 

lämpligheten i placering av sådana. Trafikbullernivå på den planerade skolgården utreds 

också i denna rapport. 

  

Skolgård 



   

 
 

 

2(10) 
 
PM TRAFIKBULLER 

2020-02-20 

GRANSKNINGSHANDLING 

SVANÅ BULLER-PM 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

FD \\sevstfs002\projekt\3370\3371037\901\08-ulag\06. utkast handling\11000685-901 bullerutredning dp svanå.docx 
 

 

2 Bedömningsgrunder 

För bedömning huruvida det föreligger olägenhet och risk för människors hälsa jämförs 

de beräknade ljudnivåerna med riktvärden. Det finns riktvärden för ljudnivåer vid 

bostadsfasad samt uteplats och riktvärden för skolgård. Vandrarhem, som också 

planeras, omfattas inte av riktvärden i planprocessen.  

 Riktvärden för trafikbuller utomhus 

Riktvärden för buller från trafik, enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

2015:216 med ändringarna som träder i kraft 1:a juli 2017 [1], framgår av nedanstående 

tabell. Lägenheter i vård- och omsorgsboende räknas som bostäder och omfattas därmed 

av dessa riktvärden. 

Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder 
eller väsentlig om byggnad av trafikleder. 

 Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA 

Ljudnivå utomhus vid fasad 

(frifältsvärde) 
601 - 

Ljudnivå utomhus vid uteplats i 

anslutning till bostad 
50 702 

 

Om värdet 60 dBA vid fasad ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 

bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 

ljudnivå3 inte överskrids vid fasaden. 

Vid ombyggnad gäller att minst ett bostadsrum i varje bostad bör vara vänt mot en sida 

där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad.  

 Riktvärden för trafikbuller inomhus 

Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR [2], som anger att ”byggnader, som 

innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, 

undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller 

dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att 

olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”.  

Ljudisolering dimensioneras utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att ljudnivåer i Tabell 

2 inte överskrids inomhus. Angivna värden avser minimikrav för nya bostäder.  

  

 
1 För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 65 dBA. 
2 Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 dBA. 
3 Gäller nattetid (22-06). 
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Tabell 2. Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder. 

 Ekvivalent ljudnivå, dBA Maximal ljudnivå, dBA 

i utrymme för sömn, vila eller 

daglig samvaro 
30 454 

i utrymme för matlagning eller 

personlig hygien 
35 - 

 

Vidare finns det riktvärden för lågfrekvent buller Folkhälsomyndighetens allmänna råd 

enligt Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt FoHMFS 2014:13. 

Frekvensband, Hz 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå, Leq (dB) 56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 Riktvärden för trafikbuller på skolgård 

Naturvårdsverket tog i september 2017 fram en ny vägledning för bedömning av 

riktvärden vid skolgårdar och förskolegårdar; Riktvärden för buller på skolgård från väg- 

och spårtrafik. Riktvärdena för nya skolgårdar presenteras i Tabell 3. Riktvärdena gäller 

utomhus. 

Tabell 4. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå, dB(A) Maximal ljudnivå, dB(A) 

De delar av gården som är 

avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom 

skolgården 

55 705 

  

 
4 Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och 

aldrig med mer än 10 dB.  
5 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).   
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3 Förutsättningar 

 Underlag 

Som underlag till utredningen har plankarta, illustrationsplan samt trafik- och vägdata för 

nuläge använts. Trafikdata för respektive väg har beräknats utifrån nulägestrafik samt en 

beräknad alstring av 6 fordonsrörelser per bostad och framgår av tabellen nedan.  

Nuläge avser dagens trafikflöden tillhandahållna av projektet. 

Nollalternativ avser dagens trafikflöden uppräknade med 1,5% per år till prognosår 2040. 

Planalternativ avser dagens trafikflöden uppräknade med 1,5% per år till prognosår 2040 

med alstring från planerade områden inräknat. Detta är huvudalternativet som 

bedömningarna i denna rapport utgår ifrån. Nuläge och nollalternativ redovisas endast 

som bilagor. 

Tabell 5. Trafikdata. 

Väg Skyltad 

hastighet (km/h) 

 ÅDT  Tung trafik 

(%) 
Nuläge Nollalternativ 

2040 

Planalternativ 

2040 

Länsväg 681 50/706 530 730 870 57 

Länsväg 682 70 100 140 280 57  

Länsväg 684 50/708 100 140 370 57 

Lokalgator, 

Herrgårdsbyn 

30 - - 140 57 

Lokalgator, 

Parkbyn  

30 - - 2309 57 

Då det i nuläget råder osäkerheter kring vilken skyltad hastighet väg 684 kommer att ha, 

har beräkningar gjorts för hastigheterna 50 km/h och 70 km/h för den vägen.  

Trafikflödet är lågt på samtliga gator och antalet tunga passager per timme bedöms vara 

få. Eftersom riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats får överskridas fem ggr per timme 

dag- och kvällstid, och den maximala ljudnivån normalt dimensioneras av den tunga 

trafiken, har beräkningarna för uteplatser och skolgård gjorts där de maximala 

ljudnivåerna dimensioneras av den lätta trafiken.   

 
6 I nuläget är det 50 km längre söderut på vägen (vid skolan) och 70 km/h längre norrut (vid 
bostäderna). 
7 Antagande av Sweco Akustik 
8 I nuläget är det 50 km/h på en kortare sträcka. Det är inte säkert om framtida skyltad hastighet 
kommer att bli 50 eller 70 km/h. 
9 Total alstring för Parkbyn. Trafiken har fördelats som 80 ÅDT för den östra delen med 13 bostäder 

längs återvändsgatan, och 150 ÅDT för den västra delen. 
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 Beräkningsprogram och noggrannhet 

Ekvivalent och maximal ljudnivå har beräknats enligt nordiska beräkningsmodellen för 

buller från vägtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653, i programvaran SoundPlan 8.1. 

Bullerberäkningar är utförda med inverkan av tre reflexer. Den maximala ljudnivån vid 

fasad är beräknad som den femte högsta ljudnivån som uppkommer nattetid, i enlighet 

med gällande riktvärde. Ljudnivåer vid fasad beräknas som frifältsvärden, alltså ljudnivån 

utan inverkan av reflexer från den egna fasaden. Detta kan göra att resultatet av 

beräkningar av bullerutbredningen kan se ut att ge högre värden nära fasaden än vad 

värdet vid fasad blir.   

I beräkningsmodellerna finns en beräkningsnoggrannhet på  2-3 dB. Noggrannheten i 

beräkningarna beror även på indata, såsom trafiksiffror, höjdinformation, placeringen av 

hus, vägstandard, dubbdäck, väglag etc.  

4 Resultat 

I detta kapitel redovisas den sammantagna bullerpåverkan som beräknats för respektive 

område och jämförelse mot bedömningsgrunderna som angivits i avsnitt 2. 

Resultatet av genomförda beräkningar för huvudalternativet redovisas som ljudutbredning 

av ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå 2 m över mark i bilaga 1 till 4, i bilaga 5 till 8 

redovisas ljudnivåer som frifältsvärde vid fasad. 

Samtliga beräkningar ovan utgår från en skyltad hastighet om 70 km/h på väg 684.  

I bilaga 9 till 12 redovisas beräkningar av utbredning och fasadnivåer för Parkbyn med 

förutsättningen att skyltad hastighet på väg 684 är 50 km/h. 

Bilaga 13-18 redovisar översiktlig utbredning av ekvivalenta och maximala ljudnivåer 

dagtid för nuläge, nollalternativ och planalternativ. 

Se Tabell 6 för schematisk uppställning av bilagorna. 
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Tabell 6. Förteckning av bilagor 

Bilaga Beräkning Ekvivalent 

/maximal 

ljudnivå 

Utformning Trafik 

1 Utbredning Ekvivalent Planalternativ - Herrgårdsbyn Plan 2040 

2 Utbredning Maximal Planalternativ - Herrgårdsbyn Plan 2040 

3 Utbredning Ekvivalent Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 

4 Utbredning Maximal Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 

5 Fasadnivå Ekvivalent Planalternativ - Herrgårdsbyn Plan 2040 

6 Fasadnivå Maximal Planalternativ - Herrgårdsbyn Plan 2040 

7 Fasadnivå Ekvivalent Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 

8 Fasadnivå Maximal Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 

9 Utbredning Ekvivalent Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 – 50 km/h 

10 Utbredning Maximal Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 – 50 km/h 

11 Fasadnivå Ekvivalent Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 – 50 km/h 

12 Fasadnivå Maximal Planalternativ - Parkbyn Plan 2040 – 50 km/h 

13 Utbredning Ekvivalent Nuläge Nuläge 

14 Utbredning Maximal Nuläge Nuläge 

15 Utbredning Ekvivalent Nuläge Noll 2040 

16 Utbredning Maximal Nuläge Noll 2040 

17 Utbredning Ekvivalent Planalternativ Plan 2040 

18 Utbredning Maximal Planalternativ Plan 2040 

 

  



  

   

 
 

7(10) 
 

PM TRAFIKBULLER 

2020-02-20 

GRANSKNINGSHANDLING 

SVANÅ BULLER-PM 

 

 

FD \\sevstfs002\projekt\3370\3371037\901\08-ulag\06. utkast handling\11000685-901 bullerutredning dp svanå.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 Herrgårdsbyn 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppgår vid mest bullerutsatta fasad mot väg 681 till 56 

dBA, se bilaga 5, riktvärdet om 60 dBA innehålls 4 dB marginal. Därmed finns inga 

bullerdrivna krav på utformningen av bostädernas planlösning i planskedet. 

Beräknade maximala ljudnivåer uppgår vid mest bullerutsatta fasader till 75-80 dBA, se 

bilaga 6. Detta är endast relevant för beräkning av inomhusnivåer och placering av 

uteplats. 

Uteplats kan anläggas där ekvivalenta/maximala ljudnivåer ej överskrider 55/70 dBA. 

Områden som uppfyller detta redovisas med streckmarkering i Figur 2 

 

Figur 2. Områden i Herrgårdsbyn som uppfyller bullerkrav på uteplats markerad med streckning. 
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 Parkbyn 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer uppgår vid mest bullerutsatta fasader till 50-55 dBA, se 

bilaga 5, riktvärdet om 60 dBA innehålls med minst 5 dB marginal. Därmed finns inga 

bullerdrivna krav på utformningen av bostädernas planlösning i planskedet. 

Beräknade maximala ljudnivåer uppgår vid mest bullerutsatta fasader till 75-80 dBA, se 

bilaga 6. Detta är endast relevant för beräkning av inomhusnivåer och placering av 

uteplats. 

Uteplats kan anläggas där ekvivalenta/maximala ljudnivåer ej överskrider 55/70 dBA. 

Områden som uppfyller detta redovisas med streckmarkering i Figur 3. 

Om hastigheten sänktes från 70 till 50 km/h skulle trafikbullernivån sjunka något, se 

bilaga 9-12. Uteplatser skulle då kunna placeras något närmare väg 684.  

 

Figur 3. Områden i Parkbyn som uppfyller bullerkrav på uteplats markerad med streckning. 
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 Skolan 

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer på skolgården uppgår till 35-40 dBA, se bilaga 1. Detta 

är innehåller med god marginal riktvärdet för lek, vila och pedagogisk verksamhet, 50 

dBA. 

Vid bedömning av maximala ljudnivåer på skolgård får riktvärdet inte överskridas i 

områden för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Jämför med övriga ytor på skolgård där 

riktvärdet får överskridas högst 5 ggr per timme. I Figur 4 redovisas beräkning av den 

högsta förekommande maximal ljudnivån dagtid, vilken på skolgården inte överskrider 55 

dBA, riktvärdet är 70 dBA vilket innehålls med god marginal. 

 

Figur 4. Maximala ljudnivåer dagtid på skolgård. 

 Påverkan på befintlig bebyggelse 

Den planerade bebyggelsen bedöms inte medföra några negativa konsekvenser 

avseende buller vid befintliga bostäder till följd av reflexer i fasaderna. Befintliga bostäder 

längs väg 681, 682 eller 684 får dock sannolikt ökade trafikbullernivåer då de planerade 

områdena alstrar ett förhållandevis stort antal fordonsrörelser i förhållande till 

trafikflödena på dessa vägar.  
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 Slutsatser 

Buller från befintliga vägar och planerade lokalgator medför inte att riktvärden enligt 

förordningen, 60 dBA ekvivalent ljudnivå, överskrids vid någon av de planerade 

bostädernas fasader. 

Uteplatser i bullerskyddat läge kan erhållas i markplan för samtliga villor och kedjehus. 

För flerbostadshusen kan gemensamma uteplatser anordnas i bullerskyddat läge. 

Beräknade trafikbullernivåer på skolgården innehåller riktvärden för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet på skolgårdar. 

Sammantaget bedöms inte nya bostäder eller skola på angivna avstånd från vägar 

påverkas av trafikbuller som innebär risk för människors hälsa. Om uteplatser ska 

anordnas behöver det dock generellt göras i skyddat läge. Det finns goda möjligheter att 

skapa en skolgård med god ljudmiljö. 

 



Bilaga 1
Herrgårdsbyn och skola

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:2
Filnamn:1_U_Herrgårdsbyn_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

0 10 20 30 40
m

1:1500
SKALA FORMAT

A3

ORT
Västerås

DATUM
2020-02-20

HANDLÄGGARE
SEFODA & SEMOEM

PROJEKT NR:
11000685-901

 Ljudnivå i dB(A)

> 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40

<= 35



Bilaga 2
Herrgårdsbyn och skola

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:2
Filnamn:2_U_Herrgårdsbyn_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger per timme kl 06-22.

0 10 20 30 40
m

1:1500
SKALA FORMAT

A3

ORT
Västerås

DATUM
2020-02-20

HANDLÄGGARE
SEFODA & SEMOEM

PROJEKT NR:
11000685-901

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 3
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:2
Filnamn:3_U_Parkbyn_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

70 km/h på väg 684
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 Ljudnivå i dB(A)

> 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40

<= 35



Bilaga 4
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:2
Filnamn:4_U_Parkbyn_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark

70 km/h på väg 684

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger per timme kl 06-22.
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 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 5
Herrgårdsbyn och skola

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:3
Filnamn:5_F_Herrgårdsbyn_Leq

Ekvivalent ljudnivå som frifältsvärde
vid fasad
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 Ljudnivå i dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45



Bilaga 6
Herrgårdsbyn och skola

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:3
Filnamn:6_F_Herrgårdsbyn_Lmax

Maximal ljudnivå som frifältsvärde
vid fasad

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger nattetid kl 22-06.
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 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 7
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:3
Filnamn:7_F_Parkbyn_Leq

Ekvivalent ljudnivå som frifältsvärde
vid fasad

70 km/h på väg 684
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 Ljudnivå i dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45



Bilaga 8
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:3
Filnamn:8_F_Parkbyn_Lmax

Maximal ljudnivå som frifältsvärde
vid fasad

70 km/h på väg 684

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger nattetid kl 22-06.
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PROJEKT NR:
11000685-901

 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 9
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:5
Filnamn:9_U_Parkbyn_Leq_50kmh

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark

50 km/h på väg 684
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 Ljudnivå i dB(A)

> 70
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50 - 55
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<= 35



Bilaga 10
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:5
Filnamn:10_U_Parkbyn_Lmax_50kmh

Maximal ljudnivå 2 m över mark

50 km/h på väg 684

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger per timme kl 06-22.
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 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 11
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:4
Filnamn:11_F_Parkbyn_Leq_50kmh

Ekvivalent ljudnivå som frifältsvärde
vid fasad

50 km/h på väg 684
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 Ljudnivå i dB(A)

> 80
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50

<= 45



Bilaga 12
Parkbyn

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:4
Filnamn:12_F_Parkbyn_Lmax_50kmh

Maximal ljudnivå som frifältsvärde
vid fasad

50 km/h på väg 684

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger nattetid kl 22-06.
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SEFODA & SEMOEM
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 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 13
Nuläge

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:6
Filnamn:13_U_Nuläge_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
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 Ljudnivå i dB(A)

> 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40

<= 35



Bilaga 14
Nuläge

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:6
Filnamn:14_U_Nuläge_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger per timme kl 06-22.
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 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
80 - 85
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65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55



Bilaga 15
Nollalternativ

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:7
Filnamn:15_U_Nollalternativ_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
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 Ljudnivå i dB(A)

> 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40

<= 35



Bilaga 16
Nollalternativ

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:7
Filnamn:16_U_Nollalternativ_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger per timme kl 06-22.

0 10 20 30 40
m

1:3200
SKALA FORMAT

A3

ORT
Västerås

DATUM
2020-02-20

HANDLÄGGARE
SEFODA & SEMOEM

PROJEKT NR:
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 Ljudnivå i dB(A)
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85 - 90
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60 - 65
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<= 55



Bilaga 17
Planalternativ

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:8
Filnamn:17_U_Plan_Leq

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
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 Ljudnivå i dB(A)

> 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
45 - 50
40 - 45
35 - 40

<= 35



Bilaga 18
Planalternativ

Svanå Buller-PM

Beräkning nr:8
Filnamn:18_U_Plan_Lmax

Maximal ljudnivå 2 m över mark

Redovisad maximal ljudnivå avser
den nivå som överskrids fem
gånger per timme kl 06-22.
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 Ljudnivå i dB(A)

> 90
85 - 90
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75 - 80
70 - 75
65 - 70
60 - 65
55 - 60

<= 55
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