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Sammanfattning  

 

På uppdrag av Train Alliance genomför Sweco en dagvattenutredning för Detaljplan 

Hedensberg 7:52 och 7:9, Tillberga, Dp 2016, inom Västerås stad. Syftet med detaljplanen 

är att möjliggöra för ett nytt industri- och verksamhetsområde. Train Alliance planerar att på 

platsen etablera kombiterminal, lokverkstad, verksamheter och solcellsanläggning, vilket 

förväntas skapa cirka 800 nya arbetstillfällen och främja den lokala ekonomin. Projektet inom 

detaljplanen bidrar till den gröna omställningen inom näringslivet genom att den planerade 

verksamheten på platsen medverkar till att flytta transporter från väg till järnväg.  

Jordmaterialet inom planområdet utgörs av lera och morän. Genomsläpplighet och möjlighet 

till infiltration av dagvatten varierar inom planområdet utifrån jordmaterial. Grundvattennivåer 

har uppmätts cirka 0,6–1,7 meter under markytan i den södra delen av planområdet och 

2,2–3,4 meter under markytan i den norra delen av planområdet. Grundvattennivåerna 

påverkar vilken nivå dagvattenanläggningarna kan anläggas på och behöver utredas vidare. 

I den södra delen av planområdet har det tidigare funnits en skjutbana där bland annat höga 

halter av bly påträffats. Marken bör saneras för att minska risk för spridning. Om marken inte 

saneras kan täta dagvattenanläggningar behöva anläggas på denna plats. I den norra delen 

av planområdet finns en tidigare åkerholme med ekar och lövträd. I planområdets sydvästra 

del finns en konstaterad fornlämning, utöver det finns ett antal möjliga fornlämningar. 

Planområdet utgörs idag av naturmark (skog/tidigare åkermark) på fastighet Hedensberg 

7:52 samt en bostad på fastighet Hedensberg 7:9. Befintlig avvattning sker via diken och 

trummor till markavvattningsföretagen Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 i 

söder samt Lövsta-Sundby df 1948 i norr. Det står inte klart huruvida dessa kommer att 

bevaras. Inte heller om planområdet kommer inkluderas i kommunalt verksamhetsområde 

för dagvatten. Befintliga trummor som avleder vattnet till markavvattningsföretagen tillhör 

Trafikverket. Utifrån dessa förutsättningar har olika dimensioneringsmöjligheter utretts. Norr 

om Väg 711 avleds vattnet vidare i ett öppet dike som går genom fastigheten Hedensberg 

7:4. I vidare arbete med detaljplanen är det viktigt att ta hänsyn till befintligheter i 

närområdet, exempelvis befintliga trummor och riskutsatta bostäder, som riskerar att 

påverkas vid förändrade flöden.   

Efter exploatering kommer flöden från planområdet att öka, men då fördröjningsanläggningar 

planeras i såväl den södra som den norra delen av planområdet kommer utjämning att ske i 

enlighet med angiven kravställning. Val av kravställning har gjorts utifrån att ta fram en rimlig 

dagvattenhantering som bedöms vara genomförbar sett till exploateringen, minimerar 

föroreningsbelastningen från planområdet och även tar hänsyn till befintliga flöden och 

nedströms anläggningar/markavvattningsföretag. 

Den södra delen av planområdet föreslås dimensioneras utifrån avtappning 15 l/s/ha 

motsvarande uppskattad naturmarksavrinning enligt Västerås stad, vilket ger ett 

dimensionerande flöde på 717 l/s. Den norra delen av planområdet dimensioneras i stället 

utifrån uppskattad kapacitet på befintlig trumma, vilken ger ett tillåtet utflöde på 210 l/s. 

Dagvatten föreslås avledas till två dagvattendammar, en i söder och en i norr. Utifrån 

beräkningar krävs en fördröjningsvolym på 11 000 m3 i söder och 10 000 m3 i norr. 

Dagvattenåtgärder förutsätter att den befintliga vattendelaren i största mån kan bibehållas.   

Utjämningen i dagvattendammarna reglerar flödena i två nivåer. För mindre regn stryps 

flödet kraftigare för att uppnå en uppehållstid och säkerställa reningseffekt. För större regn 

stryps flödet för att motsvara den kravställning som valts. Vid skyfall bräddar dammarna ut i 

utformad översvämningsyta enligt parallellt framtagen skyfallsutredning. Placering av 

dagvattenanläggningar och skyfallsytor har samordnats för att minimera ytbehovet. 

Inom planområdet utgörs befintliga dagvattensystem i dagsläget av diken och ett antal väg- 

och järnvägstrummor som till viss del tillhör befintliga markavvattningsföretag. För mark som 

ligger inom markavvattningsföretagen noteras att det i dagsläget inte är helt tydligt att 
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marken brukas och det ena området har gjorts om till en björkskogsplantering. Oavsett om 

åkermarken inom markavvattningsföretagen brukas eller ej så görs en bedömning att 

exploateringen medger påverkan på markavvattningsföretagets funktioner. Den samlade 

bedömningen är att exploateringens påverkan på flöden bedöms vara begränsad, men att 

samordning med en markavvattningssakunnig rekommenderas för att klargöra om det finns 

behov för omprövning eller ej. 

Efter exploatering kommer flöden från planområdet att öka, men då fördröjningsanläggningar 

planeras i såväl den södra som den norra delen av planområdet kommer utjämning att ske i 

enlighet med angiven kravställning. Val av kravställning har gjorts utifrån att ta fram en rimlig 

dagvattenhantering som bedöms vara genomförbar sett till exploateringen, minimerar 

föroreningsbelastningen från planområdet och även tar hänsyn till befintliga flöden och 

nedströms anläggningar/markavvattningsföretag. 

Planområdets recipient är Lillån. Lillån har otillfredsställande ekologisk status, där halten av 

totalfosfor är begränsande i bedömningen, och uppnår ej god kemiska status. Den 

ekologiska statusen bedöms som otillfredsställande med avseende på kvalitetsfaktorn 

näringsämnen, vilket för inlandsvatten är det som utgör grunden för denna klassificering. 

Föroreningsbelastningen från planområdet beräknas öka markant för samtliga undersökta 

ämnen efter exploatering. Efter rening i föreslagna dammar reduceras mängderna, men det 

är fortsatt en ökning jämfört med före exploatering. På grund av den förväntade ökningen har 

en recipientutredning genomförts där det har beräknats hur den ökade mängden fosfor 

förväntas påverka Lillån. Resultatet indikerar att det inte kommer att ske någon försämring 

på kvalitetsfaktornivå avseende näringsämnen, och att förändringen (till följd av 

exploateringen) kan bedömas som tillåtlig. 

Sammanfattningsvis finns det goda förutsättningar för dagvattenhantering inom planområdet, 

både med avseende på flödesfördröjning och med hänsyn till recipientens möjlighet att 

uppnå MKN. Utredningen kommer också fram till ett antal kvarstående frågor som behöver 

följa med projektet framåt. Bland annat behöver grundvattennivån mätas kontinuerligt, en 

markavvattningssakkunnig tas in för att bolla frågor och behov kopplat till 

markavvattningsföretagen, befintliga trummor inom planområdet behöver utvärderas och det 

bör göras en brunnsinventering för att påbörja ett arbete kring befintliga dricksvattenbrunnar i 

området. 
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1 Inledning  

1.1 Uppdrag  

Sweco har på uppdrag av Train Alliance AB genomfört en dagvattenutredning 

inför detaljplanering av Hedensberg 7:52 och 7:9, Tillberga, Dp 2016, inom 

Västerås stad.  

Planområdet utgörs idag av skog och tidigare åkermark på fastigheten 

Hedensberg 7:52, samt bostadsfastigheten Hedensberg 7:9. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt industri- och verksamhetsområde. 

Avsedda verksamheter är kombiterminal och lokverkstad i den södra delen, 

samt verksamheter tillsammans med befintlig bostadsfastighet 7:9 inom 

återstod av planområdet.  

Etableringen förväntas skapa 800 nya arbetstillfällen, främja den lokala 

ekonomin samt bidra till näringslivets gröna omställning genom flytt av 

transporter från väg till järnväg.  

1.2 Syfte  

Syftet med dagvattenutredningen är att ta fram en systemlösning för 

dagvattenhantering inom detaljplan Hedensberg 7:52 och 7:9, Tillberga, Dp 

2016 så att dagvattnet från planområdet inte påverkar varken omgivning, 

recipient eller bebyggelsen inom detaljplaneområdet negativt.  

1.3 Metod 

Dagvattenutredningen utgår från områdets förutsättningar och riktlinjer såsom 

Svenskt Vattens publikation P110, miljökvalitetsnormer (MKN) för recipient och 

Västerås stads dagvattenpolicy samt riktlinjer för dagvattentutredningens 

innehåll från Västerås stad och Mälarenergi1. Då planområdet tangerar 

Trafikverkets anläggning har även Trafikverkets styrdokument använts i viss 

omfattning. 

 

I analysarbetet ingår identifiering av rinnvägar och avrinningsområden vilket 

genomförs baserat på digital höjddataanalys via verktyget Scalgo Live. 

Beräkningar av flöden från dagvattnet görs via verktyget StormTac. Baserat på 

resultaten görs sedan en bedömning av behov av fördröjning och rening. 

Därefter presenteras förslag på utformning av lösning för dagvattenhantering 

(på systemnivå) och möjliga typer av anläggningar. 

2 Riktlinjer för planering av dagvatten 

2.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN används som ett styrinstrument inom förvaltning av vatten. Normerna 

uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 

Fastställda MKN finns för alla ytvatten som definierats som vattenförekomster. 

 
1 Information från dokument (UB mall Dagvattenutredning del 2 till DP 2016) delat av Västerås stad 

före utredningens start  
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Utifrån den så kallade Weserdomen (mål C-461/13) som avkunnades i EU-

domstolen under 2015 får tillstånd inte ges till verksamheter om de riskerar att 

orsaka en försämring av en vattenförekomsts status (Weserdomen, 2015). Det 

inkluderar även försämringar av status för enskilda kvalitetsfaktorer (till exempel 

näringsämnen).  

2.2 Svenskt vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 

exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av 

anläggningar och bebyggelse (Svenskt Vatten, 2019). Publikationen berör även 

befintliga områden och visar att mycket arbete kommer att krävas för att uppnå 

en förbättrad säkerhet mot översvämning i befintliga samhällen och reducera 

utsläppen av dagvattenföroreningar till recipienter. 

P110 definierar vilka återkomsttider som ska gälla i olika typer av bebyggelse. I 

syfte att ta hänsyn till framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten även 

att nederbördsintensiteten ska ökas med 25 % i beräkningar då utredning av 

dagvattenfrågan sker. Då nya dagvattensystem ska anläggas är det viktigt att 

säkerställa att husgrunder och byggnader inte översvämmas då kapaciteten i 

ledningar och öppna diken överskrids. Därmed är det viktigt att ta hänsyn till hur 

byggnader ska höjdsättas så att ytligt rinnande dagvatten från kraftiga skyfall 

kan rinna undan utan att skada bebyggelse. 

2.3 Västerås dagvattenpolicy  

Riktlinjer från Västerås stads dagvattenpolicy (Västerås stad, 2023) 

• Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt. I första 

hand ska tröga system användas. 

 

• Dagvatten ses som en resurs vid utbyggnad av staden. Lösningar som 

gynnar flera ekosystemtjänster ska prioriteras. 

 

• Dagvatten ska renas från näringsämnen och miljögifter så att 

miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. 

 

• Skador på byggnader och anläggningar orsakade av dagvatten ska 

förebyggas och minimeras. Hänsyn ska tas till de förväntade 

klimatförändringarna. 

 

• Framkomlighet för utryckningsfordon vid skyfall ska beaktas vid ny- och 

ombyggnation. 

 

• Dagvatten ska göras synligt och vara en del av gestaltningen. 

 

• Grundvattenbalansen bibehålls alternativt återskapas. 

 

• Dagvatten ska utredas i alla planer. 

 

• Planlagda områden genererar inte högre dagvattenflöden än 

motsvarande naturmark. 
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• Staden ska arbeta för en hållbar dagvattenhantering inom egna 

verksamheter och agera som god förebild för andra aktörer. 

 

• Allmänhetens kunskap om dagvatten ska öka. 

2.3.1 Riktvärden från Västerås stads dagvattenpolicy 

Dagvattnet från nyetableringar eller större ombyggnationer ska enligt Västerås 

stads dagvattenpolicy (Västerås stad, 2023) renas om det bedöms innehålla 

högre årsmedelhalter av näringsämnen, tungmetaller och olja än vad som 

anges i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Riktvärden för utsläpp till vattenförekomster inom Västerås kommun (Västerås stad, 2023) 

 Utsläpp direkt till 

Ämne Enhet 
VA-huvudmans 

ledning/dike 
Mälaren/Svartån

/Sagån 
Övriga 

vattenförekomster* 

Fosfor (P) μg/l 250 200 160 

Kväve (N) mg/l 3,5 2,5 2,0 

Bly (PB) μg/l 15 10 8 

Koppar (Cu) μg/l 40 30 18 

Zink (ZN) μg/l 150 90 75 

Kadmium (Cd) μg/l 0,50 0,45 0,40 

Krom (Cr) μg/l 25 15 10 

Nickel (Ni) μg/l 30 20 15 

Kvicksilver (Hg) μg/l 0,1 0,05 0,03 

Suspenderad 
substans (SS) 

mg/l 100 50 40 

Oljeindex (Olja) mg/l 1,00 0,50 0,40 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

μg/l 0,1 0,05 0,03 

  *Alla övriga vattenförekomster inom Västerås kommun. 

I denna dagvattenutredning kommer beräknad föroreningsbelastning från 

planområdet att jämföras med riktvärden för övriga vattenförekomster. 

 

Dagvattenåtgärderna ska följa Västerås stads dagvattenpolicy samt riktlinjer för 

dagvattentutredningens innehåll från Västerås stad och Mälarenergi2.   

  

 
2 Information från dokument (UB mall Dagvattenutredning del 2 till DP 2016) delat av Västerås stad 

före utredningens start  
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3 Förutsättningar 
I detta avsnitt redovisas befintlig och planerad markanvändning samt 

förutsättningar för dagvattenhantering i planområdet.  

3.1 Områdesbeskrivning  

Planområdet omfattar fastigheterna Hedensberg 7:52 och 7:9 och är cirka 90 

hektar stort. Området ligger nordost om centrala Tillberga och avgränsas av 

befintliga järnvägsspår i söder och väster, Väg 711 i norr, samt åker- och 

skogsmark i öster. Befintlig markanvändning inom planområdet utgörs av 

skogsmark och tidigare åkermark på Hedensberg 7:52 samt en 

bostadsfastighet på Hedensberg 7:9, se Figur 1 nedan.  

 

Figur 1. Planområdet med befintlig markanvändning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst.  
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3.2 Planerad exploatering 

Detaljplanen ska möjliggöra för etablering av ett nytt industri- och 

verksamhetsområde. Train Alliance planerar för anläggande av en 

kombiterminal, lokverkstad, monteringsanläggning inom ett planerat 

industriområde på södra delen av Hedensberg 7:52. Därtill planeras för 

ytterligare verksamheter och solcellsanläggning inom återstod av fastigheten. 

Etableringen i området är ett led i Train Alliance arbete för flytt av vägburna 

transporter till järnväg. Planområdet omfattar även befintlig bostadsfastighet 

7:9. I Figur 2 nedan redovisas förslag på situationsplan efter exploatering. 

Förslaget innefattar att del av befintlig naturmark bevaras. 

 

Figur 2. Förslag på illustrationsplan för planområdet. Ateljé Nord, 2025-05-14. 
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3.3 Geologi och hydrogeologi 

Planområdet är relativt flackt, med en mindre höjdrygg längs den sydvästra och 

den centrala delen av området. Området utgörs av två större 

avrinningsområden, vilka beskrivs vidare i avsnitt 3.4. Befintliga marknivåer 

varierar mellan cirka +34 och +51 meter, se Figur 3. I figuren anges även 

marknivå vid befintlig trumma under järnvägsspåret längs planområdets västra 

gräns.  

 

Figur 3. Topografi inom planområdet med befintliga marknivåer. Källa: SCALGO Live.  

Enligt jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) 

sammanfaller höjdryggarna i planområdet med sandig morän med inslag av 

urberg i de översta jordlagren. De lägre områdena utgörs av glacial lera och 

postglacial finlera (SGU, 2024a), se Figur 4.  



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning  

Uppdragsnummer 30059889 

Datum 2025-10-14 Ver Underlag till samrådshandling  

Dokumentreferens 2025-10-14_30059889_DP_Hedensberg_DVU_Sweco_eccepterade ändringar  13/57 

 

Figur 4. Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kartan är hämtad från SGU:s 

visningstjänst för jordarter 1:25 000 – 1:100 000.  

Lera är ett finkornigt jordmaterial med begränsad infiltrationsmöjlighet, medan 

morän generellt är genomsläppligt med god möjlighet till infiltration av 

dagvatten. Enligt SGU:s genomsläpplighetskarta är genomsläppligheten låg till 

medelhög i planområdet (SGU, 2024b), se Figur 5. Inom lerområden bedöms 

avvattning ske mot befintliga dikessystem, medan det inom moränområden 

bedöms finnas förutsättningar för infiltration. 
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Figur 5. Genomsläpplighetskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kartan är hämtad 

från SGU:s visningstjänst för genomsläpplighet.  

PM Geoteknik för Hedensberg 7:52 (Geoteknologi Sverige AB, 2024) är 

framtaget som underlag till detaljplanen. Utredningen anger att jorddjupet i 

planområdet varierar 0–12 meter och att jorden i höjdpartierna generellt består 

av fast lagrad morän medan det inom fastmarksområdena finns ett cirka 1,5 

meter tjockt, osammanhängande ytlager av mullhaltig silt och lera ovan 

moränen. Inom de flacka, lägre belägna delarna utgörs jordmaterialet av lera 

med tjocklek upp till cirka 8 meter. Moränens tjocklek varierar från 0,5–5 meter 

och analysresultat visar att det är morän i form av siltig sandmorän och 

sandmorän med lerskikt. Berg i dagen har påträffats inom höjdpartier i 

planområdet. Där marknivån är högre än cirka +46 bedöms berget ligga cirka 

0–1 meter under markytan. 

I den geotekniska utredningen har grundvattennivåer uppmätts cirka 0,6–1,7 

meter under markytan i den södra delen av planområdet och 2,2–3,4 meter 

under markytan i den norra delen (Geoteknologi Sverige AB, 2024). I Figur 6 

presenteras ett utdrag från PM Geoteknik som visar på markfuktigheten i 

området och bedömda grundvattentrycknivåer. 



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning  

Uppdragsnummer 30059889 

Datum 2025-10-14 Ver Underlag till samrådshandling  

Dokumentreferens 2025-10-14_30059889_DP_Hedensberg_DVU_Sweco_eccepterade ändringar  15/57 

 

Figur 6. Markfuktighetskarta och bedömda grundvattennivåer från tidigare utförd geoteknisk 

utredning. Figuren är hämtad från PM Geoteknik (Geoteknologi Sverige AB, 2024). 

Att veta var grundvattenytan står är relevant ur ett dagvattenperspektiv, då en 

hög nivå kan påverka möjlig utformning av underjordiska dagvattenlösningar. I 

den geotekniska utredningen rekommenderas att grundvattennivån mäts under 

en längre tidsperiod (12 månader) för att bedöma hur den varierar över året. 

Den geotekniska utredningen anger även att ytterligare utredningar kan 

behövas om nedsänkta ytor i form av dagvattendammar planeras inom 

planområdet. 

Inom den södra delen av fastigheten Hedensberg 7:52 har det tidigare funnits 

en skjutbana, se lokalisering av ungefärligt område i Figur 7. En översiktlig 

miljöteknisk markundersökning har genomförts för skjutbaneområdet 

(Hedenvind Projekt AB, 2024). I undersökningsrapporten anges att mycket 

höga halter av bly samt höga halter av koppar och antimon påträffats på den 

aktuella platsen. Även barium och metaller som zink, koppar, vanadin, krom och 

kobolt har återfunnits på platsen, samt mindre mängder PFAS, kadmium och 

arsenik. Den miljötekniska markundersökningen rekommenderar att marken 
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saneras genom schaktning för att minska risk för hälsa, miljö och spridning till 

naturresurser (Hedenvind Projekt AB, 2024). Föroreningarna bedöms 

huvudsakligen finnas inom avrinningsområde 1 (ARO 1), möjligtvis även delvis 

inom ARO 3, se Figur 10. Om marken inte saneras kan dagvattenlösningar som 

anläggs inom aktuellt område behöva anläggas täta för att förhindra spridning 

av föroreningar till grundvattnet. Det finns behov av kompletterande utredning 

av saneringsbehovet i enlighet med rekommendation från Hedenvind Projekt 

AB (Hedenvind Projekt AB, 2024). För vidare information om markföroreningar 

hänvisas till den miljötekniska markundersökningen.  

 

Figur 7. Planområdet med befintlig markanvändning. Gul cirkel markerar ungefärligt område för 

tidigare skjutbana. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

3.3.1 Dricksvattenbrunnar 

I anslutning till planområdet finns fyra identifierade dricksvattenbrunnar (SGU, 

2024c) för följande fastigheter: 

- VÄSTERÅS HEDENSBERG 7:4 (Lövsta) 

- VÄSTERÅS HEDENSBERG 7:10 (Strandbergstorp) 

- VÄSTERÅS HEDENSBERG 7:11 (Hällmanstorp) 

- VÄSTERÅS TILLBERGABY 4:1 (Ösby) 

 

Brunnarnas placering redovisas i Figur 8. Notera att endast en av brunnarna 

ligger inom planområdet (den för fastighet 7:9). Vid ett möte med Västerås stad3 

framkom information att det även finns en vattentäkt på fastigheten Hedensberg 

7:9. I figuren även visas blå cirklar för fastigheter där det inte redovisas någon 

brunn i Brunnsarkivet men där det med stor sannolikhet bör finnas en brunn. 

 
3 Möte med Västerås stad 2025-10-03. 
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Figur 8. Identifierade dricksvattenbrunnar, markerade i rött. Blå cirklar indikerar områden där det 

med stor sannolikhet också bör finnas dricksvattenbrunnar, men de har inte registrerats i 

Brunnsarkivet hos SGU. Källa: (SGU, 2024c)  

Samtliga brunnar i figuren är bergsborrade och är relativt grunda där rörborrning 

skett till djup mellan 6–12 meter. Jorddjupet varierar mellan 2–5 meter för de 

olika brunnarna. 

Vidare har även Västerås stad identifierat ett område där det finns servitut för 

vattentäkt. Området ligger i det nordöstra hörnet, se Figur 9, och bedöms ligga 

inom båtnadsområde för markavvattningsföretaget. 
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Figur 9. Område med servitut för vattentäkt identifierat av Västerås stad. 

3.4 Avrinningsområde och flödesvägar 

Planområdet ingår i Norrströms avrinningsområde med avrinning mot 

vattenförekomsten Lillån, som i sin tur mynnar i Sagån med utsläpp i Mälaren. I 

Figur 10 redovisas den generella flödesriktningen inom och i anslutning till 

planområdet.   

 

 

Figur 10. Avrinningsområden och rinnvägar inom och i anslutning till planområdet, framtagna 

genom analys av Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) från Lantmäteriet (1x1 meters upplösning). 

Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

Inom planområdet finns två större avrinningsområden (ARO:n), vidare 

benämnda ARO 1 och ARO 2. Avrinningsområdena skiljs åt av en vattendelare. 
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En vattendelare är en geologisk formationsgräns, oftast en höjd eller bergskam, 

som skiljer två avrinningsområden från varandra. ARO 1 avvattnar majoriteten 

av den södra delen av planområdet i västlig riktning under järnvägen, medan 

ARO 2 avvattnar den norra delen av planområdet i nordlig riktning under Väg 

711. I planområdet finns även två mindre avrinningsområden, ARO 3 och ARO 

4, med en östlig respektive västlig avvattningsriktning ut från planområdet.  

I ARO 1 och ARO 2 finns flertalet trummor inom och i anslutning till 

planområdet, se Figur 11. En vidare beskrivning av avvattningen inom ARO 1 

och ARO 2 följer under avsnitt 3.4.1 respektive 3.4.2. Med befintlig 

markanvändning bedöms ARO 3 och ARO 4 vara försumbara i relation till ARO 

1 och ARO 2. Det finns inte heller någon kännedom om eventuella trummor 

inom dessa avrinningsområden. Om ARO 3 och ARO 4 kommer att ingå i 

exploateringen är rekommendationen att de höjdsätts så att avvattning av 

dessa områden kan ske på samma sätt som i ARO 1. Det rekommenderas i 

övrigt att hålla massförflyttningar så låga som möjligt.  

 

Figur 11. Trummor (gröna tjockare linjer) och flödesriktning (blå pilar) inom och i anslutning till 

planområdet. Grön streckad linje visar sträcka med flera mindre vägtrummor under grusväg som 

går längs med järnvägen. Trafikverket har trummor längs väg 711 med angivna dimensioner enligt 

tillgängligt underlag från Trafikverket (trumma 5–7). Dimensioner för övriga trummor har angivits 

enligt inmätning av Västerås stad 2025-07-04. Bakgrund: Lantmäteriets nedtonade webbkarta. 
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3.4.1 ARO 1 

I ARO 1 finns två trummor som leder vatten i västlig riktning ut från 

planområdet, se trumma 1 och 2 i Figur 11. Trumma 1 leder vatten under en 

grusväg vidare mot trumma 2, som i sin tur avleder vatten vidare under 

järnvägen. Enligt inmätning genomförd av Västerås stad (2025-07-04) har 

trumma 2 en innerdiameter om cirka 800 mm. Trumman utgörs av en 

betongtrumma som har reline:ats med glasfiberarmerad plast. Trumma 1 har 

inte mätts in då den kommer att utgå till följd av exploateringen.  

I samband med genomfört platsbesök (2024-11-18) har trummorna 

fotograferats, se Figur 12 och Figur 13. Dikessystemet i ARO 1 ingår i befintligt 

markavvattningsföretag (Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934). 

För vidare beskrivning av markavvattningsföretaget, se avsnitt 3.4.3.1.  

 

Figur 12. T.V. Dike inom ARO 1. T.H. Dikets anslutning till trumma 1 under grusväg Dikessystemet 

ingår i markavvattningsföretaget Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934. Foto: Sweco, 

2024-11-18. 
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Figur 13. T.V. Dike inom ARO 1. T.H. Dikets anslutning till trumma 2 under järnväg. Dikessystemet 

ingår i markavvattningsföretaget Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934. Foto: Sweco, 

2024-11-18.  

Till ARO 1 ansluter ett dike via trumma under järnvägen, se trumma 3 i Figur 

11. Enligt genomförd inmätning har trumman en diameter om cirka 600 mm. 

Invändigt utgörs trumman av glasfiberarmerad plast. Diket ingår inte i 

markavvattningsföretaget, men flödet genom trumman når markavvattnings-

företagets dikessystem. Figur 14 visar trumma 3.   
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Figur 14. Trumma 3 leder inkommande flöde till ARO 1 via trumma under järnvägen. Foto: Sweco, 

2024-11-18.  

3.4.2 ARO 2 

ARO 2 har en övergripande nordlig riktning. Från planområdet avleds vatten via 

en betongbrunn till trumma 4 under Väg 711, se Figur 11 på sidan 19. 

Trumman, av betong, tillhör Trafikverket och har enligt genomförd inmätning en 

dimension om cirka 450 mm. Trummans utlopp på norra sidan Väg 711 stod vid 

inmätningstillfället under vatten. Vid platsbesök (2025-08-13) hade 

betongbrunnen, söder om vägen, stående vatten till samma nivå som vägdikets 

dikesbotten och inga in- eller utlopp syntes, se Figur 15.  

Utifrån detta antas befintlig trumma ha otillräcklig kapacitet och/eller 

otillfredsställande funktion och det är osäkert om trumman har lagts enligt 

Trafikverkets rekommendationer. Trumman är inte en del av något 

markavvattningsföretag och den avvattnar i dagsläget endast naturmark söder 

om vägen.   
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Figur 15. Brunn på södra sidan om Trumma 4. Inga ut- eller inlopp i brunnen syntes vid platsbesök 

2025-08-13 och det var stående vatten i brunnen. Foto: Sweco 2025-08-13. 

Norr om Väg 711 avleds vattnet vidare i ett öppet dike som går genom 

fastigheten Hedensberg 7:4, se Figur 16. I vidare arbete med detaljplanen är 

det viktigt att ta hänsyn till befintliga fastigheter som riskerar att påverkas vid 

förändrade flöden. 
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Figur 16. Öppet dike på norra 

 sidan av Väg 711 som tar emot vatten från planområdet (ARO 2). Foto: Sweco, 2024-11-18.  

Inom ARO 2 finns tre trummor, längs Väg 711, som leder vatten från norra 

sidan av vägen in mot planområdet, se trumma 5, 6 och 7 i Figur 11 på sidan 

19. Dikesstråket inom planområdet sammanfaller med befintligt 

markavvattningsföretag Lövsta-Sundby df 1948, se avsnitt 3.4.3.3. Trummorna, 

som tillhör Trafikverket, observerades inte vid genomfört platsbesök 2024-11-

18. Enligt tillgänglig information är trumma 5 och 7 av dimension D300 och 

trumma 6 av dimension D500.  

Parallellt med järnvägsspåret löper en mindre grusväg. Under vägen finns 

flertalet mindre trummor som leder vatten under vägen i ostlig riktning mot 

naturmark i ARO 2, se streckad grön linje i Figur 11. Inom naturmarken öster 

om grusvägen finns ett flertal mindre diken. Vid genomfört platsbesök 2024-11-

18 noterades stående vatten vid några trummor och diken, se Figur 17, vilket 

kan indikera begränsad infiltrationsförmåga.  
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Figur 17. Trumma under grusväg längs planområdets västra sida. Foto. Sweco, 2024-11-18. 

3.4.3 Markavvattningsföretag 

Ett markavvattningsföretag är en vattenrättslig samfällighet som har bildats 

genom en förrättning, vilket innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer 

som angivits i samband med förrättningen har samma juridiska status som en 

vattendom (Länsstyrelsen Stockholm, u.å.). I samband med exploatering är det 

därmed inte tillåtet att påverka markavvattningsföretagets utformning eller flöde. 

Efter exploatering behöver dagvatten fördröjas inom planområdet i den 

utsträckning som krävs för att vattendjup och flöden i markavvattningsföretagen 

inte ska öka.   

Vid planläggning av ett område med befintlig markavvattning är det lämpligt att 

de gällande tillstånden/förrättningarna inom planområdet ses över och med 

fördel omprövas utifrån de förändrade förhållandena. Ändrade planförhållanden 

som innebär en ändrad markanvändning medför ofta också andra behov av 

markavvattning. När detaljplaner ska upprättas är det därför viktigt att 

sakägarna, dvs. de som deltar i ett markavvattningsföretag, kallas till samråd 

(Naturvårdsverket, 2009).  
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Inom planområdet finns två markavvattningsföretag, Sörby-Löfsta, Tillberga by 

och Mälby-Lista df 1934 samt Lövsta-Sundby df 1948, se avsnitt 3.4.3.1 och 

3.4.3.3. Båda markavvattningsföretagen är aktiva enligt Länsstyrelsen i 

Västmanlands läns publika webkarta (Länsstyrelsen Västmanlands län, 2024). 

Det har tidigare tagits fram en utredning PM Dagvatten och dikningsföretag 

inom Tillberga Norra (Hammar Locum Metior AB, 2018) med en ”action plan” 

med avseende på samordning med fastighetsägare för att avveckla 

markavvattningsföretaget Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934.  

3.4.3.1 Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 

Markavvattningsföretaget Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 

innefattar bland annat befintligt dike i den södra delen av planområdet. 

Markavvattningsföretagets utbredning inom och i anslutning till planområdet 

redovisas i Figur 18 nedan.   

 

Figur 18. Markavvattningsföretaget Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934. Bakgrund: 

Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Av förrättningshandlingarna framgår att markavvattningsföretaget utgörs av tre 

sammanslagna företag där Sörby-Löfsta Df 1934 är det största med ett 

nederbördsområde motsvarande 1,9 km2 följt av Tillbergaby Df 1934 på 0,21 

km2 och Mälby-Lista Df 1934 på 0,10 km2. Detta ger ett totalt avrinningsområde 

på 2,21 km2. Något dimensionerande flöde har inte återfunnits i handlingarna.  

Den del av markavvattningsföretaget som sammanfaller med planområdet 

avvattnar tidigare åkermark och avleder vattnet under järnvägen via trumma, se 

Figur 13 på sidan 21. Dikets funktion inom planområdet bedöms utifrån 

genomfört platsbesök 2024-11-18 ha upprätthållen funktion. Trummans 

dimension har vid inmätning (2025-07-02) uppskattats till cirka 800 mm. Till den 

del av markavvattningsföretaget som ligger inom planområdet sker inga 

tillkommande flöden från uppströms områden.  
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På den västra sidan av järnvägen sker avvattning vidare västerut mot 

markavvattningsföretaget Sörby-Mjälby df 1944. Dimensionerande flöde för 

detta är enligt länsstyrelsen i Västmanlands län 3 l/s/ha. Dikessystemet mynnar 

slutligen i Lillån.  

3.4.3.2 Tillbergaåns sänkning 1955 

Nedströms planområdet och Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 

finns markavvattningsföretaget Tillbergaåns sänkning 1955, se lokalisering och 

utbredning i Figur 19. 

 

Figur 19. Markavvattningsföretaget Tillbergaåns sänkning 1955, gult område visar 

markavvattningsföretaget. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

Av förrättningshandlingarna framgår att markavvattningsföretagets nederbörds-

område är cirka 14 230 hektar. Del av markavvattningsföretaget Tillbergaåns 

sänkning 1955 delar båtnadsområde med markavvattningsföretaget Mälby m fl 

df. För äldre markavvattningsföretag kan det ligga äldre markavvattningsföretag 

under nyare som en följd av att det först år 1983, med Vattenlagen, infördes en 

möjlighet att ompröva tillstånd för markavvattningsföretag. I sådana 

sammanhang är det alltid det senaste tillståndet som gäller (Jordbruksverket, 

2020).  

Det finns inget tydligt dimensionerande flöde enligt förrättningshandlingarna för 

Tillbergaåns sänkning 1955, men enligt en tabell (sida 89 i inscannat dokument, 

sida 122 enligt originalnumrering och sida 127 enligt handskriven notering) som 

noterar dimensionering av rörledningar går det att utläsa att flöden beräknats 

enligt vad som tolkas vara kravställning 1,2 l/s/ha, se Figur 20. 
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Figur 20: Potentiell kravställning på dimensionerande flöde, 1,2 l/s/ha, från förrättningshandlingar för 

Tillbergaåns sänkningsföretag, 1955. 

3.4.3.3 Lövsta-Sundby df 1948   

I planområdets norra del finns ett kulverterat dike som ingår i 

markavvattningsföretaget Lövsta-Sundby df 1948, se Figur 21. Enligt 

ursprungliga handlingar över markavvattningsföretaget utgörs det av 8 hektar 

åkerjord och 14 hektar skogsmark, vilket ger ett område på totalt 22 hektar. I 

förrättningshandlingarna anges att normal högvattenavrinning beräknas uppgå 

till 2 l/s/ha från åker och 1 l/s/ha från skog. 

 

Figur 21. Markavvattningsföretaget Lövsta-Sundby df 1948. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst. 

Markavvattningsföretaget avvattnar tidigare åkermark på fastighet Hedensberg 

7:52 i kulverterad ledning till öppet dike. Vattnet avleds under Väg 711 i 

Trafikverkets trumma och på den norra sidan av vägen vidare i öppet dike 

genom fastigheten Hedensberg 7:4, se Figur 16 på sidan 24. Det öppna diket 

ingår inte i markavvattningsföretaget Lövsta-Sundby df 1948, men längre 

nedströms på fastighet Hedensberg 7:5 ansluter diket till 
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markavvattningsföretaget Hedensbergs och Lövsta df 1931, som mynnar i 

Lillån.  

3.5 Recipient och miljökvalitetsnormer 

Planområdet avvattnas idag via två huvudsakliga dikesstråk, ett i planområdets 

södra del med västlig riktning under järnvägen och ett i planområdets norra del 

med nordlig riktning under Väg 711. De båda dikessystemen mynnar i 

vattenförekomsten Lillån (SE662141-154681), se Figur 22. Nedan ges en 

tillståndsbeskrivning av recipienten. 

 

Figur 22. Övergripande flödesvägar från planområdet till recipienten Lillån (SE662141-154681). 

Bakgrund: Lantmäteriets topografiska webbkarta. 

3.5.1 Lillån: Lillån, Kvarnbrobäcken, Hovgårdsbäcken, 
Åbylundsbäcken, Tomtabäcken 

Lillån (SE662141-154681) har otillfredsställande ekologisk status till följd av hög 

belastning av näringsämnen, påverkan på fisk och morfologiska tillstånd i 

vattendraget. Miljökvalitetsnormen (MKN) för vattenförekomsten är god 

ekologisk status till år 2033. Risk föreligger för att MKN inte kommer nås till 

målåret till följd av utsläpp av näringsämnen från bland annat jordbruk (VISS, 

2023). 

Den kemiska statusen i vattenförekomsten uppnår ej god status till följd av de 

överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). 

MKN för vattenförekomsten är god kemisk status. De överallt överskridna 

ämnena är undantagna och behöver ej uppnå god kemisk ytvattenstatus. Dessa 

ämnen får dock inte öka jämfört med uppmätta halter 2015.  

Vattenförekomsten har en betydande påverkan från dagvatten. Ämnen som ofta 

förekommer i höga halter i dagvatten och där dagvatten därmed ensamt eller 

tillsammans med andra källor kan leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten 

inte följs är främst PAH'er och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium.  
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3.6 Övriga relevanta förutsättningar 

3.6.1 Vattenverksamhet 

Eventuell omledning eller påverkan på befintliga vattendrag kan innebära 

vattenverksamhet. Behov av anmälan eller ansökan om vattenverksamhet 

behöver utredas i ett tidigt planeringsskede. 

3.6.2 Kulturhistoriska fornlämningar 

En Landskaps- och kulturmiljöanalys har tagits fram av Sweco där bland annat 

kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet har utretts (Sweco, 2025). 

Kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet visas i Figur 23 och mer 

information om de olika objekten kan hittas Landskaps- och 

kulturmiljöanalysrapporten. Tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning kan 

behövas från länsstyrelsen. 

 

Figur 23. Kulturhistoriska fornlämningar inom och i närheten av planområdet. Figur från Landskaps- 

och kulturmiljöanalys (Sweco, 2025). 
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3.7 Dimensioneringsförutsättningar 

Utifrån befintliga marknivåer avvattnas planområdet dels i nordlig riktning mot 
markavvattningsföretaget Lövsta-Sundby df 1948, dels i övergripande 
sydvästlig riktning mot markavvattningsföretaget Sörby-Löfsta, Tillberga by och 
Mälby-Lista df 1934. I kommande beräkningar redovisas markanvändningen för 
planområdets södra respektive norra del utifrån befintlig vattendelare, se Figur 
24.  
 
 
 
 

 

Figur 24. Norra respektive södra delen av planområdet, indelat utifrån befintlig vattendelare. 

Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst.  

De norra del består av ARO 2 och den södra delen av ARO 1, 3 och 4 enligt 

Figur 10. Den södra delen hanteras som ett område då det är rimligt att anta att 

avrinning efter exploatering kommer ske mot en och samma punkt. 

3.7.1 Markanvändning 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av befintlig och planerad 

markanvändning inom planområdet som utgör indata för vidare beräkningar. 

  



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning  

Uppdragsnummer 30059889 

Datum 2025-10-14 Ver Underlag till samrådshandling  

Dokumentreferens 2025-10-14_30059889_DP_Hedensberg_DVU_Sweco_eccepterade ändringar  32/57 

3.7.1.1 Befintlig markanvändning 

Befintlig markanvändning utgörs i huvudsak av naturmark och 

bostadsfastigheten Hedensberg 7:9. Markanvändningen presenteras i Figur 25.  

 

Figur 25. Planområdet med befintlig markanvändning. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst.  

I Tabell 2 nedan redovisas planområdets befintliga markanvändning, 
avrinningskoefficient och beräknade reducerad area. 

Tabell 2. Befintlig markanvändning, area, avrinningskoefficient och beräknad reducerad area inom 

planområdet samt södra respektive norra delen av planområdet.  

  Markanvändning Area (ha) 
Avrinnings-

koefficient (-) 
Red. Area 

(ha) 

Hela planområdet 
Naturmark 89,98 0,1 8,99 

Bostäder 0,44 0,15 0,07 

Totalt  90,42 0,1 9,06 

Södra delen  
Naturmark 47,34 0,1 4,73 

Bostäder 0,44 0,15 0,07 

Totalt  47,78 0,1 4,80 

Norra delen  Naturmark 42,64 0,1 4,26 
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3.7.1.2 Planerad markanvändning 

Inom planområdet avses verksamheter och kombiterminal anläggas. I Figur 26 

redovisas planerad markanvändning enligt utkast på plankarta daterad 

2025-08-22.  

 

Figur 26. Planerad markanvändning inom planområdet enligt utkast på plankarta daterad 2025-08-

22. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

I Tabell 3 nedan redovisas planområdets planerade markanvändning. 

Beräkningarna är uppdelade för den södra respektive den norra delen även för 

planerad situation då det bedöms relevant att i möjligaste mån bevara befintlig 

vattendelare för att minska massförflyttningar. Markanvändningen Järnväg har 

inkluderats i markanvändningen Kombiterminal i Tabell 3 samt i vidare 

beräkningar. Avrinningskoefficienter för området med Verksamheter har 

antagits vara 0,7 då det troligtvis kommer bestå av stor andel hårdgjorda ytor. 

Området med kombiterminalen har antagits ha en något lägre andel hårdgjorda 

ytor och därför har avrinningskoefficienten ansatts till 0,6.  
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Tabell 3. Planerad markanvändning, area, avrinningskoefficient och beräknad reducerad area inom 

planområdet samt södra respektive norra delen av planområdet.  

  Markanvändning Area (ha) 
Avrinnings-

koefficient (-) 
Red. Area 

(ha) 

Hela planområdet 

Verksamheter 63,36 0,7 44,35 

Bostäder 0,44 0,15 0,07 

Kombiterminal 14,24 0,6 8,54 

Grönyta 12,38 0,1 1,24 

Totalt  90,42 0,60 54,20 

Södra delen   

Verksamheter 28,21 0,7 19,75 

Bostäder 0,44 0,15 0,07 

Kombiterminal 14,24 0,6 8,54 

Grönyta 4,89 0,1 0,49 

Totalt  47,78 0,60 28,85 

Norra delen  

Verksamheter 35,14 0,7 29,85 

Grönyta 7,49 0,1 0,75 

Totalt  42,64 0,59 25,35 

 

Bostadsfastigheten Hedensberg 7:9 är befintlig men har inkluderats i 
beräkningarna då fastigheten bidrar till det totala dagvattenflödet inom 
planområdet.  

3.7.2 Dimensionerande flöden  

Idag avvattnas planområdet i huvudsak till två aktiva markavvattningsföretag, 
Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 och Lövsta-Sundby df 1948, 
se avsnitt 3.4.3. Det står inte klart huruvida markavvattningsföretagen kommer 
att bevaras efter exploatering, eller om planområdet kommer att inkluderas i 
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Befintliga trummor som avleder 
vatten till markavvattningsföretagen tillhör Trafikverket. För att ta hänsyn till 
befintligheter och kravställningar från olika sakägare redovisas nedan en lista 
med områdets möjliga dimensioneringsförutsättningar.   
 

A. Om markavvattningsföretagen bevaras anges dimensionerande flöden 
utifrån kravställning för respektive markavvattningsföretag. Om det 
saknas kravställningar i markavvattningsföretagens 
förrättningshandlingar följs Jordbruksverkets rekommendationer 
(Jordbruksverket, u.å.).  

B. Dimensionerande flöde ansätts till 15 l/s/ha enligt Västerås stads 
handlingsplan för dagvatten (Västerås stad, 2023).  

C. Dimensionerande flöde beräknas utifrån befintliga trummors kapacitet. 
 
I avsnitt 3.7.2.1 och 3.7.2.2 redogörs för specifika förutsättningar inom södra 
respektive norra delen av planområdet.  
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3.7.2.1 Södra delen  

Nedan specificeras dimensioneringsförutsättningar för den södra delen av 

planområdet, samt beräknade dimensionerande flöden utifrån dessa. 

A. För Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 har det inte 
återfunnits något dimensioneringskrav i företagets 
förrättningshandlingar och det finns därmed inte något fastställt 
dimensionerande flöde att förhålla sig till. Jordbruksverket anger att de 
flesta markavvattningsföretag är dimensionerade för 0,8-2 l/s/ha, 
motsvarande ett statiskt 2–7-årsregn (Jordbruksverket, u.å.). 
Dimensionerande flöde sätts därför till 2 l/s/ha. 

 
B. Dimensionerande flöde ansätts till 15 l/s/ha enligt Västerås stads 

handlingsplan för dagvatten (Västerås stad, 2023).  

 
C. Den södra delen av planområdet avvattnas via Trafikverkets trumma 

under järnvägsbanken. Trumman har en dimension om 800 mm och en 
lutning på cirka 25 ‰. Dimensionerande flöde beräknas utifrån 
trummans kapacitet enligt Colebrook-Whites formel. Trumman är enligt 
uppgifter från inmätningen reline:ad och har beräknats både med ett 
råhetstal på 0,2 motsvarande en plastledning och 1 motsvarande 
betong då skicket är oklart. 

 
Flöden för respektive dimensioneringskriterium (A-C) har beräknats och 
redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Begränsade flöden i södra delen för förutsättning A-C. 

 
Områdets 

area 
(ha) 

A. Begränsat 
flöde vid 2 

l/s/ha 
(l/s) 

B. Begränsat 
flöde vid 15 

l/s/ha 
(l/s) 

C. Beräknad 
kapacitet i 
befintlig 

trumma 800 
mm 

Södra delen 47,78 96 717 2200–2600* 

*Beräknat med råhetstal 1 och 0,2 (Svenskt Vatten, 2019) 
 

3.7.2.2 Norra delen  

Nedan presenteras dimensioneringsförutsättningar för den norra delen av 

planområdet, samt beräknade dimensionerande flöden utifrån dessa. 

A. I förrättningshandlingar för Lövsta-Sundby df 1948 anges att normal 
högvattenföring är 2 l/s/ha från åkermark och 1 l/s/ha från skogsmark. 
Utifrån bedömningen att norra delen (ARO 2) tidigare utgjorts av 
åkermark, ansätts dimensionerande flöde till 2 l/s/ha. Bedömningen 
utgår ifrån att förrättningshandlingen beskriver företagets ändamål som 
att bereda möjlighet till bättre torrläggning av och skapa bättre 
brukningsförhållanden på ett åkerområde.  
 

B. Dimensionerande flöde ansätts till 15 l/s/ha enligt Västerås stads 
handlingsplan för dagvatten (Västerås stad, 2023).  

 
C. Den norra delen avvattnas via Trafikverkets trumma under väg 711. 

Trumman har en uppskattad dimension om 450 mm. Trummans lutning 
är okänd, varför det antagits ett värstafallscenario med minsta 
rekommenderad lutning motsvarande 5 ‰. Dimensionerande flöde 
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beräknas utifrån trummans kapacitet enligt Colebrook-Whites formel. 
Kapaciteten har beräknats med ett råhetstal på 1 motsvarande 
betongtrumma. Trummans inlopp finns i en betongbrunn söder om 
vägen. Inget inlopp i brunnen har kunnat lokaliserats, vilket innebär att 
trummans funktion och kapacitet kan vara sämre än beräknat.  

 
Flöden för respektive dimensioneringskriterium (A-C) har beräknats och 
redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Begränsade flöden i norra delen för förutsättning A-C. 

 
Områdets area 

(ha) 

A. Begränsat 
flöde vid 2 

l/s/ha 
(l/s) 

B. Begränsat 
flöde vid 15 

l/s/ha 
(l/s) 

C. Beräknad 
kapacitet i 

befintlig trumma 
450 mm 

Norra delen 42,64 85 640 210 

 

3.7.3 Val av dimensioneringsförutsättningar för fördröjningsvolym 

3.7.3.1  Södra delen 

I dagvattenutredningen har erforderlig fördröjningsvolym för den södra delen 

beräknats utifrån ett dimensionerande flöde enligt förutsättning B i Tabell 4, 717 

l/s. Detta innebär fördröjning enligt kravställning om 15 l/s/ha och anses vara 

det mest realistiska scenariot av presenterade alternativ. För befintliga 

markavvattningsföretag dimensionerades diken och rörledningar för att 

upprätthålla ett önskat dräneringsdjup under vegetationsperioden 

(Jordbruksverket, u.å.). Funktionskravet är alltså inte detsamma under hela 

året, varför det inte kan anses helt rimligt att ställa så strikta krav sett ur ett 

helhetsperspektiv för ett system som utformas med kraftig fördröjning för 

återkomsttider som är större än vad dräneringsdjupet dimensionerats för. 

Systemlösningen, se avsnitt 4.3, kommer dessutom att utgöras av våta 

dagvattendammar som är utformade med två strypningsnivåer, ett för att 

omhänderta medelvolymen vid ett 1-årsregn och ett för att strypa flödet ner till 

kravställningen 15 l/s/ha. Kravställningen kan anses spegla en mer uppdaterad 

hållning till ett naturmarksflöde och sägs ofta spegla ett klimatkompenserat 10-

årsregn från en hektar skogsmark.  

Mälarenergi anger att fördröjningsvolym efter exploatering ska beräknas för att 

fördröja ett 10-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25 till dimensionerande flöde. I 

den södra delen leds dock vattnet genom Trafikverkets trumma under järnväg. 

Enligt Trafikverkets styrdokument ska en återkomsttid på lägst 20 år väljas vid 

trummor under järnväg (Trafikverket, 2024). Dagvattenutredningen har valt ett 

konservativt förhållningssätt och beräknat erforderlig fördröjningsvolym utifrån 

att efter exploatering fördröja ett klimatkompenserat 20-årsregn till 

dimensionerande flöde om 717 l/s.  

Angiven återkomsttid enligt Trafikverkets styrdokument förutsätter att trumman 
under järnvägen inte utgör en ”sårbar punkt” enligt Trafikverkets definition. 

3.7.3.2 Norra delen  

I dagvattenutredningen har erforderlig fördröjningsvolym för den norra delen 
beräknats utifrån ett dimensionerande flöde enligt förutsättning C i Tabell 5, 210 
l/s. Detta innebär fördröjning enligt beräknad befintlig kapacitet i Trafikverkets 
trumma under Väg 711. Att ta fram en systemlösning enligt förutsättning C, som 
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beskrivs i avsnitt 3.7.2.2, har valts då det bedöms vara det mest realistiska 
scenariot av presenterade alternativ. Trafikverkets styrdokument anger att lägst 
ett 5-årsregn bör väljas som dimensionerande för trummor under ”övriga vägar” 
(Trafikverket, 2024), till vilka Väg 711 bedöms tillhöra. För ett konservativt 
förhållningssätt väljs dock att ta fram fördröjningsvolym för att fördröja ett 10-
årsregn inklusive, klimatfaktor 1,25, efter exploatering. Detta enligt kravställning 
från Mälarenergi.  
 
Angiven återkomsttid enligt Trafikverkets styrdokument förutsätter att trummor 
inte utgör ”sårbara punkter” enligt Trafikverkets definition (Trafikverket, 2024).  

3.7.4 Föroreningsbelastning 

Beräkning av föroreningsbelastning och reningseffekt har utförts med hjälp av 

den webbaserade recipient- och dagvattenmodellen StormTac. Modellen är ett 

planeringsverktyg där översiktliga beräkningar av flöden och koncentrationer av 

olika föroreningar i dagvatten kan utföras. Nödvändiga indata till modellen 

består av nederbördsmängd4 samt det aktuella områdets area och 

markanvändning. Till beräkningarna använder modellen kvalitetsgranskade 

schablonhalter av föroreningar, baserade på flödesproportionell provtagning 

(StormTac, 2024).  

Befintlig avvattning sker via markavvattningsföretagen till recipienten Lillån. 

Beräknade föroreningshalter jämförs mot riktvärden för ”övriga 

vattenförekomster” enligt Västerås stads dagvattenpolicy, se Tabell 1, på sidan 

9. Om planområdet kommer att inkluderas i kommunalt verksamhetsområde för 

dagvatten kan det finnas anledning att göra jämförelser mot andra riktvärden. 

Att jämföra mot ”övriga vattenförekomster” ger en konservativ bedömning mot 

övriga angivna riktvärden. I avsnitt 7.2 görs även en bedömning av påverkan på 

recipientens MKN. 

4 Resultat och systemlösning 

4.1 Dimensionerande flöde och magasinbehov 

Dagvattenflöden före och efter exploatering har beräknats för ett 1-, 2-, 5-, 10- 

och 20-årsregn. Beräknade flöden från planområdet med befintlig 

markanvändning redovisas i Tabell 6. Flöden har beräknats som 

naturmarksavrinning i enlighet med rekommendation i Svenskt Vattens 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2019). Flöden redovisas för planområdet i sin 

helhet samt för södra respektive norra delen av planområdet, då dessa 

delområden ger flödena till befintliga utsläppspunkter med dimensionerande 

flöden.  

 
4 En genomsnittlig, korrigerad, årsmedelnederbörd på 666,1 mm har använts för planområdet, 

baserad på SMHI:s meteorologiska station Västerås (96350) då den bedöms ligga närmast 

området. Nederbörden på stationen är mätt till 605,5 mm som normalvärde under perioden 1991–

2020 och har sedan korrigerats med faktor 1,1 för att kompensera för mätförluster. 
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Tabell 6. Beräknade flöden från södra respektive norra delen med befintlig markanvändning. 

Före exploatering 

Återkomsttid 
(år) 

Flöde (l/s) 

Södra delen  Norra delen  

1 170 160 

2 210 200 

5 290 280 

10 370 350 

20 470 450 

 

Beräknat naturmarksflöde är 170 l/s för den södra delen och 160 l/s för norra 

delen vid ett 1-årsregn. Vid jämförelse med tillåtet utflöde från 

markavvattningsföretagen, som är 96 l/s för södra delen och 85 l/s, framgår det 

att tillåtet utflöde överskrids redan vid ett 1-årsregn med befintlig 

markanvändning. Denna skillnad bedöms bero på att beräkningsmetodiken för 

naturmarksflöde och tillåtet utgående flöde från markavvattningsföretagen 

skiljer sig åt i noggrannhet, samt att den äldre kravställningen enbart ser till 

dimensionerande flöde under vegetationsperiod. Beräknat tillåtet utgående 

flöde baseras på markavvattningsföretagets förrättningshandlingar som anger 

att avrinningen från åkermark är 2 l/s/ha. Beräkning av naturmarksflöde enligt 

den metod som Svenskt Vatten rekommenderar, vilket redovisas i Tabell 6, 

bedöms vara en mer noggrann uppskattning av det faktiska flödet från 

planområdet.  

Dagvattenflöden efter exploatering är beräknade med rationella metoden. 

Flöden efter exploatering har beräknats med en klimatfaktor på 1,25 i enlighet 

med P110 och en varaktighet på 10 minuter. Varaktigheten beror av hastighet 

genom ledningsnät och bör ses som ett konservativt antagande till följd av att 

det inom planområdet med stor sannolikhet kommer att anläggas diken och 

mindre reningsanläggningar på exempelvis parkeringsytor. Resultatet av 

beräkningarna redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade flöden efter exploatering inkl. klimatfaktor 1,25 från södra respektive norra 

delen. 

Efter exploatering 

Återkomsttid 
(år) 

Flöde (l/s) 

Södra delen  Norra delen  

1 3 800 3 400 

2 4 800 4 200 

5 6 500 5 700 

10 8 200 7 200 

20 10 300 9 100 

 
Beräkningarna visar att flödet vid ett 10-årsregn blir drygt 21 gånger större än 
dagens flöde på grund av att det går från naturmark till större andel hårdgjort.  
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4.1.1 Fördröjning 

Beräkningar av magasinbehov utifrån tillåtna utflöden från planområdet har 

utförts för respektive delområde och redovisas i Tabell 8. Magasinsvolymen har 

beräknats med hjälp av StormTac med dimensionerande avtappning där den 

maximala volymen beräknas utifrån den regnvaraktighet som ger maximal 

volym vid dimensionerande återkomsttid. För beräkningen har en faktor för 

reducerat maximalt utflöde antagits till 2/3. Notera att fördröjningsvolymen för 

samtliga scenarion presenteras för att visa på behoven ur samtliga perspektiv.  

För den södra delen har fördröjningsvolymen beräknats för ett 20-årsregn och 

för den norra delen har ett 10-årsregn använts, i enlighet med resonemang i 

avsnitt 3.7.3.  

Tabell 8 Magasinsbehov för norra och södra delen av planområdet för 2 respektive 15 l/s/ha som 

flödeskrav samt utifrån nedströms trummors kapacitet. 

 
Avtappning 
vid 2 l/s/ha 

(l/s) 

Avtappning 
vid 15 
l/s/ha 
(l/s) 

Kapacitet 
trumma 

(l/s) 

Erforderlig 
magasinsvolym 

vid 2 l/s/ha  
(m3) 

Erforderlig 
magasinsvolym 

vid 15 l/s/ha  
(m3) 

Erforderlig 
magasinsvolym 
utifrån kapacitet 

trumma (m3) 

Södra 
delen* 

96 717 
2200-
2600 

23 000 11 000*** 6300-5700 

Norra 
delen** 

85 640 210 14 000 6 800 10 000 

*Fördröjning av 20-årsregn. 

**Fördröjning av 10-årsregn. 

***Fördröjning av 20-årsregn. Notera att en strypning motsvarande befintligt 

naturmarksflöde skulle resultera i en erforderlig fördröjningsvolym på cirka 12 000 m³. 

Enligt resonemang i avsnitt 3.7.3.1. föreslås södra delen dimensioneras med en 

avtappning på 717 l/s (motsvarande kommunens krav) vilket innebär en 

dimensionerande magasinsvolym på 11 000 m3. Den norra delen föreslås enligt 

resonemang i avsnitt 3.7.3.2. dimensioneras för ett utflöde på 210 l/s (beräknad 

kapacitet på trumman) vilket ger en dimensionerande magasinsvolym på 

10 000 m3 i norra delen.  

4.2 Dagvattnets föroreningsinnehåll 

Beräknade föroreningshalter från planområdet med befintlig och planerad 

markanvändning redovisas i  

Tabell 9. De markanvändningstyper som har använts för beräkningen av 

befintlig markanvändning är skog- och ängsmark för naturmark och 

fritidshusområde för bostadsfastigheten. Volymavrinnings-koefficient 0,12 

används för naturmark, enligt StormTac som utgår från flödesmätningar och 

litteraturdata från områden med naturmark (StormTac, 2024). För planerad 

situation har markanvändning industriområde valts för verksamheter, 

kombiterminal och järnväg. För bostadsfastigheten har markanvändningen 

fritidshusområde använts och för grönyta har markanvändningen skogs-och 

ängsmark använts i StormTac. För mark-användningen industrimark har 

StormTacs volymavrinningskoefficient på 0,5 använts. 
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Tabell 9. Beräknade föroreningshalter från planområdet före exploatering (naturmark) jämförs mot 

beräknade föroreningshalter efter exploatering (utan rening) samt riktvärden för "Övriga 

vattenförekomster". Rödmarkerade värden överskrider föreslagna riktvärden. 

  
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l μg/l 

Före exploatering 75 1,1 3,2 6,6 20 0,14 1,8 2,2 0,0055 20 0,1 0,0049  

Efter 
exploatering,  
utan rening 

250 1,7 16 34 200 1,2 11 14 0,058 80 1,9 0,12 

Riktvärden, övriga 
vattenförekomster 

160 2 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 0,4 0,03 

 

Med befintlig markanvändning (naturmark) underskrider samtliga halter 

riktvärden för ”övriga vattenförekomster”. Efter exploatering utan rening av 

dagvattnet överskrider samtliga undersökta ämnen riktvärdena, med undantag 

för kväve och nickel. 

Tabell 10. Föroreningsmängder från planområdet före och efter exploatering utan rening. 

  
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Före 
exploatering 

13 180 0,55 1,1 3,3 0,024 0,3 0,38 0,00093 3 400 17 0,00083 

Efter 
exploatering, 
utan rening 

85 580 5,5 12 68 0,4 3,8 4,7 0,02 27 000 660 0,04 

  

Resultatet från föroreningssimuleringen indikerar att föroreningsbelastningen 

från området kommer att öka kraftigt i och med exploatering av naturmark. 

Planområdets recipient Lillån (SE662141-154681) har otillfredsställande 

ekologisk status till följd av bland annat hög belastning av näringsämnen, samt 

ej god kemisk ytvattenstatus på grund av kvicksilver och bromerad difenyleter 

(PBDE).  

4.3 Systemlösning dagvattenhantering 

Ett övergripande förslag på systemlösning för dagvattenhantering har tagits 

fram för planområdet enligt utkast på plankarta daterad 2025-08-22. Då 

föreslagen situationsplan är framtagen i ett tidigt skede och kan komma att 

förändras tas ett övergripande förslag fram för dagvattenhantering inom 

planområdet. I ett senare skede rekommenderas att systemlösningen 

kompletteras med anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD) på högförorenande markanvändningar som exempelvis parkeringsplatser 

eller rangerytor. Exempel på denna typ av anläggningar är skelettjordar, biofilter 

eller krossdiken.  

Från planområdet finns två befintliga utloppsvägar som utgörs av en trumma i 

norr under Väg 711 och en trumma i sydväst under befintlig järnväg. I 

anslutning till utloppen utgörs de översta jordlagren av lera med generellt låg 

genomsläpplighet. Grundvattennivåer har uppmätts ligga cirka 0,6–1,7 meter 

under markytan i den södra delen av planområdet och 2.2–3,4 meter under 
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markytan i den norra delen. Utifrån dessa förutsättningar antas möjligheten till 

infiltration av dagvatten i planområdet vara begränsad.  

Dagvatten inom planområdet föreslås att omhändertas i två dagvattendammar 

för fördröjning och rening, innan det avleds från området. Dagvattendammarna 

anläggs i anslutning till befintliga utloppspunkter i den norra respektive södra 

delen av planområdet, se Figur 27. I figuren presenteras dagvattendammarnas 

storlek i relation till ytor för skyfallshantering, framtagna i separat 

skyfallsutredning (Sweco, 2025).  

 

 

Figur 27. Principskiss systemlösning med dagvattendammar. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets 

visningstjänst.  

För att i så stor utsträckning som möjligt bevara befintlig vattenbalans och 

minimera behovet av massförflyttning så rekommenderas att den vattendelare 

som finns idag behålls vid exploatering. Denna vattendelare redovisas med 

orange linje genom markanvändningen ”Verksamheter” i Figur 27. Till 

respektive damm avleds vatten via ledning och/eller dike. Avledningen till 

dammarna förväntas ske i diken och ledningsnät. Exakt utformning behöver 

utredas i senare skede, när det finns en tydligare plan på hur området ska 

utformas.  

Centralt i planområdet finns en befintlig trumma (Trumma 3 i Figur 11) som 

leder in flöden från ett naturligt avrinningsområde i nordväst. Flödet rinner söder 

genom området mot befintliga diken och slutligen ut från planområdet via 

Trumma 2 (se Figur 11). Vid exploatering behöver denna flödesväg bibehållas 

alternativt ledas om så flödet kan fortsätta att passera inom området. Då det 

inte är ett flöde som uppkommer inom området eller påverkas av exploateringen 

behöver det inte ledas till dagvattendammen i söder utan kan med fördel 

avledas direkt mot trumma 2 som idag. Det är också fördelaktigt för 

reningseffekten i dagvattendammarna om flödet kan ledas förbi dammarna. 
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4.3.1 Utformning av dagvattendammar  

Våta dammar används främst som ett sista steg i ett dagvattensystem. 

Utformning kan utföras på flera sätt men ofta består de av en djupare del för 

sedimentering av partiklar, medeldjupa partier med en vattenspegel samt 

grundare partier där vatten kan infiltrera genom vegetation (VA-guiden, 2025). 

För att erhålla en god reningseffekt i dammen bör förhållandet mellan längd och 

bredd vara så högt som möjligt för platsen. Tömningstiden bör vara mellan 12–

24 timmar för en effektiv rening, underlättande av skötsel samt för att ge låg 

vattenhastighet vilket gynnar god sedimentation (Larm & Blecken, 2019). Figur 

28 och Figur 29 visar en illustrationsskiss respektive ett exempel på en 

dagvattendamm. 

 

Figur 28. Illustrationsskiss på våt damm. Bild: Sweco.  

 

Figur 29. Dagvattendamm i Ulltuna, Uppsala. Foto: Sweco. 

Övergripande förslag på hur dagvattendammarna kan utformas har tagits fram 

med hjälp av StormTac och presenteras för södra och norra delen av 

planområdet i Figur 30 respektive Figur 31. Indata för 

beräkningen/utformningen av dagvattendammarna i StormTac redovisas i 

Tabell 11. 
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Tabell 11. Indata i StormTac för övergripande utformning av dagvattendammar. 

  Södra dammen Norra dammen 

Regressionsfaktor 
(m2/hared) 

400 400 

Permanent vattendjup (m) 0,8 0,8 

Utflöde från permanent vattennivå (l/s) 25 25 

Maximalt utflöde från anläggning (l/s) 717 210 

Anläggningens bredd av våtmarkszon 
(m) 

1,0 1,0 

Vattendjup våtmarkszon (m) 0,2 0,2 

Nedre släntlutning exkl. våtmarkszon 1:3 1:3 

Övre släntlutning, flödesvolym, inkl. 
våtmarkszon 

1:4 1:4 

Anläggningens längd:bredd-
förhållande 

2,5 2,5 

 

 

Figur 30. Illustration av damm i den södra delen av planområdet. Källa: StormTac. 

 

Figur 31. Illustration av damm i den norra delen av planområdet. Källa: StormTac.  

Med föreslagen utformning har den södra dammen ett ytbehov på 11 000 m2, 

där 8 880 m2 upptas av permanent vattenspegel och resterande ger utrymme 

för över och undre reglervolymen. Uppehållstiden vid medelavrinning i 

dammarna blir enligt StormTac-beräkningarna cirka 33 timmar. Beräkningen 

redovisar även att borttagning av sediment kommer krävas efter cirka 47 år. Det 

totala djupet i den södra dammen uppgår till cirka 1,9 m. Den norra dammen 

har ett ytbehov på 9 500 m2 där 7 400 m2 omfattar permanent vattenspegel och 

ett totalt djup om 2,1 m. Ytbehoven kan variera något beroende på anpassning 

till omkringliggande mark och om det behöver vallas upp runt dammen. 

Beräkningen har inte tagit hänsyn till ytbehov för service- och driftvägar runt 

dammen, eller uppläggningsplatser för geotextilsäckar. 
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Ovan presenterade utformningar bör endast ses som skisser, med syfte att ge 

en förståelse för hur dammarna kan utformas. I kommande projekteringsskede 

behöver dammarnas utformning anpassas efter faktorer som grundvattennivåer, 

nivå på vattengångar i utloppstrummorna och förprojekterat VA-ledningsnät 

eller anslutande öppna diken. Samordning krävs även med exempelvis 

geoteknik för att fastslå en utformning. Utifrån detta kan dammarna behöva 

utformas grundare eller djupare, med påföljden att ytbehovet ökar/minskar. Om 

önskvärt skulle även någon damm kunna utformas som en våtmark, men detta 

medför ett ökat ytbehov och samordning med landskapsarkitekt för utformning. 

Yta för tillgänglighet till dammen behöver reserveras.   

Den norra dammen föreslås ha sitt utlopp mot trumma 4. Skicket och 

kapaciteten i trumman har vid platsbesök bedömts vara bristande och 

möjligheten att byta ut trumman bör utredas. Trummans funktion behöver 

säkerställas innan anslutning.  

4.4 Reningseffekt av föreslagen systemlösning  

I Tabell 12 presenteras beräknade föroreningshalter före och efter exploatering, 

samt efter exploatering med rening i föreslagen dagvattenanläggning. 

Beräknade föroreningshalter jämförs mot riktvärden från Västerås stad.  

Tabell 12. Beräknade föroreningshalter från planområdet före exploatering jämfört mot beräknade 

föroreningshalter efter exploatering med och utan rening samt riktvärden för "Övriga 

vattenförekomster". Rödmarkerade värden överskrider föreslagna riktvärden. 

  
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

μg/l mg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l μg/l mg/l mg/l μg/l 

Före exploatering 75 1,1 3,2 6,6 20 0,14 1,8 2,2 0,0055 20 0,1 0,0049  

Efter exploatering, 
utan rening 

250 1,7 16 34 200 1,2 11 14 0,058 80 1,9 0,12 

Efter exploatering, 
med rening 

82 1,2 4,1 12 53 0,46 1,7 3,6 0,031 13 0,29 0,026 

Riktvärden, övriga 
vattenförekomster 

160 2 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 0,4 0,03 

 

Föroreningssimuleringen indikerar att dagvattendammarna inte uppnår en 

tillräckligt hög reduktionsgrad för att uppfylla riktvärdena för kadmium och 

kvicksilver. Det bör dock belysas att skillnaden mellan beräknade halter och 

riktvärden är liten, samt att det finns en osäkerhet i modelleringsverktyget 

StormTac. Modellens dataunderlag varierar mycket mellan olika typer av 

föroreningar och markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna en stor 

osäkerhet. Angivna värden bör inte ses som exakta utan snarare en indikation 

på den förändrade föroreningssituationen. 

För att möta riktvärdena föreslås dagvattendammarna kompletteras med mer 

lokala lösningar som fokuserar på de ytor som bidrar med mest föroreningar, så 

som parkeringsytor, vägar och rangerytor. Parkeringar kan exempelvis förses 

med träd i skelettjordar och vägar kan avleda vatten via diken. Exakt utformning 

av dessa lösningar behöver tas fram i ett senare skede när en mer detaljerad 

utformning av planområdet finns framtagen. Med kompletterande lokala 

åtgärder bedöms riktvärdena för övriga vattenförekomster uppnås.  

I Tabell 13 nedan presenteras beräknade föroreningsmängder före och efter 

exploatering, samt efter exploatering med rening i föreslagna 

dagvattendammar.  
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Tabell 13. Beräknade föroreningsmängder från planområdet före och efter exploatering samt efter 

exploatering med rening  

  
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år kg/år 

Före 
exploatering 

13 180 0,55 1,1 3,3 0,024 0,3 0,38 0,00093 3 400 17 0,00083 

Efter 
exploatering, 
utan rening 

85 580 5,5 12 68 0,4 3,8 4,7 0,02 27 000 660 0,04 

Efter 
exploatering, 
med rening 

28 400 1,4 3,9 18 0,16 0,57 1,2 0,01 4 500 99 0,0089 

 

Föroreningsbelastningen från planområdet beräknas öka markant för samtliga 

undersökta ämnen efter exploatering. Efter rening i föreslagna dammar 

reduceras mängderna, men det är fortsatt en ökning jämfört med före 

exploatering. Detta är undantagslöst fallet vid exploatering av naturmark. För 

vidare resonemang angående exploateringens eventuella påverkan på 

recipientens möjlighet att uppnå MKN, se avsnitt 7.2.  

5 Vattnets väg vid skyfall, långvariga 
regn och hastig snösmältning  

Parallellt med dagvattenutredningen har en separat skyfallsutredning tagits 

fram. Resonemang kopplat till skyfall hänvisas till Skyfallsutredning Hedensberg 

(Sweco, 2025). Samordning mellan skyfallsutredningen och 

dagvattenutredningen har löpande skett under arbetes gång för att synka 

placering och behov av dagvatten- och skyfallsytor. 

6 Principiell höjdsättning  
Inom planområdet föreslås en höjdsättning som bevarar den befintliga 

vattendelaren och övergripande avrinning, se Figur 32. 
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Figur 32. Planområdet med planerad utformning, befintlig vattendelare och övergripande sekundära 

avrinningsvägar. Bakgrund: Ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst. 

6.1 Höjdsättning hus 

En väl genomtänkt höjdsättning är viktigt för att undvika skador på bebyggelse 

till följd av översvämningar. För att uppnå detta bör byggnader alltid placeras 

högre än angränsande områden (vägar, grönytor, mm.) vilket medför att 

dagvatten vid extrem nederbörd kan avledas ytligt i händelse av att 

dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Dessa ytliga vägar för vatten är 

det som benämns ”sekundära avrinningsvägar” och kan med fördel placeras i 

lågstråk i befintlig terräng.  

Lågstråk rekommenderas för att vattnet säkert kan avrinna vid stora 

nederbördstillfällen. Ingångar till byggnader bör höjdsättas så att vatten inte 

rinner in i dessa innan det rinner över de tröskelnivåer som finns på vattnets 

väg ut ur utredningsområdet. Hänsyn till dessa aspekter måste tas i den 

kommande projekteringen.  

För att förhindra att vatten rinner mot huskropp rekommenderar Svenskt 

Vattens publikation P105 ett avstånd på 3 meter med en lutning på 1:20 (5 %), 

se Figur 33. Förslaget innebär en utkastare på cirka 20 centimeter i kombination 

med att marken närmast fasaden hårdgörs för att undvika belastning på 

byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas därefter till cirka 

1–2 % för att inte riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden.  
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Figur 33. Rekommenderad höjdsättning av mark närmast fasad (Sweco, 2017). 

Enligt Jordabalken 3 kap Rättsförhållanden mellan grannar 1 § står att var och 

en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till 

omgivningen. Jordabalken tillsammans med rekommendationer från Boverket 

(Boverket, 2023) om att ansvaret för avvattningen inom ett planområde vilar på 

de enskilda fastighetsägarna (avvattningen inom den egna fastigheten) och på 

huvudmannen för de allmänna platserna (avvattningen av gator, vägar, torg och 

parker). Detta kan tolkas som att en avledning av dagvatten till en annan 

fastighet inte är tillåtet om inte särskild överenskommelse skett mellan 

markägare, samt att ingen olägenhet skapas. Höjdsättning vägar för 

framkomlighet för utryckningsfordon  

Riktvärden för framkomlighet redovisas i Skyfallsutredningen för detaljplanen 

(Sweco 2025).  

7 Effekter av föreslagen 
dagvattenhantering 

7.1 Flöden och dagvattensystem 

7.1.1 Flöden, antagande och förutsättningar 

Efter exploatering kommer flöden från planområdet att öka, men då 

fördröjningsanläggningar planeras i såväl den södra som den norra delen av 

planområdet kommer utjämning att ske i enlighet med kravställning, samt enligt 

diskussion och antaganden i avsnitt 3.7.2 och 3.7.3. Val av kravställning har 

gjorts utifrån att ta fram en rimlig dagvattenhantering som bedöms vara 

genomförbar sett till exploateringen, minimerar föroreningsbelastningen från 

planområdet och även tar hänsyn till befintliga flöden och nedströms 

anläggningar/markavvattningsföretag. Det kommer att vara av stor vikt att 

hämta in synpunkter från remissinstanser i vidare arbete med anläggningen. 

Utjämningen i dagvattendammarna reglerar flödena i två nivåer. För mindre 

regn (upp till medelvolymen för ett 1-årsregn) stryps flödet kraftigare för att 

uppnå en uppehållstid och säkerställa reningseffekt. För större regn (upp till 10- 

och 20-årsregn, för norra respektive södra dammen) stryps flödet för att 

motsvara den kravställning som valts, motsvarande 15 l/s/ha för den södra 

dammen och till uppskattat befintligt flöde i vägtrumma under väg 711 för den 

norra dammen. Vid skyfall bräddar dammarna ut i utformad översvämningsyta 

enligt parallellt framtagen skyfallsutredning (Sweco, 2025). Placering av 

dagvattenanläggningar och skyfallsytor har samordnats för att minimera 

ytbehovet. 
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Föreslagen lösning innebär att det kommer finnas situationer när flöden ut från 

planområdet är lägre än idag, men också situationer där flödet potentiellt kan 

vara högre. Så länge nederbörden som faller ryms inom dammens under 

reglervolym kommer flödet att vara lågt (maximalt 25 l/s för både norra och 

södra dammen) och när nederbörden blir större kommer föreslagen 

kravställning att gälla. För att säkerställa regelefterlevnad, i och med att 

befintliga markavvattningsföretag är juridiskt beslutade handlingar kommer en 

särskild utredning för markavvattningsföretagen att tas fram. Då 

markavvattningsföretagen i dagsläget inte uppfyller samma funktion som när de 

upprättades kan det redan i dagsläget finnas behov av en omprövning. 

7.1.2 Befintliga diken och trummor 

Inom planområdet utgörs befintliga dagvattensystem i dagsläget av diken och 

ett antal väg- och järnvägstrummor som till viss del tillhör befintliga 

markavvattningsföretag, se avsnitt 3.4.3. För såväl Sörby-Löfsta, Tillberga by 

och Mälby-Lista df 1934 som för Lövsta-Sundby df 1948 ser det i 

situationsplanen (se Figur 2) ut som att exploatering är förlagd till delar av 

markavvattningsföretagens båtnadsområden.  

- För mark som ligger inom markavvattningsföretaget Sörby-Löfsta, 

Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 noteras det att det i dagsläget inte 

är helt tydligt att marken brukas. Vid platsbesök görs bedömningen att 

åkern är i träda.  

- För mark som ligger inom markavvattningsföretaget Lövsta-Sundby df 

1948 inom planområdet har åkermarken gjorts om till en 

björkskogsplantering. 

 

Efter exploatering kommer det att inom planområdet anläggas nya ledningsnät 

och diken, vilka behöver dimensioneras när en tydligare bild av exploatering 

och höjdsättning finns tillgänglig. I det här arbetet är det även viktigt att 

säkerställa att den del av ARO1 som rinner genom trumma 3 (se Figur 11) 

fortsatt har möjlighet att rinna genom planområdet. Enligt föreslagen 

systemlösning, baserad på förutsättningar i Tabell 8, bör befintliga trummor i 

norr och syd inte påverkas negativt av exploateringen efter fördröjning upp till 

dimensionerande återkomsttid. Kapaciteten på trumma 4 (se Figur 15) bör dock 

noteras med viss skepsis då det inte är helt tydligt hur trumman matas med 

vatten idag. Funktion bör säkerställas och om den är påverkad negativt bör 

trumman bytas ut. Om trumman byts ut behöver hänsyn tas till kapaciteten i 

nedströms dike (som går genom fastighet Hedensberg 7:4). Inom ramen för 

denna utredning görs ett antagande att befintligt dike klarar av att avleda 

framräknat dimensionerande flöden för trumma 4. 

7.1.3 Båtnadsområden och åkermark 

Oavsett om åkermarken inom markavvattningsföretagen brukas eller ej så görs 

en bedömning att exploateringen medger påverkan på 

markavvattningsföretagets funktioner. Påverkan beror i stort av att 

anläggningen justeras för att anpassas till föreslagen bebyggelse.  

- För Sörby-Löfsta, Tillberga by och Mälby lista df 1934 har det enligt 

tidigare utredning (Hammar Locum Metior AB, 2018) gjorts en 

bedömning att avveckling av hela markavvattningsföretaget inte är 

möjligt till följd av att dikena fortfarande fyller ett väsentligt 

avvattningsbehov. Det noteras att avveckling av delar av företaget vore 
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möjligt till följd av kommande exploatering (vilket ska noteras är en 

annan exploatering än den som utreds inom ramen av denna 

utredning). Inom ramen för aktuell exploatering sker påverkan högst 

upp i systemet, vilket innebär att nedströms delar av 

markavvattningsföretaget kan komma att påverkas av förändrade 

flöden enligt resonemang i avsnitt 7.1.1. För att undvika påverkan har 

fördröjning av dagvatten föreslagits för nederbörd upp till 20 års 

återkomsttid. Flödet föreslås strypas till kravställningen 15 l/s/ha, vilket 

bedöms motsvara flödet från 1 hektar skogsmark vid ett 10-årsregn, 

men som är högre än när företaget anlades. Flödespåverkan på 

systemet bedöms vara begränsad eftersom stora delar av nedströms 

åkermarker inte längre brukas, men eftersom delar av båtnadsområdet 

och befintliga diken kommer att försvinna bör en bedömning kopplat till 

behov av omprövning göras. Att göra åtgärder inom båtnadsområdet 

innebär inte automatiskt att tillståndet behöver omprövas om 

kostnadsfördelningslängden ska vara oförändrad (Jordbruksverket, 

2020). Det noteras även att det är oklart om det finns en uppdaterad 

kostnadsfördelningslängd för markavvattningsföretaget. Då det 

planeras exploatering i båtnadsområden rekommenderas det att 

rådgivning med en markavvattningssakkunnig utförs för att klargöra om 

det finns behov för omprövning eller ej. 

 

- För Lövsta-Sundby df 1948 ligger den största delen av båtnadsområdet 

inom planområdet, vilket i kombination med att påverkan sker längst 

ner i systemet bör innebära att påverkan på närliggande sakägare 

bedöms bli minimal. Problematiskt för det här markavvattningsföretaget 

är att avvattningen inte sker i öppna diken utan i en kulverterad ledning. 

Exploateringen bedöms komma att påverka den kulverterade 

ledningen, inte minst genom anläggning av dagvatten- och 

skyfallsanläggningar. Om befintliga fastigheter uppströms den 

kulverterade ledningen fortfarande har behov att använda ledningen 

efter exploatering måste funktionen ersättas med en annan likvärdig 

funktion. Det är troligt att åkermarken på VÄSTERÅS SUNDBY 2:1 

avvattnas genom kulverten, men om den kulverterade ledningen inte 

används idag kan det anses som att markavvattningsföretaget inte 

längre har någon funktion. Det bör då ses över om det är möjligt att 

avveckla markavvattningsföretaget. Då det planeras exploatering i 

båtnadsområden rekommenderas det att rådgivning med en 

markavvattningssakkunnig utförs för att klargöra om det finns behov för 

omprövning eller ej. 

 

Den samlade bedömningen är att exploateringens påverkan på flöden bedöms 

vara begränsad. Såväl dagvatten- som skyfallshantering planeras inom 

planområdet utifrån de befintligheter som diskuteras i avsnitt 3.7.2 och 3.7.3, 

samt de kravställningar som definieras i avsnitt 2.3. Eftersom exploateringen 

innebär att ett genomsläppligt naturområde görs om till ett mer hårdgjort 

verksamhets- och industriområde kan ett nytt dagvattensystem medge lägre 

flöden vid perioder med lite nederbörd och jämnare, men potentiellt högre 

flöden vid perioder med mycket nederbörd.  
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7.2 Föroreningar och miljökvalitetsnormer 

Då genomförd StormTac-simuleringen indikerar att framtida 

föroreningsbelastningstryck förväntas bli högre efter exploateringen, se avsnitt 

4.2, har även recipienten utretts inom denna utredning. Syftet med 

recipientutredningen är att identifiera om recipienten kan förväntas ha marginal 

för denna ökning eller om en försämring riskeras på kvalitetsfaktornivå.  

Den ekologisk statusen bedöms som otillfredsställande med avseende på 

kvalitetsfaktorn näringsämnen och för inlandsvatten (vilket är den typ av vatten 

som Lillån är) är det totalfosfor som utgör grunden för klassificeringen. Halten 

av totalfosfor bedöms därmed vara den begränsade faktorn för bedömningen av 

den ekologiska statusen. Statusklassningen grundar sig på totalt 11 mätvärden 

från VER och Regional Miljöövervakning (RMÖ) från 2014–2018 (VISS, 2023). 

Ett medelvärde har tagits fram för dessa 11 mätvärden och står som grund till 

statusklassningen. Då endast ett medelvärde på 11 mätvärden använts anses 

klassningen vara osäker.  

Den observerade halten av totalfosfor är 118 µg/l och bakgrundshalten är 30,5 

µg/l vilket innebär att den beräknade ekologiska kvoten (EK) blir 0,26 

(bakgrundshalt dividerat med observerad halt).  

Med den planerade exploateringen och efter rening, i föreslagen systemlösning, 

beräknas föroreningsbelastningen av totalfosfor bli 28 kg per år (jämför med 13 

kg/år för befintlig situation). Därmed förväntas totalfosforbelastningen till Lillån 

näst intill fördubblas. Lillån har redan idag en otillfredsställande status med 

avseende på totalfosfor. Resultat från simuleringen med schablonvärden är 

behäftade med stora osäkerheter men kan ses som en indikation av 

storleksordningen på belastningen. Gränsen för EK mellan otillfredsställande 

status och dålig status går vid 0,2, se Tabell 14. 

Tabell 14. Statusklassificering av tot-P i vattendrag (HVMFS 2019:25). 

Status EK-värde 

Hög 0,7≤EK 

God 0,5≤EK<0,7 

Måttlig 0,3≤EK<0,5 

Otillfredsställande 0,2≤EK<0,3 

Dålig EK<0,2 

 

En analys av huruvida det sker en försämring på kvalitetsfaktornivå till följd av 

exploateringen har utförts för Lillån. Förväntat totalt årsmedelflöde från 

planområdet efter exploatering beräknas vara 10,8 l/s (enligt resultat i 

StormTac). Medelvattenflödet i Lillån beräknas vara 1,17 m3/s (enligt SMHI:s 

modelldata per område, flödesstatistik för delavrinningsområde med SUBID 

7344 mellan 1991–2020) (Vattenwebb, 2025).  

Halten av fosfor i Lillån efter ökningen beräknas uppgå till 118,4 µg/l, vilket 

motsvarar en ökning på 0,4 µg/l jämfört med befintligt tillstånd. Halten efter 

exploatering ger ett EK-värde på 0,2576 och klassificeringen hamnar 

fortfarande inom gränsen för otillfredsställande status, se Tabell 15. 

Beräkningarna indikerar därmed att det inte kommer ske någon försämring på 



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning  

Uppdragsnummer 30059889 

Datum 2025-10-14 Ver Underlag till samrådshandling  

Dokumentreferens 2025-10-14_30059889_DP_Hedensberg_DVU_Sweco_eccepterade ändringar  51/57 

kvalitetsfaktornivå avseende näringsämnen och förändringen bedöms som 

tillåtlig.  

Tabell 15. Befintlig och beräknad framtida statusklass. 

 Befintligt Framtida 

Referensvärde/bakgrundshalt 30,5 30,5 

Observerad halt 118 118,4 

Ekologisk Kvot (EK) 0,2585 0,2576 

Statusklass Otillfredsställande Otillfredsställande 

Kommentar  Ingen försämring på 

kvalitetsfaktornivå 

 

Övriga parametrar bedöms inte vara begränsande för Lillån och har därmed inte 

beräknats.  

7.3 Påverkan på natur och kulturmiljö 

I planområdets sydvästra hörn finns en fornlämning i form av en stensättning 

(L2004:8068), se Figur 23. Föreslagen dagvattenhantering bedöms inte 

påverka fornlämningen då dammarna inte placeras i detta område. 

I den norra delen av planområdet finns en tidigare åkerholme med ekar och 

lövträd enligt genomförd Naturvärdesinventering (Sweco, 2023) för 

planområdet. Föreslagen dagvattendamm i den norra delen av planområdet 

placeras strax norr om denna holme. Efter samråd med konsult som utför 

naturvärdesinventeringen bedöms föreslagen damm inte ha negativ påverkan 

sett till åkerholmens naturvärde. En vattenspegel kan snarare ge positiva 

effekter för platsens flora och fauna5.  

7.4 Påverkan på dricksvattenbrunnar 

Även om det inte är en direkt följd av dagvattenhanteringen noteras ändå 

påverkan på befintliga dricksvattenbrunnar till följd av detaljplanen. 

Det går inte att utesluta påverkan på befintliga dricksvattenbrunnar då de är 

relativt grunda och täcks av tunna jordlager. Även om brunnarna i sig inte ligger 

inom planområdet bidrar ytliga borrdjup i kombination med bergsborrade 

brunnar att det finns en risk att tillrinningsområdet (rinnvägar till brunnen i jord 

och berg) påverkas av exploateringen. 

I samband med exploateringen behöver en brunnsinventering utföras för att 

identifiera vilka brunnar som finns och även konfirmera uppgifter om dess 

utföranden. Med mer komplett information om situationen kan bättre slutsatser 

dras kring eventuella behov av skyddsåtgärder eller dylikt. 

8 Ansvarsfördelning  
Vid författande av utredningen finns ingen tilltänkt ansvarsfördelning av VA-

anläggningar inom planområdet. Hela planområdet utgörs av kvartersmark. 

Området kommer med största sannolikhet att införlivas i kommunalt 

 
5 Bedömning från konversation 2025-09-02. 
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verksamhetsområde för vatten och spillvatten, men det är oklart om det kommer 

ingå i verksamhetsområde dagvatten. 

I 6 § Lagen om Allmänna Vattentjänster står att: 

6 §   Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller 

miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större 

sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska 

kommunen 

   1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten 

eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 

   2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, 

tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Det ligger alltså i Mälarenergis uppdrag som VA-huvudman att säkerställa en 

dagvattenanläggning om det ”i ett större sammanhang” finns ett behov med 

”hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön”. Huruvida exploateringen 

utgör ett ”större sammanhang” bör diskuteras vidare i samband med att 

planarbete framskrider. 

Oavsett om området införlivas i verksamhetsområde dagvatten eller ej så är det 

av stor vikt att säkerställa att dagvatten- och skyfallsanläggningar planläggs på 

ett sådant sätt att det finns ytor för funktion, men också för drift och underhåll. 

Då exploateringsområdet är stort och bidrar med en stor ökning i 

föroreningsbelastning (före rening) är det av största vikt att dagvatten-

anläggningen behålls i drift. 

Ansvaret för dagvattenanläggningar på fastighetsmark, dvs. parkeringsytor eller 

rangerytor, bör ombesörjas av fastighetsägare 

9 Förslag till planbestämmelser  
Enligt utkast på plankarta (daterad 2025-08-22) får markens höjd inte ändras 

(n1) i den norra delen av planområdet. För att anlägga föreslagen 

dagvattendamm i norr behöver marknivåerna ändras. Det föreslås därför att 

denna planbestämmelse tas bort från denna del av planområdet och ersätts 

med en planbestämmelse som reserverar yta för dagvatten- och 

skyfallshantering. Vidare föreslås att de ytor som i denna utredning beskrivs 

som lämpliga för att hantera dagvatten och skyfall reserveras för detta ändamål 

även i söder. Situationsplanen behöver därefter anpassas med hänsyn till ytor 

för dagvatten- och skyfallshanteringen.  

Att reglera dagvattenhantering i planbestämmelser är svårt utifrån dagens 

lagstiftning. Det bedöms vara mer effektivt att spara markytor som tekniska 

anläggningar eller föreskriva markbestämmelser i detaljplan. Om valet görs att 

föreskriva planbestämmelser som reglerar byggnation bör det noteras att det 

kan försvåra för andra intressenter och rekommenderas endast i fall där det 

bedöms vara absolut nödvändigt. 

10 Slutsatser 
Planområdet för Detaljplan Hedensberg 7:52 och 7:9, Tillberga, Dp 2016 har 

undersökts ur ett dagvattenperspektiv och förslag på systemlösning har tagits 

fram.  
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Följande slutsatser har dragits utifrån arbetet:  

• Planområdet avvattnas idag till två aktiva markavvattningsföretag, 

Sörby-Löfsta, Tillberga by i söder och Mälby-Lista df 1934 och Lövsta-

Sundby df 1948 i norr. Det står inte klart huruvida 

markavvattningsföretagen kommer att bevaras och inte heller om 

planområdet kommer inkluderas i kommunalt verksamhetsområde för 

dagvatten. Vidare tillhör befintliga trummor som avvattnar planområdet 

Trafikverket. Utifrån befintliga förutsättningar har olika 

dimensioneringsmöjligheter utretts. Den södra delen av planområdet 

föreslås dimensioneras utifrån avtappning 15 l/s/ha, motsvarande 

uppskattad naturmarksavrinning enligt kravställning från Västerås stad, 

vilket ger ett dimensionerande flöde på 717 l/s. Den norra delen av 

planområdet dimensioneras i stället utifrån uppskattad kapacitet på 

befintlig trumma, vilken ger ett tillåtet utflöde på 210 l/s.  

 

• Erforderlig fördröjningsvolym för södra delen av planområdet har 

beräknats till 11 000 m3, vilket motsvarar fördröjning av ett 20-årsregn 

till dimensionerande flöde. Ett 20-årsregn har valts eftersom 

Trafikverkets styrdokument anger att denna återkomsttid bör väljas vid 

trummor under järnväg (under förutsättning att trumman inte bedöms 

utgöra en sårbar punkt enligt Trafikverkets definition (Trafikverket, 

2024)). Trafikverkets kravställning (Trafikverket, 2024) är mer strikt än 

kommunens rekommendation6 på dimensionerande återkomsttid på 10 

år.  

 

• Erforderlig fördröjningsvolym för norra delen av planområdet har 

beräknats till 10 000 m3, vilket motsvarar fördröjning av ett 10-årsregn 

till dimensionerande flöde. Ett 10-årsregn har valts då det är 

rekommenderad återkomsttid för dimensionering enligt kommunens 

rekommendationer7. Kommunens rekommendation är högre än 

Trafikverkets rekommenderade återkomsttid (5 år) för dimensionering 

av trumma på denna plats (Trafikverket, 2024).  

 

• För att omhänderta beräknade volymer och samtidigt få en god rening 

av dagvatten föreslås två dagvattendammar. Dagvattendammarna 

föreslås placeras i planområdets lågområden, i nära anslutning till 

utloppspunkter och i samförläggning med planområdets skyfallsytor. 

För mer information om skyfallsytor se parallellt framtagen 

skyfallsutredning (Sweco, 2025).  

 

Dammarnas utformning behöver studeras i detalj i kommande skeden. 

Utformningen är beroende av både befintliga och planerade utlopps-, 

grundvatten- och marknivåer. 

 

o Det översiktliga utformningsförslag för den södra dammen, 

innebär att dammen anläggs med ett totalt djup om cirka 1,9 m, 

vilket ger ett totalt ytbehov på cirka 11 000 m2. Ytan inkluderar 

inte servicevägar eller uppställningsplatser för material vid 

slamtömning. 

 
6 Information från dokument (UB mall Dagvattenutredning del 2 till DP 2016) delat av Västerås stad 

före utredningens start  
7 Information från dokument (UB mall Dagvattenutredning del 2 till DP 2016) delat av Västerås stad 

före utredningens start  
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o Det översiktliga utformningsförslaget för den norra dammen 

innebär att dammen anläggs med ett totalt djup om cirka 2,1 m, 

vilket ger ett ytbehov på cirka 9 500 m2. Ytan inkluderar inte 

servicevägar eller uppställningsplatser för material vid 

slamtömning. 

 

• Dammarnas ytbehov behöver utredas vidare i kommande skeden då 

det påverkas av slänter och anpassning till omkringliggande mark. Det 

kan påverkas av grundvattennivåer och anslutningsnivå till befintliga 

trummor samt inloppsnivå från det nya planområdet.  

 

• Den samlade bedömningen är att exploateringens påverkan på flöden 

bedöms vara begränsad med föreslagen dagvattenhantering. Såväl 

dagvatten- som skyfallshantering planeras inom planområdet utifrån 

gällande rekommendationer och riktlinjer från Trafikverket samt 

kommunen. Eftersom exploateringen innebär att ett genomsläppligt 

naturområde görs om till ett mer hårdgjort verksamhets- och 

industriområde kan ett nytt dagvattensystem medge lägre flöden vid 

perioder med lite nederbörd och jämnare, men potentiellt högre flöden 

vid perioder med mycket nederbörd.  

o För markavvattningsföretagen bedöms påverkan på Sörby-

Löfsta, Tillberga by och Mälby-Lista df 1934 vara begränsad till 

följd av kraftiga fördröjningsåtgärder, både för dagvatten och 

skyfall, och för att exploateringen sker i en av systemets 

uppströmsgrenar.  

 

o För Lövsta-Sundby df 1948 behöver det först och främst 

säkerställas huruvida uppströms fastigheter idag nyttjar den 

kulverterade ledningen som utgör markavvattningsföretaget. Då 

det även i denna del av planområdet utförs kraftig fördröjning 

av såväl dagvatten som skyfall är påverkan på flöden 

begränsad.  

 

• Planområdets recipient är Lillån, med otillfredsställande ekologisk 

status och ej god kemisk status. Föroreningsbelastningen från 

planområdet beräknas öka markant för samtliga undersökta ämnen 

efter exploatering. Efter rening i föreslagna dammar reduceras 

mängderna, men det är fortsatt en ökning jämfört med före 

exploatering. På grund av den förväntade ökningen har en 

recipientutredning genomförts. Resultatet indikerar att det inte kommer 

att ske någon försämring på kvalitetsfaktornivå avseende 

näringsämnen, och att förändringen (till följd av exploateringen) kan 

bedömas som tillåtlig. 

 

• En tydlig ansvarsfördelning har inte kunnat säkerställas inom ramen för 

dagvattenutredning eftersom det i detta skede är oklart om planområdet 

ska utgöra en del av verksamhetsområde dagvatten, eller om 

exploateringen kan anses som ”del av ett större sammanhang” sett till § 

6 LAV. 
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11 Kvarstående frågor 
• I enlighet med rekommendation i geoteknisk utredning rekommenderas att 

det sätts grundvattenrör där återkommande mätningar av grundvattennivån 

(under ett år) bör planeras in. Grundvattenrören bör som minst placeras i 

tilltänkta placeringar av dagvattenanläggningar. Arbetet bör påbörjas under 

detaljplaneprocessen. 

• Då det planeras exploatering i båtnadsområden för markavvattningsföretag 

rekommenderas det att rådgivning med en markavvattningssakkunnig utförs 

för att klargöra om det finns behov för omprövning eller ej. 

o För markavvattningsföretaget Lövsta-Sundby df 1948 behöver det 

säkerställas huruvida uppströms fastigheter idag nyttjar den 

kulverterade ledningen som utgör markavvattningsföretaget. Om 

den kulverterade ledningen inte längre nyttjas bör det ses över om 

det är möjligt att avveckla markavvattningsföretaget. 

• Det behöver utvärderas huruvida befintliga trummor, dit dagvatten från 

planområdet planeras att ansluta, kan ligga kvar i befintligt skick eller om de 

behöver bytas ut. Det gäller framför allt den norra trumman (trumma 4 i 

Figur 11) där skick och kapacitet är oklart.  

o Om trumman i norr byts ut eller funktionen på trumman bekräftas 

kan det påverka vilket utflöde som kan användas i norr och därmed 

kan anpassning av dagvattenberäkningar utföras. Val av trumma 

bör spegla kapaciteten i diket norr om vägen. 

• Det bör utföras en brunnsinventering för området för att identifiera vilka 

brunnar som finns och brukas. I samband med inventeringen bör 

vattenprovtagning utföras för att säkerställa kvaliteten i ett före-scenario 

innan exploatering. När brunnarna identifierats och tillrinningsområdet 

säkerställts bör en utredning kopplat till påverkan från verksamheten 

genomföras. Utredningen bör ta reda på vilka risker som finns (både under 

byggnation och när verksamheten tagits i drift) och vilka föroreningar kan 

tänkas transporteras till brunnarnas tillrinningsområden. 

o Om påverkan på dricksvattenbrunnar identifieras som följd av en 

utredning, och planområdet ska anslutas till Mälarenergis 

verksamhetsområde VA, kan det vara intressant att utreda 

möjlighet till att ansluta påverkade fastigheter i samband med 

utbyggnation. 
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