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Sammanfattning
Norconsult AB har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad, upprättat en
miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan 1836 för Kvastbruket. Det föreslagna
detaljplaneområdet ligger ca 5 km norr om centrala Västerås, längs Bergslagsvägen. Syftet med
föreslagen detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av området för verksamheter som exempelvis
logistikverksamhet eller datahall.

Risker
Det föreslagna planområdet angränsar till järnvägen och Bergslagsvägen. Utöver detta finns
företaget Westinghouse i närheten, som bedriver verksamhet som är klassad som farlig
verksamhet enligt 2 kap 4 § i Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor verksamhet. Med
anledning av detta har Brandskyddslaget utfört en riskutredning för det föreslagna
detaljplaneområdet. Brandskyddslaget har i sin utredning kommit fram till att risknivån, både
individrisken och samhällsrisken för det föreslagna planområdet är begränsad. Individrisken
hamnar under, eller inom riskkriteriernas nedre delar. Även Samhällsrisken hamnar inom
riskkriteriernas nedre delar. Med hänsyn till detta bedöms det ej vara rimligt att vidta
omfattande riskreducerande åtgärder vid exploatering i området.

Natur och Rekreation
I den norra delen av föreslaget detaljplaneområde finns skog och annan naturmark. Dessa
områden har under hösten 2015 inventerats av Calluna. Inventeringen har visat på höga
naturvärden. Inom området för den föreslagna detaljplanen finns det mindre områden som
omfattas av biotopskydd.

Kulturmiljö
I det föreslagna detaljplaneområdet har det utförts en arkeologisk undersökning som omfattar en
stor del av området.

Den arkeologiska utredningen visade att det finns rester kvar av en äldre gård i form av
byggnader, så som lador och ekonomibyggnader. En av dessa byggnader har troligen använts
som ett sädesmagasin och bedöms vara värd att bevara.

Stads- och landskapsbild
Närliggande områden är främst verksamhetsområden. Norr om det föreslagna
detaljplaneområdet ligger bostadsområdet Hökåsen. Södra delarna av det föreslagna
detaljplaneområdet är idag detaljplanelagt och medger industriverksamhet. Stads- och
landskapsbilden kommer att förändras om föreslaget detaljplaneområde bebyggs med
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byggnader som tillåts bli 35 meter höga. Hur mycket stads- och landskapsbilden kommer att
förändras beror dock på hur byggnaden eller byggnaderna kommer att placeras och utformas.

Markförhållanden
Marken i det föreslagna detaljplaneområdet består främst av jordbruksmark. I den nordvästra
delen ligger det en aktiv handelsträdgård. I närområdet till handelsträdgården har det tidigare
utförts en miljöteknisk markundersökning som inte påvisade några föroreningshalter.

Vatten
Stora ytor kommer att hårdgöras om föreslagen detaljplan antas. Detta kommer att leda till att
åtgärder gällande dagvatten behöver vidtas för att rena och fördröja dagvattnet. För den
händelse att det föreslagna detaljplaneområdet omvandlas från jordbruksmark till industrimark
förväntas utsläppen av kväve från området minska, eftersom mängden kväve i dräneringsvatten
från jordbruksmark normalt är större än i dagvatten. Exploateras området för industriändamål
förväntas halterna av fosfor, bly, koppar, zink, kadmium, suspenderade ämnen och olja öka till
halter som ligger över gränsvärdet för dagvatten som här är aktuellt. Vidtas de åtgärder som
föreslås i dagvattenutredningen förväntas reningsnivån vara tillräcklig för att reducera
föroreningshalterna till en acceptabel nivå.

Trafik och buller
Trafikalstring från verksamheter varierar högst avsevärt beroende på innehåll och attraktivitet.
En uppskattning av tillkommande trafikflöde har gjorts vid ett ”worst case”, det vill säga om ett
företag som till exempel ICAs centrallager som alstrar mycket trafik skulle etablera sig inom
planområdet. Trafikalstringen uppskattas då till 1 500 personbilsrörelser samt 800
lastbilsrörelser per vardagsdygn.

Översiktliga beräkningar har gjorts av det skyddsavstånd (avstånd mellan vägmitt respektive
spårmitt och närmaste fasad) som krävs för att klara riktvärdena med standardfönster. För
kontorslokaler finns bara riktvärden för inomhusnivåer. Dessa kan komma att överskridas om
husen läggs närmare än redovisade skyddsavstånd. Men med fönster med god ljudisolering kan
riktvärdena klaras för samtliga utrymmen.

Förväntad trafikökning vid exploatering av planområdet beräknar öka ekvivalenta ljudnivån
med ca 1 dBA för fastigheter längs Bergslagsvägen. För befintliga bostadshus omkring
planområdet kommer ljudnivåerna från vägtrafiken inte att förändras vid genomförande av
planen.



2016-09-09
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan, dp 1836, Kvastbruket,
Västerås stad

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna kommer troligtvis inte överskridas för luft, då bakgrundshalterna i
Västerås stad är relativt låga. Beroende på vilken verksamhet som etableras inom det föreslagna
detaljplaneområdet kan trafiken komma att öka. Ökar trafiken kommer därmed
luftföroreningarna att öka något i området. Denna ökning bedöms dock ha små konsekvenser för
den lokala luftkvaliten.

Genomförandet av planförslaget kommer att medföra ett ökat dagvattenflöde. Dagvattnet
kommer troligen att ta med sig bland annat kväve, fosfor, metaller, suspenderad substans (SS)
och olja. För att möta Västerås dagvattenpolicy och inte belasta Svartån och Mälaren, och
därmed försvåra möjligheten att uppnå god ekologisk och kemisk status, måste dagvattenflödet
renas och fördröjas.
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1. Inledning
1.1 Uppdraget
Norconsult AB har på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad, upprättat en
miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan 1836 för Kvastbruket.

Föreslaget detaljplaneområde ligger strax söder om Hökåsen, i anslutning till
verksamhetsområdena Tunbytorp, Stenby och Finnslätten. Föreslaget detaljplaneområde
avgränsas av järnvägen i öster, bostadsområdet Hökåsen i norr och Bergslagsvägen i väster. Den
södra delen av det föreslagna detaljplaneområdet omfattas av en gällande detaljplan, dp 1803,
som medger industriverksamhet. Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utbyggnad
av området för verksamheter som exempelvis logistikverksamhet eller datahall. Inom det
föreslagna detaljplanområdet ligger ett skogsbryn som avgränsar bostadsbebyggelsen i Hökåsen
från jordbruksmarken i det föreslagna detaljplaneområdet.

Ungefärlig lokalisering av planområdet redovisas nedan i Figur 1.
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Figur 1. Föreslaget detaljplaneområde är inringat med en röd ring. Lokaliseringen är ungefärlig och kartan är ej
skalenlig (Lantmäteriet, 2015).

1.2 Arbetets bedrivande
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Lina Lundström och Erik Wikström,
Norconsult AB. Åsa Kolsunds har tagit över som uppdragsledare i december 2015. Vidare har
Ola Sjöstedt deltagit i arbetet som kvalitetsgranskare. Ett antal utredningar har tagits fram som
underlag till detaljplanen gällande bland annat dagvatten, risker och naturvärden. Resultatet från
dessa utredningar sammanfattas i miljökonsekvensbeskrivningen. Använda skriftliga källor har
angivits inom parentes i rapporten och återfinns i referensavsnittet.

Fältbesök i området gjordes i oktober 2015.

Samråd gällande avgränsning för miljökonsekvensbeskrivningen har hållits med Länsstyrelsen,
Västmanlands län under november 2015.
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Miljökonsekvensbeskrivningen har varit ute på samråd under våren 2016. Samrådshandlingar
har varit utsända till berörda remissinstanser, myndigheter samt fastighetsägare. Ett
samrådsmöte har hållits i stadshuset under våren 2016 dit berörda fastighetsägare var inbjudna.
Yttranden har inkommit under samrådet. Efter samrådet har planförslaget och
dagvattenutredningen för detaljplanen omarbetats något. Området kring den ledningsgata som
går genom planområdet har utvidgats något för att säkerställa säkerheten kring ledningsgatan.

Värderingen av miljökonsekvenser för såväl planförslaget som nollalternativet (utbyggnad
enligt nuvarande plan i del av det föreslagna detaljplaneområdet) har gjorts i jämförelse med
nuvarande förhållanden, vilka beskrivs i avsnitt 3. För miljöaspekter som bedöms vara
betydande har förslag till skadeförebyggande åtgärder redovisats.

1.3 Behovsbedömning
EG-direktivet om miljöbedömningar och planer har införts i svensk lagstiftning (SFS 2004:606)
och föranlett ändringar i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Därmed finns ett
krav på att planer och program ska genomgå en miljöbedömning om deras genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningens syfte är att tidigt i besluts- och
planeringsprocesser belysa och bedöma miljöeffekterna. För att pröva om en miljöbedömning
krävs ska först en behovsbedömning göras. Rapporten som upprättas vid en miljöbedömning
utgör själva miljökonsekvensbeskrivningen.

Västerås stad har i sitt planarbete för aktuellt område gjort bedömningen att den totala effekten
av föreslagen detaljplan är relativt stor, på grund av projektets storlek och omfattning samt att
effekterna inte begränsar sig till själva planområdet. Vidare har Västerås stad gjort
bedömningen att föreselagen detaljplan kan komma att medföra betydande miljöpåverkan för
riskfrågor, buller och trafik, förändringar i landskapsbilden, kulturmiljön, natur och rekreation
samt dagvatten. Planen anses medföra konsekvenser för ovanstående nämnda miljöaspekter,
vilka var för sig kan anses vara begränsade, men som sammantagna kan ge upphov till en
betydande miljöpåverkan.

1.4 MKB-avgränsningar
MKB-arbetet innebär en systematisk behandling av aktuella problemställningar och har utförts
utifrån de principer och den modell som tillämpas av Norconsult AB. För att läsaren ska känna
till de viktigaste förutsättningarna behandlas nedan olika avgränsningar som gjorts i
miljökonsekvensbeskrivningen i denna utredning. De olika så kallade miljöfaktorerna beskrivs
under rubrikerna Nuvarande förhållanden, Konsekvenser och Skadeförebyggande åtgärder.
Beskrivningen av ett nollalternativ ingår också i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Följande utgångspunkter och resonemang nedan gäller således.

Nivåavgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen inriktar sig på de lokala fysiska miljöeffekter detaljplanen ger
upphov till. Frågan om öppnande av nya exploateringsområden i kommunen och dess inverkan
på miljön i stort, så kallade systemeffekter, är närmast en fråga för mer övergripande studier, till
exempel i kommunens översiktsplan.

Möjligheterna är begränsade att i en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan belysa och
behandla för miljön viktiga övergripande frågor inom till exempel energi, avfall och VA.
Strategivalen beträffande dessa sakområden förutsätts vara behandlade i översiktsplanen eller
andra överordnade dokument.

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen har beträffande de fysiska ingreppen begränsats till det berörda
planområdet. Hänsyn har dock även i förekommande fall tagits till förhållanden i angränsande
områden i den mån de varit av betydelse. Detta gäller till exempel för frågor som rör risker,
buller och trafik.

Behandlade miljöfaktorer
De miljöfaktorer som med ledning av kommunens behovsbedömning och samråd med
länsstyrelsens bedöms vara aktuella att behandla i miljökonsekvensbeskrivningen:
landskapsbilden, naturvärden, kulturmiljö, dagvatten, farligt gods samt buller och trafik. I
särskilda avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen behandlas också Miljökvalitetsnormer och
Miljökvalitetsmål.

Studerade alternativ
Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra utbyggnad av verksamhetsområde med
exempelvis logistikverksamhet eller datahall. Dessa typer av verksamheter kräver en större
sammanhängande storlek för tomten, vilket gör att urvalet av lokaliseringar inom kommunen är
begränsat. Ett större sammanhängande område med liknande storlek sydväst om Västerås utreds
för liknande etablering parallellt med denna detaljplan. Att denna typ av verksamhet bör
etableras i närheten av eltillförsel, närhet till infrastruktur och gärna med närhet till
kylningsmöjligheter begränsar urvalet ytterligare. Ytterligare alternativa lokaliseringar har inte
studerats vidare med anledning av att det inom kommunen inte finns ytterligare områden som
uppfyller de kriterier som benämns ovan.
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Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar ett lokaliseringsalternativ samt nollalternativet, det
vill säga konsekvenserna av att ingen utbyggnad kommer till stånd. Konsekvenserna av
nollalternativet beskrivs i kapitel 3. Följande alternativ behandlas således:

Alt 0 = ingen utbyggnad i planområdet eller utbyggnad enligt vad befintlig detaljplan i den
södra delen av föreslaget detaljplaneområde medger.

Alt 1 = utbyggnad enligt föreslagen detaljplan för industriändamål så som exempelvis
logistikverksamhet eller datahall.
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2. Områdesbeskrivning och
planförslag
2.1 Områdesbeskrivning
Föreslaget detaljplaneområde, Kvastbruket består idag främst av jordbruksmark och är till stora
delar ett flackt och öppet landskap. I den norra delen av det föreslagna detaljplaneområdet finns
det skog och naturmark. I det föreslagna detaljplaneområdet finns det mindre områden som
omfattas av biotopskydd. Norr om det föreslagna detaljplaneområdet ligger bostadsområdet
Hökåsen, öster om området går järnvägen och väster om området går Bergslagsvägen. Väster
om Bergslagsvägen ligger verksamhetsområdet Tunbytorp. Söder om det föreslagna
detaljplaneområdet ligger verksamhetsområdena Stenby och Finnslätten. I det föreslagna
detaljplaneområdet finns i dagsläget några äldre byggnader från tidigare gårdar samt en
handelsträdgård i nordvästra delen. I den sydvästra delen av det föreslagna detaljplaneområdet
löper en kraftledning. Kraftledningen i området redovisas nedan i Figur 2. En stor del av det
föreslagna detaljplaneområdet redovisas nedan i Figur 3. Totalt utgör det föreslagna
detaljplaneområdet en area om ca 60 ha.
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Figur 2. Kraftledningen som löper genom den södra delen av det föreslagna detaljplaneområdet.

Figur 3. Stora delar av det föreslagna detaljplaneområdet. Skogsområdet som syns i bakgrunden ligger i den norra
delen av området.
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2.2 Detaljplaneförslaget
Föreslagen detaljplan syftar till att anordna ett industriområde för verksamheter som har behov
av goda transportmöjligheter. Västerås stad planerar för att det ska kunna vara möjligt att
anlägga industrier i den södra delen av det föreslagna detaljplanområdet med ett skyddsavstånd
på 200 meter till närmaste bostäder i den norra delen av området. Exempel på verksamheter som
kan komma att etableras är logistikverksamhet eller datahall. Föreslagen detaljplan medger en
byggnadshöjd på upp mot sammantaget 35 meter. Norr, väst och öst om det föreslagna
detaljplaneområdet planeras det för gröna skyddszoner. I den norra delen av området planeras
det för naturmark. Den centrala delen i området planläggs för industriändamål. Föreslaget
detaljplaneområde visas nedan i Figur 4.

I området går det bland annat en större vattenledning och andra allmännyttiga ledningar. I den
föreslagna detaljplanen har det reserverats mark för de allmännyttiga ledningarna.
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Figur 4. Föreslaget detaljplaneområde (Västerås stad a, Stadsbyggnadskontoret, 2016).

2.3 Gällande planer
Den södra delen av föreslaget detaljplaneområde, ungefär hälften av planområdet, är idag redan
detaljplanelagd med detaljplan, dp 1803. Den befintliga detaljplanen medger marken som
transformatorstation, park, kolonilotter, industri, järnväg samt område för högspänningsledning.
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I Västerås översiktsplan 2026 pekas området ut som ett framtida verksamhetsområde, med
inslag av bostäder, för att på så sätt skapa en mer naturlig övergång till bostadsområdet Hökåsen
(Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, 2012).
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3. Konsekvenser av noll-
alternativet
Nollalternativet innebär att exploatering av området inte sker. Områdets huvudsakliga
användning som jordbruksmark kvarstår. I samband med att området används som
jordbruksmark sker visst läckage av näringsämnen, vilket kommer att fortsätta ske så länge
området används som jordbruksmark.

Den södra delen av föreslaget detaljplaneområde är idag redan detaljplanelagt som bland annat
industrimark. Gällande detaljplan medger bebyggelse med bebyggelsehöjd på upp till 15 meter.
Detta innebär att det med stor sannolikhet kan komma att etableras industriverksamhet i södra
delen av planområdet även om föreslagen detaljplan inte skulle antas. Bebyggs området med
vad befintlig detaljplan medger kommer trafikrörelserna till och från området sannolikt att öka,
och det finns då risk för att bullernivåerna ökar. Trafik och buller är dock beroende av vilken
typ av verksamhet som etablerar sig i området.

Förutsatt att en exploatering enligt gällande detaljplan i den södra delen av det föreslagna
detaljplaneområdet kommer till stånd kommer landskapsbilden att förändras. Den gällande
detaljplanen medger byggnadshöjder på upp mot 15 meter, vilket skulle påverka
landskapsbilden tydligt gentemot hur området ser ut idag. Exploateras det enligt den gällande
detaljplanen kommer stora delar av den jordbruksmark som finns i området att tas i anspråk.
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4. Risker
4.1 Nuvarande förhållanden
Föreslaget detaljplaneområde ligger väster om järnvägen Sala – Oxelösund och Mälarbanan, där
järnvägsspåren trafikeras av både person- och godstrafik. Det föreslagna planområdet ligger
även i anslutning till riksväg 56 (Bergslagsvägen), där det förekommer transporter av farligt
gods. Föreslaget detaljplaneområde ligger dessutom nära fastigheten Västerås 3:61, där
Westinghouse bedriver verksamhet som är klassad som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § i
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Avståndet från fastighetsgränsen, där Westinghouse
bedriver sin verksamhet är ca 80 meter från föreslaget detaljplaneområde. Den delen av
föreslaget detaljplaneområde som ligger närmast Westinghouses fastighetsgräns är dock idag
redan detaljplanelagt för industriverksamhet. Inom Westinghouses anläggning hanteras stora
mängder brandfarliga och giftiga ämnen, bland annat fluorvätesyra, som är en gas vid
rumstemperatur samt ammoniak. På järnvägen förekommer transporter av ämnen ur i stort sett
samtliga farliga godsklasser. Föreslaget planområde samt närliggande område och utpekade
riskfaktorer redovisas nedan i Figur 5.

Med anledning av närheten till järnvägen samt närheten till Westinghouse har Brandskyddslaget
fått i uppdrag att genomföra en riskutredning (Brandskyddslaget, 2015) för det tilltänkta
planområdet. De har i sina beräkningar räknat på individrisk och samhällsrisk. Individrisken är
den risk som en enskild person utsätts för genom att vistas i närheten av en riskkälla.
Individrisken redovisas som platsspecifik individrisk. Detta görs i form av individriskkonturer
som visar frekvensen för att en fiktiv person på ett visst avstånd omkommer till följd av
exponering från den studerade riskkällan. Vid uträkningar av samhällsrisken används
beräkningar/bedömningar av antalet omkomna till följd av respektive olycksrisk, då frekvensen
uttrycks i förväntat antal olyckor per år och konsekvenser i antal omkomna. Det ger en
uppfattning om vilken risk samhället utsätts för till följd av en riskkälla.

Följande kapitel är baserat på Brandskyddslagets utredning och för utförligare information
gällande risk hänvisas därför till deras utredning.
Genom föreslaget detaljplaneområde löper elledningar med systemspänning 220 kV. Ledningen
ska vara anordnad så att spänningsförande ledares horisontella avstånd från byggnad eller
byggnadsdel uppgår minst 5 meter om detaljplan finns.
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Figur 5. Föreslaget planområde samt kringliggande område. Det föreslagna området är markerat med röd streckad
linje (Brandskyddslaget, 2015).

4.2 Konsekvenser
Utifrån den riskutredning som är gjord bedöms olycksscenarier som innebär olycka med farligt
gods på den angränsande järnvägen samt olyckor förknippade med verksamheten Westinghouse
vara relevanta att beakta. Följande olycksscenarier har studerats i riskanalysen:

· Urspårning på järnvägen
· Olycka med transport av farligt gods på järnvägen.
· Olycka vid hantering av brandfarliga och giftiga ämnen på Westinghouse.

Brandskyddslaget har i sin utredning kommit fram till att risknivån, både individrisken och
samhällsrisk för det föreslagna planområdet är begränsad. Individrisken hamnar under, eller
inom riskkriteriernas nedre delar. Samhällsrisken hamnar inom riskkriteriernas nedre delar. Med
hänsyn till detta bedöms det ej vara rimligt att vidta omfattande riskreducerande åtgärder vid
exploatering i området.

4.3 Skadeförebyggande åtgärder
Det aktuella planområdet ligger i ett relativt utsatt läge med hänsyn till huvudsak olycksrisker
förknippade med urspårning och transporter av farligt gods på den närliggande järnvägen.
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Risker gällande åtgärder som syftar till att reducera risker förknippade med transporter av farligt
gods ska vidtas i den mån som de bedöms vara rimliga, ur ett kostnads-/nyttoperspektiv.
Åtgärdernas kostnader ska med andra ord ställas i jämförelse med deras riskreducerande effekt.

Omfattningen av riskreducerande åtgärder är normalt beroende av vilken verksamhet som
planeras inom området, vilket beror på att bedömningen av huruvida risknivån är acceptabel
eller inte varierar något beroende av vilken verksamhet som etableras inom planområdet.

Riskanalysen visar att transportmängderna av farligt gods på järnvägen innebär en relativt låg
risknivå inom hela planområdet. Risknivån bedöms dock vara så hög att riskreducerande
åtgärder behöver beaktas vid exploatering.

Med hänsyn till olycksrisker förknippade med den närliggande järnvägen samt närheten till
Westinghouse föreslås att följande åtgärder vidtas vid exploatering inom föreslaget
detaljplaneområde:

· Obebyggda områden inom 15 meter från järnvägen ska utföras så att de ej uppmuntrar
till stadigvarande vistelse.

· Utrymningsstrategin för byggnader inom 50 meter från järnvägen som vetter direkt mot
spåren ska utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på järnvägen.

· Avståndet mellan närmaste genomgående spår och ny bebyggelse ska ej understiga:
- 15 meter för industri och lager samt mindre kontor.
- 25 meter för kontorslokaler.

· Avståndet mellan fastighetsgränsen på den fastighet där Westinghouse ligger och ny
bebyggelse ska ej understiga 150 meter.

· Om ovanstående skyddsavstånd ej uppfylls ska:
- Ventilationssystem utformas med hänsyn tagen till risk för spridning av gaser vid

olycka på järnväg.
- Fasader (väggar och fönster) som vetter mot järnvägen ska utformas så att risken för

brandspridning in i byggnaden begränsas under den tid det tar för personer att
utrymma utsatta byggnadsdelar eller att nå säker plats.

- En skyddsbarriär ska utföras utmed järnvägen som skydd mot urspårning. Åtgärden
kan ersättas med förstärkning av fasader som vetter mot järnvägen så att risken för
byggnadskollaps begränsas med avseende på urspårning.

4.4 Kraftledning
Luftburna kraftledningar på 220 kV och 130 kV finns i områdets sydvästra del och i anslutning
till området finns en mottagningsstation. Enligt Elsäkerhetsverkets Starkströmsföreskrifter
ELSÄK-FS 2008:1, med ändring ELSÄK-FS 2010:1, måste krav uppfyllas vid uppförande av
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byggnader intill kraftledningar. Avståndet mellan den yttre av kraftledningens tre parallella
linor, fasledarna, och närmaste del av byggnaden måste överstiga 10 meter då det är vindstilla.
Dessutom måste avståndet vid största möjliga utsvängning vara större än 3 + S meter, där S är
det så kallade spänningstillägget på 0,7 cm för varje kV som överstiger 55 kV. För en 220 kV-
ledning blir det ca 1,12 m och för en 130 kV-ledning blir det ca 0,53 m.

Explosiva varor får inte placeras närmare 220 kV-ledningen än 100 meter. Brandfarliga varor
får inte placeras närmare 220 kV-ledningen än 45 meter. Det är inte tillåtet att ändra marknivån
under en kraftledning, att ha upplag under en kraftledning, att anlägga parkeringsplats under en
kraftledning och maskiner ska hålla de skyddsavstånd som anges i ELSÄK-FS 2008:1, med
ändring ELSÄK-FS 2010:1. Alla entreprenörer som utför arbeten i anslutning till en
kraftledning ska ha ESA-utbildning.

Svenska kraftnät, som förvaltar 220 kV-ledningen har en magnetfältspolicy som innebär att ny
bebyggelse, där människor vistas varaktigt, bör placeras på ett sådant avstånd att
magnetfältsvärdet inte överstiger 0,4 mikrotesla, på årsmedelbasis.  Avståndet baseras på
årsmedelströmmen för kraftletningen och eftersom det inte finns några gränsvärden för
magnetfält ska avståndet betraktas som en rekommendation till beslutande myndighet.

Med begreppet ”där människor varaktigt vistas” avser Svenska kraftnät:

· Permanentbostäder (den adress där man är folkbokförd alternativt
fastigheter/byggnader som hos Lantmäteriet har kodats som småhus för
permanentboende (1-2 familjer) eller flerfamiljsbostad.

· Arbetsplatser (kontor, handel, industri och vårdlokaler)
· Undervisningslokaler (skolor, förskolor, universitet och högskolor)

Norconsult AB har utfört en magnetfältsberäkning för de luftburna kraftledningarna på 220 kV
och 130 kV i områdets sydvästra del. Magnetfältsberäkningen visar att bebyggelse inte bör
placeras närmare än 45 meter från närmaste ytterfas.

Svenska kraftnäts stolpar, stag och fundament är konstruerade efter de lokala förhållandena där
de är placerade. Således kan faktorer som påverkar markförhållandena, såsom en förändrad
markvattenhalt, påverka stolparnas stabilitet. Markåtgärder samt markutfyllnad får inte ske
närmare en stolpe än 20 m. Vid anläggning av en dagvattendam intill stamnätsledningarna ska
ett radiellt avstånd av minst 50 m hållas från stolpben och stagförankringar. Dagvattendammen
kan påverka grundvattenförhållandena i marken och stolpfundamenten är inte dimensionerade
för höga grundvattennivåer. En stigande vattennivå kan även öka risken för korrosionsskador på
stolpfundamenten.
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5. Natur & Rekreation
5.1 Nuvarande förhållanden
I den norra delen av föreslaget detaljplaneområde finns ett skogsområde. Detta område har
under hösten 2015 inventerats av Calluna (Calluna, 2015). Inventeringsområdet redovisas nedan
i Figur 6. För utförligare information gällande inventeringen än den som redovisas i detta
kapitel hänvisas därför till Callunas rapport.

Figur 6. Den del av planområdet som inventerats av Calluna under hösten 2015 (Calluna, 2015).

I den sydvästra delen av inventeringsområdet finns en åkerholme som omfattas av generellt
biotopskydd. Centralt i området, i anslutning till krondiket finns ett stenröse som också omfattas
av biotopskydd. Det inventerade området består främst av skog, som är omgivet av
jordbruksmark. I norr gränsar föreslaget detaljplaneområde och inventeringsområdet till
bostadsområdet Hökåsen. Österut fortsätter skogen i ett större sammanhängande skogsområde.
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Den största delen av skogsmarken, speciellt i den norra delen består i huvudsak av barrskog med
lövinslag.

I den södra delen av inventeringsområdet är skogen mer lövdominerad och består av björk, asp
och sälg men även enstaka grova tallar. I den sydvästra delen finns en gammal gårdsmiljö, som
åkerholmen angränsar till. Där finns några gamla ekar, men även gamla ädellövträd så som lind,
lönn och alm.

I inventeringsområdets östra del, mot järnvägen finns det på båda sidorna om järnvägen en
sumpskog. I inventeringsområdets västra del löper ett krondike i nordostlig-sydvästlig riktning.
Detta dike omfattas av strandskydd. I det föreslagna detaljplaneområdet, men utanför
inventeringsområdet finns även ett dike. Det diket omfattas inte av strandskydd.

Utöver strandskyddet och biotopskyddet är det ingen mer mark som är skyddad.

Under inventeringen avgränsades totalt tolv naturvärdesobjekt av följande typer: skog och träd
(11 objekt) samt vattendrag (1 objekt), se Figur 7 nedan.
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Figur 7. Karta över inventeringsområdet i Kvastbruket, inklusive tolv naturvärdesobjekt med naturvärdesklass
(Calluna, 2015).

Vid inventeringen noterades förekomst av 14 naturvårdsarter, varav 9 rödlistade arter.
Naturvårdsarter är arter som är extra skyddsvärda, genom att de indikerar att ett område har
höga naturvärden eller i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald.

Av de arter som noterades under inventeringen utgjordes sju av skogliga signalarter.
Med signalarter menas en typ av indikatorarter som är användbara för att lokalisera och urskilja
skogar med höga naturvärden. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett
skogsområde som kan vara nyckelbiotop. Några arter som påträffades (myskbock,
granbarkgnagare och Thomsons trägnagare) noterades i form av gnagspår i ved. Dessa arter
indikerar goda förekomster av sälg, grova levande granar samt förekomst av död granved.
Vidare påträffades även svamparna kandelabersvamp och ullticka, vilka indikerar förekomst av
murkna lågor och stubbar av asp samt granlågor i lägen med hög luftfuktighet. Även blåsippa
påträffades vid inventeringen och indikerar mullrik mark och lundflora samt lind.
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Det finns fågelarter som kan kopplas till skogar med strukturell komplexitet och i
inventeringsområdet har sådana fåglar påträffats. Tofsmes är en sådan fågel, vilken indikerar
flerskiktning och förekomst av död ved. Även stjärtmes observerades och den indikerar att det
kan finnas en god tillgång av lövträd.

Sammanlagt påträffades nio rödlistade arter i inventeringsområdet. Svampar, gnagspår från
skalbaggen grönhjon samt flera rödlistade fågelarter är några av de rödlistade arterna som
påträffades.

Även ask och alm, som är rödlistade har påträffats i inventeringsområdet. Asken är starkt hotad
och almen är akut hotad. Asken och almen är dock främst hotade på grund av sjukdom. Hänsyn
bör dock tas till ask och alm trots att det är sjukdom som hotar dem.

Även växten revlummer har påträffats i samband med inventeringen. Arten är fridlyst i Sverige,
vilket innebär att den inte är tillåten att plocka, grävas eller dras upp med rötterna. Den får inte
heller samlas in för försäljning eller andra kommersiella intressen.

De högsta värdena är knutna till förekomst av grova ädellövträd samt grova, äldre tallar och
granar. Dessutom finns värden på flera platser som är knutna till en relativt god förekomst av
död ved och inslaget av triviallövträd. De områden som inte avgränsats som naturvärdesobjekt
består i huvudsak av likåldrig, enskiktad barrskog med lågt naturvärde.

5.2 Konsekvenser
Inventeringen av natur- och skogsområdet har påvisat att det finns höga naturvärden i området.

Ifall föreslagen detaljplan antas kommer strandskyddet för diket i inventeringsområdet och för
diket utanför inventeringsområdet att återinträda. Strandskyddet behöver därefter upphävas ifall
särskilda skäl finns enligt miljöbalken 7 kap § 18 c punkt 5, ”behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett angeläget intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Strandskyddet
behöver i så fall upphävas inom delar av kvartersmark och allmän platsmark där diket är
beläget. Till följd av framförallt omkringliggande industrietableringar samt krondikets
utformning och funktion saknar krondiket idag de egenskaper som gör platsen lämplig för
allmänt friluftsliv, naturupplevelser och bevarande av biologisk mångfald. Vidare är områden
med likvärdig storlek och närhet till energitillförsel, som behövs för denna typ av etablering
väldigt begränsade inom kommunen.

Ska diket läggas igen kan det krävas dispens från biotopskydd enligt miljöbalken. Det krävs
även dispens från biotopskyddet för att ta bort stenrösen och åkerholmar i området. En ansökan
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om dispens från biotopskyddet gällande strandskydd, stenröse och dike har skickats in till
Länsstyrelsen.

De högsta naturvärdena i inventeringsområdet utgörs av ädellövskog, objekt 2 i Figur 7 ovan i
inventeringsområdets sydvästra del. Det förekommer även värden knutna till äldre tall och död
ved, framförallt i objekt 4, men även i objekt 5. Värden knutna till triviallövskog fanns i objekt
3 och sumpskog i objekt 10 och 11. För att bevara och gynna den biologiska mångfalden i
inventeringsområdet bör dessa objekt sparas.

Calluna har analyserat habitatnätverk för ädellövträd och äldre tall i Västerås stad. Tallmiljöerna
i objekt 4 och 5 sammanfaller med områden som i analysen har identifierats som potentiella
livsmiljöer för arter knutna till äldre tall. Om dessa miljöer påverkas, exempelvis genom
avverkning, riskerar tallnätverket att försvagas i denna del av Västerås stad. Detsamma kan även
sägas om ädellövsmiljön i objekt 2, vilket redan i dagsläget ligger isolerat från andra områden
med ädellövträd.

5.3 Skadeförebyggande åtgärder
Värdefulla naturvårdsobjekt bör i samband med en exploatering av området undantas från
exploatering och sparas. Detta för att bevara och gynna den biologiska mångfalden samt spara
de områden som utpekats som potentiella livsmiljöer för äldre träd.

Som kompensation för igenläggningen av det befintliga krondiket kommer ett nytt dike av
samma dignitet och med samma syfte att uppföras på allmänplatsmark i planområdets södra del
längs ställverket och vidare längs ställverksgatan.
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6. Kulturmiljö
6.1 Nuvarande förhållanden
Kulturmiljövård Mälardalen har under 2009 (Kulturmiljövården Mälardalen, 2009) utfört en
arkeologisk utredning i två etapper på de öppna ytorna i delar av det föreslagna
detaljplaneområdet. Det område som har utretts redovisas nedan i Figur 8 och består främst av
åkermark. Etapp 1 utgjordes av arkiv- och kartstudier samt fältinventering. Etapp 2 bestod av
utredningsgrävning i form av provgropsgrävning i skogsmark och maskinellt upptagna
sökschakt i åkermarken. I samband med utredningsgrävning och provgropsgrävning påträffades
inga anläggningar eller fynd av tydligt förhistorisk karaktär.

I Figur 8 redovisas även fornlämningar som ligger i nära anslutning till utredningsområdet.
Enligt Kulturmiljövård Mälardalen finns det två kända fornlämningar i norra delen av det
föreslagna detaljplaneområdet, en möjlig stensättning och en milstolpe, Hubbo sn, RAÄ 118
och Hubbo sn, RAÄ 24.

Då det visat sig att skogsområdet innehar höga naturvärden kommer skogsområdet att
planläggas som naturmark. Detta innebär att de fornlämningar som påträffats i skogsområdet
inte kommer att påverkas av en eventuell exploatering.

Inom föreslaget detaljplaneområde finns det rester kvar av en äldre gård i form av byggnader så
som lador och ekonomibyggnader. En av dessa byggnader har troligen använts som ett
sädesmagasin och bedöms vara värd att bevara enligt Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen,
Västerås stad (Västerås stad b, 2015). Lokaliseringen av sädesmagsinet i området redovisas
nedan i Figur 9. Bild på sädesmagasinet redovisas nedan i Figur 10.
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Figur 8. Fornlämningar i anslutning till utredningsområdet. Det område som har utretts för fornlämningar är markerat
med blått. Området inom den svarta linjen är ej utrett. Den norra delen samt den sydöstra delen av det föreslagna
detaljplaneområdet har således inte utretts (Kulturmiljövården Mälardalen, 2009).
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Figur 9. Den byggnad (sädesmagasinet) som är värd att bevara och ska flyttas är inringad med rött (Västerås stad b).

Figur 10. Sädesmagasinet är den byggnaden till vänster i bilden med svarta vädringsluckor.
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6.2 Konsekvenser
Ifall området exploateras enligt föreslagen detaljplan kommer alla äldre byggnader förutom en
att rivas. Den byggnad som är värd att bevara är den som troligen har använts som
sädesmagasin. Sädesmagasinet kommer vid en exploatering enligt föreslagen detaljplan att
flyttas till ett museum. Även om en äldre byggnad rent fysiskt skulle visa sig få plats inom
planområdet är det bra att ta bort den för att undvika att den upplevs som en relik i ett
modernare område. Eftersom den byggnad som är värd att bevara tas om hand bedöms
konsekvenserna för kulturmiljön vara av mindre betydelse.

6.3 Skadeförebyggande åtgärder
För den händelse att fornlämningar skulle påträffas i samband med entreprenörsarbeten ska
arbetet genast avbrytas och Länsstyrelsen meddelas.
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7. Stads- och landskapsbild
7.1 Nuvarande förhållanden
Föreslaget detaljplaneområde utgörs idag av ett flackt jordbrukslandskap norr om Västerås
centrum. Väster om föreslaget detaljplaneområde går Bergslagsvägen, öster om området går
järnvägen och norr om området med skog- och naturmiljö som en barriär ligger bostadsområdet
Hökåsen.

Närliggande områden är etablerade främst med industriverksamheter.

7.2 Konsekvenser
Då föreslaget detaljplaneområde är ett flackt område och en etablering skulle medföra att stora
ytor mark tas i anspråk kommer en byggnad med byggnadshöjder upp mot 35 meter, som
föreslagen detaljplan skulle medge påverka landskapsbilden på ett betydande sätt.

Planförslaget kommer att innebära att det öppna jordbrukslandskapet omvandlas till
industriområde. Intilliggande områden består främst av verksamhetsområden. Samtidigt bedöms
närliggande områden redan vara påverkade och närliggande verksamhetsområde gör redan viss
påverkan på landskapsbilden. Ett exempel på utformning av exploatering inom föreslaget
detaljplaneområde redovisas nedan i Figur 11 och Figur 12.
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Figur 11. Vy från väst. Exempel på hur en etablering eventuellt kan komma att se ut i det föreslagna
detaljplaneområdet (Norconsult AB a, 2015).
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Figur 12. Vy från sydväst. Exempel på hur en etablering i det föreslagna detaljplaneområdet eventuellt kan komma att
se ut. Föreslaget detaljplaneområde ses från rondellen söder om det föreslagna detaljplaneområdet (Norconsult AB a,
2015).

För den händelse att det blir exploatering av föreslagen detaljplan kommer förändringen
gentemot befintlig detaljplan i den södra delen av det föreslagna detaljplaneområdet inte vara
lika stor i jämförelse med om området inte varit detaljplanelagt. Området är detaljplanelagt för
samma typ av verksamhet. I föreslagen detaljplanen föreslås en generell byggnadshöjd på
maximalt 35 meter inom det föreslagna planområdet. Byggnadshöjden som föreslås kommer att
synas som ett markant inslag i landskapsbilden. Hur stor påverkan blir är dock beroende på hur
byggnaden eller byggnaderna inom det föreslagna detaljplaneområdet placeras och utformas.

7.3 Skadeförebyggande åtgärder
Särskild hänsyn bör tas vid övergången mellan industrilandskapet och omgivande
kulturlandskap. Om det är möjligt bör krav ställas på utformningen av byggnaderna som är
exponerade mot omgivande öppet landskap. Byggnaden eller byggnader bör även placeras på ett
sådant sätt att de inte upplevs som en vägg från omgivande områden och vägar.

Vidare kan grönt tak vara ett alternativ för att byggnaden eller byggnaderna ska passa in bättre i
landskapet. Även val av färg och utformning av byggnaden eller byggnaderna är av betydelse
för att minska påverkan på landskapsbilden.
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8. Markförhållanden
8.1 Nuvarande förhållanden
Föreslaget detaljplaneområde består idag av jordbruksmark som brukas. I nordvästra delen av
området finns en aktiv handelsträdgård. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning består det
föreslagna detaljplaneområdet till största del av glacial lera. I den nordöstra delen av det
föreslagna detaljplaneområdet återfinns sandig morän samt ett mindre område bestående av
urberg (SGU, jordartskarta, 2015).

Under 2015 har Miljö & Avfallsbyrån (Miljö & Avfallsbyrån, 2015) utfört en miljöteknisk
markundersökning i samband med ett bygglovsärende på delar av fastigheten där
handelsträdgården ligger. Tre markprover togs, varav ett som referensprov utanför
växthusområdet. Provpunkterna inom handelsträdgården valdes i samråd med fastighetsägaren,
utifrån kännedom om var det är mest troligt att föroreningar kan förekomma. Analysresultaten
från provtagningen visade på identiska resultat för samtliga parametrar, även för referensprovet.
Sammanfattningsvis har Miljö & Avfallsbyrån gjort bedömningen, utifrån analysresultaten, att
det inte finns några miljö-eller hälsoskadliga ämnen i marken där handelsträdgården ligger.

8.2 Konsekvenser
Planförslaget medför att jordbruksmark tas i anspråk för industrimark samtidigt som cirka
hälften av föreslaget detaljplaneområde redan idag är detaljplanelagt för industriändamål.

Förutsatt att nya verksamheter där spill till mark kan förekomma bedrivs på hårdgjord yta
bedöms föreslagen detaljplan inte medföra någon ökad risk för spridning av markföroreningar
jämfört med dagsläget.

8.3 Skadeförebyggande åtgärder
Geotekniska undersökningar bör genomföras i området och utgöra underlag för projektering av
planförslaget. Ifall föroreningar skulle påträffas i samband med markarbeten ska arbetet
avbrytas och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås kontaktas omgående.
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9. Vatten
Norconsult AB har i samband med detaljplanarbetet tagit fram en uppdaterad
dagvattenutredning för det föreslagna detaljplaneområdet (Norconsult AB b, 2015). Följande
kapitel är baserad på den aktualiserade dagvattenutredningen och för utförligare information
hänvisas därför till denna.

9.1 Nuvarande förhållanden
Närmaste recipient för dagvatten från planområdet är Svartån och slutlig recipient är Mälaren i
Västerås hamnområde.

Västerås stad har tagit fram en dagvattenpolicy där riktvärden för olika föroreningar i dagvatten
redovisas. Riktvärdena varierar beroende på om dagvattnet släpps direkt ut till sjöar, vattendrag
eller Mälaren samt om det först släpps ut i diken eller dammar.

I och med att detaljplaneområdet i Kvastbruket avvattnas via diken före utsläpp till Svartån så
används riktvärdena sammanfattade nedan i Tabell 1 som vägledande för olika föroreningars
årsmedelhalter.

Tabell 1. Föreslagna riktvärden för höga föroreningshalter i dagvatten (Västerås stad, 2014).

Nedan i Tabell 2 sammanfattas schablonhalter för vattenföroreningar från jordbruksmark,
skogsmark samt gårdar vid jordbruksmark. Schablonhalterna är medelvärden för många olika
dagvattenanalyser i olika markslag i världen som Stormtac samlat in.

I nuläget förväntas fosfor, kväve och suspenderat material (SS) ha högre halter än de i
föreslagna riktvärdena i Tabell 1, se gulmarkerade värden i Tabell 2. Övergödning i
jordbruksmark är en vanligt förekommande föroreningskälla av fosfor och kväve.
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Tabell 2. Befintlig föroreningsbelastning (Norconsult AB b, 2015).

Område P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja
µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l

Jordbruksmark 220 5,3 9,0 14 20 0,10 1,0 0,5
0

0,00
50

100 0,15

Skogsmark 35 0,75 6,0 6,5 15 0,20 0,5 0,5
0

0,00
50

34 0,10

Gård vid
jordbruksmark

200 2,0 5,0 14 50 0,2 0,2 1,0 0,00
50

38 0,10

I dagsläget avvattnas hela det föreslagna detaljplaneområdet via naturmarksavrinning samt ett
flertal olika diken till en vägtrumma under Bergslagsvägen i den sydvästra delen av det
föreslagna detaljplaneområdet. Dagvattnet avleds därefter vidare via diken till en
dagvattentunnel som mynnar i Svartån. I den södra delen av det föreslagna detaljplaneområdet
finns ett krondike, som idag avvattnar de södra delarna. Ett dike utanför det föreslagna
planområdet, i öster leder även dagvatten till krondiket via en trumma under järnvägen.
Dagvatten från ställverket söder i planområdet avvattnas via en dagvattenledning till krondiket.
Avrinning av dagvatten och befintlig dagvattenhantering för det föreslagna detaljplaneområdet
redovisas nedan i Figur 13.
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Figur 13. Befintlig dagvattenhantering i föreslaget detaljplaneområde.
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9.2 Konsekvenser
Exploatering enligt den föreslagna detaljplanen innebär att befintlig jordbruksmark kommer att
hårdgöras, vilket kommer att leda till att dagvattenflödet ökar på grund av snabbare ytavrinning.
I Tabell 3 nedan sammanfattas schablonhalter för dagvattenföroreningar från industriområden
samt gränsvärden för föroreningars årsmedelvärden. För den händelse att det föreslagna
detaljplaneområdet omvandlas från jordbruksmark till industrimark förväntas utsläppen av
kväve minska. Exploateras området med industrimark förväntas halterna av fosfor, bly, koppar,
zink, kadmium, suspenderade ämnen och olja öka till halter som ligger över gränsvärdet för det
dagvatten som här är aktuellt.

Tabell 3. Framtida beräknade föroreningshalter (Norconsult AB b, 2015).

Övrig potentiell källa till föroreningar i dagvattnet i samband med en eventuell exploatering av
planområdet är om det sker en ökning av fordonstrafik längs Bergslagsvägen. Eftersom det
fortfarande är oklart vilken verksamhet som kan komma att etablera sig i området är det svårt att
förutse om och i så fall hur mycket  fordonstrafiken kommer att öka.

9.3 Skadeförebyggande åtgärder
I samband med en eventuell exploatering av det föreslagna detaljplaneområdet kommer andelen
hårdgjorda ytor att öka, vilket leder till att avrinningen av dagvatten ökar. Föreslagen hantering
av dagvattnet vid en exploatering visas i Figur 14.
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Figur 14. Förslag på framtida dagvattenhantering (Norconsult AB b, 2016).
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Fördröjningsdammen är i föreslagen skiss placerad med ett säkerhetsavstånd på över 50 m från
Svenska kraftnäts stolpar samt 8 m från framtida industriområdet. Observera att dammen även
kan utformas mer avlång, för att minska dess bredd, vilket ger större säkerhetsavstånd till
yttersta luftledningen. En mera avlång damm kan då även placeras i gröna skyddsområdet som
går längs med östra sidan av Bergslagsvägen.

Beräknade framtida flöden för ett 10-årsregn och ett 100-årsregn med varaktigheten 24 minuter
samt den erforderliga magasinvolymen sammanfattas i Tabell 4 nedan. Dagvattenflödet
förväntas även öka på grund av förväntad ökad nederbörd i framtiden. För ett industriområde
med 0 % gröna tak har den totala magasinsvolymen beräknats till 2932 m3 vid ett 10-årsregn
samt 7023 m3 vid ett 100-årsregn. Det innebär att vid ett 100-årsregn är avrinningsvolymen
4091 m3 större än vid ett 10-årsregn. Samma resonemang gäller för ett industriområde med 100
% gröna tak. Den erforderliga magasinvolymen har beräknats för att fördröja framtida
dagvattenflöde så att det motsvarar ett flöde på 7,5 l/s x ha, vilket för planområdet blir ett
utflöde på totalt 453 l/s.

Tabell 4. Beräknade framtida flöden för ett 10-årsregn och ett 100-årsregn med varaktigheten 24 minuter.

Framtida
Dagvattenflöde

(l/s)

Dim.
Magasin-

volym (m3)

10-årsregn med 0 %
gröna tak 2492 2932

10-årsregn med 100 %
gröna tak 2067 2349

100-årsregn med 0 %
gröna tak 5327 7023

100-årsregn med 100 %
gröna tak 4417 6440

I den uppdaterade dagvattenutredningen föreslås att dagvattnet från industriområdet renas lokalt
via svackdiken samt en fördröjningsdamm före avledning mot områdets utlopp och Svartån.

Avrinningsområdet har delats in i tre olika delområden, ett som avvattnas av diket västerut i
parkområdet, ett som avvattnas av diket norrut längs med naturområdet och ett som avvattnas av
diket sydöst och söderut längs med järnvägen och Ställverksgatan.

Planområdet föreslås avvattnas via två olika diken. De båda dikena föreslås utformas som
svackdiken och slutligen avledas till en fördröjningsdamm med utlopp kopplat till trumman
under Bergslagsvägen. Fördelen med svackdiken är att dagvattnet till viss del renas samt att det
är ett trevligt inslag med gröna ytor i området. Det ena diket föreslås anläggas längs med norra
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och västra kanten av industriområdet. Det befintliga diket ut från bostadsområdet i Hökåsen
föreslås kopplas till diket längs med industriområdet.
Det andra diket föreslås anläggas längs med sydöstra och södra planområdesgränsen i ett grönt
stråk på ca 10 m bredd. Diket föreslås utgå från utloppet av befintliga trumman under järnvägen.
Den befintliga dagvattenledningen från Ställverket föreslås kopplas till det framtida diket i södra
delen av planområdet.

Fördröjningsdammen ska kunna magasinera en volym motsvarande den erforderliga
magasinsvolymen på 2932 m3 om inga gröna tak anläggs och 2349 m3 om alla tak anläggs som
gröna tak. Fördelen med en damm är att dagvattnet renas från bland annat metaller, suspenderat
material och olja genom sedimentation, nedbrytning med hjälp av mikroorganismer, adsorption
och växtupptag. En damm fungerar även som en fördröjning av dagvattnet och minskar risken
för översvämning. Om de åtgärder som föreslås i dagvattenutredningen vidtas förväntas
reningsnivån vara tillräcklig för att reducera föroreningshalterna till en acceptabel nivå.

I tillägg till ovanstående förslag föreslås även rain gardens anläggas i industriområdet.
Växtbäddarna används för att infiltrera dagvatten från hårdgjorda ytor. Dessa kan med fördel
placeras i lämpliga områden mellan framtida industribyggnader eller i parkeringsytor. Om rain
garden anläggs så kan dammvolymen alternativt andelen gröna tak minskas. Identifiering av
ytor för rain gardens rekommenderas att utföras i detaljprojekteringsskedet.
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10. Trafik och buller
10.1 Nuvarande förhållanden
Trafikmängder på vägarna runt planområdet mättes år 2014. I Figur 15 redovisas trafikmängder,
andel tung trafik och skyltad hastighet.

Figur 15. Trafikförhållanden 2014.

Buller har stor påverkan på människors hälsa och livskvalitet. Långvarig exponering kan leda
till ökad stress som innebär försämrad koncentration samt förhöjd risk för hjärt- och
kärlsjukdomar. Hur ljud upplevs är situationsberoende och varierar från person till person.

Riktvärden
Riktvärden för ljudnivåer inomhus vid arbetslokaler redovisas av olika myndigheter. Inga
riktvärden för ljudnivåer utomhus finns. I Boverkets Byggregler (BBR) anges krav på ljudnivåer
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inomhus och ljudisolering i bland annat kontorslokaler som skall uppfylla minst ljudnivåklass C
i Svensk Standard.

Svensk standard, SS 25268 (2007), anger krav på inomhusnivåer i olika typer av utrymmen. I
Tabell 5 redovisas gränsvärden avsedda att tillämpas vid nybyggnation för ljudnivåklass C.

Tabell 5. Riktvärden för kontorslokaler.

Utrymme Ekvivalent ljud-
nivå inomhus

(dBA)

Maximal ljud-
nivå inomhus

(dBA)
Utrymme för presentationer (> ca 20 personer)
[Ex större konferensrum]

30 45

Utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila
[Ex cellkontor, mötesrum, reception, vilrum]

35 50

Övriga utrymmen där människor vistas mer än
tillfälligt
[Ex restaurang, matsal, pausutrymme]

40 --

Regeringen har utfärdat en ”Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”.
Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av
olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden
om förhandsbesked. De nya riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar alltså
inte det befintliga regelverket för ljudnivåer inomhus (BBR).

Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2015, men skall gälla för detaljplaneärenden som
påbörjas från och med den 2 januari 2015. Förordningen skall därmed tillämpas för
Kvastbruket.

För buller från spårtrafik och vägar citeras följande om riktvärden och beräkning av
bullervärden ur förordningen:

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan
ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
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I Figur 16 redovisas närmast planområdet belägna befintliga bostadshus. Denna bostadsfastighet
(markerad med röd ring) är belägen ca 240 m från Bergslagsvägen och ca 15 m från
Alvestavägen. Översiktliga beräkningar visar att bostadsfastigheten har en ekvivalent ljudnivå
om ca 60 dBA och maximala ljudnivån om ca 76 dBA.

Figur 16.  Närmast planområdet belägna befintligt bostadshus (markerad med röd ring).

10.2 Konsekvenser
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av ett verksamhetsområde med
exempelvis logistikverksamhet eller datahall.

Trafikalstring från verksamheter kan variera högst avsevärt beroende på innehåll och
attraktivitet. Det är idag inte bestämt vilken typ av verksamhet som kommer att etablera sig i
området och det är därför svårt att uppskatta hur mycket trafik som kommer att alstras.

Västerås stad har gjort en uppskattning av tillkommande trafikflöde vid ett ”worst case” det vill
säga som ett företag som till exempel ICAs centrallager som alstrar mycket trafik skulle etablera
sig inom planområdet. Trafikalstringen uppskattas då till 1 500 personbilsrörelser samt 800
lastbilsrörelser per vardagsdygn.

Uppmätt trafik har räknats upp med 1 % per år (till följd av bebyggelsetillväxten i staden, någon
generell trafikökning i Sverige har däremot inte noterats under de senaste åren) till år 2030.
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Prognostiserade vägtrafikförhållanden för år 2030, som ligger till grund för bullerberäkningarna,
sammanfattas i Tabell 6. Redovisade trafikmängder förutsätter att ut/infart till verksam-
hetsområdet sker västerut mot Bergslagsvägen.

Tabell 6. Prognostiserade vägtrafikförhållanden år 2030.

Väg Trafikmängd
(fordon/årsdygn)

Andel tung
trafik (%)

Skyltad
hastighet
(km/h)

Bergslagsvägen 18 000 14 80

Lundaleden 9 400 12 60

Alvestavägen 4 100 5 60

Trafikverkets prognostiserade tågtrafikförhållanden för år 2030, som ligger till grund för
bullerberäkningarna, sammanfattas i Tabell 7.

Tabell 7. Prognostiserade tågtrafikförhållanden år 2030.

Tågtyp Antal tåg Hastighet
(km/h)

Persontåg 22 130/200
Godståg 14 100

Totalt antal tåg 36

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till utbyggnad av verksamhetsområde med
exempelvis logistikverksamhet eller datahall. För kontorslokaler finns bara riktvärden för
inomhusnivåer.

Översiktliga beräkningar har gjorts av skyddsavstånd (avstånd mellan vägmitt respektive
spårmitt och närmaste fasad) som krävs för att klara riktvärdena. För att klara riktvärdena med
standardfönster, som dämpar ca 30 dBA, krävs skyddsavstånd enligt Tabell 8 och 9. Redovisade
skyddsavstånd har förutsatt hård mark mellan väg/spår och fasad. Med mjuk mark mellan
väg/spår och fasad blir skyddsavståndet betydligt kortare.
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Tabell 8. Skyddsavstånd från vägarna som krävs för att klara riktvärdena med standardfönster.

Utrymme Ungefärligt skyddsavstånd (m) från.
….Bergslagsvägen … Alvestavägen

Utrymme för presentationer (> ca 20 personer)
Ekvivalent ljudnivå inomhus, 30 dBA 260 20
Maximal ljudnivå inomhus, 45 dBA 40 20

Utrymme för enskilt arbete, samtal eller vila
Ekvivalent ljudnivå inomhus, 35 dBA 85 6
Maximal ljudnivå inomhus, 50 dBA 25 10

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
Ekvivalent ljudnivå inomhus, 40 dBA 25 <5

Tabell 9. Skyddsavstånd från tågspåren som krävs för att klara riktvärdena med standardfönster.

Utrymme Ungefärligt
skyddsavstånd

(m)
Utrymme för presentationer (> ca 20 personer)
Ekvivalent ljudnivå inomhus, 30 dBA 80
Maximal ljudnivå inomhus, 45 dBA 320

Utrymme för enskilt arbete, samtal eller vila
Ekvivalent ljudnivå inomhus, 35 dBA 30
Maximal ljudnivå inomhus, 50 dBA 170

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
Ekvivalent ljudnivå inomhus, 40 dBA 10

Enligt planerna kommer det mellan närmaste fasad vara minst 40 m till Bergslagsvägen och
30 m till järnvägen. En bullerutredning bör göras då husens placering och höjd samt markens
beskaffenhet (mjuk/hård) mellan väg/spår och byggnader är bestämd.

Planerat verksamhetsområde bedöms vid ett ”worst case” komma att alstra 1 500 personbils-
rörelser samt 800 lastbilsrörelser per vardagsdygn. Detta innebär att ekvivalenta ljudnivåerna
kommer att öka för fastigheter längs Bergslagsvägen med ca 1 dBA vid genomförande av
planen samt med en generell trafikökning med 1 % / år. Maximala ljudnivån beräknas öka med
mindre än 0,5 dBA.
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Närmast belägen bostadsfastighet (markerad med röd ring i Figur 16) är belägen ca 240 m från
Bergslagsvägen och ca 15 m från Alvestavägen. Beräkningar visar att ljudnivåerna inte kommer
att förändras vid genomförande av planen då trafiken på Alvestavägen är helt dominerande.
Även efter genomförande av planen kommer alltså ekvivalenta ljudnivån vara ca 60 dBA och
maximala ljudnivån ca 76 dBA. För befintliga bostadshus omkring planområdet kommer
ljudnivåerna från vägtrafiken inte att förändras vid genomförande av planen.

För befintliga bostadshus ska riktvärdena för verksamhetsbuller enligt Boverkets dokument
”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder –
en vägledning” klaras.

10.3 Skadeförebyggande åtgärder
Om husen placeras närmare vägmitt än redovisade avstånd i Tabell 8 och/eller 9 överskrids
riktvärdena. Men med fönster med god ljudisolering kan riktvärdena klaras för samtliga
utrymmen.
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11. Hushållning med resurser
11.1 Hushållning med mark
Nuvarande förhållanden
Planområdet är ca 60 ha och utgörs främst av jordbruksmark. Föreslaget detaljplaneområde är
redan detaljplanelagt för lättare industri i den södra delen av området.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk, enligt
miljöbalken 3 kap 4 §.

Konsekvenser
Stora områden som idag består av jordbruksmark kommer i samband med en exploatering att tas
i anspråk och omvandlas till hårdgjord yta. Ett stort område med hårdgjord yta kommer även att
leda till en ökad mängd dagvatten. Förändringen bedöms bli stora för markförhållandena i
området, bland annat innebär exploateringen att möjligheterna att utnyttja detta område för
närproduktion i framtiden tas bort eller begränsas avsevärt.

11.2 Hushållning med energi
Nuvarande förhållanden
Hur mycket energi som kan komma att förbrukas är beroende av vilken typ av verksamhet som
etablerar sig inom det föreslagna detaljplaneområdet. Jämförs befintlig detaljplanen gentemot
detaljplaneförslaget antas det inte bli någon större skillnad gällande energiförbrukningen. Ifall
det blir en datahall kan det dock komma att bli större mängder energi som förbrukas

Konsekvenser
Energiförbrukningen antas bli hög för de byggnader som eventuellt kan komma till stånd i
samband med föreslagen detaljplan, då planförslaget medger stora volymer av byggnader. Det
är dock svårt att säga hur hög energiförbrukningen kan komma att bli, då det är beroende av
vilket typ av verksamhet som kan komma att etablera sig inom föreslaget planområde. Skulle
inte föreslaget detaljplaneområde exploateras antas det ske en exploatering av liknande karaktär
någon annanstans i kommunen, då efterfrågan på liknande verksamheter och liknande områden
anses vara hög. Därmed förväntas den regionala energiförbrukningen för planförslaget inte vara
av någon större skillnad.



45

2016-09-09
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan, dp 1836, Kvastbruket,
Västerås stad

Skadeförbyggande åtgärder
Byggnader och installationer kommer minst att utföras enligt gällande standarder.
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12. Miljömål
Detaljplanen har relaterats till de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat skall
utgöra utgångspunkt för samhällets miljöarbete, se Tabell 10. De miljökvalitetsmål som utifrån
detaljplanens och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll bedöms vara relevanta att bedöma
återfinns nedan i Tabell 11 och är: 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 6.
Säker strålmiljö, 7. Ingen övergödning, 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god
kvalitet, 13. Ett rikt odlingslandskap, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- och djurliv.

Västerås stad har också antagit ett Miljöprogram som anger Västerås inriktning på miljöområdet
(Västerås stad, 2005). Programmets inriktningsmål har en vägledande och styrande funktion för
näringsliv, organisationer och västeråsare samt för Västerås stads interna arbete.
Miljöprogrammet följs upp av kommunstyrelsen och sammanställs i den årliga redovisningen.
De lokala miljömål som bedöms vara relevanta i detta fall redovisas nedan i Tabell 11.

En bedömning av hur detaljplanens genomförande påverkar miljökvalitetsmålen görs i Tabell
12.

Tabell 10. Samtliga nationella miljömål.

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet
2. Frisk luft 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker
4. Giftfri miljö 12. Levande skogar
5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap
6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö
7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö
8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv
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Tabell 11. Relevanta nationella och lokala miljömål.

Nationellt miljökvalitetsmål Lokalt miljömål
1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

4. Giftfri miljö

6. Säker strålmiljö

Energiförsörjningen ska så långt det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt baseras på förnyelsebara bränslen.
Utsläpp av koldioxid från transportsektorn ska minska.

Förekomsten av miljö- och hälsoskadliga ämnen i luft ska
minska (ingår i kommunens delmål ”Skadliga ämnen”).

Användningen och spridning av miljö- och hälsoskadliga
ämnen ska minska.

Västeråsaren ska kunna leva i en säker hälsosam
bebyggelsemiljö med strålningsnivåer som inte är skadliga.

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en
varaktigt frisk, livskraftig och attraktiv miljö för invånarna
(ingår i delmål ”Natur- och kulturtillgångar”).

Västerås ska aktivt och långsiktigt arbeta för att stärka och
bevara Västerås natur-och kulturtillgångar. Västerås ska
även arbeta aktivt med att minska spridning av miljö- och
hälsoskadliga ämnen (ingår i delmål ”Natur- och
kulturtillgångar).

9. Grundvatten av god kvalitet Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas och
bevaras så att den framtida vattenförsörjningen tryggas.

15. God bebyggd miljö Genom planering verka för att bostäder, arbetsplatser och
service utformas så att transportbehoven minskar.

16. Ett rikt växt- och djurliv Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en
varaktigt frisk, livskraftig och attraktiv miljö för invånarna.



2016-09-09
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan, dp 1836, Kvastbruket,

Västerås stad

Tabell 12. Bedömning av relevanta miljömål och hur de påverkas av detaljplanen.

Miljökvalitetsmål Planens lokala
miljöpåverkan*

Riktning från (-) eller mot (+)
miljökvalitetsmålet

Motivering

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

4. Giftfri miljö

6. Säker strålmiljö

Beror på vilken typ av
verksamhet som
etableras

Liten

Liten

Liten

0

0

0

0

Hur hög
energiförbrukningen blir är
beroende av vilken typ av
verksamhet som kommer
att etableras i föreslaget
planområde. Val av
energikälla kan vara en
faktor som bidrar till ökad
klimatpåverkan. Antal
transporter kan även vara
en faktor som kan bidra till
en negativ påverkan på
klimatet ifall utsläppen av
fossila bränslen ökar.

Den eventuella
trafikökningen som kan
komma att ske bidrar till
ökade luftföroreningarna.
Ökningen är dock
marginell för regionen och
antas inte vara av större
betydelse, men kan
eventuellt komma att få
lokala effekter.

Under förutsättning att
området planeras på ett
sådant sätt att olyckor
med kemikalier förebyggs
och att rekommenderade
skyddsavstånd
upprätthålls föreligger
ingen konflikt med giftfri
miljö).

Ifall de skyddsavstånd som
rekommenderas uppfylls
kommer påverkan från
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kraftledningen att vara
liten.

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

Liten

Liten

+

0

Föreslaget
detaljplaneområde består
idag av högproduktiv
jordbruksmark. En
exploatering skulle
eventuellt kunna innebära
att mängden utläckage av
näringsämnen minskar
från området i samband
med en omvandling av
området.

Ifall dagvattnet fördröjs
och renas enligt de
åtgärder som föreslås i
dagvattenutredningen
kommer det troligen inte
bli någon större påverkan
på Svartån från
planområdet.

9. Grundvatten av god kvalitet

13. Ett rikt odlingslandskap

Liten

Stor

-

-

Stora ytor kommer att bli
hårdgjorda vid en
exploatering, vilket kan
innebära en lokal
minskning av
grundvattenbildningen i
området. Det bör
säkerställas att mark och
dagvatten inte kommer att
förorenas, som i sin tur
skulle kunna leda till
förorenat grundvatten.

Ytor som idag används
som åkermark kommer att
tas i anspråk vid en
eventuell exploatering.
Området är dock redan
detaljplanelagt och
medger lättare industri.
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* Bedömningen är gjord i en tregradig skala: liten, måttlig, stor. Minustecken innebär att planens
genomförande medverkar till att målet blir svårare att uppnå, plustecken att det blir lättare. 0 innebär
ingen markant riktningsförändring.

15. God bebyggd miljö Liten 0 Påverkan bedöms bli liten
förutsatt att alla
skyddsavstånd och
bullerriktvärden med mera
klaras. Beroende på vilken
verksamhet som etablerar
sig i området kan det
hända att mängden
transporter ökar till och
från området. Ökar
transporterna kan det
eventuellt vara negativt
för bebyggda miljöer längs
tillfartsvägarna till det
föreslagna
detaljplaneområdet.
Landskapsbilden kommer
att förändras för
närboende och för de som
använder området för
rekreation.

16. Ett rikt växt- och djurliv Liten 0 Om hänsyn tas till
värdefulla natur- och
skogsområden.
Spridningsvägar och
områden att söka föda på
för djur kan dock komma
att påverkas negativt i och
med att stora ytor mark
tas i anspråk. Beroende på
vilka naturvärden
utpekade naturområden
innehåller kan det komma
att bli en negativ påverkan
för naturmiljön.
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13. Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken
1999. Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå
miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv. Det finns idag normer för utomhusluft,
vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Luft

Allmänt
Trafiken och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är
skadliga för människors hälsa. Luftföroreningar kan innefatta många olika ämnen, men vad
avser trafikens utsläpp har följande ämnen störst betydelse: kvävedioxid (NO2), kolväten,
inandningsbara partiklar (PM10 och PM2,5) samt bensen. Utsläppen av koldioxid (CO2) ger
upphov till globala miljöproblem i form av växthuseffekt, vägtrafiken står för ett betydande
bidrag. Utsläpp sker även av svaveldioxid, kolmonoxid m m.

Gränsvärden och mål
MKN för utomhusluft, vilka inte får överskridas, finns för närvarande för kväveoxider, PM10,
bensen, kolmonoxid, svaveldioxid och bly. De gränsvärden som ibland överskrids i svenska
tätorter gäller framförallt kvävedioxid och partiklar (PM10). Gränsvärden för dessa ämnen
framgår av Tabell 13 nedan.

För att höga luftföroreningshalter skall uppstå, det vill säga halter i samma storleksordning som
miljökvalitetsnormerna, krävs emellertid också att den så kallade bakgrundshalten är hög.
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Tabell 13. Gränsvärden för miljökvalitetsnormer.

Ämne Medelvärde Halt (µg/m³)

Kvävedioxid Årsmedelvärde 40

Dygnsmedelvärde (98percentil*) 60

Timmedelvärde (98-percentil*) 90

Partiklar Årsmedelvärde 40

Dygnsmedelvärde (90-percentil*) 50

Bensen Årsmedelvärde 5

*Percentiler är ett begrepp som används inom statistiken. Om t ex 98-percentilen av timmedelvärdet av en viss luftförorening
högst får vara 90, så betyder det att timmedelvärdet av föroreningshalten skall vara lägre än 90 under 98 procent av årets
timmar. Under två procent av årets timmar (det vill säga 175 timmar) får då föroreningshalten vara högre än 90. Motsvarande
gäller för 90-percentilen.

Västerås stad har tagit fram en Handlingsplan för utomhusluft (Västerås stad, 2013) med lokala
mål för utomhusluften. Halterna av samtliga ämnen som redovisas i handlingsplanen och som
har tröskelvärden ska vara under utvärderingströskeln senast år 2020.

Nuvarande förhållanden
I Västerås mättes luftkvaliten fram till 2012 på Stora gatan. 2013 mättes luftkvaliten på
Skepparbacken. Mätvärden presenteras på Västerås stads hemsida (Västerås stad c, 2015).

Årsmedelvärdet för partiklarna ligger under miljökvalitetsnormernas gränsvärde.
Dygnsmedelvärdet har överskidit gränsvärdet 20 gånger sedan 2006. Antalet gånger som
dygnsmedelvärdet överskrids varierar från år till år (Västerås stad c, 2015). Halter av
kvävedioxid, bensen och svaveldioxid är låga i Västerås. Stora gatan och Skepparbacken ligger
ca 4-5 km från föreslaget planområde. Därmed kan aktuella halter av luftföroreningar skilja sig
något från värdena som presenteras på Västerås stads hemsida.

Konsekvenser/Slutsatser
Planförslaget kan komma att öka trafiken beroende på vilken verksamhet som etableras i
planområdet. Ökar trafiken kommer därmed luftföroreningarna att öka något i området. Denna
ökning bedöms dock bara ha små konsekvenser för den lokala luftkvaliteten och det lokala
målet gällande luftkvalité, ”förekomsten av miljö- och hälsoskadliga ämnen i luft ska minska”.
Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet bedöms inte komma att överskridas.

Vatten
2004 infördes EU:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) i svensk lagstiftning genom bland
annat vattenförvaltningsförordningen. Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att
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uppnå god vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027 om det anses att det är ekonomisk
och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god status till
år 2015. God status innebär god ekologisk- och vattenkemisk status. Den ekologiska statusen
baseras på biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska faktorer. Denna delstatus kan
klassificeras som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Den kemiska statusen baseras
främst på förekomst av de 33 prioriterade miljöfarliga ämnen som pekats ut i EU-
kommissionens beslut 2455/2001/EG. Denna del kan bara klassificeras som antingen god eller
ej god. Vatten som inte har godtagbar status ska åtgärdas och åtgärdsprogram och
förvaltningsplaner skall tas fram.

Nuvarande förhållanden
Enligt VISS (Vatteninformation Sverige) har Svartån ”måttlig ekologisk status” på grund av
övergödningsproblem samt vandringshinder som påverkar fiskfaunan negativt. Den kemiska
statusen har fastslagits vara ”uppnår ej god” på grund av förhöjda halter av kvicksilver,
PAH:er, TBT och PBDE  (Vatteninformation Sverige (VISS), 2015).

Konsekvenser/slutsatser
Genomförandet av planförslaget kommer att medföra ett ökat dagvattenflöde. Dagvattnet
kommer att ta med sig bland annat kväve, fosfor, metaller, oljor, PAH och suspenserat material.
För att möta Västerås dagvattenpolicy och inte belasta Svartån och därefter Mälaren som
därmed kan försvåra möjligheten att uppnå god ekologisk och kemisk status, måste dagvattnet
renas och fördröjas.
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14. Rekommendationer för
byggskedet
Utifrån den information som finns tillgänglig idag är det svårt att ange de konsekvenser som
byggskedet bedöms komma att medföra. Dock kan vissa generella åtgärder och
rekommendationer anges, vilka följer nedan.

I byggskedet är det av stor vikt att arbetsområdena avgränsas för att skydda den befintliga natur-
och kulturmiljön i området. Materialupplag och uppställningsplatser för arbetsmaskiner och
liknande bör inte förekomma på de områden som har pekats ut som skyddsvärda, exempelvis
områden som hyser naturvärden, exempelvis naturmarken i den norra delen av planområdet.
Inte heller bör upplag eller uppställningsplatser för arbetsmaskiner placeras så att drivmedel,
olja eller annat kan läcka till mark eller vatten i området.

Där eventuell infiltration av dagvatten planeras bör inte jorden packas av arbetsmaskiner eller
dylikt eftersom det kan påverka infiltrationskapaciteten.

Arbetet bör planeras i tid och omfattning så att angränsande verksamheter inte störs onödigt
mycket, exempelvis gäller detta buller och eventuella vibrationer som alstras vid grundläggning
av byggnader. Arbetet bör planeras så att framkomligheten kring planområdet inte begränsas
mer än erforderligt.

Lastning intill kraftledningar ska undvikas. Enligt föreskrifter från Elsäkerhetsverket, ELSÄK-
FS 2008:1 med ändring ELSÄK-FS 2010:1, är det horisontella säkerhetsavståndet minst 6 m i
sidled samt minst 4 m i höjdled vid icke elektriskt arbete intill en högspänningsledning på 220
kV. Maskiner ska hålla de skyddsavstånd som anges i Elsäkerhetsföreskrifterna och alla
entreprenörer som utför arbeten i anslutning till en kraftledning ska ha ESA-utbildning.
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15. Uppföljning
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en redogörelse ges för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
medför. Den miljöpåverkan som uppstår bedöms främst vara risker, dagvatten, buller och trafik
samt förändringar i landskapsbilden. Kontroll och uppföljning bör ske för att kontrollera att
arbetena utförs på ett så miljömässigt och ekologiskt anpassat sätt som möjligt.

· Ett miljökontrollprogram bör tas fram för att ha kontroll såväl under arbetets gång som
efter arbetenas färdigställande av till exempel hantering av byggdagvatten och
dagvatten. Justeringar ska kunna ske vid behov.

· För att kontrollera att riktvärden för buller klaras går det att utföra uppföljande
mätningar av bullernivåer och trafikmängder. Ifall riktvärdena för buller överskrids bör
ytterligare åtgärder utredas.

· Efter exploatering bör det kontrolleras att rekommenderade skyddsavstånd för farligt
gods får avsedd effekt. Uppnås inte avsedd effekt gällande skyddsavstånden bör det
utredas vidare vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera riskerna med farligt gods.

· Föreslagna dagvattenåtgärder bör följas upp efter en exploatering för att säkerställa att
avsedd rening och fördröjning uppnås. Uppnås inte avsedd rening och fördröjning
behöver det utredas vidare vilka åtgärder som ska vidtas för att det ska uppnås.
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