RAPPORT A

Handléggare

Kaj Ivarsson

Tel

010 - 505 60 69

Mobil

073 - 027 70 49

E-post
Kaj.ivarsson@afconsult.com

Datum
2019-11-22
Projekt-ID
774989

Klévern AB
Thomas Rylander

Bullerutredning till FOP68 for kv. Regattan,
Vasteras kommun

Trafikbullerutredning

Uppdrag:

Sammanfattning:

AF-Infrastructure AB

Ljud & Vibrationer

Stockholm

Kaj Ivarsson & Jonas Johansson

Genomgang, med avseende pa trafikbuller, av forutsattningarna
for bostadsbebyggelse i det nya planerade kvarteret Regattan.
Kommentera bullernivan vid de planerade bostdderna samt
skolgardar och dimensionera bullerskyddsatgarder vid behov.

Merparten av bostadshusen innehéller hégst 60 dBA ekvivalent
ljudniva vid fasad och inga bullerskyddsatgarder behovs. Ett antal
bostadshus ut mot Regattagatan far dver 60 dBA ekvivalent
ljudniva. For dessa bostadshus kravs lamplig genomgaende
planldsning med halften av bostadsrummen mot bullerddmpad
sida. Bostader i samtliga kvarter har mojlighet till gemensamma
uteplatser pa gard dar gallande riktvarden innehalls. Samtliga
skolgdrdar kan innehalla riktvarden, dock behdver en av skolorna
lokala bullerskyddsskarmar for att utdka del av skolgard déar
riktvardena innehalls.

Granskad av

Asa Lindkvist

AF-Infrastructure AB , Frosundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 00 10. Sate i Stockholm. www.afconsult.com
Org.nr 556185-2103. VAT nr SE556185210301. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

Sida 1 (13)



RAPPORT A /774989

Innehallsforteckning

3 = =1 e T o T 3
B T 1A= [ o =T o T 3
3 Berakningsforutsattningar .....coooiiiiiiiiii e 5
0 | o Yo 1= | PP 5
3.2 VaAGEraf K e 5
4 Berdknade trafikbUll@rMIVAET .......uuueiiiiiiiiieee e ee et e e e e e e e e aaaaens 6
4.1  Trafikbullerberdkning — resultat ... 6
4.1.1  EKVIValENt [JUANIVA .ooiiireiiiii e e e e st e s e s e saaeaees 6
4.1.2  Maximal [JUANIVA ...vuriiirieieiee et et et e e e et e et s e s e e eaaaeeens 8
o (e 0 0 9 1= = 1 = PP 12
5.1 Hogst 60 dBA ekvivalent [judniva vid fasad...............evvveeeieeeeneeervnnnnnnnn 12
5.2 Hogst 55 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal ljudnivd vid hélften av
[ To 1S3 o= Yo [ W [ 0 . 1] o PP 12
5.3  Hogst 65 dBA ekvivalent ljudnivd vid fasad...........ceevvvreeriiriiieeiiiiineenenns 12
5.4 LJUANIVA ULEPIAES. ceeireterittteireeeerte et s e et e eeet e e et eesse e e et e e retresetresennas 13
5.5 LiUANiVA INOMAUS ctevttiieitee it e et e et s e e e et e e et e e e e e er e e ssbreratresennas 13
5.6 Ljudniva Vid SKOIGAId ...uuuiiiiiriieeiiiiiiee e e e ee et e e e et e e e e e e e eaes 13
Bilagor

A01, Ljudutbredning av ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6éver mark, prognos ar 2040 med bebyggelse

A02, Ljudutbredning av maximal ljudniva 1,5 meter 6ver mark, prognos ar 2040 med bebyggelse

Sida 2 (13)



RAPPORT A /774989

1 Bakgrund

En detaljplan for Kvarteret Regattan i Vésteras ska tas fram for att mojliggora en omvandling av
befintligt omréde till bostadsomréde. P& uppdrag av Klévern AB ska AF ta fram bullerkartlaggning
Over omradet.

Kvarteret Regattan ligger i den syddstra delen av Vésteras, tre kilometer fran Vasteras centrum.
Omrédet grénsar till Viksdng i norr och Ostermélarstrand i véster, stadsdelen Framnis i éster och
Malaren i sdder. Idag bestar omradet till storsta delen av verksamhetsbyggnader med néagra fa
bostader. Visionen for stadsdelen &r att det ska finnas bostéder, skola, m.m. nar stadsdelen &r
fardigutbyggd. Omraden utsatts for buller fran framst Regattagatan som gar genom planomradet
samt smagatorna kring Regattagatan som Tegelvagen och Ankargatan.

Syftet med utredningen &r att préva den foreslagna utformningen av omradet for att se hur
omgivningsbuller ska kunna hanteras pa basta satt.

2 Riktvarden

Regeringen har beslutat om en férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 och
géller planarenden pabdrjade efter 1:a januari 2015. En andring av forordningen (2017:359) som
tradde i kraft 2017-07-01 har dock inforts och @ndringen av férordningen tillampas darfor i denna
utredning. Férordningen innehaller riktvarden for trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska
tillampas bade vid beddomningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljdbalken, se tabell 1
nedan.

Riktvardena berér endast ljudnivader utomhus och paverkar inte det befintliga regelverket gallande

ljudnivaer inomhus. Vid berakning av bullervérden vid en bostadsbyggnad ska hénsyn tas till
framtida trafik som har betydelse for bullersituationen.
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Tabell 1. Riktvarden for bostader enligt férordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2017:359.

Hogsta trafikbullerniva, frifaltsvarden dBA

Utomhus
Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva
Buller fran vig- och spartrafik
Vid bostadsfasad 60 -
Vid fasad till bostad om hégst 35 m? 65 -

Pa uteplats (om sadan ska anordnas i
L 50 700
anslutning till bostaden)

a) Om den angivna ljudnivén &nda 6verskrids bor:

1. Minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte 6verskrids vid fasaden och

2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte
overskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.

Vid en sadan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900)
galler i stallet for vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bor vara vant mot en sida dar 55
dBA ekvivalent ljudniva inte dverskrids vid fasaden.

b) Om 70 dBA maximal ljudniva dnda éverskrids, bor nivan dock inte éverskridas med mer &n 10 dBA

maximal ljudnivé fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Naturvardsverkets vagledning NV-01534-17 tar upp riktvarden for buller pa skolgardar fran vag- och
spartrafik. Med skolgéard avses en dppen plats utomhus vid en skola eller forskola, ofta inhdgnad av
staket eller stangsel, dar barnen vanligtvis tillbringar raster eller dér pedagogisk verksamhet bedrivs.
Riktvarden nedan avser ny skolgard.

Tabell 2. Riktvarden for buller fran vag- och spartrafik vid ny skolgard (frifaltsvérde).

Del av skolgérd Ekvivalent ljudniva for Maximal ljudniva
dygn (dBA) (dBA, Fast)
De delar av garden som &r avsedda for lek, vila
. 50 70
och pedagogisk verksamhet
Ovriga vistelseytor inom skolgarden
9 Y 9 55 70

1 Nivan bér inte éverskridas mer &n 5 ggr per maxtimme under ett &rsmedeldygn, under den tid
da skolgdrden nyttjas (exempelvis 07-18).
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3 Berdakningsférutsattningar

3.1 Modell

/774989

For planomradet har foreslagna byggnads- och kvartersutformningar tagits fram, vilka ligger till

grund for trafikbullerutredningen.

3.2 Vagtrafik

Foljande trafikuppgifter ar erhalina fran trafikunderlag framtaget av Sweco. Redovisade fléden har
raknats om till ADT. Se Figur 2 och tabell nedan. Trafikuppgifterna avser prognos ar 2040.

2%V

N

Malaparken

Figur 2. Aktuella vagar inom planomradet.

Tabell 3. Trafikuppgifter prognosar 2040.

Delstréicka | Vig Fordon (ADT) Tung trafik, % Hastighet, km/h
A Regattagatan 4000 5 30
B Bjérnévigen 7077 5 30
C Ankargatan 416 5 30
D Tegelvéiigen 416 5 30
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4 Beraknade trafikbullernivaer

Trafikbullerberdkningarna ar utférda enligt den Nordiska berdkningsmodellen for vagtrafik,
Naturvardsverkets rapport 4653.

Ljudnivaer i ljudutbredningskartor paverkas av reflektioner och representerar darfor inte
frifaltsvarden. For jamforelse mot riktvarde vid fasad se redovisade ljudnivaer vid fasad.

Berakningar av ekvivalent och maximal ljudniva fran vagtrafik har utforts vid fasad per vaningsplan
och 1,5 meter 6ver mark med trafik fér prognos ar 2040.

4.1 Trafikbullerberakning - resultat

| detta kapitel redovisas resultat fran trafikbullerberakningarna. Fasadnivaer visas for flera olika vyer
Over omradet i 3D for att fa en uppfattning om ljudnivaerna pa varje vaningsplan.
Ljudutbredningskartor redovisas pa separata bilagor.

4.1.1 Ekvivalent ljudniva

Ekvivalent ljudniva vid fasad redovisas i Figur 3 - 7 nedan. Bostadshus mot Regattagatan far upp

mot 62 dBA ekvivalent ljudniva vid mest utsatta fasader.

Ekvivalent ljudniva
i dBA

et Sl =75
- Bl - 75
' o Il 65 - 70
6o - 5

55 - 60
|0 - 55
0 <50

3D-vy1 Leq

Figur 3. Vy 1 - Ekvivalent ljudniva vid fasad
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Figur 5. Vy 3 - Ekvivalent ljudniva vid fasad
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Figur 6. Vy 4 - Ekvivalent ljudniva vid fasad
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Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark blir hogst 50 dBA for stora delar av planomradet. De flesta
kvarteren har dven semi-slutna innegardar dar riktvérdet hogst 50 dBA innehalls.

Ljudutbredning av ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark redovisas pa bilaga A01.
4.1.2 Maximal ljudniva
Maximala ljudnivaer vid fasad nattetid redovisas i Figur 7 — 11 nedan. Mest utsatta fasader mot

Regattagatan som gar genom planomradet far upp mot 82 dBA maximal ljudniva. Generellt blir
fasadnivaer hogst 68 dBA pa innergardar.
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Maximal ljudniva
i dBA
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Figur 9. Vy 3 - Maximal ljudniva vid fasad
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Figur 10. Vy 4 - Maximal ljudniva vid fasad
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Maximal ljudniva 1,5 meter 6éver mark blir hdgst 70 dBA for storre delen av planomradet. Mellan
huskroppar néara lokala vagar blir maximal ljudnivéd upp mot 75 — 80 dBA. Pa innergard blir dock
ljudnivan hogst 70 dBA.

Ljudutbredning av maximal ljudniva 1,5 meter dver mark redovisas pa bilaga A02.
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5 Kommentarer

5.1 Hogst 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad

| stort sett alla byggnader som ligger kring Regattagatan som gar genom hela planomradet
innehaller riktvardet hogst 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad. Ett fatal bostadshus far 6ver 60 dBA
vid bullerutsatt fasad, se Figur 11.

Figur 11. Bostadshus som 6verskrider hogst 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad.

For dessa bostadshus utgar bedomning istéllet fran att erhalla en bullerddampad sida med hogst 55
dBA ekvivalent ljudnivad och 70 dBA maximal ljudniva nattetid alternativt 65 dBA ekvivalent ljudniva
vid fasad fér mindre lagenheter som &ar hogst 35 kvm.

5.2 Hogst 55 dBA ekvivalent respektive 70 dBA maximal
ljudniva vid halften av bostadsrummen

Storre lagenheter (6ver 35 kvm) med 6ver 60 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad kan planeras med en
genomgaende planlésning med minst halften av bostadsrummen mot bullerddmpad sida med
hogst 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivé nattetid. Vid hérn och gavlar bor extra hansyn

tas till genomtankt planldsning.

5.3 Hogst 65 dBA ekvivalent ljudniva vid fasad

Med lagenheter som &r hogst 35 kvm kan géllande mal enligt férordningen (2017:359), hégst 65
dBA ekvivalent ljudnivd, klaras utan atgéarder for samtliga lagenheter i planomradet.
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. .. O
5.4 Ljudniva uteplats
Bostader i samtliga kvarteren har mojlighet till gemensamma uteplatser pa gard med hogst 50 dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva.

5.5 Ljudniva inomhus

Med lampliga val av yttervagg, fonster och uteluftdon kan god ljudmiljé inomhus erhallas med
stangda fonster. Framtagande av ljudkrav och granskning av yttervagg gors i den fortsatta
projekteringen.

5.6 Ljudniva vid skolgard

Tva skolor med skolgardar planeras i planomradet. Den ena skolgarden innehaller riktvarden om
hogst 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA maximal ljudniva pa hela skolgarden. Den andra skolgarden
(som é&r placerad utmed Regattagatan) far ndgot hogre ljudniva pa cirka 20% av skolgarden. For att
hela skolgarden ska klara 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudniva kravs
bullerskyddsskarmar. Ekvivalent och maximal ljudniva for skolgérden som &verskrider riktvardena

redovisas i Figur 12.

Ekvivalent ljudniva
i dBA

Hl =75
- 75
[ )
80 - 65
55 - 60
50 - 55

< 50

Maximal ljudniva
i dBA

- >=90
Bl s5 - 90
=0 - 85
75 - 80
70 - 75

< 70

Figur 12. Ekvivalent och maximal ljudniva vid skolgard. De streckade markeringarna visar de omrade pa

skolgérden som Gverskrids.
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