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Nyproduktion Lothar 5 
 
Vägtrafikbuller 
 
 

  
 

Beställare: Imperia Fastigheter AB 
 Att: Niclas Ericsson 
 Stora Gatan 42 
 722 12  Västerås 
  

 
 
Vår uppdragsansvarige: Åsa Stenman Norlander 
 08-545 556 30 
 070-693 65 35 
 asa.stenman.norlander@structor.se 
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Sammanfattning 
 
Structor Akustik har av Imperia Fastigheter AB genom Niclas Ericsson fått i uppdrag att utreda 
ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid fastigheten. Syftet med utredningen är att säkerställa att 
gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsfasad klaras. 
 
Beräknade ljudnivåer vid fasad innebär att lägenheterna kan byggas som planerat utan hänsyn till 
trafikbuller från vägar i området samt att goda möjligheter finns till en god ljudmiljö inomhus om 
fasadkonstruktion, fönster och don dimensioneras korrekt. 
 
I markplan på gårdens bakre del planeras en gemensam uteplats där alla riktvärden från trafikbuller 
innehålls utan extra åtgärder.  
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1 Bakgrund  
Ett bostadshus i nio våningar planeras vid Mimergatan i centrala Västerås (se Figur 1). Husets 
första våningar ansluter till befintlig byggnad medan de övre våningarna växer ut över taket på 
befintlig byggnad (se Figur 2 och försättsbladet). Balkonger och terrasser planeras i varierande 
utformning för flera av våningarna (se exempel på planlösning i Figur 3). 
 
Structor Akustik har av Imperia Fastigheter AB genom Niclas Ericsson fått i uppdrag att utreda 
ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid fastigheten. Syftet med utredningen är att säkerställa att 
gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsfasad klaras. 
 

 
Figur 1. Geografiskt läge. Planområdet markeras med röd ring. 
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Figur 2. Översikt. Ny planerad bebyggelse (markerad med blå kontur) skjuter ut över befintlig 
byggnad. 
 

Figur 3. Planlösning för lägre våningsplan.  
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2 Bedömningsgrunder  
Riktvärden för buller finns angivna av ett antal myndigheter. Nedan följer de som är relevanta för 
det aktuella området. 

2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller  
Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 
trafikbuller SFS 2015:2161 och i ändringen av förordningen, SFS 2017:3592. Dessa riktvärden 
ligger till grund för bedömningen i denna plan. 
 
Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl 06:00-22:00 

 
Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 
kl 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 
 
Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR. Dessa föreskriver riktvärdena 
LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 22:00-06:00 och ska inte 
överskridas med mer än 10 dBA högst fem ggr/ natt. 

3 Underlag  
Följande underlag har använts vid beräkningarna: 

• Digital grundkarta över aktuellt område införskaffad från Metria, 2017-09-08 
• Laserdata för omgivande bebyggelses höjd införskaffad från Metria, 2017-09-08 
• Situationsplan erhållen från Archus Arkitektur, 2017-09-27 
• Planlösningar erhållna från Archus Arkitektur, 2017-09-27 
• Trafiksiffror för år 2016, erhållna från Västerås stad via mail genom trafikplanerare Helena 

Kihlén, 2017-09-08 
  

                                                      
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
2 SFS 2017:359, Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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4 Beräkningsförutsättningar 
Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 7.4. 
Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, reviderad 1996 
(Naturvårdsverkets rapport 4653). 
 
Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Den förutsätter också 
väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. 
 
Beräkningarna har utförts med 4 reflexer. Ljudutbredning över mark har beräknats till punkter på 
höjden 1,5 och 30,7 m över mark (för uteplatser vid marknivå respektive på takterrass) med en 
täthet om 5 x 5 m. 

4.1 Terrängmodellen 
Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från karttjänsten Metria. Marken har generellt 
antagis vara mjuk i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen förutom vägar och vattenytor 
som antagits akustiskt hårda. 

4.2 Befintliga bullerskyddskärmar 
Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga 
bullerskyddsskärmar har identifierats. 

4.3 Avgränsningar 
Dessa aspekter har ej beaktats i denna rapport: 

• Flygtrafik 
• Spårtrafik 
• Angränsande verksamheter och installationer 
• Vibrationer och stomljud 
• Påverkan på befintlig bebyggelse 
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5 Trafikuppgifter 
Nedan redovisas använda trafikuppgifter. Erhållna flöden från år 2014-2016 har räknats upp med 
1,5% per år i enlighet med tekniska kontorets (Västerås Stad) kravspecifikation för 
bullerutredningar. Undantaget från detta är väg E18 där Trafikverket är väghållare. Trafik för väg 
E18 har räknats upp enligt Trafikverkets EVA-modell med uppräkningstakt för Västmanland. 
Uppräknade trafikflöden avser år 2040. 
 
Tabell 2. Använda trafikuppgifter – före respektive efter uppräkning till år 2040 

 
Vägnamn/sträcka 

 
Hastighet 

[km/h] 

Utgångsvärden Prognosvärden 

År ÅDT Tung 
trafik[%] ÅDT Tung 

trafik[%] 

Mimergatan 30 2016     1 000       2     1 400       2 

Stora gatan 30 2016     6 200       8     8 800       8 

Kopparbergsvägen 30 2016     4 700     14     6 700     14 

Karlsgatan 30 2016      3 400       3     4 900       3 

Östermalmsgatan 30 2016     1 600       2      2 300       2 

Timmermansgatan 30 2016     1 000       2     1 400       2 

Kakelgatan 30 2016     1 000       2     1 400       2 

Östra Tullgatan 30 2016        500       2         700       2 

Östra Ringvägen 50 2016     7 400       9   10 400       9 

Södra Ringvägen 50 2016     4 000     17     5 600     17 

E18 80 2014    24 000          9    31 000     11 
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6 Resultat 
Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält.  
Färgskalan är relaterad till riktvärdet så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena för 
ljuddämpad sida för bostäder, dvs 55 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. 
Beräknade ljudnivåer vid fasad avser nivåer utan inverkan av reflex i egen fasad, frifältsvärden.  
 
Nedan kommenteras resultatet av bullerberäkningarna.  

6.1 Ljudnivå vid fasad 
Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som högst 55 dBA för fasader som vetter mot Mimergatan i 
öst (se Bilaga 1). Därmed klarar samtliga lägenheter riktvärdet om högst 60 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå vid bostadsfasad. 
 
Den maximala ljudnivån uppgår till som högst 73 dBA för fasader som vetter mot Mimergatan och 
Stora gatan i sydöst (se Bilaga 2). Eftersom riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå klaras vid 
samtliga lägenheter finns inget riktvärde för maximal ljudnivå, men där de maximala ljudnivåerna 
är mer än 15 dBA högre än de dygnsekvivalenta ljudnivåerna kommer de att vara dimensionerande 
för fasadens ljudisolering. 

6.2 Ljudnivå vid uteplats 
Om uteplats finns i anslutning till bostad skall det säkerställas att tillgång finns till uteplats med 
högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för medeltimmen.  
 
I markplan på gårdens bakre del planeras en gemensam uteplats där alla riktvärden från trafikbuller 
innehålls utan extra åtgärder, se Figur 2. 

 
Ljudutbredningen redovisas i Bilaga 3 på 1,5 meters höjd över mark. 
 

6.3 Ljudnivå inomhus 
Målet för trafikbuller inomhus kan innehållas med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fönsterdörrar har i allmänhet betydligt lägre ljudreduktion än fönster, och bör om möjligt ej vändas 
mot de bullerutsatta sidorna. Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 

Figur 2. Utsnitt från Situationsplan daterad 2017-10-11. 
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7 Kommentarer 
Beräknade ljudnivåer vid fasad innebär att lägenheterna kan byggas som planerat utan hänsyn till 
trafikbuller från vägar i området samt att goda möjligheter finns till en god ljudmiljö inomhus om 
fasadkonstruktion, fönster och don dimensioneras korrekt. 
 
En gemensam uteplats som innehåller alla riktvärden för trafikbuller planeras på gården varför 
ljudnivåer vid balkong ej utreds mer detaljerat. 
 
 
Structor Akustik AB 
 
 
 
Upprättad av: Isak Nilsson  Granskad av: Åsa Stenman Norlander 



Lothar 5

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
från vägtrafik, år 2040

Imperia Fastigheter AB

2017-150 r01

INN

01

ASN

2017-09-28

Översikts- och
orienteringskarta

.4 73
.4 72

.4 92

.5 04

.5 12

.5 12
.5 11

.5 12

.4 96
.4 91

.4 82

Timmermansgatan M
im

erga tan

4A

1C
1

1A

1D

1C

1

5

2

VÃ„THAR

LUDV

26

ga:1

5

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAeq,24h
i dBA

> 70
65 - 70
60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid bostadsfasad.

Annars högst 55 dBA dygns-
ekvivakent och 70 dBA maximal
ljudnivå nattetid vid fasad för
minst hälften av bostadsrummen.

Riktvärde vid fasad
Ekvivalent ljudnivå för dygn L Aeq,2
i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAeq,24h
i dBA

 > 70
 65 - 70
60 - 65
 55 - 60
50 - 55
 <= 50

Ekvivalent ljudnivå för dygn L Aeq,2
i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAeq,24h
i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50



Lothar 5

Maximal ljudnivå nattetid vid fasad
från vägtrafik, år 2040

Imperia Fastigheter AB

2017-150 r01

INN

02

ASN

2017-09-28

Översikts- och
orienteringskarta

.4 73
.4 72

.4 92

.5 04

.5 12

.5 12
.5 11

.5 12

.4 96
.4 91

.4 82

Timmermansgatan M
im

erga tan

4A

1C
1

1A

1D

1C

1

5

2

VÃ„THAR

LUDV

26

ga:1

5

Högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid bostadsfasad.

Annars högst 55 dBA dygns-
ekvivakent och 70 dBA maximal
ljudnivå nattetid vid fasad för
minst hälften av bostadsrummen.

Riktvärde vid fasad

Maximal ljudnivå LAFmax,5th
i dBA

> 85
80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
<= 65

Ekvivalent ljudnivå för dygn L Aeq,2
i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Maximal ljudnivå LAFmax,5th
i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAeq,24h
i dBA

 > 70
 65 - 70
60 - 65
 55 - 60
50 - 55
 <= 50

Maximal ljudnivå LAFmax,5th
i dBA

 > 85
 80 - 85
75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
<= 65

Ekvivalent ljudnivå för dygn L Aeq,2
i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Maximal ljudnivå LAFmax,5th
i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAeq,24h
i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Maximal ljudnivå LAFmax,5th
i dBA

 > 85
 80 - 85
75 - 80
70 - 75
65 - 70
 <= 65



Lothar 5

Dygnsekvivalent ljudnivå i markplan
från vägtrafik, år 2040

Imperia Fastigheter AB

2017-150 r01

INN

03

ASN

2017-10-11

Översikts- och
orienteringskarta

.4 73
.4 72

.4 92

.5 04

.5 12

.5 12
.5 11

.5 12

.4 96
.4 91

.4 82

Timmermansgatan M
im

ergatan

4A

1C

1A

1D

1C

1

5

2

VÃ„THAR

LUDV

26

ga:1

5

Ekvivalent ljudnivå dagtid LAeq,dag
i dBA

 > 65
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 45 - 50
 <= 45

Högst 50 dBA dygnsekvivalent
och 70 dBA maximal ljudnivå för
medeltimmen vid uteplats

Riktvärde vid uteplats

Maximal ljudnivå LAFmax,5th
i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAeq,24h

i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAeq,24h
i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Maximal ljudnivå LAFmax,5th
i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Maximal ljudnivå för medeltimmen 1,5 m över mark

Utdrag från situationsplan daterad 2017-10-11
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